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PREGÃO ELETRÔNICO

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Universidade Federal do Espírito Santo

  
Pregão Eletrônico   Nº 00101/2018 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

 
 

12.751.369/0001-15 - FILTROS SOLUCAO LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 EQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUA Conjunto 1 R$ 53.780,0000 R$ 53.780,0000
Marca: DIFILTRO

 Fabricante: DIFILTRO
 Modelo / Versão: DGHS12K

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto gerador de hipoclorito de sódio composto de um reservatório de polipropileno atóxico ou polietileno de
média densidade (PEMD) com espessura mínima de parede de 3,5mm para armazenamento de água de diluição para o sistema de geração de hipoclorito de sódio
com capacidade de pelo menos 200l, boia para manter o nível de água do reservatório e sensor elétrico de nível mínimo. Conjunto de pelo menos 2 (duas) bombas
centrifugas, uma delas reserva, para garantir o suprimento contínuo de água para o sistema de geração de hipoclorito de sódio, com tensão de 220 V, 380 V ou
440 V, pintura eletrostática. Contrapressão de 300 kPa, vazão máxima de 1000 l/h e rotor em inox, válvula de alivio, válvula de retenção vertical e pés de
borracha. Um controle de dosagem de água de diluição magnético/manual com rotâmetro em acrílico e flutuador em titânio Contrapressão de 300 kPa, vazão de
pelo menos 60 l/h. Um saturador de salmoura em polipropileno ou polietileno de média densidade (PEMD) com espessura mínima de parede de 3,5mm, com
capacidade de pelo menos 500l, sensor de nível, quadro de automação. Um decantador de salmoura de PVC ou assemelhado com sensor elétrico de nível mínimo e
caixa seca para facilitar a drenagem da solução decantada. Duas dosadoras de salmoura, uma reserva, eletromagnéticas de diafragma, corpo em nylon reforçado
com fibra, cabeçote em acrílico, diafragma em PTFE, esferas em cerâmica e anéis em viton, válvulas de injeção e sucção em PPS e mangueiras em PEBD.
Alimentação elétrica: 220V bifásico 60HZ, Vazão máxima: 30 l/h e Pressão máxima: 300 kPa. Uma Célula eletrolítica geradora de hipoclorito de sódio com
produção de 12 Kg de cloro ativo por dia com concentração de 0,5% a 0,9% em regime de operação contínua, com corpo plástico e anodo e catodo de titânio e
cobertura de metais nobres. Alimentação bifásica ou trifásica 60HZ, tensão: 220V, 380V ou 440V, sistema de proteção de sobrecorrente e amperímetro para
monitoramento da corrente aplicada, painel de potência e retificador de corrente chaveada, termostato, automação com o sistema de bombeamento de água e
dosadoras de salmoura. Um reservatório de hipoclorito de sódio de pelo menos 1.200 l, feito em polipropileno atóxico ou polietileno de média densidade (PEMD)
com espessura mínima de parede de 3,5mm, sensor de nível e chaminé de respiro. Unidade de dosagem de solução de hipoclorito de sódio com rotâmetro e tubo
venturi com requisito de vazão de 600 a 1.200 l/h. Válvula diafragma, válvula redutora de pressão e manômetro. Conjunto de 2 (duas) bombas centrifugas, uma
reserva, para hidroejetor Tensão: 220 V, 380 V ou 440 V, Contrapressão: 250 kPa, Vazão máxima: 5.000 l/h e rotor em inox. Fornecimento de manual de
instalação, operação e manutenção. Fornecimento de mão de obra para a instalação do gerador de hipoclorito de sódio. Fornecimento do transporte, hospedagem
e alimentação do assistente técnico que executará a instalação do gerador de hipoclorito de sódio. Fornecimento dos materiais elétricos e hidráulicos que sejam
necessários para a instalação do gerador. Treinamento dos operadores para operação, manutenção corretiva e preventiva. Acompanhamento da partida do gerador
de hipoclorito de sódio para a aferição, a produtividade e o residual de cloro produzido. Realização de seis visitas técnicas, uma por bimestre, para ajustes e
treinamento operacional.

Total do Fornecedor: R$ 53.780,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 53.780,0000
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