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PREGÃO ELETRÔNICO

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Universidade Federal do Espírito Santo

  
Pregão Eletrônico   Nº 00113/2018 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

 
 

11.042.902/0001-07 - INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

2 ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO UNIDADE 1 R$ 2.198,5900 R$ 2.198,5900
Marca: Insmart

 Fabricante: Insmart
 Modelo / Versão: ITWH-1080

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estação meteorológica completa sem fio mede a velocidade do vento, direção do vento, precipitação, temperatura e
umidade (interior e exterior), pressão barométrica, ponto de orvalho e sensação térmica. Registra 4.080 pontos de dados, interface USB e software Windows para
monitoramento em tempo real. Compacta e fácil de instalar a estação meteorológica tem um impressionante confiabilidade a um custo muito baixo. Transmite a 45
Características: Painel de tela de toque Porta USB para comunicação para o PC Todos os dados meteorológicos da estação são ajustáveis para a sua necessidade e
podem ser enviados ao seu computados ou simplesmente gravados para descarregá-los futuramente. Software para transferência de dados meteorológicas para
PC Os dados das chuvas (pluviômetro) serão mostrados em polegadas ou milímetros e podem ser coletados em, 1 hora, 24 horas, uma semana, um mês e total
desde a última reinicialização. Dados de vento frio e temperatura, e ponto de orvalho são exibidos em ° F ou ° C Gravações de mínimas e máximas de vento frio e
ponto de orvalho estarão com hora e data As unidades de velocidade do vento são: mph, m/s, km/h, nós, Beaufort A bússola aparece no display em relação a
direção do ventos Exibe seta da tendências de previsões O alarme pode ser ajustado para os modos: Temperatura, Umidade, Vento frio, Ponto de orvalho, Avisos
de chuva ou tempestades, Velocidade do vento, Pressão do ar Ícones de previsões com base na mudança de pressão barométrica As unidades de pressão
atmosférica são inHg ou hPa, com uma resolução 0.1hPa A umidade ao ar livre e indoor Wireless (% RH). Registros min. e max. umidade com hora e data. A
temperatura interior e exterior são mostradas em ° F ou ° C. Registros min. e max. temperatura com hora e data Recebe e exibe por rádio-controlado. 12 ou 24
horas será a exibição de tempo. Calendário perpétuo Definição de fuso horário Luz LED de alta iluminação Display pode ser pendurado livre em desktop A recepção
é sincronizada automaticamente Baixo consumo de energia (mais de 2 anos para a duração da bateria do transmissor) Faixa de Temperatura Interna: 0 a 50ºC
Faixa de Temperatura Externa: -40 a +65ºC Faixa de Umidade Interna: 10% a 99% UR Faixa de Umidade Externa: 10% a 99% UR Faixa de Pressão do Ar
(interno): 300-1100hPa (8.85-32.5 inHg) Velocidade do vento (externo): 0-160 km/h (0-100 mph) – (fora de faixa mostrará :==:) Volume de chuva (externo): 0
a 9999mm (fora de faixa mostrará -) Distância de transmissão (campo aberto): 100 metros Freqüência: 433MHz Resolução: 0,1ºC / 1% UR / 0,1 hPA / / 0,3 mm
Precisão: ± 1ºC / ± 5% UR / ± 3 hPA (entre 700 - 1100 hPa) / ± 1 m/s / ± 10% Intervalo de medição do sensor remoto: 48 segundos Peso liq: Display: 155g /
Transmissor: 60g Resolução: 1% Nível de prova d’água: IPX3 Duração do alarme: 120s Alimentação: - Display: 3 pilhas AA 1.5V - Sensor remoto: 2 pilhas AAA
1.5V Inclui: 01 Receptor (Display) 04 sensores ao ar livre: termo-higro transmissor, sensor de velocidade do vento,direção do vento sensor de chuva e um
pluviômetro 01 Mastro Abraçadeiras 01 Cabo USB 01 Software 01 Manuais de operação

Total do Fornecedor: R$ 2.198,5900
30.197.931/0001-92 - FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 DECIBELÍMETRO UNIDADE 3 R$ 383,3300 R$ 1.149,9900
Marca: AKSO

 Fabricante: AKSO
 Modelo / Versão: AK-820

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Decibelímetro. Display: LCD de 4 dígitos. Taxa de Atualização: 2 vezes/segundo. Indicação de Bateria Fraca: O
símbolo de bateria é mostrado no display. Ponderação em Freqüência: A e C. Resposta: Rápida (FAST-125ms) e Lenta (SLOW-1s). Mudança de Faixa: Manual.
Função Alerta. Função MAX: Congela leituras de valores máximos. Ambiente de Operação: 0ºC ~ 40ºC, 10% < RH < 90%. Ambiente de Armazenamento: -10¨C a
60¨C, 10% < RH < 75%. Alimentação: 1 x 9V (IEC 6F22 ou NEDA 1604). Duração da Bateria: Aprox. 110 horas (bateria alcalina). Padrão CE (EMC). Elétricas:
Faixas de medida: 40dB ~ 130dB. Faixas de nível: (1) 40~70dB, (2) 60~90dB, (3) 80~110dB, (4) 100~130dB. Precisão: _ 2dB (94dB / 1kHz). Resolução: 0.5dB.
Faixa de Freqüência: 125Hz ~ 8kHz. Microfone: Eletreto de 1/2´.

3 ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO UNIDADE 2 R$ 1.149,9900 R$ 2.299,9800
Marca: AKSO

 Fabricante: AKSO
 Modelo / Versão: AK-832

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo anemômetro = data logger. Display: LCD de 40.8mm × 60 mm. Memória: Máxima e. Mínima com ecordação.
Amostragem: Aprox.0.8 segundos. Temperatura Operavel: 0ºC to 50? (32? to 122?). Humidade Operavel: Menos que 80% RH. Fonte de Energia: Bateria
recarregável 3.7V. Corrente: Aprox. DC 80~250Ma. Velocidade do Ar (Medições - Escala - Resolução): m/s - 0.1~25.0m/s - 0.01m/s. km/h - 0.3~90.0km/h -
0.1km/h. ft/min - 0~4925/min - 1ft/min. MPH - 0.2~ 55.8 MPH - 0.1MPH. Nós 0.2~48.5nós. 0.1nós. Precisão: (5% da leitura +1dígito) ou (1% do fundo de escala
+1dígito). Temperatura (Escala - Resolução - Precisão): 0ºC to 50? (32? à 122?) - 0.1ºF/0.1ºC - _1ºC/1.8?. Fluxo de Ar (Medições - Escala - Resolução): CFM -0-
99999ft3/min. CMM - 0- 9999m3/min - 0.001 to 100. CFM(ft3/min)= Velocidade do Ar(ft/min)×Area(ft2) CMM(m3/min)= Velocidade de Ar m/s)×Area(m2)×60
CFM: pés cúbicos por minuto CMM: metros cúbicos por minuto.

4 ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO UNIDADE 2 R$ 1.175,0000 R$ 2.350,0000
Marca: AKROM

 Fabricante: AKROM
 Modelo / Versão: KR500

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo higrômetro. Especificações Técnicas: Display de cristal líquido (LCD) de 3 ½ dígitos com iluminação.
Termômetro: - 40ºC a 70ºC; ( 40ºF a 158ºF). Resolução: 0,1ºC. Precisão: _ 3% da leitura + 1,5ºC ; _ 3% da leitura + 2,4ºF. Higrômetro: 0% ~ 100% RH.
Resolução: 0,1% RH Precisão: _ 5% RH. Decibelímetro: 30dB a 130dB. Resolução: 0,1dB. Ponderação: A. Precisão: _ 1,5dB (Tipo 2). Calibração externa: Sim.
Luxímetro: 0 ~ 20000 Lux. Precisão: _ 3% da leitura + 0,5%. Fotocélula: Fotodiodo de silício com filtro. Anemometro: 0,5 a 30.0m/s (kph, ft/min, knots, mph).
Resolução: 0,1m/s. Precisão: _ 3% da leitura + 0,3. Indicação sobre escala e bateria fraca. Desligamento automático: Após 10 minutos de inatividade. Taxa de
atualização: 1,5 vezes por segundo, nominal. Alimentação: Uma bateria de 9V. Dimensões: Instrumento: 252 x 64 x 32,5 mm. Fotocélula: 115 x 60 x 27 mm.

Total do Fornecedor: R$ 5.799,9700
 
 

Valor Global da Ata: R$ 7.998,5600
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