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PREGÃO ELETRÔNICO

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Universidade Federal do Espírito Santo

  
Pregão Eletrônico   Nº 00115/2018 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

 
 

26.085.154/0001-17 - PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 MICROSCÓPIO UNIDADE 5 R$ 24.365,8500 R$ 121.829,2500
Marca: Leipzig

 Fabricante: Leipzig Optics & Image Systems
 Modelo / Versão: DRW 5000 POL RT

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio petrográfico – Tubo Observação – Tubo Trinocular ou Pol. Inclinado em 30 Graus Opcional Com saída
óptica para acoplar câmera Dois estágios de possibilidade de passagem de luz sendo 0% e 100% .Ergonômico tipo Siendentof com distancia interpupilar 55- 75
mm inclinado em 30 graus Oculares – WF 10x/20 mm; ajustável com regulagem de dioptria acompanhado de reticulo em cruz para centralização das objetivas e
platina giratória. Objetivas Planacromáticas – 1 Objetiva para polarização de 10x com A N 0,25 e WD de 6,0 mm; 1 Objetiva para polarização de 20x com A N 0,45
e WD de 0,63 mm; 1 Objetiva para polarização de 50x com A N 0,75 e WD de 0,41 mm; 1 Objetiva para polarização de 100x com A N 0,90 e WD de 0,17mm: a
seco; 1 Módulo com analisador/lente de BERTRAND. Revólver porta objetivas - Revolver porta objetivas quíntuplo reverso com sistema de rolamento por esferas.
Platina - Platina mecânica giratória POL 360 Graus com Charriot graduado e móvel para deslocamento de coordenadas X/Y e escala Vernier trava ajustável superior
de segurança para evitar quebra de lâmina. Acompanha duas presilhas para fixação de Laminas. Parafusos para fixação da platina com, charriot para
movimentação das lâminas, par de chaves de centralização para objetivas. Estativa - Estativa básica, com acabamento em pintura anticorrosiva, comandos de
focalização macro e micrométrico bilateral e coaxial, com ajuste manuais e torque de pressão de focalização (com possibilidade futura de motorização), controle
contra quebra de lâminas, e iluminador embutido na base por LED (Opcional lâmpada de halogênio de 12V/100W,) de alta durabilidade confeccionado em material
rígido suportando temperatura de 10º e 45º C, alto brilho, com controle de intensidade e Chave Liga/Desliga. Iluminação – transmitida e refletida. Polarização -
Sistema de polarização com polarizador fixo incorporado na peça intermediaria do epi-iluminador e analisador giratório em 360º incorporado embaixo do
condensador. Analisador giratório: 360° (Tipo Módulo, possibilidade de Travar a Platina) e polarizador. Polarizador e Analisador polarizador e Analisador.
Compensador: 1 placa de 1 lambda; 1 placa de 1/4 lambda; 1 placa de quartzo. Placas retardadoras de Gipso 530nm. Tubo intermediário com lente Bertrand;
placa de Gipso Ø18mm; placa de Mica ¼ _ Ø18mm; placa de Quartzo de cunha. Acessórios: Condensador de luz Pol Abbe 0,85; 1 Cabo para conexão com a rede
elétrica 2.5m padrão IEC 60906-1 classe 1-Brasil; 1 Capa de proteção; 1 lâmina de ajuste; 1 Retículo micrométrico em cruz com régua horizontal 10:100. 1
Micrométrico e macrométrico bilateral; Acessórios para aquisição de Imagem de Interferência. Fonte de energia: Bivolt Automática 100 a 240 - 50 a 60 Hz

Total do Fornecedor: R$ 121.829,2500
 
 

Valor Global da Ata: R$ 121.829,2500
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