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RESULTADO POR FORNECEDOR

03.411.895/0001-45 - VILLARD COMERCIAL EIRELI
Item Descrigéo Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global

5 ACESSORIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO UNIDADE 1 R$ 1.425,0000 R$ 1.425,0000
Marca: BENRO
Fabricante: BENRO
Modelo / Versao: KH25
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Tripé com Altura minima: 55,5 cm. Comprimento fechado:55 cm. Altura maxima: 1,33 metros. Altura maxima com a
cabeca elevada (total): 1,65 metros. Peso do tripé: 2,6 Kg. Peso suportado pelo tripé: 4 Kg. Cabega hidraulica com movimentos de pan 3600 e tilt. Engate rapido
deslizante. Bolsa para transporte. Fabricado em liga de magnésio. Conversivel para monopé. Garantia de 1 ano do fornecedor e manutengdo dos equipamentos

Total do Fornecedor: R$ 1.425,0000
07.055.987/0001-90 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA
Item Descrigao Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global
4 APARELHO GRAVADOR UNIDADE 1 R$ 1.377,7400 R$ 1.377,7400
Marca: Gravador Zoom H4N Pr
Fabricante: Gravador Zoom H4N Pro de Voz
Modelo / Versao: Gravador Zoom H4N Pro de Voz
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador Zoom H4N Pro de Voz
Total do Fornecedor: R$ 1.377,7400
10.480.433/0001-45 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
Item Descrigdo Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global
8 CAPTADOR DE VIDEO E AUDIO UNIDADE 1 R$ 17.900,0000 R$ 17.900,0000

Marca: Roland
Fabricante: Roland
Modelo / Versao: VR-4HD .
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Switch de Audio e Video com: Switcher de video de 4 canais com 6 entradas. Suporte a entradas de video em
HDMI*, RGB/Componente e Composto, com até 1080p. Escalonador integrado via canal 4. Mixer de audio digital de 18 canais, com entradas XLR, TRS e RCA e
audio das entradas HDMI. Incorporagdo e separagdo de audio com ajuste de atraso (delay). Mixagem de audio com recurso de cancelamento de eco. Efeitos de
composigdo incluindo DSK (Downstream Keyer), picture-in-picture etc. Monitor multiviewer de quatro entradas com tela sensivel ao toque e medigdo de nivel de
audio. Saida para monitoragdo multiview externa via HDMI. Suporte a HDCP. Saida de video/dudio via USB 3.0 em até 1080/30p (sem compactagdo) e recurso
Audio Loopback. Controle por software usando o aplicativo VR-4HD RCS para Mac e PC e controle remoto via USB. Conexdes GPIO. Mistura automatica e
cancelamento de eco. Efeitos de composigdo incl. DSK (Keystream a jusante), Picture-in-Picture, etc. Multi-Visualizador Integrado Touch-Quad-Input incl. medigdo
de audio. Saida multi-visualizagdo externa, HDMI, suporte HDCP, video USB 3.0 /Saida de audio até 1080 / 30p (ndo comprimido) e recurso de loop de dudio.
Entradas: 4x HDMI, ... conforme Edital.

Total do Fornecedor: R$ 17.900,0000
24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI

Item Descrigao Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global
GRUPO 1 . - - - R$ 20.690,0000
3 SISTEMA ILUMINACAO Kit 1 R$ 1.039,8200 R$ 1.039,8200

Marca: GREIKA
Fabricante: GREIKA
Modelo / Versao: PK-SB01
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Kit Iluminagdo contendo: 1 Girafa com contrapeso; 2 Tripés de iluminagdo de até 2 metros; 2 Suportes com soquete
quadruplo (Voltagem de 110~220V, entrada padrdo E-27); 2 Softbox de 50x70cm; 1 Softbox de 40x40cm; 8 Lampadas de 45W (5500k) de 110V; 1 Lampada de
135W (5500k) de 110V.

6 ACESSORIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO Kit 1 R$ 4.157,5600 R$ 4.157,5600
Marca: SONY
Fabricante: SONY
Modelo / Versao: UWP-D16
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Kit transmissor de cinto. Tipo de oscilador: Sintetizador PLL controlado por cristal. Tipo de antena: fio de
comprimento de onda de "4. Tipo de emissdo: F3E. Energia de RF: 30 mW / 5 mW. Tipo capsula: Condensador de eletreto. Diretividade: Omnidirecional. Conector
de entrada: Miniplugue de bloqueio de 3 pdlos. Nivel de entrada de referéncia: MIC: -60 dBV (no nivel do atenuador de 0 dB). LINHA: +4 dBu. Faixa de ajuste do
atenuador de audio: 0 dB a 21 dB (em etapas de 3 dB): Entrada de microfone. Relagdo sinal/ruido: 96dB (desvio maximo, ponderado para A). Atraso de audio:
Aprox. 0,35 ms. Sinal de tom piloto: 32 kHz/ 32,382 kHz/ 32,768 kHz. Visualizagdao: LCD. Requisitos de energia: CC de 3,0 V (com duas pilhas AA alcalinas DC
5,0V (via USB micro-B). Tempo da bateria: Aprox. oito horas com as pilhas AA alcalinas a 25°C (77 "F) e com poténcia de 30 mW. Temperatura operacional: 0”°C a
50"C. Dimensdes: 63 x 82 x 20 mm (sem antenas) (L x A x P). Massa: Aprox. 149 g (com pilhas). Caracteristicas Receptor portatil. Tipo de oscilador: Sintetizador
PLL controlado por cristal. Tipo de recepgdo: Diversidade de espago. Tipo de antena: fio de comprimento de onda de

Total do Fornecedor: R$ 25.887,3800

27.988.786/0001-53 - HOLIDAY COMERCIAL EIRELI
Item Descrigdao Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global

7 EQUALIZADOR SOM UNIDADE 1 R$ 868,8800 R$ 868,8800
Marca: BEHRINGER
Fabricante: BEHRINGER
Modelo / Versao: Q802
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de som com 8 Entradas. Entradas MIC / LINE 2 Mic : XLR de 3 pinos 6 Linha : 1/4 "TRS telefone. Entradas de
linha estéreo 2 Stereo : L / R emparelhados 1/4 ‘TRS canais 3/4 e 5/6. Em Linha Entradas / Retornos N&o. AUX Envia Unico Stereo 1/4 "Phone Retorna AUX
Stereo L / R emparelhados 1/4 "Phone. Insere Ndo. BUS (Grupo) Saidas Stereo principal apenas : L / R 1/4 "TRS telefone. 2 Trk Mestre I / O CD / Tape - Entrada :
L / R RCA Phono Saida : L / R RCA Phono. ALT I / O N3o. Monitorar saidas Telefones : 1/4 "Stereo. Segdo de EQ Baixa: 80Hz + / - 15dB. Alta: 12kHz + / - 15dB.
Solo / Mute N&o. Controle de Nivel de canal Controles rotativos. Ganho / Controle Ndo. Phantom Power +48 V Fantasma. Medigdo Stereo: quatro segmentos de
pico metros LED. Resposta de Freqiéncia 10Hz a 20kHz (-3dB). Dynamic Range ndo especificado pelo fabricante. Relagdo sinal-ruido 110dB / 112dB A-weighted.
Distorgdo Harmonica Total (THD) 0,005% / 0,004% A-weighted. FONTE ORIGINAL 220V + CONVERSOR BIVOLT. Dimensdes 1,85 x 7,44 x 8,66 "(47 x 189 x 220
milimetros) (AxLxP). Peso (1 kg). Garantia minima de 1 ano do fornecedor e manutengdo dos equipamentos.

Total do Fornecedor: R$ 868,8800

Valor Global da Ata: R$ 47.459,0000
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