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PREGÃO ELETRÔNICO

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Universidade Federal do Espírito Santo

  
Pregão Eletrônico   Nº 00117/2018 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

 
 

09.255.284/0001-31 - CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

2 PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO UNIDADE 1 R$ 23.993,9900 R$ 23.993,9900
Marca: Hanna

 Fabricante: Hanna
 Modelo / Versão: HI9829+Soluçoes

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO SONDA MULTIPARÂMETRO, APLICAÇÃO PARA EQUIPAMENTO
MONITORAÇÃO QUALIDADE ÁGUA

Total do Fornecedor: R$ 23.993,9900
68.886.605/0001-65 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 DETECTOR MEDIDOR OXIGÊNIO UNIDADE 1 R$ 35.000,0000 R$ 35.000,0000
Marca: WTW

 Fabricante: WTW
 Modelo / Versão: OXITOP IS12

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PART NUMBER 208211 - MODELO OXITOP IS12 CARACTERÍSTICAS GERAIS Medidor de DBO por método
respirométrico sem uso de mercúrio Medições manométricas mediante sensor de pressão para analises de rotina Medições diárias de DBO (1 por dia) no período
de 5 dias (DBO5) Método de acordo com norma DIN 38409 T 52 Especificações Técnicas: Principio de Medição: respirometria Display: 2-digit 7-segmentos LED, 10
mm Faixa de Medição: 0 ... 40 digit que corresponde a 0 ... 40 / 80 / 200 / 400 / 800 / 2000 / 4000 mg/l DBO Precisão +/- 1 digit (corresponde a +/- 3,55hPa)
Faixa de Pressão: 500 ... 1350hPa Temperatura de Medição admissível: 20°C ± 1 K Temperatura da Amostra admissível: 15-20°C Memória: Para DBO 1 por dia
IS12: Capacidade para 12 garrafas de 510ml Temperatura Ambiente Armazenamento: -25 ... +65ºC Operação: +5 ... +50ºC Dimessão: 70 x 70 mm Grau de
Proteção: IP 54 IEC 529 Classe de Proteção: 3 IEC 1010 Alimentação elétrica dos sensores: Bateria de Litio (260 mAh), 2 x tipo CR 2430 (3V) Consumo: Max. 25
mA Alimentação elétrica do agitador: 230 VAC (+10%/-15%) 50/60 Hz / 24 VA Consumo: 24 VA max. Dimensão: 265 x 181 x 67 mm Peso: 1,6 Kg ACESSÓRIOS
QUE ACOMPANHAM: Plataforma de agitação, Garrafas âmbar de 510ml (12), Sensores de medição (12) , Barras magnéticas (12) , Balões graduados (164 e
432ml) , NaOH (50g) , Inibidor de nitrificação (50 pastilhas) e Manual de instruções. Peso liquido: 10 kg Peso bruto: 12 kg Dimensão da embalagem: 55x37x33

Total do Fornecedor: R$ 35.000,0000
91.772.301/0001-99 - EMBRASUL-INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

3 ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE 2 R$ 20.500,0000 R$ 41.000,0000
Marca: EMBRASUL

 Fabricante: EMBRASUL
 Modelo / Versão: RE7000

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de energia trifásico, portátil, realiza medições (por fase e trifásicas, com medição de neutro) de tensão,
corrente, energia ativa e reativa, potência ativa e reativa, fator de potência, fator de deslocamento, frequência, THD de tensão, THD de corrente e VTCD (Variações
de tensão de curta duração). Alimentação em corrente alternada de 70 a 500 Vac (fase/neutro); frequência: 50/60Hz; categoria: CAT III; grau de proteção: IP54;
isolação: 2,5kV - 60Hz; Medição de tensão: 4 entradas (3 fases + neutro), de até 500 Vac (fase-neutro). Medição de corrente: 4 entradas (3 fases + neutro), até
3.000A; alicates de corrente, para condutor de diâmetro máximo de 28mm, com capacidade de medição de corrente entre 50mA a 100A; sensores de corrente
flexíveis de diâmetro de 160mm, com capacidade de medição de corrente de 100mA até 3000A; Medição de harmônicas: até 25ª ordem, pares e ímpares,
conforme IEC 61000-4-7; medição de transientes: até 700V de pico e duração mínima de 130 micro segundos; medição de flicker: PST e PLT, conforme IEC
61000-4-15; medição de VTCD (data, hora, magnitude, duração, classificação do evento, conforme módulo 8 do PRODIST/ANEEL). Comunicação: porta USB e
Ethernet; sistema de amostragem com resolução de 128 amostras por ciclo, simultaneamente em todos os canais; atende à norma IEC 61000-4-30; intervalo de
integração: 200ms a 10 minutos; capacidade de memória de 2Gb. Software incluso para captura e arquivamento, em tempo real, dos dados medidos, compatível
com Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 e 10.

Total do Fornecedor: R$ 41.000,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 99.993,9900
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