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PREGÃO ELETRÔNICO

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Universidade Federal do Espírito Santo

  
Pregão Eletrônico   Nº 00138/2018 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

 
 

02.360.051/0001-50 - TEC BRASIL EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 COMPRESSOR HERMÉTICO SCROLL UNIDADE 1 R$ 770.000,0000 R$ 770.000,0000
Marca: AIR ZAP ANEST IWATA/

 Fabricante: AIR ZAP ANEST IWATA/ DUAS UNIDADES COMPRESSOR SLE 
 Modelo / Versão: AIR ZAP ANEST IWATA/ DUAS UNIDADES COMPRESSOR SLE 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema completo de Central de Ar Comprimido, contemplando todas instalações elétricas e da tubulação protegida e
enterrada, em cobre, desde a casa de máquinas até a entrada de todos os ambulatórios (total de 7) e laboratórios odontológicos (total de 5) do IOUFES, para
atender, no mínimo, a 110 consultórios odontológicos e 5 laboratórios multidisciplinares com 40 equipos cada. O sistema de ar comprimido deverá ser composto
por 02 Compressores de ar sistema Scroll isento de óleo, sistema de refrigeração estendida de 2 vias, compressão em 2 estágios, vida útil média dos
compressores de 30.000 horas, potência de 40 HP cada compressor, composto por sistema modular de 8 bombas e motores de 5 HP cada compressor, que devem
funcionar de acordo com o aumento do consumo, apresentar ruído máximo de 65 decibéis, vazão mínima do sistema completo deve ser de 250 PCM, dimensões
máximas de cada compressor ( C x L x A ) 140 x 100 x 160 cm, deve acompanhar painel com CLP para controle modular ou do sistema VSD - Variable Speed
Drive (Sistema de Velocidade Variável). Peso máximo de 1.000 kg. Composição do sistema: 02 Tanques reservatório Vertical com capacidade de 500 litros cada,
pressão de trabalho de 12 bar, categoria V – NR13, deve acompanhar válvula de segurança, manômetro, purgador automático, 01 Secador de ar por refrigeração
com capacidade para 275 PCM com micro controlador digital para monitoramento das funções, sistema de segurança contra congelamento, potência máxima do
motor de 2,5 cv, que faça leitura de temperatura da entrada e saída de ar, da evaporação, do resfriamento e do ambiente, dimensões máximas (C x L x A) – 70 x
70 x 150 cm. Também deverá ser instalado: 01 Kit de filtros com indicador de pressão diferencial, com orifício de alivio de pressão com alarme sonoro, dreno
automático composto por 01 pré-filtro –filtração de alta eficiência para uso geral, remoção de partículas de até 1 micron, inclusive agua, óleo e condensados, 01
Pós filtro capaz de remover partículas de até 0,01 microns, inclusive aerossóis de água e óleo e 01 pós filtro de carvão ativado filtração A4 que remove vapores e
odores. Deverá ser adicionado kit de filtros extras para as trocas dentro da garantia de 12 meses. Deverá estar incluso nesse sistema completo de central de ar
comprimido, toda tubulação em cobre no diâmetro mínimo de 35mm e espessura mínima de 1,10 mm até a entrada dos 7 ambulatórios e 5 laboratórios, instalada
dentro da norma NBR15345 de 11/2013, verificada estanqueidade e protegida, observada que a rede de distribuição deverá possuir um regulador de pressão e um
purgador semiautomático ou automático para cada ambulatório, com sistema de by-pass para cada um. Na casa de máquinas deverá ser montado um sistema de
by-pass, antes do sistema de secagem, interligando os compressores existentes no IOUFES para nos casos de urgência ser usado a fim de não parar o
atendimento à comunidade acadêmica e população. Deve ainda ser executado o serviço de interligação com mangotes, dos compressores à rede de ar comprimido
e a ligação e instalação da secadora e reservatório. O Sistema de Ar Comprimido Medicinal deverá atender a Resolução – RDC nº. 50 – Anvisa/MS, complementada
pela Resolução RDC nº. 307 de 14 de novembro de 2002 e ABNT – NBR 12.188/2012 e suas atualizações.

Total do Fornecedor: R$ 770.000,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 770.000,0000
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