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EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SRP N° 38/2018-DL/DA/PROAD/UFES

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO, Instituicio Federal de Ensino Superior, de
natureza autarquica, criada pela Lei n.° 3.868 de 30.01.1961 e reestruturada pelo Decreto n.° 63.577 de
08.11.1968, situada a Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus Universitario ALAOR DE QUEIROZ
ARAUJO, no Bairro de Goiabeiras, Vitéria/ES, CEP 29.075-910, doravante denominada UFES, torna
publico para conhecimento de quantos possam interessar-se, que fara realizar licitacdo na modalidade
de PREGAO ELETRONICO, REGISTRO DE PRECOS, TIPO MENOR PRECO POR ITEM, com reserva
de cota para microempresas - ME e empresas de pequeno porte — EPP, nos termos da Lei
10.520/2002, Decreto 5.450/2005, Decreto 3.555/2000, Decreto n.° 6.204/2007, Decreto n.° 3.722/2001,
Lei Complementar n.° 123/2006, Decreto n.° 7.892/2013, Decreto n.° 8.538/2015, Decreto n.°
7.174/2010 e subsidiariamente a Lei 8.666/1993 e altera¢cbes posteriores, bem como pela Lei 8.078/1990
(Codigo de Defesa do Consumidor) e pelas condicGes estabelecidas no presente edital e respectivos
Anexos.

1 DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO

DIA: 31/10/2018

HORARIO: 10:30 hs - horéario de Brasilia/DF

ENDERECO ELETRONICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
TELEFONE: (27) 4009 2301 / (27) 4009 2302 / (27) 4009 2923
CODIGO UASG: 153046

Processo Administrativo: 23068.035983/2018-53

Portaria de Pregoeiro n® 43 de 22 de janeiro de 2018.

2 DO OBJETO

2.1 A presente licitagcdo tem como objeto a aquisicdo de COMPUTADORES, NOTEBOOKS, MINI PCs
— todos os anteriores com garantia on site -, TABLETS e UNIDADES DE CD/DVD por sistema de
registro de pregos para atender a UFES por meio de ata com 12 meses de validade, de acordo com as
especificagbes, quantidades e precos, conforme especificagbes constantes no Anexo | — Termo de
Referéncia.

2.1.1 Em caso de discordancia existente entre as especificagcbes deste objeto descritas no
Comprasnet e as especificagdes constantes deste edital, prevalecerdo as Ultimas.

212 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO (UASG 153046) figurara no
presente certame como Orgdo Gerenciador.

3 DO VALOR TOTAL ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1 A despesa total com a aquisicdo de que trata o objeto, estimada em R$ 28.874.552,95 (vinte e
oito milh&es, oitocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e
cinco centavos), conforme o orcamento estimativo disposto no Termo de Referéncia — Anexo | — que
correra a conta dos recursos da Unido, mediante emissao de nota de empenho.

4 DA EXCLUSIVIDADE SELETIVA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

4.1 Com base nos art. 47° e 48°, |, da Lei Complementar 123/2006 e dos art. 6° e 8° do Decreto
8.538/2015, os itens 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22 e 24 deste pregao sdo destinados
exclusivamente a participacdo de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

5 DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1 Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrdnico provido
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pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacédo do Ministério do Planejamento, Or¢camento e
Gestéo, por meio do sitio www.comprasnet.gov.br.

5.2 Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar deste Pregdo dever&o dispor
de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverao
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instru¢cdes detalhadas para sua
correta utilizagéo.

5.3 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacao por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema
ou a UFES responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

5.4 Nao poderao participar deste Pregao:

a) empresa suspensa de participar de licitagdo e impedida de contratar com a UFES, durando o
prazo da sanc¢édo aplicada;

b) empresa declarada iniddnea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢&o ou até que seja promovida sua reabilitacéo;

c) empresa impedida de licitar e contratar com a Uni&o, durante o prazo da sancéo aplicada;

d) sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;

€) empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Pregao;

f) empresa que se encontre em processo de dissolugdo, recuperacdo judicial, recuperacao
extrajudicial, faléncia, concordata, fuséo, cisdo, ou incorporacao;

g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando
interesse econémico em comum;

h) consorcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituicao;

5.5 Como requisito para participagcdo neste Pregédo, a licitante devera declarar, em campo préprio do
sistema eletrénico, que esté ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos neste Edital.

5.5.1 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e a proposta
sujeitard a licitante as sancdes previstas neste Edital.

6 DA PROPOSTA

6.1 A proposta devera ser apresentada pelo VALOR UNITARIO do ITEM, exclusivamente mediante o
cadastramento no sistema “Comprasnet’, modalidade Pregdo Eletrénico, até o horario previsto no
predmbulo deste Edital para a abertura do certame.

6.1.1 Deverdo ser respeitadas as especificacbes constantes do Anexo | deste Edital, ndo sendo
aceitas as propostas cujas especificacdes ofertadas no Comprasnet estiverem divergentes com as
do anexo citado.

6.1.2 As especificacdes do ITEM deverdo ser informadas no campo “descricdo detalhada do
objeto ofertado” e, como o proprio nome diz, o objeto deve ser descrito informando todas as suas
caracteriscas (marca, modelo, referéncia, etc), de modo a detalhar-lo de forma clara para que
possa ser perfeitamente identificado.

6.1.3 Ndo serdo aceitas apenas as descricdes “conforme Edital” ou “conforme catalogo a ser
apresentado”, nem mais de uma marca/modelo por item.
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6.1.4 Devera constar em campo proprio do sistema obrigatoriamente a marca e o fabricante do
produto ofertado, sob pena de desclassificacdo da proposta.

6.1.5 O Preco UNITARIO do ITEM devera ser cotado de acordo com o0s precos praticados no
mercado e expresso em moeda corrente nacional - Real (R$).

6.2 No ato de envio de sua proposta, a licitante devera declarar, em campo proprio do Sistema
Comprasnet, que:

a) esta ciente e concorda com todos os termos do Edital;

b) néo existe fato superveniente impeditivo de sua habilitag&o;

¢) ndo possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condigdo de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com a Lei 8.666/93, Inc.
V do Art. 27; acrescido pela Lei n°® 9.854/99 e nos termos do Inc. XXXIII do Art. 7° da Constituicio
Federal.

d) que a proposta foi elaborada de maneira independente;

e) usufrui das prerrogativas da Lei Complementar 123/2006 e Decreto 6.204/2007, caso esteja
enquadrando-se ao porte ME/EPP.

6.3 Nos precos ofertados deverdo ja estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as
despesas decorrentes da execucao do objeto.

6.4 As propostas terdo validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da Sessao
Puablica estabelecida no predmbulo deste Edital. Ndo havendo indicagdo expressa, sera considerado
como tal.

6.5 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocag¢do para contratacdo, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

6.6 Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a desclassificacéo da proposta.

6.7 A licitante sera responsavel por todas as transagbes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances inseridos.

6.8 Sera desclassificada a proposta que ndo atenda as exigéncias do presente Edital, for omissa ou
apresente irregularidades insanaveis.

6.9 A apresentagdo da proposta implicard a plena aceitagdo, por parte do proponente, das condi¢es
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

7 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA
7.1 O licitante devera encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, até a

data e horario marcados para abertura da Sesséo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a fase
de recebimento de propostas.

7.1.1 Sera considerada insubsistente e ordinariamente descartada a documentagdo encaminhada
a esta Coordenadoria de Licitacdes que ndo tenha sido previamente estipulada em Edital ou
solicitada pelo pregoeiro via sistema eletrénico.

7.1.2 Por ocasido do envio da proposta, o licitante enquadrado como microempresa ou empresa
de pequeno porte devera declarar, em campo proprio do Sistema, que atende aos requisitos do
art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006, para fazer jus aos beneficios previstos na referida Lei.
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7.2 Até a abertura da Sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

8 DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

8.1 A abertura da Sessao Publica deste Pregdo, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na data e na hora
indicadas no item 1 deste Edital, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br;

8.2 A comunicagdo entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrer4 exclusivamente mediante troca de
mensagens, em campo proprio do sistema eletrénico.

8.3 Cabe ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante a Sessédo Publica do
Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

8.4 N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia (Util
subsequente, no mesmo horario e endereco eletrbnico anteriormente estabelecido, desde que néo haja
comunicacao do Pregoeiro em contrario.

9 DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

9.1 O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas e desclassificard, motivadamente, aquelas que
nado estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

9.1.1 A desclassificacdo de proposta serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.2 Somente os licitantes com propostas classificadas participardo da fase de lances.
10 DA FORMULACAO DOS LANCES

10.1 Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo encaminhar lances para o preco
UNITARIO do material objeto deste Pregédo Eletrdnico, exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo horario de registro e valor

10.2 As licitantes somente poderdo oferecer lances inferiores ao ltimo por elas ofertado e registrado no
sistema.

10.1.1 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances de Licitantes diferentes ndo podera ser inferior a trés (3)
segundos (Instrucdo Normativa/SLTI n°03/2013).

10.2 As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, ndo sendo aceitos dois ou mais lances de
mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

10.3 As licitantes somente poderao oferecer lances inferiores ao ltimo por elas ofertado e registrado no
sistema.

10.4 Durante o transcurso da Sessdo, as licitantes ser&o informadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacéo da ofertante.

10.5 Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de exclusiva
e total responsabilidade das licitantes, ndo lhes cabendo o direito de pleitear qualquer alteracao.
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10.6 Durante a fase de lances, o Pregoeiro podera excluir, a seu critério, lance cujo valor for
considerado inexequivel.

10.7 A etapa de lances da Sessao Publica sera encerrada por deciséo do Pregoeiro.

10.8 O sistema eletrénico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, seguido de um
periodo de tempo aleatério de até 30 (trinta) minutos, determinado pelo sistema, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcao de lances.

11 DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.1 Para os itens 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 21 e 23, aberto a ampla participagdo de todos os
licitantes que atendam as exigéncias editalicias, vale o disposto:

11.1.1 Apods a fase de lances, se a proposta mais bem classificada néo tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta,
proceder-se-a da seguinte forma:

11.1.1.1 a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no
prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo sistema,
apresentar uma Ultima oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situacdo em
gue, atendidas as exigéncias habilitatérias e aceita a proposta, serd adjudicado em seu
favor o objeto deste Pregéo;

a) Caso a licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de desempate,
conforme art. 44, da Lei Complementar n°® 123/2006, sera verificado no Portal da
Transparéncia do Governo Federal, no endereco eletrénico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, e no Portal da Transparéncia do Poder
Judiciario, no enderec¢o eletrénico www.portaltransparencia.jus.br, se o somatério de
ordens bancarias recebidas pela licitante, relativas ao Ultimo exercicio e ao exercicio
corrente, até o més anterior ao da data da licitagdo, fixada no preambulo deste Edital,
ja seria suficiente para extrapolar o faturamento maximo permitido, conforme art. 3° da
mencionada Lei Complementar.

11.1.1.2 ndo sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada, na forma da subcondicao anterior, o sistema, de forma automética, convocara
as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na Condigdo prevista no caput,
na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

11.1.2.3 no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta Condig&o, o
sistema fard um sorteio eletrdnico, definindo e convocando automaticamente a vencedora
para o encaminhamento da oferta final do desempate.

11.1.2 Nao ocorrendo a adjudicacdo nos termos previstos na Condicao anterior, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da licitante detentora da proposta originalmente melhor classificada se,
apoés a negociagdo, houver compatibilidade de preco com o valor estimado, aceitacdo da proposta
e a licitante for considerada habilitada.

12 DA DESCONEXAO DO PREGOEIRO
12.1 No caso de desconexdo do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrénico
permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos

realizados.
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12.2 Quando a desconex&o do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesséo do
pregdo na forma eletrdnica serd suspensa e tera reinicio somente apds comunicacdo expressa aos
participantes no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

13 DA NEGOCIACAO

13.1 Encerrada a etapa de lances, concedido o beneficio as microempresas ou empresas de pequeno
porte, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.° 123/2006, o Pregoeiro podera encaminhar
contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratacédo, nédo se
admitindo negociar condi¢cBes diferentes das previstas neste Edital.

13.2 A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

13.3 Apods o envio da mensagem, sera aberto o prazo maximo de até 10 (dez) minutos, a critério do
pregoeiro, para manifestacdo por parte da licitante questionada.

13.3.1 Caso haja algum fato superveniente, o prazo acima estipulado podera ser dilatado.

13.4 A ndo apresentacdo de manifestagdo por parte da licitante ensejard o fim da tentativa de
negociacdo, quando serdo considerados os valores ofertados na etapa de lances para andlise.

13.5 As negociacdes poderdo ser retomadas, a critério da Administracao.

13.6 Também sera assegurada preferéncia na contratagdo, nos termos do disposto no art. 3° da Lei n°
8.248/1991, regulado pelo art. 5°, do Decreto n°® 7.174/2010, observada a seguinte ordem:

I. bens e servicos com tecnologia desenvolvida no Pais e produzidos de acordo com o Processo
Produ(vo Béasico (PPB), na forma definida pelo Poder Execu(vo Federal,

Il. bens e servicos com tecnologia desenvolvida no Pais; e

lll. bens e servigos produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo
Federal.

13.7 As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto no item 13.6. terdo
prioridade no exercicio do direito de preferéncia em relagdo as médias e grandes empresas enquadradas
No mesmo inciso.

13.8 A comprovacdo do atendimento ao PPB dos bens de informética e automacéo ofertados seré feita
mediante apresentacdo do documento comprobatério da habilitacdo a fruicdo dos incentivos fiscais
regulamentados pelo Decreto no 5.906/2006, ou pelo Decreto no 6.008/2006 e:

a. eletronicamente, por meio de consulta ao sitio eletrénico oficial do Ministério da Ciéncia e
Tecnologia ou da Superintendéncia da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA,; ou

b. por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciéncia e Tecnologia ou pela
SUFRAMA, mediante solicitacdo do licitante.

13.9 O exercicio do direito de preferéncia disposto nos itens 13.6 e 13.7, sera concedido, observando-
se 0s seguintes procedimentos, sucessivamente:

13.9.1 aplicacdo das regras de preferéncia para as microempresas e empresas de pequeno porte
dispostas na Lei Complementar n°® 123/2006 e item 13.13 do edital, quando for o caso;

13.9.2 aplicagdo das regras de preferéncia previstas no art. 5° do Decreto n® 7.174/2010 e item
13.6 do edital, com a classificacdo dos licitantes cujas propostas finais estejam situadas até dez
por cento acima da melhor proposta valida, conforme o critério de julgamento, para a comprovacao
e o exercicio do direito de preferéncia;
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13.9.3 convocacao dos licitantes classificados que estejam enquadrados no item 13.6, |, na ordem
de classificacdo, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a
melhor proposta valida, caso em que sera declarado vencedor do certame;

13.9.4 caso a preferéncia ndo seja exercida na forma do item anterior, por qualquer motivo, serdo
convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no item 13.6, Il, na ordem de
classificacdo, para a comprovacéo e o exercicio do direito de preferéncia, aplicando-se a mesma
regra para o item 13.6, lll, caso esse direito n&o seja exercido.

13.10 Na hipétese da ndo contratagdo nos termos previstos no art. 44 da Lei Complementar 123/2006,
o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

13.11 Se a proposta nao for aceitavel ou se o licitante ndo atender as exigéncias, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracao
de uma proposta que atenda ao edital.

13.12 No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, adotar-se-ao os critérios definidos
no paragrafo 1°, do art. 8°, do Decreto n°® 7.174/2010.

14 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

14.1 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar
guanto a sua compatibilidade as especifica¢cdes constantes do Anexo | deste Edital e ao preco estimado
pela Instituicdo, procedendo a verificagdo das condi¢Bes de habilitacdo da licitante conforme disposicdes
do Edital.

14.1.1 N&o seréo aceitas propostas com valores unitarios ou global superiores aos estimados
ou com pre¢os manifestadamente inexequiveis, em acordo ao art. 3° da Lei n. 8.666/93.

14.2 Para o exercicio do direito de preferéncia, os fornecedores dos bens e servicos de informética e
automacao deverdo encaminhar a Declaragdo de Certificacdo de Tecnologia do Pais e Processo
Produtivo Béasico (Anexo Il), sob as penas da lei, de que atendem aos requisitos legais para a
gualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, bem como a
comprovacao de que atendem aos requisitos estabelecidos no item 13.6.

14.3 O licitante deve enviar proposta contendo no minimo as seguintes informagfes: razao social;
CNPJ; enderego; data; nome do responsavel acompanhado do seu nimero de CPF; descricdo do
produto contendo marca, modelo, descri¢cdo técnica do equipamento; tempo e forma de garantia; preco
unitario; quantidade; preco total; e validade da proposta.

14.4 O prazo para envio dos documentos citados em 14.2 e 14.3 é de 04 (quatro) horas, contadas a
partir da solicitacdo do Pregoeiro, e devem ser encaminhados por meio de anexo diretamente no sistema
Comprasnet.

14.5 Apods o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro efetuard o julgamento das propostas de
precos decidindo sobre a aceitabilidade dos itens.

14.6 Se a proposta nao for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias habilitatorias, o
Pregoeiro examinar4d a proposta ou lance subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacéo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao Edital.

14.6.1 Ocorrendo a situagao a que se refere o item anterior, o Pregoeiro podera negociar com a
licitante para que seja obtido preco melhor, na forma do disposto no item 14.1.1.

14.7 Caso o valor unitario de cada item extrapole o numero de duas casas decimais apos a virgula, o
Pregoeiro aproveitara apenas duas casas decimais.
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14.8 Nao se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

14.9 Seré rejeitada a proposta que apresentar valores irrisdrios ou de valor zero, incompativeis com os
precos de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e
instalagbes de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

14.10 O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da UFES ou,
ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

14.11 Finda a etapa de lances, restando frustrada a negociacéo de valor com a licitante classificado com
menor prec¢o, o Pregoeiro podera proceder ao cancelamento do item.

15 DAS MARCAS

15.1 A indicacdo de marca, na especificacdo, como pardmetro de qualidade, pode ser admitida para
facilitar a descricdo do objeto a ser licitado, desde que seguida da expressdo “ou equivalente”, “ou
similar”, ou de “melhor qualidade” (TCU, Acdrdao 2.401/2006 - Plenério).

15.2 Vale ressaltar que as marcas indicadas como referéncia atendem a um padrdo de qualidade
reconhecido pelo mercado ou decorrem ainda da utilizacéo e aprovacéo pela UFES em fornecimentos ja
realizados anteriormente. Em hip6tese alguma denotam preferéncia por este ou aquele fabricante, razéo
pelo qual inserimos mais de uma opc¢do de marca, de forma a sinalizar para o mercado a posi¢do da
UFES em acolher a diversidade.

16. DO CATALOGO

16.1. O pregoeiro podera solicitar a apresentacdo de CATALOGO ou MANUAL para afericio de
qualidade e compatibilidade com as especificagbes solicitadas pela UFES. Caso o produto ja tenha sido
utilizado e aprovado pela UFES em fornecimentos anteriores e atenda as especificacdes e padrédo de
qualidade exigidos, podera ser dispensada a apresentacdo de catalogo.

16.2. O prazo para apresentagdo do catélogo sera de 04 (quatro) horas, prorrogaveis por igual periodo
- a interesse da Administracdo -, exclusivamente por meio eletrénico, através da opg¢do “Anexo”, no
sistema Comprasnet.

16.3. O catélogo devera ser apresentado na lingua portuguesa ou inglesa.

16.4. Quando existir site oficial do fabricante que demonstre ficha técnica do item cotado, com a referida
marca e modelo, fica a licitante, em detrimento da apresentacdo do catalogo, facultada informar o
respectivo link apresentada exclusivamente por meio eletrénico, através da opgao “Anexo” no sistema
Comprasnet no prazo de até 01 (um) dia util, contado a partir da solicitagao do pregoeiro.

17 DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

17.1 Visando a efetiva aplicagdo de critérios, agfes ambientais e socioambientais quanto a insergdo de
requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitagdo promovidos pela Administracao Publica,
e em atendimento ao artigo 5° e seus incisos da Instru¢do Normativa n° 1/2010 da SLTI/MPOG, a AGU,
guando da aquisicdo de bens, podera exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

a) que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;
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b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — INMETRO como produtos sustentaveis ou de
menor impacto ambiental em relag&o aos seus similares;

¢) que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e 0 armazenamento; e

d) que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracao acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

17.2 A comprovacdo dos critérios acima podera ser feita mediante apresentacdo de certificacdo emitida
por instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste
gue o bem fornecido cumpre com as exigéncias do edital.

18 DA HABILITACAO

18.1 As licitantes deverao estar com o seu cadastro atualizado no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF no que tange a:

I) Credenciamento;

II) Habilitacéo Juridica;

IIl) Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal,

IV) Regularidade Fiscal Estadual/Municipal;

V) Qualificagdo Econémico-Financeira — Validade.

18.1.1 Seré exigida a habilitagdo fiscal federal, estadual (ou distrital) e municipal (quando for o caso)
vélidas na forma da lei.

18.1.2 Ser& exigida a comprovacdo da boa situacdo financeira da licitante aferida com base nos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um (>1),
através da Qualificagdo Econémico-Financeira constante em campo proprio do SICAF.

18.1.3 As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que um (1) em um dos indices
referidos no subitem 18.1.2, quando de sua habilitacdo, deverdo comprovar, considerados os riscos
para a administracdo, capital ou patriménio liqguido minimo no valor n&o inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, admitida a atualizagdo para a ata de apresentacdo da
proposta através de indices oficiais.

18.1.4 Para fins de célculo dos indicadores de qualificacdo econdmica-financeira citados em 18.1.2 e
18.1.3, o balango patrimonial sera analisado, o qual deve estar na forma da lei, assinado por seu
representante legal e profissional responséavel certificado pelo Conselho Regional de Contabilidade,
bem como devidamento registrado na Junta Comercial ou outro 6rgdo competente.

18.1.4.1 O balanco patrimonial deve estar acompanhado do Termo de Abertura e de
Encerramento do Livro Diario registrados na Junta Comercial ou outro 6rgdo competente.

18.1.4.2 Na apresentacao do balanco patrimonial digital, a autenticagédo serd comprovada pelo
recibo de entrega emitido pelo Sistema Publico de Escrituracéo Digital — Sped (§ 3° do Art. 16
da Instrucdo Normativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestédo, de 26 de
abril de 2018).

18.1.4.3 O balango patrimonial apresentado deve ser o do Ultimo exercicio social, que tera
validade até o dltimo dia do més de maio do ano seguinte ao ano-calendario a que se refira a
escrituragcdo, nos termos do 82° do art. 36 da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 2, de 11 de
outubro de 2010, conforme exigéncia para atualizacado no SICAF.
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18.1.4.4. Ainda, em relagdo a qualificacdo econdmico-financeira, sera solicitado a
apresentacdo de certiddo negativa de faléncia, concordata ou execucdo patrimonial,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

18.2 As Licitantes, cujas propostas foram aceitas, terdo suas condigBes de habilitacdo verificadas, on
line, no SICAF.

18.3 As microempresas ou empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacéo de regularidade fiscal, mesmo que essa apresente alguma restricao.

18.3.1 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que 0 proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da administracdo publica,
para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

18.3.2 A falta de regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sancfes previstas no art. 81 da Lei no
8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo, para a assinatura do contrato ou revogar a licitacao.

18.3.3 Ser& verificado no Portal da Transparéncia do Governo Federal, no endereco eletrdnico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, e no Portal da Transparéncia do Poder Judiciario, no
endereco eletrénico www.portaltransparencia.jus.br, se 0 somatdrio das ordens bancérias recebidas
pela microempresa ou empresa de pequeno porte classificada provisoriamente em primeiro lugar,
relativas ao Ultimo exercicio e ao exercicio corrente, até o més anterior ao da data da licitagao, fixada
no preambulo deste Edital, ja seria suficiente para extrapolar o faturamento maximo permitido,
conforme art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006.

18.4 A documentacdo de habilitagdo sera ordinariamente extraida do Sistema Comprasnet e do SICAF.

18.4.1 O fornecedor cuja documentacgdo relativa a regularidade fiscal e a qualificacdo econémico-
financeira encontrar-se vencida ou ausente no referido Sistema no momento da habilitacdo, sera
solicitada a apresentagdo da documentacéo atualizada em até (03) trés horas apés a solicitacéo do
Pregoeiro por uma das seguintes formas:

I) em original;

II) por qualquer processo de coépia, exceto por fac-simile, autenticada por Servidor da

Administracdo, devidamente qualificado ou por Cartério competente;

) publicac@o em 6rgéo da Imprensa Oficial,

IV) forma virtual, por meio de anexo direto no sistema Comprasnet, via op¢ao “Anexo”; ou

V) forma virtual, por meio de anexo direto no sistema SICAF.

18.4.2 Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento”, em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital.

18.5 As Declaragfes abaixo serdo extraidas do sitio Comprasnet:

I) Declaracéo de inexisténcia de fato impeditivo da habilitacao.
II) Declaracao da licitante que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16(dezesseis) anos em
gualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo Federal de 1998 (Lei n°® 9.854/99).
[Il) Declaracdo de que a empresa licitante conhece e concorda com as condi¢des estabelecidas no
Edital e que atende aos requisitos de habilitac&o.
IV) Declaracéo de que é ME ou EPP.
V) Declaracéo de Elaborac&o Independente de Proposta.
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18.5.1 As declaracdes acima deverao ser preenchidas no sitio COMPRASNET, quando da
elaboracdo e envio da proposta, as quais somente serdo visualizadas e impressas pelo Pregoeiro
para a habilitagéo da(s) licitante(s) vencedora(s).

18.6 Se a documentacdo de habilitacdo estiver com a validade expirada, incompleta, incorreta ou
contrariar qualquer dispositivo deste edital e de seus anexos, o Pregoeiro considerara a licitante
inabilitada, devendo instruir o processo com vistas a possiveis penalidades.

18.6.1 Considera-se completa, para efeitos de comprovacao da regularidade fiscal, a apresentacéo
da seguinte documentacao valida:

a) Regularidade fiscal Federal, abrangendo:

I) Receita Federal;

) FGTS;

1) INSS.

IV) Justica do Trabalho

b) Regularidade fiscal Estadual/Municipal, contemplando:
I) Receita Estadual/Distrital;

Il) Receita Municipal.

18.7 Para fins de habilitagcéo, a verificagcao pelo érgdo promotor do certame nos sitios oficiais de 6rgaos
e entidades emissores de certiddes, constitui meio legal de prova.

18.8 Em concomitancia as condi¢cbes de habilitacdo elencadas acima, além daquelas extraidas do
relatério consolidado do SICAF, serdo consultadas:

a)

b)

c)

A existéncia de registros impeditivos da contratacdo no Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas/CGU, disponivel no Portal da Transparéncia
(http://www.portaltransparencia.gov.br), em atendimento as deliberacdes do Tribunal de
Contas da Unido (ac6rddo n.° 1.793/2011 - TCU - Plenério).

A existéncia de registros impeditivos da contratacdo no Cadastro Nacional de Condenacdes
Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, disponivel no Portal da Transparéncia
(http://www.portaltransparencia.gov.br).

CADIN - Cadastro informativo dos créditos ndo quitados do setor publico federal, regulado
pela Lei n.° 10.522, de 19 de julho de 2002.

18.8.1 As consultas previstas na condi¢@o anterior realizar-se-40 em nome da sociedade empresaria
licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sécio majoritario.

18.9 Para fins de comprovacéo da qualificacéo técnica, os licitantes devem apresensentar:

MICROCOMPUTADOR PC TIPO 1 a 4: 01 (um), ou mais, Atestado(s) ou Declaracdo(des) de
Capacidade Técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando que forneceu, ou esta fornecendo, ao menos 50% (cinquenta por cento)
do total estimado para o respectivo item de computadores com especificacbes técnicas
idénticas ou superiores aos do microcomputador PC TIPO 1, contemplando inclusive servigcos
de garantia on site.

MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 1 a 3: 01 (um), ou mais, Atestado(s) ou
Declaragcédo(des) de Capacidade Técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, comprovando que forneceu, ou esta fornecendo, ao menos 50%
(cinquenta por cento) do total estimado para o respectivo item, de computadores com
especificacdes técnicas idénticas ou superiores aos do microcomputador NOTEBOOK TIPO 1,
contemplando inclusive servigcos de garantia on site.

MICROCOMPUTADOR MINIPC TIPO 1 e 2: 01 (um), ou mais, Atestado(s) ou
Declaracédo(des) de Capacidade Técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, comprovando que forneceu, ou esta fornecendo, 50% (cinquenta
por cento) do total estimado para o respectivo item, de computadores com especificacfes
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técnicas idénticas ou superiores aos do microcomputador MINIPC TIPO 1, contemplando
inclusive servi¢os de garantia on site.

IV. UNIDADES DE CD/DVD E TABLETS: nado serdo exigidas comprovacdes de fornecimento
anteriores.

18.9.1 A documentacéo exigida em 18.9 I, Il e Ill devera apresentar quantidade minima de cada
item, admitida a soma de atestados para a comprovacéo desta quantidade.

18.9.2 As licitantes que concorrerem em mais de um dos itens deverdo comprovar o fornecimento
separadamente.

18.10 Constando o atendimento as exigéncias fixadas neste Edital, a licitante sera declarada vencedora.
19 DO RECURSO

19.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrird prazo de no minimo 20 (vinte) minutos, durante o qual
gualquer licitante podera, de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua
intencdo de recorrer.

19.2 O Pregoeiro fard juizo de admissibilidade da intencdo de recorrer manifestada, aceitando-a ou,
motivadamente, rejeitando-a, em campo préprio do sistema.

19.3 A recorrente que tiver sua intengdo de recurso aceita devera registrar as razbes do recurso, em
campo préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a
apresentar contra-razfes, também via sistema, em igual prazo, que comecard a correr do término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispenséveis a defesa dos
seus interesses.

19.4 A falta de manifestacdo imediata e motivada da intencdo de interpor recurso, nho momento da
Sessd@o Publica deste Pregdo, implica decadéncia desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a
adjudicar o objeto a licitante vencedora.

19.5 O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

19.6 Julgado improcedente o recurso, o Pré-Reitor de Administracéo adjudicara o objeto e homologara
o procedimento licitatério.

19.7 O recurso contra a decisdo do(a) Pregoeiro(a) tera efeito suspensivo, no tocante ao item ao qual
o recurso se referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomegara a
contar quando da deciséo final da autoridade competente, conforme disposto em art. 109 c/c o art. 64, §
39, da Lei ne 8.666/1993 e art. 6° da Lei 10.520/2002.

20 DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

20.1 O objeto deste Pregéo seré adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipétese em
gue a adjudicacdo cabera a autoridade competente para homologacéo.

20.2 A homologagéo deste Pregdo compete ao Pro-Reitor de Administragcdo da UFES.
20.3 O objeto deste Pregao sera adjudicado aos vencedores dos respectivos itens.
21  DAS ATRIBUICOES DO PREGOEIRO E DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO

21.1 Cabem ao Pregoeiro as atribuicbes dispostas no artigo 11 do Decreto n.° 5.450/2005.
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21.2 Ao Pré-Reitor de Administragao cabe:
21.2.1 adjudicar o objeto deste Pregéo ao licitante vencedor, se houver interposicdo de recurso;
21.2.2 homologar o resultado e promover a contratagdo correspondente a este Pregéo;

21.2.3 anular este Pregdo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado;

21.2.4 revogar este Pregdo, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse publico,
por motivo de fato superveniente devidamente comprovado.

21.3 E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregdo, promover
diligéncias destinadas a esclarecer ou completar a instru¢éo do processo, vedada a incluséo posterior de
informacéo ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentacao.

21.4 No julgamento das propostas e na fase de habilitagédo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
gue nao alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de classificacdo e habilitacéo.

22 DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DA ATESTAGCAO

22.1 A licitante vencedora devera entregar o objeto na quantidade solicitada, no prazo maximo de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho, nos seguintes
possiceis enderecos:
a) UFES (UASG 153046) Almoxarifado Central da UFES, de 22 a 62 feira, de 8h as 11h e 30 min, e
de 13h e 30 min as 17h, no endereco: Av. Fernando Ferrari, N° 514, Goiabeiras, CEP: 29.075-
910, Vitéria-ES, telefone: (27) 4009-2308 ou 2309.
b) Campus de Maruipe: Av. Marechal Campos, 1468 - Campus de Maruipe - CEP 29.040-090.
Vitéria — ES
¢) Campus de Alegre Centro de Ciéncias Agréarias da UFES (UASG 153050): Alto Universitario,
s/n® - Cx Postal 16, Guararema - 29500-000. Alegre - ES.
d) Campus de Sdo Mateus Centro Universitario Norte do Espirito Santo — CEUNES: Rodovia
BR 101 Norte, Km. 60, Bairro Litordneo, CEP 29932-540. Sdo Mateus - ES.
e) Instituto Federal de Educacéo Ciencia e Tecnologia do ES (UASG 158151): Av. Rio Branco,
50, Santa Lucia, CEP 29056-255, Vitdria — ES. Contato: 27 3357 7500/, dezan@ifes.edu.br.

22.2 Serdo realizados testes de inspecdo, para fins de elaboracdo dos Termos de Recebimento
Provisério e Definitivo, conforme disposto no art. 73 da Lei n°® 8.666, de 1993, e nos incisos XXII e XXIII
do art. 2° da Instru¢@o Normativa 04 de 2014. Os recebimentos se dardo da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) material(is), para posterior verificacdo da
conformidade do material com as especificacdes do objeto licitado;

b) definitivamente, em até 15 (quinze) dias apdés o recebimento provisério e verificacdo da
conformidade dos equipamentos com o exigido em Edital e Anexos. O recebimento definitivo
se dara de acordo com o Anexo | - Termo de Referéncia, Subsec¢éo 9.2.

22.3 Quando do recebimento definitivo, caso seja constatado que os materiais entregues apresentem
inconformidades com as especificacées constantes do Anexo | deste Edital, com a proposta ofertada no
sistema comprashet e/ou em desacordo com a quantidade requerida neste Edital, a Administracao
notificara formalmente a Adjudicataria em até 10 (dez) dias Uteis a respeito do ndo recebimento definitivo
do objeto da licitacéo.
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22.3.1 Apé6s a notificagdo mencionada no item 22.3 a Licitante devera providenciar o recolhimento do

material, quando for o caso, em até_5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacao, pela UFES, a
empresa contratada.

22.3.2 A ndo reposicdo no prazo estabelecido no subitem 22.3.1 constitui motivo para resciséo do
Contrato.

22.4 A cada nova entrega, inicia-se a contagem de novo prazo para recebimento definitivo.

22.5 A Nota Fiscal apresentada pela empresa no momento da entrega do material, devera mencionar,
no campo observacbes, o numero da(s) Nota(s) de empenho referente ao(s) fornecimento(s)
executado(s).

22.6 A entrega do(s) material(is) sera acompanhada e fiscalizada por representante(s) da
Administracdo da UFES, designado(s) para esse fim, permitida a assisténcia de terceiros.

22.7 A atestacdo de conformidade da entrega do(s) material(is) cabera ao Responséavel pelo
Almoxarifado Central da UFES ou a outro servidor designado para esse fim.

23 DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

23.1. A Administragdo da UFES podera convocar a licitante vencedora, durante a validade da sua
proposta, para retirada da Nota de Empenho, dentro do prazo de 2 (dois) dias Uteis, ou a encaminhara
diretamente, via fax ou email, mediante confirmacédo de recebimento, em igual prazo, sob pena de decair
o direito a contratagdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital e no art. 81 da Lei n.° 8.666/93.

23.1.1. O prazo para a retirada na Nota de Empenho podera ser prorrogado uma Unica vez, por
igual periodo, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Administracdo da UFES.

23.2. E facultado ao Pregoeiro, quando a convocada n#o retirar ou aceitar a Nota de Empenho, no
prazo e nas Condicdes estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificacéo, apés
negociacdo, aceitacdo da proposta e da amostra e comprovagao dos requisitos de habilitacao.

23.3. Para o caso de recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho, a licitante vencedor estara
sujeito & multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado.

24 DOS ENCARGOS DA UFES
24.1 Cabera a UFES:

24.1.1 nomear Gestor, Fiscal Técnico, Fiscal Administrativo e Fiscal Requisitante do contrato para
acompanhar e fiscalizar a execucdo dos contratos

24.1.2 natificar a licitante vencedora quanto a requisigdo do fornecimento mediante envio da Nota de
Empenho, a ser repassada via fax ou e-mail para a licitante vencedora;

24.1.3 permitir acesso dos empregados da licitante vencedora as suas dependéncias para o
fornecimento do material;

24.1.4 prestar as informacfes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela
licitante vencedora;

24.1.5 efetuar os pagamentos devidos pelo fornecimento do objeto, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias do Edital;
15
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24.1.6 exercer a fiscalizacdo sobre os materiais fornecidos, observando precos, quantitativos e as
especificacdes do material;

24.1.7 comunicar oficialmente a licitante vencedora qualquer irregularidade encontrada no
fornecimento, bem como quaisquer falhas verificadas no cumprimento do disposto neste Edital;

24.1.8 solicitar a troca dos produtos que ndo atenderem as especificagdes do objeto.

DOS ENCARGOS DA LICITANTE VENCEDORA

25.1 Cabera a licitante vencedora, a partir do recebimento da Nota de Empenho, o cumprimento das
seguintes obrigacdes:

25.1.1 entregar o material no prazo estipulado, conforme o item 22.1;

25.1.2 responder, em relacdo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos produtos e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes, tributos,
indenizacles, vales-refeicdo, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e
exigidas pelo Poder Publico;

25.1.3 respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as
dependéncias da UFES;

25.1.4 responder pelos danos causados diretamente a Administracdo ou aos bens da UFES, ou
ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execucdo do contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalizagdo ou o acompanhamento pela UFES;

25.1.5 efetuar a troca dos produtos que ndo atenderem as especificacdes do objeto, no prazo
assinado estipulado pela Administracdo da UFES;

25.1.6 comunicar a Administracdo da UFES qualquer anormalidade constatada e prestar os
esclarecimentos solicitados;

25.1.7 manter, durante o periodo de contratacdo, o atendimento das condigfes de habilitacdo
exigidas neste Pregédo

25.1.8 indicar formalmente preposto apto a representa-la junto a contratante, que devera responder
pela fiel execu¢éo do contrato.

25.1.9 atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias do fiscal do contrato, inerentes a
execucao do objeto contratual

25.1.10 prover, as suas expensas e sem qualquer dnus a Contratante, os equipamentos licitados de
garantia minima e prestacao de assisténcia técnica sem custos adicionais na modalidade “on site”
nos prazos estipulados neste Anexo | deste Edital.

25.1.11 propiciar todos os meios e facilidades necessarias a fiscalizagdo da Solucdo de Tecnologia
da Informacé&o pela contratante, cujo representante terd poderes para sustar o fornecimento, total ou
parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessaria;

25.1.12 manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da Solu¢éo de Tecnologia
da Informacéo durante a execug¢éo do contrato;
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25.1.13 ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solucdo de Tecnologia da

Informacdo sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo a
documentacao, os modelos de dados e as bases de dados, a Administracao;

25.1.14 agendar e respeitar os horarios de entrega dos equipamentos;

25.1.15 responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos
12, 13, 18 e 26, do Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

25.1.16 o0 dever previsto no Cédigo de Defesa do Consumidor no subitem anterior implica na
obrigacao de, a critério da Administracdo, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas
expensas, no prazo maximo de 30 (trinta) dias;

25.1.17 remover e realizar posterior reposicdo, a critério da FISCALIZACAO, de quaisquer
eguipamentos para a perfeita execugéo dos servicos;

25.2 A licitante vencedora caber& assumir a responsabilidade por:

25.2.1 todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais previstos na legislacdo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-las na época propria, uma vez que 0s seus empregados
nao manterdo nenhum vinculo empregaticio com a UFES;

25.2.2 todas as providéncias e obrigacfes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante a execucao
do contrato, ainda que acontecido em dependéncias da UFES;

25.2.3 todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucgéo do
contrato, originariamente ou vinculada por prevenc¢do, conexao ou continéncia;

25.2.4 encargos fiscais e comerciais resultantes da contratacdo proveniente deste Pregéo.

25.2.5 descarga do material no ato da entrega, sem 6nus para a contratante.

25.3 A inadimpléncia da licitante vencedora, com referéncia aos encargos sociais, comerciais e fiscais
nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo da UFES, nem podera onerar o
objeto desta contratagdo, razdo pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a UFES.

25.4 S&o expressamente vedadas a licitante vencedora:

26

25.4.1 a contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal da UFES para execu¢do do
contrato decorrente deste Pregao;

25.4.2 a veiculagdo de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
Administracdo da UFES;

25.4.3 a subcontratacdo de outra empresa para a execuc¢ao do objeto deste Pregéo.

DO REGISTRO DE PRECOS

26.1 A UFES é o Orgdo Gerenciador responsavel pela conducdo do conjunto de procedimentos do
certame para registro de precos e gerenciamento da Ata de Registro de Precos dele decorrente.
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26.1.1 Entende-se por Orgéo Participante qualquer 6rgéo ou entidade da Administragéo Publica Federal
que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Prec¢os e integra a ata de registro
de precos.

26.2 Entende-se por Orgéo N&o Participante qualquer 6rgdo ou entidade da Administrac&o Publica que,
ndo tendo participado dos procedimentos iniciais da licitacdo faz adesao a ata de registro de precos.

26.3 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de precos, durante sua vigéncia,
podera ser utilizada por qualquer 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica Federal, Estadual,
Municipal e Distrital que ndo tenha participado do certame licitatério, mediante anuéncia do 6rgéo
gerenciador.

26.3.1 A concessdo expressa no item 26.3 é justificada dado que o objeto desta licitagdo € um bem
comum, de necessidade béasica para o funcionamento da Administragcdo e que se adequa facilmente
as especifidades de qualquer 6rgao. A experiéncia dessa instituicdo aponta que o presente objeto ja
atendeu de modo satisfatdrio as necessidades de outros érgdos em adesfes a atas anteriores. Em
adicdo, a possibilidade de adesdes torna o certame mais atrativo ao mercado, gerando maior
competitividade e reducdo de precos.

26.3.2 Cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos, observadas as condi¢c6es nela
estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento decorrente de adesdo, desde que néo
prejudigue as obrigagbes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 0rgao
gerenciador e 6rgdos participantes.

26.3.3 As aquisi¢cdes ou contratacdes adicionais a que se refere o item 26.3 ndo poder&o exceder,
por 6rgdo ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos constantes da Ata de Registro de
Precos para o 6rgéo gerenciador e 6rgéos participantes.

26.3.4 O quantitativo de adesdes da ata de registro de pregos decorrente deste certame nédo podera
exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado para o 6rgdo gerenciador
e Orgédos participantes, independente do numero de 6érgdos nado participantes que aderirem.

26.3.5 0 6rgdo gerenciador somente podera autorizar adesdo ap6s a primeira aquisicdo ou
contratacdo por 6rgdo integrante da Ata.

26.3.6 Apés a autorizacdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo néo participante devera efetivar a aquisicdo
ou contratacdo solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

26.3.7 O fornecimento da concesséo esté a cargo da Pro-Reitoria de Administracao da UFES.

26.3.8 Os pedidos de adesdo a ATA deverdo ser encaminhados por meio do sistema
Comprasnet/SIASG, no médulo SiasgNet, na opcao Gestédo de Ata SRP.

26.3.9 Os pedidos recebidos serdo analisados pela Secdo de Registro de Precos/DA/PROAD/UFES;
26.3.10 Os pedidos de adesao serdo analisados na ordem cronoldgica de apresentacao;

26.3.11 Duvidas deverdo ser encaminhadas por e-mail para o endereco: srp.proad@ufes.br.

26.3.12 Aos Orgaos participantes, cabera informar ao érgdo gerenciador da eventual aplicacdo de
san¢des administrativas e/ou da intencdo de alterar o modelo/marca do item registrado em Ata por

equivalente ou superior.

26.3.13 O 6rgéo participante somente podera alterar marca e/ou modelo do item registrado em Ata
com prévia anuéncia da UFES;
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26.3.14 Compete ao 6rgdo ndo participante os atos relativos a cobranca do cumprimento pelo
fornecedor das obriga¢gBes contratualmente assumidas e a aplicacdo, observada a ampla defesa e o
contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais,
em relacdo as suas proéprias contratagdes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

26.4 Homologado o resultado da licitac&do os fornecedores classificados serdo convocados para assinar
a ata de registro de precos.

26.4.1 A UFES encaminhara a Ata de Registro de Precos devidamente assinada em 02 (duas) vias,
de modo que uma delas devera ser inevitavelmente assinada e devolvida em até 05 (cinco) dias
Uteis contados do seu recebimento.

26.4.2 O prazo que trata o subitem anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administragéo.

26.4.3 E facultado a administracdo, quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no
prazo e condi¢des estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo,
para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢Bes propostas pelo primeiro classificado.

26.5 A vigéncia da Ata de Registro de Precos € de 12 (doze) meses contados a partir da publicacdo do
Extrato da Ata de Registro de Precos no Diario Oficial da Unido.

26.6 A existéncia de precos registrados ndo obriga a administragdo a contratar, facultando-se a
realizac@o de licitagdo especifica para a aquisicdo pretendida, assegurada preferéncia ao fornecedor
registrado em igualdade de condicdes.

26.7 A Administracao realizard, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, periddica pesquisa de
mercado para comprovacéo da vantajosidade dos precos registrados.

26.8 O registro do fornecedor sera cancelado quando:

a) descumprir as condi¢des da Ata de Registro de Precos;

b) ndo retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administracéo, sem justificativa aceitavel;

c) ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipétese de este se tornar superior aqueles
praticados no mercado; ou

d) sofrer sancéo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, ou
no art. 7° da Lei n® 10.520, de 2002.

26.8.1 O cancelamento de registros nas hipbteses previstas nas alineas a, b e d doitem
anterior sera formalizado por despacho do 6rgédo gerenciador, assegurado o contraditério e a ampla
defesa.

26.9 O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou for¢a maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razao de interesse publico; ou
b) a pedido do fornecedor.

27 DOS PRAZOS E CONDICOES PARA A ASSINATURA DA ATA
27.1 Depois de homologado o resultado da licitacdo, a UFES convocard o licitante vencedor para

assinatura da ata no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas neste Edital e no Art. 87° da Lei n® 8.666/93.
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27.2 O prazo para assinatura da ata podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela Administracéo da UFES.

27.3 A assinatura da ata esta condicionada a verificagdo da regularidade da habilitacdo parcial do
licitante vencedor junto ao SICAF.

27.4 E facultada & DL/DA/PROAD/UFES, quando a convocada n#o assinar a ata, no prazo e nas
condicdes estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida a ordem de classificacéo.

27.5 Durante o prazo de vigéncia da Ata, a UFES nado sera obrigada a contratar a totalidade dos itens
pelo Sistema de Registro de Precos, podendo fazé-lo por meio de outra licitacdo quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenizagédo de qualquer espécie a empresa, sendo, entretanto,
assegurada aos beneficiarios do registro, a preferéncia de fornecimento em igualdade de condi¢des.

28 DA VIGENCIA DA ATA E DO PRAZO DE EXECUCAO

28.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses, a partir da assinatura
da ata.

28.2 A validade do Contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

29 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

29.1. Depois de homologado o resultado deste Pregdo, o licitante vencedor sera convocado, apos a
emissao da nota de empenho, para assinatura do contrato de garantia do ITEM 01, dentro do prazo de 5
(cinco) dias Uteis, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢fes previstas neste
edital.

29.1.1. Podera ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada
pelo licitante vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compativel com os termos
deste edital.

29.2. O prazo para assinatura do contrato poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo,
guando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela UFES.

29.3. Por ocasido da assinatura do contrato, verificar-se-a4 por meio do SICAF e de outros meios se 0
licitante vencedor mantém as condi¢des de habilitagéo.

29.4. Quando o licitante convocado ndo assinar o contrato no prazo e nas condi¢bes estabelecidos,
podera ser convocado outro licitante para assinar o contrato, apds negociacdes e verificagdo da
adequacdao da proposta e das condicfes de habilitacdo, obedecida a ordem de classificacédo.

30. DA GARANTIA DA EXECUGCAO CONTRATUAL

30.1. A CONTRATADA devera apresentar a Administracdo da CONTRATANTE, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data que a CONTRATADA recebeu a sua via do contrato assinado,
comprovante de prestacdo de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual do contrato, mediante
a opcao por uma das seguintes modalidades:

l. Caucgédo em dinheiro ou titulos da divida publica;

Il.  Seguro-garantia, modalidade “seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do
Prestador de Servigo”; ou
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lll.  Fianca bancéria.

30.2. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por
cento).

30.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover o bloqueio do
pagamento devido a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a
titulo de garantia.

30.4. O bloqueio efetuado com base no item 3 desta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de
compensacao financeira a CONTRATADA.

30.5. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base no item 3
desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia, cau¢cdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.”

30.6. A vigéncia da garantia contratual devera superar em trés meses a vigéncia do Contrato (deve
exceder em trés meses o periodo de validade do contrato.

31. DA RESCISAO CONTRATUAL

31.1. Ainexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as conseqiiéncias contratuais
e as previstas em Lei.

31.2. Constituem motivo para rescisdo do contrato todos aqueles elencados no Art. 78 da Lei 8.666/93.
31.3. Arescisdo do contrato podera ser:

I.  determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos | a Xll e XVII Art. 78 da Lei 8.666/93;

Il. amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacao, desde que
haja conveniéncia para a Administragao;

Ill. judicial, nos termos da legislacao.

31.4. A rescisdo administrativa ou amigavel deve ser precedida de autorizac@o escrita e fundamentada
da autoridade competente.

31.5. Os casos de rescisdo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

32 DO PAGAMENTO

32.1 O pagamento sera feito em favor da contratada, mediante depdésito bancario em sua conta
corrente, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do objeto, com a apresentacdo da
Nota Fiscal devidamente atestada pelo Almoxarifado da UFES, desde que n&o haja fator impeditivo.

32.2 O pagamento sera efetuado, obedecida a ordem cronolégica de exigibilidade, nos termos do art. 5°
da Lei n.° 8.666/93.

32.3 Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora na pendéncia de qualquer uma das
situacdes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteracdo de precos ou compensacao
financeira:
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32.3.1 comprovacao de regularidade junto a Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (CRF) e as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede;

32.3.2 comprovagdo de regularidade trabalhista através da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), em consonéncia ao disposto na Lei Federal 12.440/2011;

32.3.3 atestagéo de conformidade da entrega do(s) material(is);
32.3.4 cumprimento das obrigacdes assumidas;
32.3.5 manutencédo de todas as condicdes de habilitacdo exigidas neste Edital.

32.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstancia que impeca a liqguidacdo da despesa, a referida
nota serd devolvida a CONTRATADA pelo Departamento de Contabilidade e Financas e o pagamento
ficara pendente, até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nessa hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a ap0ds a regulariza¢édo da situacéo ou reapresenta¢do do documento fiscal.

325 A UFES poderd deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizac¢Bes devidas pelo Fornecedor.

32.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratérios devidos pela
UFES, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura sera
calculado por meio da aplicagdo da seguinte formula: EM =1 x N x VP, onde:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

i 6/100
I=—— >1=0,00016438

[=— >
365 365

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
33 DAS SANCOES
33.1 A licitante sera sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Unido e sera
descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da UFES, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

sem prejuizo de multa e demais cominagdes legais, nos seguintes casos:

33.1.1 ndo retirar ou ndo aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade
de sua proposta.

33.1.2 ndo assinar o contrato ou a Ata de Registro de Precos, quando isso for exigida no instrumento
convocatério.

33.1.3 deixar de entregar documentacao exigida neste Edital.

33.1.4 apresentar documentacéo falsa.

33.1.5 ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto.

33.1.6 ndo mantiver a proposta.

33.1.7 falhar ou fraudar na execucédo do fornecimento do objeto deste Pregéo.
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33.1.8 comportar-se de modo inidéneo.
33.1.9 cometer fraude fiscal.

33.2 Quando se incorrer nas situa¢des elencadas nos subitens 33.1.5 e 33.1.7, especialmente nos
casos de:

a) Atraso da entrega do objeto, aplicar-se-4 multa de mora no percentual de 0,33% (trinta e trés
centésimos por cento) por dia, calculada sobre o valor total dos itens ndo entregues dentro do
prazo estipulado neste edital, observado o limite de 10% (dez por cento), excetuando-se 0s casos
de justificativas previstos na alinea “d”, inciso |, Art. 65, da Lei n° 8.666/93.

b) Inexecucao parcial, quando ndo atendidos os prazo de 5 (cinco) dias Uteis, disposto no subitem
22.3.1, aplicar-se-& multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do(s) Item(s) em
desconformidade, mais a mora no percentual de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia,
calculada sobre o valor total do(s) item(s) ndo entregue(s), observado o limite de 10% (dez por
cento).

c) Inexecucdo total do objeto, aplicar-se-4 multa de mora no percentual de 0,33% (trinta e trés
centésimos por cento) por dia, calculada sobre o valor total dos itens ndo entregues dentro do
prazo estipulado neste edital, observado o limite de 10% (dez por cento), mais multa de 10% (dez
por cento) apds configurada a inexecucao total do objeto.

33.2.1 Atingindo os limites estabelecidos nas alineas “a” e “b”, podera ser considerada inexecugao
total da obrigacdo assumida e ser cancelada unilateralmente a aquisicdo a que se refere este Edital,
sem prejuizo das demais san¢des cominadas cabiveis.

33.2.2 A multa moratédria sera aplicada a partir do primeiro dia Gtil subsequente ao do vencimento do
prazo previsto, contados da data definida para o regular cumprimento da obrigagéo.

33.3 Para condutas descritas nos itens 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.6, 33.1.8 e 33.1.9, sera
aplicada a penalidade suspensdo no cadastro de fornecedores da UFES pelo prazo de até 5 (cinco)
anos.

33.4 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséao de licitar, a
licitante contratada devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais comina¢des legais.

33.5 Além das multas previstas neste item, poderdo ser aplicados descontos/glosas sobre quaisquer
pagamentos, conforme graus e eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo.

Tabela 1 - Grau de InfragBes (por Ocorréncia)

Item Descrigéo Periodicidade grau
1 Entregar materiais incompletos, paliativo substitutivo por | A cada entrega 4
carater permanente ou deixar de providenciar | Na utilizagdo da garantia on

recomposicdo complementar site

2 Fornecer informagédo pérfida (falsa) de substituicdo de | Na utilizacdo da garantia on 2
material site

3 Utilizar material, pe¢a ou equipamento usado g?e utilizacdo da garantia on 6

4 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus | Na utilizacdo da garantia on 3
agentes site
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Deixar de cumprir determinacdo formal
complementar da fiscalizagéo

ou instrugéo

Na utilizagédo
site

da

garantia

on

Deixar de atender aos chamados 0800 (salvo motivo de
forga maior ou caso fortuito) os servigos contratuais por dia
e por unidade de atendimento

Na utilizagédo
site

da

garantia

on

Entregar produto/item fora das especificagdes técnicas
fornecidas/solicitadas por item

Na entrega
Na utilizagao
site

da

garantia

on

Deixar de atender ao chamado no tempo estipulado por
item em 24 (vinte e quatro) horas corridas

Na utilizagédo
site

da

garantia

on

N&o substituir o equipamento que nao tenha sido possivel
reparar dentro do prazo especificado para o item

Na utilizagao
site

da

garantia

on

10

N&o substituir o equipamento que tenha tido problemas
repetidos

Na utilizagao
site

da

garantia

on

Tabela 2 - Porcentual Diario de Acordo com o Grau da Infracao

Grau Correspondéncia

0,2% sobre o valor do equipamento

0,4% sobre o valor do equipamento

0,8% sobre o valor do equipamento

1,6% sobre o valor do equipamento

3,2% sobre o valor do equipamento

O 0| WIN|PF

4,0% sobre o valor do equipamento

34 DA IMPUGNACAO E DOS ESCLARECIMENTOS

34.1 Até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica qualquer pessoa
podera impugnar o ato convocatoério deste Pregdo, protocolando o pedido na UFES ou na forma
eletrbnica, pelo e-mail: sueila.rocha@ufes.br.

34.1.1. O prazo méximo para apresentacdo de pedidos de impugnacao é até 29/10/2018 as 18:00
horas.

34.1.2. Caberd ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboracdo do edital, decidir
sobre a impugnacéo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

34.2. Acolhida a impugnacéo contra o ato convocatorio, sera designada nova data para a realiza¢@o do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a altera¢éo néo afetar a formulagéo das propostas.

34.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio deverdo ser enviados ao
Pregoeiro até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica
exclusivamente por meio eletrénico via Internet, no endereco eletrénico constante no item 34.1.

34.2.1. O prazo maximo para pedidos de esclarecimento € até 26/10/2018 as 18:00 horas.
35 DA REVOGACAO E ANULACAO DA LICITACAO

35.3 A autoridade competente poderd revogar a licitacdo em face de razfes de interesse publico,
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
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conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado.

35.4 A anulagéo da licitagdo induz a do contrato.

35.5 A anulacao do procedimento licitatério por motivo de ilegalidade néo gera obrigagGes de indenizar,
ressalvado o previsto em Lei.

35.6 No caso de revogagdo ou anulagdo da presente licitacdo, ficam assegurados o contraditorio e a
ampla defesa.

36  DAS DISPOSICOES GERAIS

36.3 Caso os prazos definidos neste Edital ndo estejam expressamente indicados na proposta, esses
serdo a ela vinculados para efeito de julgamento.

36.4 Na&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia (Util
subsequente, no mesmo horario e endereco eletrbnico anteriormente estabelecido, desde que nédo haja
comunicacao do Pregoeiro em contrario.

36.5 Nenhuma indenizacdo sera devida aos licitantes por apresentarem documentacdo e/ou
elaborarem proposta relativa ao presente Pregéo.

36.6 O resultado desta licitac@o sera lavrado na Ata da Sesséo Publica e publicado no Diario Oficial da
Uniéo.

36.7 A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informac¢des e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitacéo.

36.8 No julgamento das propostas e na fase de habilitagcdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
gue ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e a sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de classificacao e habilitacéo.

36.9 No interesse da Administracdo, sem que caiba as participantes qualquer recurso ou indenizagéo,
podera a licitagéo ter:

a) adiada sua abertura;
b) alterado o Edital, com fixagdo de novo prazo para a sua realizagéao.

36.10 Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Pregdo serdo sanados pelo Pregoeiro,
obedecida a legislagéo vigente.

36.11 Fazem parte desse Edital:

a) Anexo | — Termo de Referéncia;
i) Anexo A - Especifica¢cbes Técnicas Detalhadas.
i) Anexo B - Procedimentos de Mensuracao de Desempenho.
iii) Anexo C - Prazos de Garantia e Assisténcia Técnica.
iv) Anexo D — Quadro de Bens a serem adquiridos.

b) Anexo Il - Modelo de declaracdo de certificacdo de tecnologia do pais e processo produtivo
basico;
c) Anexo lll = Minuta da ata de registro de precos;

d) Anexo IV - Minuta do termo de Contrato.
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37 DO FORO

37.3 As questbes decorrentes da execucdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da cidade de Vitoria,
Secéo Judiciaria do Espirito Santo.

Vitéria/ES, 19 de outubro de 2018

ARLETH DE SOUZA STABENOW
Diretora da Divisdo de Licitacdo/DA/PROAD
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO: 23068.035983/2018-53
VALOR TOTAL: R$ 28.874.552,95

DO OBJETO

1.1. O presente Termo tem por objeto a aquisicio de COMPUTADORES, NOTEBOOKS, MINI PC
(todos com garantia on site), TABLETS e UNIDADES DE CD/DVD por sistema de registro de pregos
para atender UFES por meio de ata com 12 meses de validade, de acordo com as especificagdes,
guantidades e precos maximos admitidos pela Administracdo. A licitagdo sera dividida em itens,
conforme Tabela 2, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse. A
contratacéo do objeto dar-se-&4 por meio de PREGAO, na forma eletronica, para Registro de Precos do
TIPO MENOR PRECO POR ITEM. As especificagfes técnicas detalhadas estdo dispostas no Anexo A
deste termo de Referéncia.

1.2. Fazem parte deste Termo de Referéncia o Anexo A - Especificacdes Técnicas Detalhadas, o
Anexo B - Procedimentos de Mensuracdo de Desempenho, o Anexo C - Prazos de Garantia e
Assisténcia Técnica e o Anexo D — Quadro de Bens a serem adquiridos.

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1. Atualmente a UFES tem registrados cerca de 5.000 computadores, mas destes, quase 30% tem
mais do que 4 anos. Com o desenvolvimento das tecnologias e melhoras nas interfaces graficas, tem
sido necessérios computadores cada vez mais poderosos para executar as mesmas tarefas. Assim, ha a
necessidade de novos computadores para substituir os obsoletos, principalmente em laboratérios de
informética dos cursos, cuja qualidade é um dos itens avaliados no processo de renovagdo de
reconhecimento dos cursos.

2.2. Por outro lado, a UFES cresceu, principalmente devido ao REUNI, em nimero de alunos, cursos e
docentes. Os cursos novos demandam laboratérios de informatica, que sdo um dos itens avaliados nos
processos de reconhecimento de cursos.

2.3. Como as demandas sdo muito diferentes, mas, a0 mesmo tempo, computadores sdo por natureza,
solugbes muito flexiveis foi elaborado um leque de opgBes que atenda praticamente a totalidade das
demandas.

2.4. As aquisicdes recentes da UFES foram feitas por adeséo a registros de precos de outros 6rgdos
para atender demandas consideradas criticas para o funcionamento do setor ou para a avaliagdo do
curso. Existe uma consideravel demanda reprimida em fun¢é@o de ndo atendimento, que se pode inferir
da idade médias dos computadores usados na UFES.

Tabela 1 — Quantidade de computadores desktop

Idade (anos) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

Quantidade 187| 120 130| 1155| 123| 1856| 590| 1694| 1033| 689| 1591

2.5..Um exemplo de demanda nao contemplada neste Documento de Oficializacdo de Demanda é a de
computadores para formar clusters, que ndo necessitam de monitores e que idealmente deveriam ser
alojados em racks. Também servidores para datacenter ndo estdo englobados no esquema acima.
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Aplicagbes muito especificas podem demandar especificacdes diferentes das especificadas acima.
Nestes casos deve haver um processo de contratagdo separado.

2.6. Esta contratagdo estd prevista no PDTIC sob a meta M1.3: Manter atualizado o parque
computacional da universidade e as A1.3.1 - Levantamento das necessidades de equipamentos, A1.3.2 -
Definicdo dos Padrdes de Equipamentos e A1.3.3 - Aquisi¢cdo dos equipamentos.

2.7. Esta aquisigao justifica-se ainda pela necessidade expressa, através das solicitagfes, das diversas
Unidades direcionadas ao Departamento de Administracdo (DA) e ao NTI.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO DE TI

3.1. Analise das solucdes

3.1.1. Quanto a analise do cenario, existem basicamente trés formas de contratacdo de
computadores/notebooks/minipcs para ambientes corporativos:
. Aquisicdo — E a mais comum e a mais simples. Implica em um custo inicial maior (verba

de investimento), mas com um sistema de garantia o custo a longo prazo é minimo,
considerando que fornecedores de equipamentos de boa qualidade exigem um adicional
pequeno, por volta (de 6% para garantia de cinco anos).

Il. Locag&o — E mais comum onde ha um incentivo para reducdo de custos de investimento,
por exemplo, empresas com ag¢fes na bolsa. Implica em um custo mensal que, a longo
prazo, deve ser suficiente para cobrir os custos de aquisicdo e de manutencéo.
Considerando que equipamentos de boa qualidade apresentam uma baixissima taxa de
defeitos.

1. Desktop virtuais — Neste caso, procura-se dar sobrevida a equipamentos antigos ou
entdo usa-se terminais thin clients, fazendo com que o processamento e armazenamento
sejam feitos em um servidor centralizado. Devem ser considerados os custos dos
terminais (e/ou de sua manutencdo), do servidor e das licencas do software de
virtualizacdo e, também, as exigéncias de maior qualidade de interconexao.

3.1.2. Tendo em vista 0 comparativo de custos de propriedade e as incertezas quanto ao orcamento, em
especial, o de custeio, contraindicam a locacéo de equipamentos. Além disso, a baixa taxa de falhas ndo
compensa o sobrepreco embutido no custo de locacdo, que deve cobrir os custos dos equipamentos,
custo financeiro e o custo da manutencéo.

3.1.3. Quanto aos desktops virtuais, que estiveram muito em voga cerca de 5 anos atras, a experiéncia
tem mostrado que os custos e os problemas ndo tém recomendado esta solugdo. No caso da UFES,
ainda deve ser levado em conta a necessidade de instalagéo de servidores em diversos campi com toda
a infraestrutura necessaria para o funcionamento adequado deste tipo de equipamento.

3.1.4. Deste modo, o modo de contratagdo escolhido foi a aquisicdo por meio de processo licitatorio
devido ao alto nimero de unidades a serem adquiridas, almejando ganho de escala.

3.1.5 As aquisi¢Bes deverao trazer varios beneficios como a atualizagdo e manutencao do parque de TI
existente e a ampliacéo/atualizagdo de laboratorios de informaticas.

3.2. Bens

Tabela 2 — Bens a serem adquiridos

Iltem SIE Descricdo sumaria Qtd
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MICROCOMPUTADOR PC TIPO 1 (Small Form Factor). Computador de
uso geral, com 4 Gbytes de meméria RAM; disco rigido de, no minimo, 500
Gigabyte; indice de desempenho Sysmark 2014 SE Overall Performance
maior que 750. Sistema operacional Windows 10 Pro, em Portugués.
Monitor de, no minimo, 19,4 polegadas. Gabinete Small Form Fator.
Garantia minima on site de 60 meses.

UASG GERENCIADORA: 153046 (Universidade Federal do Espirito Santo):

1423g | Qidade: 985 1307

UASGs PARTICIPANTES:

158151 — Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do ES

Qtdade: 202

153050 — Centro de Ciéncias Agréarias da UFES

Qtdade: 120

MICROCOMPUTADOR PC TIPO 1 (Small Form Factor). Computador de

uso geral, com 4 Gbytes de meméria RAM; disco rigido de, no minimo, 500

Gigabyte; indice de desempenho Sysmark 2014 SE Overall Performance

maior que 750. Sistema operacional Windows 10 Pro, em Portugués.

Monitor de, no minimo, 19,4 polegadas. Gabinete Small Form Fator. 15
14238 L ;

Garantia minima on site de 60 meses.

Cota Reservada a ME/EPP

UASG GERENCIADORA: 153046

MICROCOMPUTADOR PC TIPO 2 (Small Form Factor). Computador de

uso geral, com 8 Gbytes de memaria RAM; disco rigido de, no minimo, 1

Terabyte, indice de desempenho Sysmark 2014 se overall performance

maior que 900. Sistema operacional Windows 10 Pro, em Portugués. Placa

de video com, no minimo, 320 GPUS. Monitor de, no minimo, 19,4

polegadas. Gabinete Small Form Fator. Garantia minima on site de 60

meses.

UASG GERENCIADORA: 153046 (Universidade Federal do Espirito Santo):
14239 Qtdade: 388 894

UASGs PARTICIPANTES:

158151 — Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do ES

Qtdade: 461

153050 — Centro de Ciéncias Agrarias da UFES

Qtdade: 45

MICROCOMPUTADOR PC TIPO 2 (Small Form Factor). Computador de

uso geral, com 8 Gbytes de memaria RAM; disco rigido de, no minimo, 1
14239 Terabyte, indice de desempenho Sysmark 2014 se overall performance 12

maior que 900. Sistema operacional Windows 10 Pro, em Portugués. Placa
de video com, no minimo, 320 GPUS. Monitor de, no minimo, 19,4
polegadas. Gabinete Small Form Fator. Garantia minima on site de 60
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meses.
Cota Reservada a ME/EPP

UASG GERENCIADORA: 153046

14240

MICROCOMPUTADOR PC TIPO 3 (Small Form Factor). Computador de
uso geral, com 16 Gbytes de memadria RAM; disco rigido de, no minimo, 1
Terabyte, indice de desempenho Sysmark 2014 se overall performance
maior que 1100. Sistema operacional Windows 10 Pro, em Portugués. Placa
de video com, no minimo, 320 GPUS e 2 Gbytes. Monitor de no minimo 19,4
polegadas. Gabinete Small Form Fator. Garantia minima on site de 60
meses.

UASG GERENCIADORA: 153046 (Universidade Federal do Espirito Santo):
Qtdade: 389

UASGs PARTICIPANTES:

158151 — Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do ES
Qtdade: 480

868

14240

MICROCOMPUTADOR PC TIPO 3 (Small Form Factor). Computador de
uso geral, com 16 Gbytes de meméria RAM; disco rigido de, no minimo, 1
Terabyte, indice de desempenho Sysmark 2014 se overall performance
maior que 1100. Sistema operacional Windows 10 Pro, em Portugués. Placa
de video com, no minimo, 320 GPUS e 2 Ghytes. Monitor de no minimo 19,4
polegadas. Gabinete Small Form Fator. Garantia minima on site de 60
meses.

Cota Reservada a ME/EPP

UASG GERENCIADORA: 153046

12

14241

MICROCOMPUTADOR PC TIPO 4 (Small Form Factor). Computador de
uso geral, com 16 Gbytes de meméria RAM; disco rigido de, no minimo, 1
Terabyte, indice de desempenho Sysmark 2014 SE Overall Performance
maior que 1100. Sistema operacional Windows 10 Pro, em Portugués. Placa
de video com, no minimo, 320 GPUS e 2 Gbhytes. DOIS monitores de, no
minimo, 19,4 polegadas. Gabinete Small Form Fator. Garantia minima on
site de 60 meses.

UASG GERENCIADORA: 153046 (Universidade Federal do Espirito Santo):
Qtdade: 391

UASGs PARTICIPANTES:

158151 — Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do ES
Qtdade: 195

586

14241

MICROCOMPUTADOR PC TIPO 4 (Small Form Factor). Computador de
uso geral, com 16 Gbytes de meméria RAM; disco rigido de, no minimo, 1
Terabyte, indice de desempenho Sysmark 2014 SE Overall Performance
maior que 1100. Sistema operacional Windows 10 Pro, em Portugués. Placa
de video com, no minimo, 320 GPUS e 2 Ghytes. DOIS monitores de, no
minimo, 19,4 polegadas. Gabinete Small Form Fator. Garantia minima on
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site de 60 meses.
Cota Reservada a ME/EPP

UASG GERENCIADORA: 153046

MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 1. Notebook com 4 Gbhytes de
memodria principal; tela de 14 polegadas; peso maximo de 1,7 kg; indice de
desempenho Sysmark 2014 se overall maior que 650. Windows 10 PRO, em
Portugués. Garantia on site de 60 meses. Garantia minima on site de 60

9 (319662 : ) 394
meses para o equipamento e 12 meses para a bateria.
UASG GERENCIADORA: 153046
MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 1. Notebook com 4 Gbytes de
memodria principal; tela de 14 polegadas; peso maximo de 1,7 kg; indice de
desempenho Sysmark 2014 se overall maior que 650. Windows 10 PRO, em
Portugués. Garantia on site de 60 meses. Garantia minima on site de 60

10 |319662 |meses para o0 equipamento e 12 meses para a bateria. 6
Cota Reservada a ME/EPP
UASG GERENCIADORA: 153046
MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 2. Notebook com 8 Gbytes de
memoaria principal; tela de 14 polegadas; peso maximo de 1,7 kg; indice de
desempenho Sysmark 2014 se overall maior que 920. Windows 10 PRO, em
Portugués. Garantia on site de 60 meses. Garantia minima on site de 60
meses para 0 equipamento e 12 meses para a bateria.

11 1319674 UASG QERENCIADORA: 153046 (Universidade Federal do Espirito Santo): 207
Qtdade: 197
UASGs PARTICIPANTES:
153050 — Centro de Ciéncias Agréarias da UFES
Qtdade: 10
MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 2. Notebook com 8 Gbytes de
memoaria principal; tela de 14 polegadas; peso maximo de 1,7 kg; indice de
desempenho Sysmark 2014 se overall maior que 920. Windows 10 PRO, em
Portugués. Garantia on site de 60 meses. Garantia minima on site de 60

12 |319674 |meses para o equipamento e 12 meses para a bateria. 3
Cota Reservada a ME/EPP
UASG GERENCIADORA: 153046
MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 3. Notebook com 8 Gbytes de
memdria principal; tela de 15 polegadas; peso maximo de 2,0 kg; indice de
desempenho Sysmark 2014 se overall maior que 1.020. Windows 10 PRO,

13 |319675 |em Portugués. Garantia on site de 60 meses. Garantia minima on site de 60 49

meses para o equipamento e 12 meses para a bateria.

UASG GERENCIADORA: 153046 (Universidade Federal do Espirito Santo):
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Qtdade: 49

14

319675

MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 3. Notebook com 8 Gbytes de
memoaria principal; tela de 15 polegadas; peso maximo de 2,0 kg; indice de
desempenho Sysmark 2014 se overall maior que 1.020. Windows 10 PRO,
em Portugués. Garantia on site de 60 meses. Garantia minima on site de 60
meses para 0 equipamento e 12 meses para a bateria.

Cota Reservada a ME/EPP

UASG GERENCIADORA: 153046

15

319667

MINIPC TIPO 1. Computador miniatura, com 4 Gbytes de meméria RAM;
disco rigido de, no minimo, 500 Gigabyte; indice de desempenho Sysmark
2014 se overall performance maior que 600. Sistema operacional Windows
10 Pro, em Portugués. Garantia on site de 36 meses

UASG GERENCIADORA: 153046 (Universidade Federal do Espirito Santo):
Qtdade: 97

UASGs PARTICIPANTES:

158151 — Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do ES
Qtdade: 68

165

16

319667

MINIPC TIPO 1. Computador miniatura, com 4 Gbytes de memoéria RAM;
disco rigido de, no minimo, 500 Gigabyte; indice de desempenho Sysmark
2014 se overall performance maior que 600. Sistema operacional Windows
10 Pro, em Portugués. Garantia on site de 36 meses

Cota Reservada a ME/EPP

UASG GERENCIADORA: 153046

17

319668

MINIPC TIPO 2. Computador miniatura, com 4 Gbytes de meméria RAM,;
disco rigido de, no minimo, 500 Gigabyte; indice de desempenho Sysmark
2014 se overall performance maior que 600. Sistema operacional Linux.
Garantia on site de 36 meses

UASG GERENCIADORA: 153046

98

18

319668

MINIPC TIPO 2. Computador miniatura, com 4 Gbytes de meméria RAM;
disco rigido de, no minimo, 500 Gigabyte; indice de desempenho Sysmark
2014 se overall performance maior que 600. Sistema operacional Linux.
Garantia on site de 36 meses

Cota Reservada a ME/EPP

UASG GERENCIADORA: 153046

19

319676

UNIDADE CD/DVD COM INTERFACE USB. leitor/gravador de CD/DVD
com interface USB 2.0 high-Speed. Garantia: 12 meses
Item reservado & ME/EPP

UASG GERENCIADORA: 153046 (Universidade Federal do Espirito Santo):
Qtdade: 150

229
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UASGs PARTICIPANTES:

158151 — Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do ES
Qtdade: 79

20

319726

TABLET TIPO 1. Tablet com processador de quatro ndcleos, tela de, no
minimo, 7 polegadas; com resolugdo minima de 0,6 megapixels, sistema
operacional Android 5 ou superior; mem©ria interna de, no minimo, 8
Gbytes. Fornecido com cartdo SD de, no minimo,16 Gbytes. Garantia: 12
meses

Item reservado a ME/EPP

UASG GERENCIADORA: 153046 (Universidade Federal do Espirito Santo):
Qtdade: 100

UASGs PARTICIPANTES:

158151 — Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do ES
Qtdade: 5

105

21

319725

TABLET TIPO 2. Tablet com processador de quatro nicleos, tela de, no
minimo, 8 polegadas; com resolu¢cdo minima de 1,0 megapixels, sistema
operacional Android 6 ou superior; memoéria interna de, no minimo, 16
Gbytes. Fornecido com cartédo SD de, no minimo,16 Gbytes. Garantia: 12
meses

UASG GERENCIADORA: 153046 (Universidade Federal do Espirito Santo):
Qtdade: 98

UASGs PARTICIPANTES:

158151 — Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do ES
Qtdade: 7

105

22

319725

TABLET TIPO 2. Tablet com processador de quatro nucleos, tela de, no
minimo, 8 polegadas; com resolu¢cdo minima de 1,0 megapixels, sistema
operacional Android 6 ou superior; meméria interna de, no minimo, 16
Gbytes. Fornecido com cartédo SD de, no minimo,16 Gbytes. Garantia: 12
meses

Cota Reservada a ME/EPP

UASG GERENCIADORA: 153046

23

319727

TABLET TIPO 3. Tablet com processador de quatro nucleos, tela de, no
minimo, 9,7 polegadas; com resolugcao minima de 2,3 megapixels, sistema
operacional Android 6 ou superior; meméria interna de, no minimo, 16
Gbytes. Fornecido com cartdo SD de, no minimo,16 Gbytes. Garantia: 12
meses

UASG GERENCIADORA: 153046 (Universidade Federal do Espirito Santo):
Qtdade: 47

199
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UASGs PARTICIPANTES:

158151 — Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do ES
Qtdade: 152

TABLET TIPO 3. Tablet com processador de quatro nicleos, tela de, no
minimo, 9,7 polegadas; com resolucdo minima de 2,3 megapixels, sistema
operacional Android 6 ou superior; memoria interna de, no minimo, 16
Gbytes. Fornecido com cartdo SD de, no minimo,16 Gbytes. Garantia: 12
24 319727 |meses 3
Cota Reservada a ME/EPP

UASG GERENCIADORA: 153046

OBS: O numero SIE é usado pelos sistemas administrativos da UFES.

3.2.1 Cota Reservada

3.2.1.1 Os quantitativos, objeto desta licitacdo, estéo divididos em Cota Principal (itens 01, 03, 05, 07,
09 11, 13, 15, 17, 21 e 23), aberta a todos os interessados que atendam as exigéncias deste edital; Cota
Reservada a participagdo exclusiva de ME e EPP (itens 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 22 e 24); e
Itens Reservados a participacdo exclusiva de ME/EPP (itens 19 e 20). Em atendimento a Lei 8.538/2015,
foi reservado entre 1,10% e 1,50% do quantitativo do objeto, conforme o item, para ME e EPPs.

3.2.1.2 Na hip6tese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta poderd ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem
0 prec¢o do primeiro colocado da cota principal.

3.2.1.3 Os licitantes enquadrados como ME/EPP poderéo cotar tanto da Cota Principal quanto da Cota
Reservada. Os demais licitantes, ndo enquadrados como ME/EPP, somente poderdo cotar a Cota
Principal.

3.2.1.4 Se o mesmo licitante vencer a Cota Reservada e a Cota Principal, a contratagcao devera ocorrer
pelo menor preco ofertado.

3.2.1.5 A prioridade na realizacédo das aquisi¢cdes, ap0s a assinatura das atas de registro de pregos,
sera dada as cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para
atender as quantidades ou as condi¢Bes do pedido, justificadamente.

3.2.2. Do prazo de vigéncia da garantia

3.2.2.1. Considerando se tratar de materiais permanentes, isto €, bens duraveis, e a fim de se observar
0s aspectos da qualidade e vida util dos produtos, o prazo de garantia dos mesmos sera contado do seu
recebimento definitivo.

3.2.2.2. A garantia devera ser on site e realizada observando o descrito no item 8 - Modelo de execugéo
do contrato.

3.3. Requisitos da contratacao

3.3.1 Necessidades de neg6cio da area requisitante
3.3.1.1. Demandas a serem atendidos foram mapeadas conforme tabela 3.

Tabela 3 — Demandas detectadas

Computadores desktop

A Ambientes administrativos como secretarias onde as atividades se concentram em
editoracdo de texto, consulta a internet e planilhas simples. E o caso da maior parte
34
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das demandas da area administrativa.

B Ambientes académicos como salas de professores e laboratérios de informéatica
onde as atividades se concentram em editoracdo de texto, consulta a internet e
planilhas simples. E o caso da maior parte das demandas da area administrativa

C Ambientes, onde além das atividades acima existe, ha a necessidade de
processamento grafico como uso de ferramentas CAD ou de processamento
cientifico que fazem uso de GPU (Graphical Processing Unit). E o caso de areas
técnicas como engenharia, arquitetura, desenvolvimento gréfico, gréafica

D Ambientes, onde além das atividades acima existem as demandas por maior
capacidade de processamento e memoéria. E 0 caso de areas com processamento de
imagem ou video ou computagdo numérica em grande escala

E Ambientes de desenvolvimento, onde além de existir as demandas por maior
capacidade de processamento e memdria, a presenca de um segundo monitor
aumenta muito a produtividade. E o caso de desenvolvimento Web, uso de alguns
tipos de ferramenta CAD ou gréficas

Computadores notebooks

F Situacdes onde a prioridade é a portabilidade e acesso a informagéo (internet ou
armazenada localmente) com uso intensivo de redes sem-fio.

G Situacdes onde a prioridade é a portabilidade, mas existe a necessidade de uso de
ferramentas convencionais tipicas de computadores desktop.

H SituacBes onde existe a necessidade de portabilidade e do uso de ferramentas
convencionais tipicas de computadores desktop.

Tablets

| Coleta de dados.

J Apresentacdes.

Computadores tipo MiniPC
K Ambientes administrativos com restricBes de espaco.
L Ambientes didaticos com restrigcBes de espaco.
M Implantacéo de servidores de impresséo.

3.3.1.2. Baseando-se no quadro de demandas acima, foi possivel especificar os tipos de equipamentos a
serem adquiridos conforme tabela 4.

Tabela 4 — Definicbes dos equipamentos e respectivas demandas

Item Descricdo do equipamento Demanda
1|MICROCOMPUTADOR PC TIPO 1 AeB
2| MICROCOMPUTADOR PC TIPO 1 — Cota Reservada ME/EPP AeB
3| MICROCOMPUTADOR PC TIPO 2 C
4| MICROCOMPUTADOR PC TIPO 2 — Cota Reservada ME/EPP C
5| MICROCOMPUTADOR PC TIPO 3 D
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6 | MICROCOMPUTADOR PC TIPO 3 — Cota Reservada ME/EPP D
7| MICROCOMPUTADOR PC TIPO 4 E
8| MICROCOMPUTADOR PC TIPO 4 — Cota Reservada ME/EPP E
9| MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 1 G
MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 1 — Cota Reservada G
10| ME/EPP
11 {MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 2 H
MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 2 — Cota Reservada H
12 | ME/EPP
13 | MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 3 H
MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 3 — Cota Reservada H
14| ME/EPP
15|MINIPC TIPO 1 Kel
16 [ MINIPC TIPO 1 — Cota Reservada ME/EPP Kel
17 |MINIPC TIPO 2 M
18| MINIPC TIPO 2 — Cota Reservada ME/EPP M
19| UNIDADE CD/DVD COM INTERFACE USB G, H
21| TABLET TIPO 1 I
23| TABLET TIPO 2 |
24 | TABLET TIPO 2 - Cota Reservada ME/EPP I
25| TABLET TIPO 3 J
26 | TABLET TIPO 3 - Cota Reservada ME/EPP J

3.3.1.3. Como é crescente o nimero de notebooks no mercado que ndo tem unidade de CD/DVD pois
eles aumentam o peso e as dimensdes do equipamento, foi acrescentado um item para 0s casos em que
seja necessario tal tipo de componente.

3.3.1.4. Baseado no histérico passado das aquisi¢des feitas pela UFES, nas demandas e nos produtos
atualmente disponiveis no mercado, pode-se chegar a Tabela 4, que lista os computadores a serem
adquiridos por tipo, de acordo com a sua destinacao.

3.3.2. Necessidade de manutencéo — garantia on site

3.3.2.1. A garantia on site devera ser prestada nos campi universitarios da UFES, no local em que o
equipamento estiver instalado. A abrangéncia da garantia, nesses termos, sujeitara a Contratada a
efetuar os servigos nos seguintes enderecos possiveis:

Campus de Goiabeiras: Av. Fernando Ferrari, N° 514, Goiabeiras, CEP: 29.075-910.
Vitéria — ES.

Campus de Maruipe: Av. Marechal Campos, 1468 - Campus de Maruipe - CEP 29.040-
090. Vitéria — ES.

Campus de Alegre Centro de Ciéncias Agrérias: Alto Universitario, s/n® - Cx Postal 16,
Guararema - 29500-000. Alegre - ES.

Campus de S&o Mateus Centro Universitario Norte do Espirito Santo — CEUNES:
Rodovia BR 101 Norte, Km. 60, Bairro Litoraneo, CEP 29932-540. Sdo Mateus.
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V. Instituto Federal de Educacéo Ciencia e Tecnologia do ES (UASG 158151): Av. Rio
Branco, 50, Santa Llcia, CEP 29056-255, Vitéria — ES. Contato: 27 3357 7500/,
dezan@ifes.edu.br.

3.3.2.2. Os chamados deverao ser abertos por meio de telefone com discagem gratuita (0800) provido
pela contratada.
3.3.2.3. Os itens deverdo apresentar garantias minimas conforme Anexo C.

3.3.3. Requisitos legais

Decretos 7.174/2010 e 7903/2013;

Lei n® 8.666/93;

Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 4/2014;
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1/2010;

4. DA ESPECIFICACAO TECNICA

4.1. As especificacdes contidas no Anexo A deste Termo de Referéncia prevalecem sobre as
especificagbes constantes no SIASG/Comprasnet.

4.2. As especificagbes devem ser consideradas como requisitos minimos, sendo aceitas especificacdes
analogas ou superiores.

4.3. No preco proposto j& deverdo estar computados todos o0s custos acessérios para seu normal
adimplemento, sejam eles impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas,
seguros, transporte e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

4.4. O atendimento as especificagdes técnicas sera verificado quando da entrega do equipamento.

5. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Sao deveres e responsabilidade da Contratante:
a) nomear Gestor, Fiscal Técnico, Fiscal Administrativo e Fiscal Requisitante do contrato para

acompanhar e fiscalizar a execucéo dos contratos;

b) encaminhar formalmente a demanda, preferencialmente por meio de Ordem de Servico ou
Fornecimento de Bens;

c) receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita,
conforme inspecdes realizadas;

d) aplicar & contratada as sang¢Bes administrativas regulamentares e contratuais cabiveis,
comunicando ao érgdo gerenciador da Ata de Registro de Precos, quando se tratar de contrato
oriundo de Ata de Registro de Precos;

e) liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em
Contrato;

f) comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da
Solucéo de Tecnologia da Informagéo;

6. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

S&o deveres e responsabilidade da Contratante:
a) indicar formalmente preposto apto a representa-la junto a contratante, que devera responder
pela fiel execugéo do contrato;

b) atender prontamente quaisquer orientacBes e exigéncias do fiscal do contrato, inerentes a
execucao do objeto contratual,
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prover, as suas expensas e sem qualquer dnus a Contratante, os equipamentos licitados de
garantia minima e prestacdo de assisténcia técnica sem custos adicionais na modalidade “on
site” nos prazos estipulados neste TR;

reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de
seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relacdo contratual,
ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucao dos servicos pela contratante;

propiciar todos os meios e facilidades necessarias a fiscalizacdo da Solucdo de Tecnologia da
Informacao pela contratante, cujo representante tera poderes para sustar o fornecimento, total ou
parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessaria;

manter, durante toda a execucéo do contrato, as mesmas condi¢des da habilitacéo;

guando especificada, manter, durante a execu¢do do Contrato, equipe técnica composta por
profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da Solugéo de
Tecnologia da Informacéo;

manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da Solugcdo de Tecnhologia da
Informacéo durante a execugé&o do contrato;

entregar o material em perfeitas condi¢cdes, no prazo e locais indicados neste Termo de
Referéncia, em estrita observancia as especificagbes constantes neste TR, acompanhado da
respectiva nota fiscal contendo detalhadamente as indica¢cdes da marca, fabricante, modelo, tipo;

respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as dependéncias
da UFES;

agendar e respeitar os horéarios de entrega dos equipamentos;

arcar com a despesa decorrente de qualquer infracdo seja qual for, desde que praticada por
seus técnicos/empregados no recinto da UFES;

manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacdo de garantia e quaisquer
outras que incidam ou venham a incidir na execuc¢éo do contrato;

responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13,
18 e 26, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

o dever previsto no Cédigo de Defesa do Consumidor no subitem anterior implica na obrigacédo
de, a critério da Administracdo, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas
expensas, no prazo méximo de 30 (trinta) dias;

integram as obrigacdes da Licitante a ser contratada remocédo e posterior reposicao, a critério da
FISCALIZACAO, de quaisquer equipamentos para a perfeita execucdo dos servigos;

efetuar a troca dos produtos que ndo atenderem as especificagbes do objeto no prazo assinado
pela Administracédo da UFES.
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7. DEVERES E RESPONSABILIDADES DO ORGAO GERENCIADOR DO
REGISTRO DE PRECO

7.1. A UFES é o Orgdo Gerenciador responsavel pela conducio do conjunto de procedimentos do
certame para registro de precos e gerenciamento da Ata de Registro de Pregos dele decorrente e tem 0s
seguintes deveres e responsabilidades, que constardo no edital e deverdo obedecer minimamente ao
artigo 18 da IN04/2014, conforme segue:

a) efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Precos;

b) conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociacbes de condi¢Bes, produtos ou
precos registrados;

c) aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Precos;

d) autorizar ou ndo o fornecimento da Solucdo de Tecnologia da Informagdo para 6rgdo nao
participante da Ata de Registro de Precos, desde que prevista no instrumento convocatorio,
consultando o beneficiario da Ata e verificando as condi¢Bes de fornecimento, de forma a evitar
extrapolacdes dos limites de produtividade ou de capacidade minima de fornecimento da
Solucéo;

e) definir mecanismos de comunicacdo com os 6rgéos participantes, ndo participantes, contendo:

1.

as formas de comunicacao entre os envolvidos, a exemplo de oficio, telefone, e-mail, ou
sistema informatizado, quando disponivel,

definicdo dos eventos a serem reportados ao 6rgdo gerenciador, com a indicacdo de
prazo e responsavel, a exemplo de ordem de servico ou fornecimento de bens, aplicagédo
de san¢Bes administrativas, alteracdo de item registrado em Ata por modelo equivalente
ou superior.

f) definir mecanismos de controle de fornecimento da Solu¢do de Tecnologia da Informacéo,
observando, entre outros:

1.

a definicdo da produtividade ou da capacidade minima de fornecimento da Solugéo de
Tecnologia da Informacéo;

regras para fornecimento da Solugdo de Tecnologia da Informacdo aos 6rgdos nao
participantes, desde que previsto no instrumento convocatério, cujo fornecimento ndo
podera prejudicar os compromissos ja assumidos e as futuras contratacées dos 6rgaos
participantes do registro de precos;

regras para gerenciamento da fila de fornecimento da Solucdo de Tecnologia da
Informacao aos 6rgdos participantes e ndo participantes, contendo prazos e formas de
negociacdo e redistribuicAo da demanda, quando esta ultrapassar a produtividade
definida ou a capacidade minima de fornecimento e for requerida pela Contratada;

regras para a substituicdo da Solucéo registrada por meio de apostilamento, em funcéo
de atualizagBes tecnoldgicas existentes no seguimento de informatica, na Ata de
Registro de Precos.
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8 — MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO

8.1. Processos e procedimentos de fornecimento

8.1.1. A(s) solicitacao(6es) de equipamento(s) sera(ao) realizada(s) pela Pré-Reitoria de Administracao
(PROAD) ao fornecedor, de acordo com as demandas ao setor de compras, devidamente justificadas.
8.1.2. As entregas ocorrerdo parceladamente sob demanda conforme solicitagdo do érgdo gerenciador
no local e prazos indicados na requisi¢cédo e conforme item 9.1 deste TR.

8.1.3. O recebimento dos equipamentos esta condicionado ao processo de recebimento descrito no item
9.2.

8.2. Formas de pagamento

8.2.1. O pagamento sera feito em favor da contratada, mediante depdsito bancério em sua conta
corrente, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do objeto, com a apresentagéo da
Nota Fiscal devidamente atestada pelo Almoxarifado da UFES, desde que nao haja fator impeditivo.
8.2.2. O pagamento sera efetuado, obedecida a ordem cronoldgica de exigibilidade, nos termos do art. 5°
da Lei n.° 8.666/93.
8.2.3. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora na pendéncia de qualquer uma das
situagcbes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteracdo de pre¢os ou compensagéo
financeira:

e comprovacao de regularidade junto & Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por

Tempo de Servico (CRF) e as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede;

e comprovacao de regularidade trabalhista através da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), em consonancia ao disposto na Lei Federal 12.440/2011;

e atestacdo de conformidade da entrega do(s) material(is);
e cumprimento das obriga¢gbes assumidas;
e manutencao de todas as condi¢cSes de habilitacao exigidas neste Edital.

8.2.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa, a referida
nota sera devolvida a CONTRATADA pelo Departamento de Contabilidade e Finangas e o pagamento
ficard pendente, até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nessa hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a ap0ds a regularizacédo da situacéo ou reapresentagdo do documento fiscal.

8.2.5. A UFES podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indeniza¢bes devidas pelo Fornecedor.

8.2.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios devidos pela
UFES, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, serdo
calculados por meio da aplicagédo da seguinte formula:

EM=1x Nx VP

onde

EM : Encargos moratorios

I . Indice de compensac&o financeira (0,00016438) apurado como mostrado abaixo
N :  NuUmero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento

VP : Valor daparcelaem atraso

=i = 6/100
365 = 365

ondei= taxa percentual anual no valor de 6%

| = 0,00016438
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8.3. Servicos de garantia e suporte on site

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.

8.3.8.

8.3.9.

8.3.10.

8.3.11.

8.3.12.

8.3.13.

8.3.14.

8.3.15.

8.3.16.

8.3.17.

Os servicos de suporte on-site devem estar disponiveis para serem utilizados 05 (cinco) dias por
semana, de segunda a sexta-feira, em condi¢c6es normais, dentro do horario de funcionamento
da contratada, ou seja, nos dias Uteis, no horario de 8h as 18h;

Os chamados deverdo ser abertos por meio de telefone local ou de discagem gratuita (0800)
provido pela contratada;

A licitante vencedora devera estar apta para iniciar a prestacao de servicos on site em, no
maéximo, 30 (trinta) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato;

Os servicos serdo solicitados pela contratante por meio da abertura de chamados de suporte
técnico através de uma Ordem de Servico (OS) conforme definido pela contratante;

Ao abrir um chamado, a contratante podera agendar data e hora para inicio do atendimento,
devendo a empresa contratada sugerir o melhor perfil profissional para a prestacéo do servico;

O chamado conter& uma descricdo detalhada do problema, a indicacdo dos itens de
configuracdo afetados e o nome e telefone do servidor da contratante responsavel pelo
acompanhamento do servico;

A manutencao referente a garantia “on site” dos computadores, dos minipcs e notebooks
devera ser feita no local de uso do equipamento (on-site) listados no item 3.3.2 pelo
fabricante ou por assisténcia técnica autorizada, e inclui os servigos, deslocamentos e a
reposicdo de componentes;

Quanto aos demais equipamentos, a contratada devera indicar assisténcia técnica autorizada na
Grande Vit6ria, onde a UFES o0s conduzird no caso de necessidade de manutencéo;

Iniciar atendimento técnico em até 24 (vinte e quatro) horas corridas, contado a partir do
momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado. O tempo maximo
de paralisacéo toleravel do equipamento sera de 02 (dois) dias Uteis, a partir do inicio do
atendimento técnico. Caso a Contratada ndo termine o reparo do equipamento no prazo
estabelecido e a critério da Contratante, a utilizacdo do equipamento tornar-se inviavel, a
Contratada devera substitui-lo no prazo de 07 (sete) dias Uteis a partir da abertura do chamado
por outro, com caracteristicas e capacidades iguais ou superiores ao substituido;

Decorridos os prazos estipulados, sem o atendimento devido, fica a UFES autorizada a contratar
0s servigos de suporte técnico de outra empresa e cobrar da licitante contratada os custos
respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda da garantia dos equipamentos ofertados;
Caso haja necessidade de reparacdo dos equipamentos ou componentes nas instalagdes do
fornecedor, os custos e a documentacdo necessdria de envio dos mesmos ao fornecedor e
devolucdo a Universidade, devidamente reparados, serdo de total responsabilidade do
fornecedor;

Coletar informacdes, verificacdo de pecas ou quaisquer outros procedimentos que exijam a
abertura dos equipamentos, ficara a cargo do fornecedor;

Os equipamentos, componentes, ou pecas de reposi¢cdo utilizadas na manutencdo corretiva
deverdo ser novos e de primeiro uso;

No caso de inviabilidade técnica ou econémica do reparo do equipamento, ou em caso de
defeitos ou problemas persistentes, fornecedor devera promover a sua substituicdo em carater
definitivo por outro de mesmas caracteristicas técnicas e em perfeito estado de funcionamento,
sem que isto implique dnus adicional para a Universidade. A substituicdo definitiva ser4 admitida
a critério da Universidade, apos prévia avaliagédo técnica do Nucleo de Tecnologia da Informacao
qguanto as condi¢des de uso do equipamento ofertado, em relagdo aquele a ser substituido;

A garantia e manutencdo dos equipamentos fornecidos compreendem os defeitos decorrentes
de projeto, fabricagdo, construcdo, montagem, acondicionamento, transporte ou desgaste
prematuro, envolvendo, obrigatoriamente, a substituicdo de pecas;

A execugdo dos servicos de assisténcia técnica serd acompanhada e fiscalizada por servidor(es)
designado(s) pela UFES, que além das obrigacdes estabelecida neste TR poderd, ainda, sustar
qgualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que
essa medida for necesséria;

A fiscalizag@o de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
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ocorréncia desta, implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993;

8.3.18. O fiscal do contrato anotara no plano de fiscalizagéo e no plano de insercdo todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢do do contrato/garantia, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis.

8.4. Seguranca da Informacgéo

8.4.1. Quando da execucdo de servicos e/ou substituicdo de equipamentos, os dispositivos de
armazenamento de dados removidos devem ter seu conteddo apagado ou entdo serem
inutilizados.

8.4.2 A contratada devera manter sigilo das informacdes se durante o processo de manutengéo
houver acesso a dados pessoais e/ou sigilosos, estando ciente da normas em vigor, e em
especial, da Politica de Seguranca da Informagé&o da UFES.

8.5. Adesdo a ata de registro de precos

8.5.1. Entende-se por Orgédo Participante como qualquer 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica
Federal que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Precos e integra a
ata de registro de precos.

8.5.2. Entende-se por Orgdo N&o Participante qualquer 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica
que, ndo tendo participado dos procedimentos iniciais da licitagdo, faz adeséo a ata de registro
de precos.

8.5.3. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de precos, durante sua
vigéncia, podera ser utilizada por qualquer 6rgéo ou entidade da Administracdo Publica Federal,
Estadual, Municipal e Distrital que n&do tenha participado do certame licitatério, mediante
anuéncia do 6rgdo gerenciador, no caso, a UFES.

8.5.4. A concessdo expressa acima € devidamente justificada, dado que o objeto desta licitagdo é um
bem comum, de necessidade basica para o funcionamento da Administracdo e que se adapta
facilmente as especifidades de qualquer 6rgdo. A experiéncia dessa instituicdo aponta que o
presente objeto ja atendeu de modo satisfatério as necessidades de outros 6rgdos em adesdes
a atas anteriores. Em adi¢do, a possibilidade de adesdes torna o certame mais atrativo ao
mercado, gerando maior competitividade e reducéo de precos.

8.5.5. Cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos, observadas as condi¢cdes nela
estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento decorrente de adeséo, desde que
nado prejudique as obrigacdes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 6rgao
gerenciador e 6rgdos participantes.

8.5.6. O fornecimento da concesséo esta a cargo da Pré-Reitoria de Administracéo.

8.5.7. Os pedidos de adesdo & ATA deverdo ser encaminhados por meio do sistema

Comprasnet/SIASG, no médulo SiasgNet, na opcao Gestédo de Ata SRP.

8.5.8. Os pedidos recebidos serdo analisados pela Secéo de Registro de Precos/DA/PROAD/UFES;

8.5.9. Os pedidos de adeséo serdo analisados na ordem cronolégica de apresentagéo;

8.5.10Duvidas deverao ser encaminhadas por e-mail para o endereco: srp.proad@ufes.br.

8.5.11.Aos 6rgaos participantes, cabera informar ao 6rgao gerenciador da eventual aplicacdo de sangdes

administrativas e/ou da intencdo de alterar o modelo/marca do item registrado em Ata por equivalente ou

superior.

8.5.12.0 ¢6rgéo participante somente poderéa alterar marca e/ou modelo do item registrado em Ata com

prévia anuéncia da UFES.

9 — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. Dos prazos, dos locais de entrega, da nota fiscal e dos horarios de entrega

9.1.1. A licitante vencedora devera entregar os equipamentos na quantidade requerida, no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho.
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9.1.2. A Nota Fiscal apresentada pela empresa no momento da entrega do material devera mencionar,
no campo observagBes, o nimero da(s) Nota(s) de empenho referente ao(s) fornecimento(s)
executado(s). As entregas ocorrerdo nos seguintes enderecos:

UFES (UASG 153046) Almoxarifado Central da UFES, em dia util, de 22 a 62 feira, de 9h as 11h e 30
min, e de 13h e 30 min as 17h, no enderego: Av. Fernando Ferrari, N° 514, Goiabeiras, CEP: 29.075-
910, Vitéria-ES, telefone: (27) 4009-2308 ou 2309

Campus de Maruipe: Av. Marechal Campos, 1468 - Campus de Maruipe - CEP 29.040-090. Vitéria — ES

Campus de Alegre Centro de Ciéncias Agrarias: Alto Universitario, s/n°® - Cx Postal 16, Guararema -
29500-000. Alegre - ES.

Campus de Sao Mateus Centro Universitario Norte do Espirito Santo — CEUNES: Rodovia BR 101 Norte,
Km. 60, Bairro Litordneo, CEP 29932-540. S&do Mateus - ES.

UASGs PARTICIPANTES:

153050 — CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFES

Campus de Alegre Centro de Ciéncias Agrarias: Alto Universitario, s/n° - Cx Postal 16, Guararema, CEP
29500-000, Alegre - ES. Contato 28 3552 8963, |uiz.tinelli@ufes.br

158151 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ES

Av. Rio Branco, 50, Santa Lucia, CEP 29056-255, Vitéria — ES. Contato: 27 3357 7500/,
dezan@ifes.edu.br

9.2. Da metodologia para o aceite provisorio e definitivo

9.2.1. Serdo realizados testes de inspec¢do, para fins de elaboracdo dos Termos de Recebimento
Provisério e Definitivo, conforme disposto no art. 73 da Lei n°® 8.666, de 1993, e nos incisos XXII e XXIII
do art. 2° da Instrugdo Normativa 04 de 2014. Os recebimentos se darédo da seguinte forma:

1. Provisoriamente, para efeito de checagem do quantitativo dos itens entregues mediante

a verificacdo da conformidade com a nota de empenho e se dara no ato da entrega por
meio do registro de recebimento na via da Nota Fiscal do fornecedor;

2. Definitivamente, em até 15 (quinze) dias ap6s o recebimento provisério dos
equipamentos e verificagcdo da conformidade dos equipamentos com as especificacdes
exigidas no Edital e Termo de Referéncia e se dara conforme aqui descrito.

3. Procedimentos para realizacdo do aceite definitivo de computadores, minipcs e
notebooks:

a. Verificar a quantidade, de acordo com a solicitagdo de fornecimento;

b. Verificar a integridade visual do equipamento (pintura, pecas, mecanismos) de
acordo com as especificacbes técnicas do termo de referéncia;

c. Verificar se possuem e quais as quantidades de portas, drivers, fios, placas,
cabos, coolers, monitor (tamanho da tela, resolugdo, dimensfes) entre outros
itens descritos no TR;

d. Verificagdo do atendimento as especificagdes técnicas constantes do Anexo A,
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e. Realizar teste de desempenho conforme descrito no Anexo B.

4. Procedimentos para realizacdo do aceite definitivo de unidades de CD/DVDR-W e
tablets:

a. Verificar a quantidade, de acordo com as especificagdes técnicas do termo de
referéncia;

b. Verificar a integridade visual do equipamento (pintura, pecas, mecanismos) de
acordo com as especificacbes técnicas do termo de referéncia;

c. Verificar se possuem e quais as quantidades de portas, drivers, fios, placas,
cabos, coolers, monitor (tamanho da tela, resolucdo, dimensdes) entre outros
itens descritos no TR,;

d. Verificac@o do atendimento as especificagdes técnicas constantes do Anexo A.

5. As analises técnicas ocorrerdo da seguinte maneira:
a. Andlise de documentacdo técnica: com vistas a verificar se 0 equipamento ofertado

atende a todas as exigéncias de compatibilidade com os padrdes e normas nacionais e
internacionais de acordo com as exigéncias do instrumento convocatorio.

b. Caracteristicas e especificacdes: tem por finalidade verificar se todos os requisitos
técnicos de acordo com as caracteristicas exigidas no instrumento convocatorio.

c. Teste de desempenho: tem por finalidade verificar se o equipamento ofertado possui as
caracteristicas minima de desempenho solicitadas para cada item do Termo de
Referéncia.

d. Teste de bateria: tem por finalidade verificar as condi¢cdes de funcionamento da bateria
guanto & duracdo. Exigivel apenas para as estacdes de trabalho do tipo portétil
(notebook e tablet).

9.2.2. Apés a realizagdo das verificacdes e validagbes necessérias, e ndao havendo ajustes a realizar, a
UFES, emitirh o Termo de Recebimento Definitivo por meio do ateste na nota fiscal por servidor
designado pela contratante para realizar o recebimento definitivo.
9.2.3. Para valores inferiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o recebimento de material serd confiado
a uma comissdo, designados pela autoridade competente, podendo o material ser recebido por, pelo
menos, 1 dos 3 (trés) membros designados, conforme termo de recebimento ou rejeicdo, plano de
fiscalizag&o e insergéo.
9.2.4. Para valores acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme determina o § 8° do artigo 15 da
Lei 8666/93, o recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para
a modalidade de convite, devera ser confiado a uma comissédo de, no minimo, 3 (trés) membros;
9.2.5. O servidor designado para o recebimento ou a comissao rejeitara, no todo ou em parte, a entrega
dos bens em desacordo com as especificagcdes técnicas constantes neste Termo de Referéncia, com a
proposta ofertada no sistema comprasnet e/ou em desacordo com a quantidade requerida, a
Administracdo notificard formalmente a Adjudicataria em até 10 (dez) dias Uteis a respeito do nao
recebimento definitivo do objeto da licitacao.
1. Apos a notificacdo mencionada no caput, a Licitante devera providenciar o recolhimento
do material, quando for o caso, e a sua reposi¢cao no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a
contar da comunicacéo, pela UFES, a empresa contratada.
2. A ndo reposicdo no prazo estabelecido no subitem supracitado constitui motivo para
resciséo do Contrato.
9.2.6. A cada nova entrega, inicia-se a contagem de novo prazo para recebimento definitivo, ou seja, o
prazo para recebimento definitivo sera reiniciado apds o recebimento dos produtos corrigidos e a
emissdo de novo Termo de Recebimento Provisério, quando entdo serdo reavaliados quanto aos
critérios de qualidade e de aceitacao.
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9.2.7. O recebimento ndo exclui as responsabilidades civil e penal da adjudicataria/contratada, pelo
atraso na entrega do material, sob pena de rescisdo contratual, com a aplicacdo de penalidade prevista
neste TR.

9.2.8. Em atendimento ao previsto no art. 67 da Lei 866/93, a execugdo contratual serd acompanhada
pelos seguintes servidores: como gestor, Hans Jorg Andreas Schneebeli, CPF 450.797.067-91, Siape
295039 e como fiscal, Ebert Barbosa, Siape 1959692, CPF 110.880.177-38.

9.3. Da Subcontratacao

9.3.1 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

9.4. San¢des Administrativas

9.4.1. A licitante serd sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Unido e sera
descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da UFES, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuizo de multa e demais cominac¢fes legais, nos seguintes casos:

1.

© N o 0 A~ w

9.

nao retirar ou ndo aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de
sua proposta.

ndo assinar o contrato ou a Ata de Registro de Prec¢os, quando isso for exigida no instrumento
convocatorio.

deixar de entregar documentacéo exigida.

apresentar documentacéo falsa.

ensejar o retardamento da execuc¢éo de seu objeto.

ndo mantiver a proposta.

falhar ou fraudar na execucéo do fornecimento do objeto deste Pregéo.
comportar-se de modo inidéneo.

cometer fraude fiscal.

9.4.2. Quando se incorrer nas situagdes elencadas nos subitens 5 e/ou 7, especialmente nos casos de:

a) Atraso da entrega do objeto, aplicar-se-a multa de mora no percentual de 0,33% (trinta e trés

b)

c)

centésimos por cento) por dia, calculada sobre o valor total dos itens ndo entregues dentro do
prazo estipulado neste Termo de Referéncia, observado o limite de 10% (dez por cento).

Inexecucao parcial, quando néo atendidos os prazo de 5 (cinco) dias Uteis, disposto nos subitens
3 e 4, respectivamente, aplicar-se-a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do(s)
Item(s) em desconformidade, mais a mora no percentual de 0,33% (trinta e trés centésimos por
cento) por dia, calculada sobre o valor total do(s) item(s) ndo entregue(s), observado o limite de
10% (dez por cento).

Inexecucdo total do objeto, aplicar-se-4 multa de mora no percentual de 0,33% (trinta e trés
centésimos por cento) por dia, calculada sobre o valor total dos itens ndo entregues dentro do
prazo estipulado neste Termo de Referéncia, observado o limite de 10% (dez por cento), mais
multa de 10% (dez por cento) depois de configurada a inexecucéo total do objeto.

7P ]

9.4.3. Atingindo os limites estabelecidos nas alineas “a” e “b”, podera ser considerada inexecucéo total
da obrigacdo assumida e ser cancelada unilateralmente a aquisicdo a que se refere este Termo de
Referéncia, sem prejuizo das demais san¢Bes cominadas cabiveis.

9.4.4. A multa moratéria sera aplicada a partir do primeiro dia Gtil subsequente ao do vencimento do
prazo previsto, contados da data definida para o regular cumprimento da obrigacéo.
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9.4.5. Para condutas dos demais subitens descritas nos subitens 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 do item 9.4.1, sera
aplicada a penalidade suspensao no cadastro de fornecedores da UFES pelo prazo de até 5 (cinco)
anos.

9.4.6. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséo de licitar, a
licitante contratada deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Termo de Referéncia e das demais cominag¢fes legais.

9.4.7. O modelo de contratacdo ora em desenvolvimento visa atender as determinacdes da IN 04/2014-
SLTI/MP e buscar vantagem econOmica com a contratacdo. Assim, a contratacdo sera gerida pelo
critério de resultados alcancados, incluindo definicbes de niveis de servico, de forma que, caso a
CONTRATADA néo apresente os resultados desejados, serdo aplicados redutores ao pagamento. Os
niveis de servico sdo especificados em funcdo do tempo maximo de paralisacdo toleravel do
equipamento. No caso de ser ultrapassado este tempo, 0 equipamento devera ser substituido.

9.4.8. Além das multas previstas neste item, poderdo ser aplicados descontos/glosas sobre quaisquer
pagamentos, conforme graus e eventos descritos nas Tabelas 5 e 6 abaixo.

Tabela 5 - Grau de Infracdes (por Ocorréncia)

ITEM DESCRIGAO Periodicidade GRAU
1 Entregar materiais incompletos, paliativo substitutivo | A cada entrega 4
como por carater permanente, ou deixar de Na utilizacéo da garantia on

providenciar recomposicdo complementar. site

2 Fornecer informacéo pérfida (falsa) de substituicao de | Na utilizagdo da garantia on 2
material; site

3 Utilizar material, pe¢a ou equipamento usado; sNifleunIlzagao da garantia on 6

4 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo Na utilizag@o da garantia on 3
de seus agentes. site

5 Deixar de cumprir determinacdo formal ou instrugdo | Na utilizagdo da garantia on 2
complementar da FISCALIZACAO; site

6 Deixar de atender aos chamados 0800 (salvo motivo | Na utilizacdo da garantia on 5
de for¢a maior ou caso fortuito) os servicos site
contratuais por dia e por unidade de atendimento

. e Na entrega

7 E,ntr(_agar produ@olltem f_o_ra das esp_emflcac;oes Na utilizac&o da garantia on 6
técnicas fornecidas/solicitadas por item site

8 Deixar de atender ao chamado no tempo estipulado Na utilizacéo da garantia on 6
por item em 24 (vinte e quatro) horas corridas site

9 N&o substituir o equipamento que néo tenha sido Na utilizac@o da garantia on 4
possivel reparar dentro do prazo especificado parao | site
item

10 N&o substituir o equipamento que tenha tido Na utilizacéo da garantia on 4
problemas repetidos site

Tabela 6 - Porcentual Diario de Acordo com o Grau da Infracédo

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% sobre o valor do equipamento

0,4% sobre o valor do equipamento

0,8% sobre o valor do equipamento

1,6% sobre o valor do equipamento

b |  WIN|F

3,2% sobre o valor do equipamento
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6 4,0% sobre o valor do equipamento

9.6. Do enquadramento do objeto

9.6.1 Por se tratarem de bens comuns, os materiais a serem adquiridos, neste processo, enquadram-se
no paragrafo Unico do artigo 1° da Lei n°® 10.520/02.

9.7. Da ata de registro de precos, da vigéncia e da garantia execugao
contratual

9.7.1. Da Vigéncia
A vigéncia da Ata de Registro de Precos é de 12 (doze) meses contados a partir da publicacdo do
Extrato da Ata de Registro de Pre¢os no Diario Oficial da Unido.

9.7.2. Da garantia execucao contratual

1.

A CONTRATADA devera apresentar a Administracdo da CONTRATANTE, no prazo méaximo de
10 (dez) dias Uteis, contados da data que a CONTRATADA recebeu a sua via do contrato
assinado, comprovante de prestacdo de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual do
contrato, mediante a opcao por uma das seguintes modalidades:

a) Caucado em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) Seguro-garantia, modalidade “seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador
de Servigo”; ou

¢) Fianca bancaria.

A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 5%
(cinco por cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o bloqueio do
pagamento devido a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do
contrato, a titulo de garantia.

O bloqueio efetuado com base no item 3 desta cldusula ndo gera direito a nenhum tipo de
compensacao financeira a CONTRATADA.

A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base no item 3
desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia, caucdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.”

A vigéncia da garantia contratual devera superar em trés meses a vigéncia do Contrato (deve
exceder em trés meses o periodo de validade do contrato.

10. ESTIMATIVA DE PRECO

10.1. Os valores médios foram cotados conforme orcamentos anexados estdo mostrados na tabela 7

abaixo.
Tabela 7 — Estimas de preco
Valor
Item Descricao Qtd Unitério Valc()qug)otal
(R$)
1 |MICROCOMPUTADOR PCTIPO 1 1307 5.076,33 6.634.763,31
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MICROCOMPUTADOR PC TIPO 1

2 Cota Reservada ME/EPP = 5.076.33 76.144,95

3 | MICROCOMPUTADOR PC TIPO 2 894 6.447,33 5.763.913,02
MICROCOMPUTADOR PC TIPO 2

& Cota Reservada ME/EPP = DA e cio

5 |MICROCOMPUTADOR PC TIPO 3 868 7.075,33 6.141.386,44
MICROCOMPUTADOR PC TIPO 3

5 Cota Reservada ME/EPP = (O 84.903,96

7 | MICROCOMPUTADOR PC TIPO 4 586 7.791,00 4.565.526,00
MICROCOMPUTADOR PC TIPO 4

. Cota Reservada ME/EPP 9 oifr SO OO

9 |MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 1 394 5.104,67 2.011.239,98
MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 1

- Cota Reservada ME/EPP 6 2:104.67 30.628,02

11 | MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 2 207 6.650,67 1.376.688,69
MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 2

12 Cota Reservada ME/EPP 3 6.650,67 19.952,01

13 | MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 3 49 11.383,00 557.767,00
MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 3

14 Cota Reservada ME/EPP 1 11.383,00 11.383,00

15 |MINIPC TIPO 1 165 3.806,33 628.044,45
MINIPC TIPO 1

18 Cota Reservada ME/EPP @ 2HEEER LAk

17 | MINIPC TIPO 2 98 2.851,00 279.398,00
MINIPC TIPO 2

L Cota Reservada ME/EPP 2 Zdes il o S A2

19 | UNIDADE CD/DVD COM INTERFACE USB 229 158,59 36.317,11

20 |TABLET TIPO 1 105 569,47 59.794,35

21 |TABLET TIPO 2 105 898,15 94.305,75
TABLET TIPO 2

= Cota Reservada ME/EPP 2 el Heges et

23 |TABLET TIPO 3 199 1.663,33 331.002,67
TABLET TIPO 3

= Cota Reservada ME/EPP & LA, B

10.2. Né&o foi possivel coleta de precos no sitio do painel de precos governamental quanto aos:
computadores, minipcs e notebooks devido ao: prazo de garantia diferenciado e especificagdes técnicas
diversas das encontradas no site.

10.3. Para os itens de tablets ndo foram encontradas licitagfes recentes que atendiam aos parametros
minimos de 180 dias, assim como o que foi encontrado estava acima do pesquisado no mercado.

11. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1 As despesas decorrentes correrdo a conta da Dotagdo Orcamentéaria da Unido 8100, acdo 8282,
PTRES 108236.

11.2 Como o registro de precos tem validades de 12 meses, as despesas decorrentes serdo oriundas
dos orcamentos de 2018 e 2019.

12. CRONOGRAMA

12.1 As entregas ocorrerdo sob demanda, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar da data do
recebimento da Nota de Empenho.
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13. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

13.1. Regime de execucao
O regime de execucao sera por preco unitario e adjudicagdo do objeto sera por item.

13.2. Modalidade e tipo de licitagcao

1. Modalidade sera pregao por registro de preco, com menor preco por item;

2. A vantagem do registro de precos se da em virtude da busca de precos mais vantajosos,
disponibilidade orcamentaria, flexibilidade e agilidade no atendimento as demandas dos diversos
setores da UFES, além da economia processual.

13.3. Da aplicabilidade dos Decretos 7.174/2010 e 7.903/2013

Aplicabilidade do Decreto 7174 Sim, conforme inciso | do art. 5° e artigo 8 do referido
Decreto.

Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Os objetos ndo se enquadram no especificado no
Decreto.

13.4 Modelo de Proposta

As propostas para cada item deverdo conter, no minimo:
e Razao Social

e CNPJ

e Endereco

e Data

e Nome do responsavel com dados como CPJ

e Descrigédo do produto contendo marca, modelo, descri¢cao técnica do equipamento
e Tempo e forma de garantia

e Preco unitério

e Quantidade e

e Preco total.

13.5. Qualificagdo Técnica

13.5.1. Para fins de habilitacdo deverdo ser atendidas os requisitos minimos abaixo:
MICROCOMPUTADOR PCTIPO 1a4
1. As licitantes deverdo apresentar 01 (um), ou mais, Atestado(s) ou Declaracdo(6es) de

Capacidade Técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando que forneceu ou esta fornecendo 50% (cinquenta por cento) do total
estimado para o respectivo item, de computadores com especificagbes técnicas idénticas ou
superiores aos do MICROCOMPUTADOR PC TIPO 1, contemplando inclusive servigos de
garantia on site.

MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 1 a3
2. As licitantes deverdo apresentar 01 (um) ou mais, Atestado(s), ou Declaracédo(des) de
Capacidade Técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando que forneceu ou esta fornecendo 50% (cinquenta por cento) do total
estimado para o respectivo item, de computadores com especificacbes técnicas idénticas ou
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superiores aos do MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 1, contemplando inclusive servi¢cos
de garantia on site.

MICROCOMPUTADOR MINIPC TIPO 1 e 2

3.

As licitantes deverdo apresentar 01 (um) ou mais, Atestado(s) ou Declaracdo(bes) de
Capacidade Técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando que forneceu ou esta fornecendo 50% (cinquenta por cento) do total
estimado para o respectivo item, de computadores com especificacdes técnicas idénticas ou
superiores aos do MICROCOMPUTADOR MINIPC TIPO 1, contemplando inclusive servigos de
garantia on site.

UNIDADES DE CD/DVD E TABLETS

4.

N&o serdo exigidas comprovacgdes de fornecimento.

13.5.2. As licitantes que concorrerem em mais de um dos itens deverdo comprovar o fornecimento
separadamente.

13.5.3. A documentacao exigida devera apresentar quantidade minima de cada item, admitida a soma de
atestados para a comprovacgédo desta quantidade.

Justificativas:

1.

No intuito de ndo comprometer a competicdo no processo licitatorio e, ainda evitar a exigéncia de
apresentagéo de atestados referentes a produtos muito recentes no mercado ou que ainda nao
tenham sido fornecidos, est4 sendo exigida a comprovacdo de fornecimento de equipamentos
com configura¢Bes mais simples, e, portanto, mais demandadas.

Atestados de garantia on site sdo devido a necessidade da UFES exigir atendimento p6s venda
e do fato de que em muitas contratacdes ndo ha esta exigéncia;

A exigéncia de quantitativo resguarda a UFES de que sera atendida prontamente, ja que podera
a qualquer tempo solicitar um quantitativo de computadores igual ou superior ao exigido;

Dada a atual conjuntura econdmica financeira das organizacbes a administracdo, ao fazer
exigéncias pontuais, acaba por se proteger de possiveis “calotes”, ou seja, contratar com uma
empresa que nao podera arcar com os deveres da contratagao;

A exigéncia de fornecimento de quantitativos deve-se a fato de que licitantes que ndo detenham
know-how estardo, na realidade, ingressando pela primeira vez no empreendimento e, portanto,
ndo terdo condicdes de oferecer garantias tais que assegurem, para o resguardo do interesse
publico, que se sustentardo ao longo do tempo, cumprindo com os termos aven¢ados no
contrato e com prazo de garantia de 5 anos previsto nas especificacdes técnicas;

No Acdordao TCU n°® 3.070/2013, o relator entendeu que é “imprescindivel a apresentacédo de
atestado de capacidade técnico-profissional com exigéncia de quantitativos minimos, sob pena
de a Administracéo atribuir responsabilidade pela prestacdo dos servicos a profissionais que n&o
detém capacidade técnica demonstrada na prestacdo de servicos de porte compativel com os
que serao efetivamente contratados.”

No intuito de aumentar a competicdo no processo licitatério e, ao mesmo tempo, ter um minimo
de garantia de que os servigos sejam prestados a contento, serd aceito que o fornecedor possa
utilizar-se da soma de atestados de contratos prévios.
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Anexo A - ESPECIFICAGOES TECNICAS DETALHADAS

ITENS 1e 2-PCTIPO 1 (SMALL FORM FACTOR)
Especificacdes técnicas minimas

Desempenho Geral

1.1 Devera possuir pontuacdo no SysMark 2014 SE Overall Performance maior que 750
(setecentos e cinquenta) pontos;

1.2 Para garantir a repetibilidade dos resultados a afericdo da pontuacao devera seguir 0s
Procedimentos de Mensuragdo de Desempenho descritos no Anexo B deste Termo de
Referéncia;

Placa-mée

1.3 Devera ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, nao podendo ser de livre
comercializacdo no mercado, sendo que o modelo e fabricante devera estar serigrafado
na PCB (Printed Circuit Board) em processo industrial, ndo sendo permitidas etiquetas
ou adesivos ou quaisquer alteracbes ha mesma,

1.4 Devera possuir suporte para processadores de nucleo duplo e quadruplo (Dual Core,
Quad Core ou tecnologia semelhante);

15 Devera possuir a tecnologia de seguranca Trusted Platform Module (TPM) verséo 2.0,
soldado a placa-mae;

1.6 Placa-mée com arquitetura padrdo microATX ou BTX ou superior.

BIOS

1.7 BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do microcomputador ou ter direitos de cépia
(copyright) devidamente atestados pelo produtor, que permitam a livre edicdo do cédigo,
garantindo a daptabilidade e a mantenabilidade do equipamento;

1.8 Devera suportar tecnologias de integragdo a rede como PXE, configuragdo e controle
remoto;

1.9 A interface de configuragdo devera possuir op¢do de exibicdo no idioma inglés ou
portugués do Brasil,

1.10 A BIOS devera ser implementada em memoria flash, atualizavel diretamente pelo
microcomputador;

1.11 Devera possuir campo com numero de série do equipamento devendo o mesmo poder
ser lido remotamente via comandos SMBIOS;

1.12 Devera possuir campo editavel, com recurso para registro de informacdes como, por
exemplo, o nimero do patriménio do equipamento devendo o mesmo poder ser lido
remotamente via comandos SMBIOS;

1.13 A BIOS deverad permitir a instalacdo de sistemas alternativos como Linux sem a

necessidade de processos de autenticacdo ou de chaves de seguranca.
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1.14 A BIOS devera ter possibilidade de diagnéstico pré-boot para memdria e disco rigido.

Processador

1.15 Deverd possuir, no minimo, dois nucleos de processamento;

1.16 Devera ter processamento em 64 bits (modo AMD64 ou EM64T) e incluir as instrugtes
do padrdo SSE 4.2 e AVX 2.0 ou equivalente;

1.17 Deverd ter frequéncia de reldgio de, no minimo, 3,4 GHz e possuir memdéria cache total
de, no minimo, 3 MB (trés Megabytes);

1.18 Deverd possuir um link DMI com capacidade de, no minimo, 8 GT/s (oito GigaTransfers
por segundo) ou arquitetura Infinity Fabric com capacidade de, no minimo, 4 GT/s
(quatro GigaTransfers por segundo);

1.19 Devera ser projetado para efetuar computacéo simultadnea de 32 bits e 64 bits;

1.20 O cooler do processador devera ser de fabricacdo box, ou de fornecimento em regime
comprovado de OEM, do respectivo fabricante do processador.

Chipset

1.21 Devera suportar a expansao de meméria para, no minimo, 64 GB (sessenta e quatro
Gigabytes), padrao DDR4 PC4-12800 (1600 MT/s), ou superior;

1.22 Deverd suportar o barramento PCI Express x16 versao 3.0;

1.23 Devera suportar controladora de disco padrdo SATA 6.0 Gbps ou superior;

1.24 Devera ser projetado para computacdo com uso eficiente da energia;

1.25 Devera suportar o padrao SMART Il ou superior;

1.26 <REMOVIDO>

Memoria RAM (Random Access Memory)

1.27 Devera possuir memoéria minima de 4 GBytes (quatro Gigabytes), devendo ser possivel
a expansao para até, no minimo, 64 GB (sessenta e quatro Gigabytes);

1.28 Deverda ser do padrdo DDR4 PC4-12800 (1600MT/s) ou superior;

1.29 O equipamento devera suportar operacdes em modo de memodria com canal duplo
(Dual Channel Memory) para um melhor desempenho.

1.30 Devera ter ao menos um slot de memaria ram livre no final da configuracéo solicitada.

Slots PCI

1.31 Deverdo ser disponibilizados, no minimo, 01 (um) slot PCI ou PCI-Express x1 (ou
superior) e 01 (um) slot PCI-Express x16 versao 3.0;

1.32 O equipamento devera possuir, pelo menos, 01 (um) slot livre ao final da configuracéo

solicitada.
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Portas de comunicacao

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

Devera possuir, no minimo, quatro portas USB 3.1 Super Speed, sendo, no minimo,
uma porta localizada na parte frontal do gabinete. Nao € permitido o uso de hub USB
ou de portas internas ao gabinete para atingir o nimero de portas solicitadas;

Dever& possuir, no minimo, quatro portas USB 2.0 High Speed (ou superior), sendo, no
minimo, uma porta localizada na parte frontal do gabinete. Nao é permitido o uso de hub
USB ou portas internas ao gabinete para atingir o nimero de portas solicitadas;

Devera possuir, no minimo, 01 (uma) saida de video on board analégica padrao VGA,
podendo ser usado um adaptador DisplayPort-VGA ou HDMI-VGA, que deve ser
fornecido;

Devera possuir, no minimo, 02 (duas) saidas de video on board digital padrdo HDMI ou
DisplayPort, devendo, no caso de saidas DisplayPort, serem fornecidos conversores
para HDMI,

Devera possuir um conector multimidia de saida (Line-out) na parte traseira do
gabinete;

Devera possuir conectores multimidia divididos em uma entrada para microfone (Mic-in)
e uma saida para fone de ouvido (Headphone-out) na parte frontal do gabinete, para
facilitar o uso de microfones e fones de ouvido, sendo aceitas solugdes tipo combo;

Devera possuir, no minimo, 01 (uma) porta RJ-45, compativel com padrdo 1000Base-T,
100Base-T e 10Base-T com autosense;

Todos os conectores das portas de entrada/saida de sinal devem ser identificados no
padrédo de cores ou simbolos.

Controladora de disco rigido e dptico

1.41

1.42
1.43

1.44

Devera possuir interface para duas unidades SATA, sendo pelo menos, uma interface
com velocidade de 6.0 Gbps ou superior.

Unidades de armazenamento e leitura Optica

Devera possuir 01 (uma) unidade de disco rigido com capacidade minima de 500 GB
(quinhentos Gigabytes), padrdo SATA com velocidade minima de 6.0 Gbps, velocidade
de rotagdo de 7200 rpm, cache de, no minimo, 16 MB (dezesseis megabytes), com
tecnologia SMART Il ou superior para deteccéo de pré-falhas do disco rigido;

Devera possuir 01 (uma) unidade 6ptica tipo DVD-RW, disposta na horizontal, padrao
SATA, tipo Slim ou convencional, interna ao gabinete, com todos os softwares
necessarios para utilizagdo de todos os recursos da unidade;

Interface de video

1.45

1.46

Devera possuir 01 (uma) controladora grafica com Tecnologia 3D padréo PCIl Express
x16 ou integrada com, no minimo, 1 GByte de memodria;

A memdria de video podera ser compartilhada com a memoria principal;
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Devera possuir, pelo menos, uma conexao digital padrdo HDMI ou DisplayPort;

Deverd possuir uma conexao analdgica padrdo VGA (DB-15), podendo ser usado
adaptador para conexdo VGA (que devera ser fornecido);

Deverd ser capaz de suportar o uso simultaneo de dois monitores e possibilitar estender
a area de trabalho ao segundo monitor na configuracéo ofertada;

Devera possuir Pixel Shader 5.0 ou superior em hardware;
Devera suportar, no minimo, DirectX 12, OpenGL 4.4 e OpenCL 1.2;

Devera possuir profundidade de cores de, no minimo, 32 bpp (trinta e dois bits por pixel)
com resolucéo de 2048x1536 pixels;

Devera suportar com a configuracdo oferecida o uso simultdneo de dois monitores.

Interface de rede com cabos

1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60

Conector RJ-45 fémea integrado a placa-mae;

Total compatibilidade aos padrées IEEE 802.1p, 802.3, 802.3ab, 802.3u e 802.3x;
Devera suportar taxa de transmissédo de 10/100/1000 Mbps em modo full-duplex;
Devera possuir tecnologia PXE 2.0, para realizar instalacdo remota através da rede;
Devera possuir barramento de sistema para comunicagédo PCI-Express;

Devera suportar os padrées: ASF 2.0, WOL, PXE 2.0 e DMI 2.0;

Devera ser possivel habilitar sistema de gerenciamento DASH 1.0 ou iAMT com a placa
de rede on board, ndo seréo aceitos placas de rede off-board ou qualquer customizagéo
com dispositivos USB, PCMCIA ou similares.

Interface de som

1.61 Deverd possuir interface de som on board padréo Plug-and-Play;

1.62 Possuir, no minimo, 01 (um) alto-falante interno com poténcia minima de 1 Watt que
seja desativado automaticamente quando um dispositivo de audio externo for conectado
a interface frontal de som (Headphone-out).

Gabinete

1.63 Gabinete devera ser do tipo Small Form Factor com volume méaximo de 13.000 cm3;

1.64 Devera apresentar indice de ruido de acordo com as normas ISO 9296 ou NBR 10152,
devendo ser apresentadas comprovacoes;

1.65 Devera possuir, pelo menos, 01 (uma) baia de 3,5 ou 2,5 polegadas;

1.66 Devera possuir, pelo menos, 01 (uma) baia externa de 5,25 polegadas podendo ser do
tipo slim;

1.67 Devera possuir um sistema para uso de cadeado ou fechadura para controle de acesso

ao interior do gabinete, ndo sendo aceitas adapta¢cées ho mesmo.
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Deverd possuir botéo liga/desliga na parte frontal,
Deverd possuir indicadores liga/desliga na parte frontal e de acesso ao disco rigido;

O gabinete deve ser totalmente tool less, ou seja, ndo utiliza nenhum tipo de ferramenta
para abertura do gabinete ou manipulacdo (insergcdo, remocgado e fixacdo) de seus
componentes internos. Por exemplo: colocacédo/fixacdo e remocdo de disco rigido,
unidade Optica e placas de expansao tipo PCI;

N&o serd aceito o uso de parafusos recartilhados;

Devera possuir alto-falante interno ao gabinete, de alta precisdo, com saida para fones
de ouvido e entrada para microfone no painel frontal, ndo sendo aceitas caixas de som
externas;

O gabinete devera possuir peso maximo de 8 Kg (oito quilogramas) jA com todas as
configuracdes exigidas nesta Descricao;

O fluxo de ar deverd ser entre a frente do gabinete e a traseira, ndo sendo aceitos
sistemas com ventilagdo ou exaustao lateral,

1.75 Cor Preta e/ou Cinza.
Teclado
1.76 Devera ser fornecido um teclado com, no minimo, 107 teclas, padrdo ABNT 2;

1.77
1.78

Conector devera ser USB;

Teclado do mesmo fabricante do gabinete ou CPU, sendo aceito quando fabricado sob
regime de OEM;

1.79 Cor idéntica a do gabinete.
Mouse
1.80 Devera ser fornecido um mouse por equipamento;
1.81 Tipo 6ptico ou laser;
1.82 Resolugédo de, no minimo, 800 dpi;
1.83 O conector devera ser USB;
1.84 Possuir 02 (dois) botbes para selecao (click) e um bot&o de rolagem (scroll);
1.85 Mouse do mesmo fabricante do gabinete ou CPU, sendo aceito quando fabricado sob

regime de OEM,;

1.86 Cor idéntica a do gabinete.
Alimentacao
1.87 Devera possuir fonte de alimentagdo com chaveamento automético de 110/220 V com

poténcia de, no minimo, 180 Watts e com capacidade para suportar a maxima
configuracao do item cotado;
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Deverd possuir tecnologia de correcdo do fator de poténcia (PFC) ativo, fator de
poténcia igual ou maior do que 0,89 e eficiéncia igual ou maior do que 90% medido com
50% de carga.

A eficiéncia energética devera ser comprovada através da apresentacao de relatorio
emitido pelo “Plug Load Solutions” (http://www.plugloadsolutions.com/) obrigatoriamente
com o mesmo nome dos fornecedores.

O cabo de forca devera ter trés pinos e estar de acordo com as exigéncias da norma
NBR 14136.

O consumo total do gabinete ndo podera ultrapassar 210 Watts.

Sistema de gerenciamento e seguranca

1.92

1.93
1.94

1.95
1.96
1.97
1.98
1.99

1.100

1.101
1.102
1.1083

1.104

1.105

O fabricante devera fornecer ou disponibilizar na Internet ou em CD-ROM um software
de gerenciamento para os equipamentos ofertados, que tenha, no minimo, as seguintes
caracteristicas e funcoes:

Inventario de hardware, verséo de BIOS e configuracdo de BIOS;

Relatérios de inventario de hardware e configuracdo de BIOS. Permitir a customizacdo
desses relatorios atraveés da utilizagdo de filtros;

Atualizacdo de BIOS, individual ou por grupo gerenciado, de forma remota;
Configuracéo remota da BIOS, individual ou por grupo gerenciado;

Configuracdo remota da ordem de Boot e senha de BIOS individualmente;
Importacéo da configuracdo de BIOS para outros computadores do grupo gerenciado;

Monitoramento da salde do microcomputador e emissdo de alertas de falhas de
hardware;

Inventario de hardware de status de saude dos computadores de forma out-of-band, ou
seja, mesmo com o sistema operacional inoperante ou o microcomputador desligado;

Permitir ligar e reiniciar os microcomputadores remotamente;
Capacidade de agendamento de tarefas (Jobs);

Auxiliar o usuério no procedimento de atualizagdo de drivers, bem como consultar a
vigéncia da garantia do produto;

O equipamento devera possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a
identificacdo do componente (memobria, processador, video, etc) que esteja com
problema, para agilizar o reparo;

O equipamento devera possuir tecnologia com suporte a restauragdo das configurages
de BIOS de forma automatica quando houver um eventual ataque de malware ou
alguma falha de atualizac&o.

Monitor

1.106

Devera ser fornecido um monitor por equipamento;
56

Av. Fernando Ferrari, N° 514, Goiabeiras, CEP: 29.075-910. Vitéria-ES.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Diviséo de Licitac&o

PE 38/2018

1.107 Devera ser do tipo LCD TFT de Matriz Ativa ou LED;

1.108 Devera usar a interface digital do computador;

1.109 <REMOVIDO>;

1.110 Devera ser do formato 16:10 ou 16:9;

1.111 Deverd possuir, no minimo, 19,4 (dezenove virgula quatro polegadas) na diagonal;

1.112 Deverd suportar resolucao minima del,4 (um e quatro décimos) Megapixel (1 Megapixel
=1.000.000 pixels);

1.113 Devera possuir contraste minimo de 1000:1;

1.114 Devera ser usada a interface digital para conexdo ao computador, devendo ser
fornecido um cabo para conexdo ao computador com comprimento minimo de 1,5 m;

1.115 Deverd possuir brilho minimo de 250 nits (cd/m2);

1.116 Tempo de resposta de, no maximo, 8 ms;

1.117 Pixel Pitch maximo de 0,285 mm;

1.118 Angulo de vis&o horizontal minimo de 170°;

1.119 Angulo de vis&o vertical minimo de 160°

1.120 Suporte para exibicdo de, pelo menos, 16 milhdes de cores;

1.121 Deve possuir tratamento antirreflexo incorporado a tela, ndo sendo permitido o uso de
peliculas adicionadas posteriormente;

1.122 Alimentacao de 100 a 240 Volts com comuta¢cdo automatica de voltagem;

1.123 Consumo de energia de, no maximo, 42 Watts;

1.124 Peso do equipamento de, no maximo, 6,5 Kg (seis virgula cinco quilogramas);

1.125 O monitor devera ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou em regime de
OEM,;

1.126 Devera possuir mecanismo pivotante para giro do monitor e para ajuste de altura,
devendo o0 mecanismo ser do mesmo fabricante do produto ofertado;

1.127 Cor idéntica a do gabinete.

Software

1.128 O equipamento devera ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10
Pro 64 bits, ou superior, pré-instalado, em portugués do Brasil, com licenga de uso;

1.129 O equipamento devera ser acompanhado de midia de instalacdo ou de reinstalacdo do

sistema operacional e midia com todos os drivers necessarios para sua perfeita
utilizacdo, possibilitando a restauracdo da configuracdo original de fébrica do
equipamento.lsto pode ser atendido também através do fornecimento de um link que
permita se fazer o download dos arquivos necessarios para instalacdo ou reinstalagéo

do sistema operacional, incluindo todos os drivers, no sitio do fabricante. Este link
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devera permanecer ativo por todo o periodo de garantia e por um prazo de dois anos
adicionais.

O equipamento deverd ser compativel com as versfes de 32 e 64 bits do Linux e
Windows.

Documentacgéo

1.131

1.132

Devera ser fornecida documentacdo em portugués ou inglés, em papel ou CD-ROM.
Isto pode ser atendido também através do fornecimento de um link que permita se fazer
o download dos arquivos relativos aos manuais e a documentacdo dos produtos. Este
link deverd permanecer ativo por todo o periodo de garantia e por um prazo de dois
anos adicionais.

Todas as especificagbes deste item devem ser comprovadas através de catélogos,
folders, manuais do equipamento ou declaracéo fornecida pelo proprio fabricante.

Responsabilidade Ambiental

1.133

1.134

1.135

1.136

1.137

1.138

O microcomputador deve estar em conformidade com a norma ISO 9296, testado em
acordo com a ISO 7779, quanto a emissao de ruidos;

O modelo de microcomputador deve estar em conformidade com o padrdo RoHS
(Restriction of Hazardous Substances), isto é, ser construido com materiais que nao
agridem o meio ambiente;

O modelo do microcomputador ofertado deverd ser registrado no EPEAT (Eletronic
Product Environmental Assessment Tool) na categoria Gold comprovando que o
microcomputador atinge as exigéncias para controle do impacto ambiental em seu
processo de fabricagéo;

O modelo de microcomputador deve estar em conformidade com o padréo Energy Star
5.0 para eficiéncia de consumo elétrico;

Os microcomputadores devem ser entregues com recursos de economia de energia
habilitado, tais como: retencdo energética, otimizacdo das politicas energéticas,
programacéo da alimentacdo e desativagéo de dispositivos.

O fabricante dos equipamentos devera possuir certificado 1ISO 14001 a qual estabelece
cuidados com os aspectos ambientais durante todo o ciclo de vida do produto e/ou
Servigo;

Condic0es gerais

1.139

1.140

Todos os componentes como: teclado, mouse, monitor, deverdo ser do mesmo
fabricante do equipamento ou fabricados em regime de OEM com declaragédo para os
mesmos;

O microcomputador, monitor, teclado e mouse devem permanecer com total integridade
mecanica e funcional, depois de montado e embalado, e submetido as vibracdes
especificadas que podem ocorrer durante o transporte do equipamento, sendo proibida
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a utilizacdo de qualquer espécie de cola ou adesivo para fixacdo das placas e
conectores.

Garantia, suporte téecnico

1.141

1.142

1.143

1.144

1.145

1.146

1.147

1.148

1.149

O equipamento ofertado devera pertencer a linha atual de producédo do fabricante. Isso
deve ser comprovado na entrega da proposta técnica;

Deve ser entregue certificagdo comprovando que o modelo do microcomputador esta
em conformidade com a norma IEC 60950 para seguranca do usuario contra incidentes
elétricos e combustdo dos materiais elétricos;

O equipamento deverd constar no Microsoft Windows Catalog para o sistema
operacional Windows 10. A comprovacdo da compatibilidade serd efetuada pela
apresentagdo do documento HCL da Microsoft emitido especificamente para o modelo
ofertado, devendo ser Energy obtida dentro do grupo Systems, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/ (Nao serdo aceitas declaragfes em
nenhuma hipétese). Esta exigéncia servira para comprovar a capacidade do fabricante
de produzir equipamentos compativeis com sistema operacional Windows 10;

O equipamento devera possuir certificado comprovando a compatibilidade com, pelo
menos, uma das distribuicdes Linux; Red Hat, SUSE ou Ubuntu. A comprovagédo da
compatibilidade sera efetuada pela apresentacdo de documento emitido
especificamente para o modelo ofertado, obtidos nos sites https://hardware.redhat.com/
elou https://www.suse.com/yessearch/Search.jsp elou
http://www.ubuntu.com/certification/desktop, ou equivalente. Caso ndo exista essa
certificacdo, devera ser entregue um a declaracdo do fabricante e sera feito teste de
compatibilidade quando do recebimento provisoério, com a instalacdo de uma ou mais
distribui¢cdes Linux (Ubuntu, Fedora, Debian) , devendo todo o hardware funcionar com
a instalacdo padréo;

O equipamento proposto devera possuir garantia minima de 60 (sessenta) meses on-
site do fabricante, para reposicdo de pecas, podendo o atendimento no local ser feito
diretamente pelo fabricante ou através de sua rede de assisténcia técnica;

O tempo maximo de paralisacao toleravel do equipamento sera de 02 (dois) dias uteis,
contados a partir do dia do chamado técnico. Caso o reparo do equipamento ndo seja
terminado no final do segundo dia util subsequente ao chamado, o equipamento
defeituoso devera ser substituido no prazo de 07 (sete) dias Uteis a partir da abertura do
chamado por outro, com caracteristicas e capacidades iguais ou superiores;

Todos os drivers necessarios para o perfeito funcionamento do equipamento com o
sistema operacional Microsoft Windows 10 devem estar disponiveis na Internet;

Possuir recurso disponibilizado via Web no sitio do proprio fabricante (informar URL
para comprovacgdo), que faca a validacdo e verificacdo da garantia do equipamento
através da insercdo do numero de série do equipamento;

A empresa licitante devera apresentar documentacao que comprove que o fabricante:
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Ira fornecer a garantia especificada no edital, mesmo ap6s o término da garantia legal
especificada no codigo de defesa do consumidor;

Possui central telefénica prépria para abertura de chamados técnicos através de ligacao
gratuita (0800);

Possui site na internet disponibilizando atualizacdes de drivers para 0 equipamento
proposto;

Possui assisténcia técnica credenciada ou conveniada na regido do 6rgdo a prestar
assisténcia técnica para os equipamentos propostos, informando o nome, endereco e
telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) ou conveniada que prestara(do) servigos
gratuitos de manutenc¢éo, durante o periodo de garantia;

Projetou o equipamento para o uso corporativo.

ITENS 3e 4-PCTIPO 2 (SMALL FORM FACTOR)
Especificagcdes técnicas minimas

Desempenho Geral

2.1 Devera possuir pontuacdo no SysMark 2014 SE Overall Performance maior que 900
(novecentos) pontos;

2.2 Para garantir a repetibilidade dos resultados a afericdo da pontuagdo devera seguir 0s
Procedimentos de Mensuragdo de Desempenho descritos no Anexo B deste Termo de
Referencia;

Placa-mée

2.3 Devera ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, nao podendo ser de livre
comercializacdo no mercado, sendo que o modelo e fabricante devera estar serigrafado
na PCB (Printed Circuit Board) em processo industrial, ndo sendo permitidas etiquetas
ou adesivos ou quaisquer alteragfes na mesma;

24 Devera possuir suporte para processadores de nucleo duplo e quadruplo (Dual Core,
Quad Core ou tecnologia semelhante);

2.5 Devera possuir a tecnologia de seguranca Trusted Platform Module (TPM) verséo 2.0,
soldado a placa-mae;

2.6 Placa-mé&e com arquitetura padrao microATX ou BTX ou superior.

BIOS

2.7 BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do microcomputador ou ter direitos de copia
(copyright) devidamente atestados pelo produtor, que permitam a livre edigdo do cédigo,
garantindo a daptabilidade e a mantenabilidade do equipamento;

2.8 Devera suportar tecnologias de integracédo a rede como PXE, configuracdo e controle

remoto;
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2.9 A interface de configuracdo devera possuir op¢do de exibicdo no idioma inglés ou
portugués do Brasil,

2.10 A BIOS devera ser implementada em memoria flash, atualizavel diretamente pelo
microcomputador;

2.11 Devera possuir campo com numero de série do equipamento devendo o mesmo poder
ser lido remotamente via comandos SMBIOS;

2.12 Deverd possuir campo editavel, com recurso para registro de informag¢bes como, por
exemplo, o nimero do patrimdénio do equipamento devendo o mesmo poder ser lido
remotamente via comandos SMBIOS;

2.13 A BIOS devera permitir a instalagdo de sistemas alternativos como Linux sem a
necessidade de processos de autenticacdo ou de chaves de seguranga.

2.14 A BIOS devera ter possibilidade de diagnostico pré-boot para memoéria e disco rigido.

Processador

2.15 Devera possuir, no minimo, dois nlcleos de processamento;

2.16 Devera ter processamento em 64 bits (modo AMD64 ou EM64T) e incluir as instru¢des
do padrdo SSE 4.2 e AVX 2.0 ou equivalente;

2.17 Deveré ter frequéncia de reldgio de, no minimo, 3,2 GHz e possuir memdéria cache total
de, no minimo, 6 MB (seis Megabytes);

2.18 Devera possuir um link DMI com capacidade de, no minimo, 8 GT/s (oito GigaTransfers
por segundo) ou arquitetura Infinity Fabric com capacidade de, no minimo, 4 GT/s
(quatro GigaTransfers por segundo);

2.19 Devera ser projetado para efetuar computacao simultdnea de 32 bits e 64 bits;

2.20 O cooler do processador devera ser de fabricacdo box, ou de fornecimento em regime
comprovado de OEM, do respectivo fabricante do processador.

Chipset

2.21 Devera suportar a expansdo de memoria para, no minimo, 64 GB (sessenta e quatro
Gigabytes), padrao DDR4 PC4-12800 (1600 MT/s), ou superior;

2.22 Deveré suportar o barramento PCI Express x16 verséo 3.0;

2.23 Deverd suportar controladora de disco padrdo SATA 6.0 Gbps ou superior;

2.24 Deverd ser projetado para computagdo com uso eficiente da energia;

2.25 Devera suportar o padrdo SMART Il ou superior;

2.26 <REMOVIDO>.

Memodria RAM (Random Access Memory)

2.27

Devera possuir memoria minima de 8 GBytes (oito Gigabytes), devendo ser possivel a
expansao para até, no minimo, 16 GB (dezesseis Gigabytes);
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2.28 Deverda ser do padrédo DDR4 PC4-12800 (1600 MT/s) ou superior;

2.29 O equipamento devera suportar operagdes em modo de memodria com canal duplo
(Dual Channel Memory) para um melhor desempenho.

2.30 Devera ter ao menos um slot de memdria RAM livre no final da configuragéo solicitada.

Slots PCI

2.31 Deverdo ser disponibilizados, no minimo, 01 (um) slot PCl ou PCI-Express x1 (ou
superior) e 01 (um) slot PCI-Express x16 verséo 3.0;

2.32 O equipamento devera possuir, pelo menos, 01 (um) slot livre ao final da configuragéo

solicitada.

Portas de comunicacgao

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

Devera possuir, no minimo, quatro portas USB 3.1 Super Speed, sendo, no minimo,
uma porta localizada na parte frontal do gabinete. Nao é permitido o uso de hub USB ou
portas internas ao gabinete para atingir o nimero de portas solicitadas;

Devera possuir, no minimo, quatro portas USB 2.0 High Speed (ou superior), sendo, no
minimo, uma porta localizada na parte frontal do gabinete. N&o é permitido o uso de
hub USB ou portas internas ao gabinete para atingir o nUmero de portas solicitadas;

Devera possuir, no minimo, 01 (uma) saida de video on board anal6gica padrdo VGA,
podendo ser usado um adaptador DisplayPort-VGA ou HDMI-VGA que deve ser
fornecido;

Devera possuir, no minimo, 02 (duas) saida de video on board digital padrdo HDMI,
DisplayPort, devendo, no caso de saidas DisplayPort , serem fornecidos conversores
para HDMI,

Devera possuir um conector multimidia de saida (Line-out) na parte traseira do
gabinete;

Devera possuir conectores multimidia divididos em uma entrada para microfone (Mic-in)
e uma saida para fone de ouvido (Headphone-out) na parte frontal do gabinete, para
facilitar o uso de microfones e fones de ouvido, sendo aceitas solugdes tipo combo;

Devera possuir, no minimo, 01 (uma) porta RJ-45, compativel com padrdo 1000Base-T,
100Base-T e 10Base-T com autosense;

Todos os conectores das portas de entrada/saida de sinal devem ser identificados no
padrao de cores ou simbolos.

Controladora de disco rigido e optico

241

Deverd possuir interface para duas unidades SATA, sendo pelo menos, duas interfaces
com velocidade de 6.0 Gbps ou superior.

Unidades de armazenamento e leitura optica

2.42

Deverd possuir 01 (uma) unidade de disco rigido com capacidade minima de 1 TB (um

Terabyte), padrdo SATA com velocidade minima de 6.0 Gbps, velocidade de rotagéo de
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7200 rpm, cache de, no minimo, 16 MB (dezesseis megabytes), com tecnologia SMART
Il ou superior para detecgéo de pré-falhas do disco rigido;

Devera possuir 01 (uma) unidade Optica tipo DVD-RW, disposta na horizontal, padréo
SATA, tipo Slim ou convencional, interna ao gabinete, com todos os softwares
necessarios para utilizacao de todos os recursos da unidade;

Devera possuir um leitor de cartdo de memoria com suporte para, ho minimo, 0s
padrbes: SD, SDXC, SDHC,;

Interface de video

2.45

2.46
2.47
2.48
2.49

2.50

2.51
2.52
2.53

2.54

Devera possuir 01 (uma) controladora grafica com Tecnologia 3D padrdo PCIl Express
x16 versdo 2.0 ou superior com 2 GBytes de memoria dedicada;

Devera possuir, no minimo, 320 nucleos de processamento;
A memodria de video ndo podera ser compartilhada com a memaria principal;
Devera possuir duas conexdes digitais padrao HDMI ou DisplayPort;

Devera possuir uma conexdo analégica padrao VGA (DB-15), podendo ser usado
adaptador para conexao VGA (que deve ser fornecido);

Devera ser capaz de suportar o uso simultaneo de dois monitores e possibilitar estender
a area de trabalho ao segundo monitor na configuracéo ofertada;

Devera possuir Pixel Shader 5.0 ou superior em hardware;
Devera suportar, no minimo, DirectX 12 e OpenGL 4.4e OpenCL 1.2;

Devera possuir profundidade de cores de, no minimo, 32 bpp (trinta e dois bits por pixel)
com resolucao de 2048x1536 pixels;

Devera suportar com a configuracao oferecida o uso simultdneo de dois monitores.

Interface de rede com cabos

2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60
2.61

Conector RJ-45 fémea integrado a placa-mae;

Total compatibilidade aos padrbes IEEE 802.1p, 802.3, 802.3ab, 802.3u e 802.3x;
Devera suportar taxa de transmissdo de 10/100/1000 Mbps em modo full-duplex;
Devera possuir tecnologia PXE 2.0, para realizar instalacdo remota através da rede;
Devera possuir barramento de sistema para comunicacédo PCI-Express;

Deverd suportar os padrées: ASF 2.0, WOL, PXE 2.0 e DMI 2.0;

Deverd ser possivel habilitar sistema de gerenciamento DASH 1.0 ou iAMT com a placa
de rede on board, ndo serdo aceitos placas de rede off-board ou qualquer customizacéo
com dispositivos USB, PCMCIA ou similares.

Interface de som

2.62

Devera possuir interface de som on board padrédo Plug-and-Play;
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2.63 Possuir, no minimo, 01 (um) alto-falante interno com poténcia minima de 1 Watt que
seja desativado automaticamente quando um dispositivo de audio externo for conectado
a interface frontal de som (Headphone-out).

Gabinete

2.64 Gabinete devera ser do tipo Small Form Factor com volume maximo de 13.000 cm3;

2.65 Devera apresentar indice de ruido de acordo com as normas 1SO 9296 ou NBR 10152,
devendo ser apresentadas comprovagoes;

2.66 Devera possuir, pelo menos, 01 (uma) baias de 3,5 ou 2,5 polegadas;

2.67 Devera possuir, pelo menos, 01 (uma) baia externa de 5,25 polegadas podendo ser do
tipo slim;

2.68 Devera possuir um sistema para uso de cadeado ou fechadura para controle de acesso
ao interior do gabinete, ndo sendo aceitas adapta¢cées no mesmo.

2.69 Devera possuir botao liga/desliga na parte frontal;

2.70 Devera possuir indicadores liga/desliga na parte frontal e de acesso ao disco rigido;

2.71 O gabinete deve ser totalmente tool less, ou seja, ndo utiliza nenhum tipo de ferramenta
para abertura do gabinete ou manipulacdo (insercdo, remogdo e fixagcdo) de seus
componentes internos. Por exemplo: colocacao/fixacdo e remocgdo de disco rigido,
unidade o6ptica, placas de expansao tipo PCI;

2.72 NA&o sera aceito o uso de parafusos recartilhados;

2.73 Devera possuir alto-falante interno ao gabinete, de alta precisdo, com saida para fones
de ouvido e entrada para microfone no painel frontal, ndo sendo aceitas caixas de som
externas;

2.74 O gabinete devera possuir peso maximo de 8 Kg (oito quilogramas) ja com todas as
configuracdes exigidas nesta Descri¢ao;

2.75 O fluxo de ar devera ser entre a frente do gabinete e a traseira, ndo sendo aceitos
sistemas com ventilagdo ou exaustéo lateral;

2.76 Cor Preta e/ou Cinza.

Teclado

2.77 Deverd ser fornecido um teclado com, no minimo, 107 teclas, padrdo ABNT 2;

2.78 Conector devera ser USB;

2.79 Teclado do mesmo fabricante do gabinete ou CPU, sendo aceito quando fabricado sob
regime de OEM,;

2.80 Cor idéntica a do gabinete.

Mouse

2.81 Deverd ser fornecido um mouse por equipamento;
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2.82 Tipo optico ou laser;

2.83 Resolucao de, no minimo, 800 dpi;

2.84 O conector devera ser USB;

2.85 Possuir 02 (dois) botbes para selecéo (click) e um botéo de rolagem (scroll);

2.86 Mouse do mesmo fabricante do gabinete ou CPU, sendo aceito quando fabricado sob
regime de OEM;

2.87 Cor idéntica a do gabinete.

Alimentacao

2.88 Devera possuir fonte de alimentacdo com chaveamento automatico de 110/220 V com
poténcia de, no minimo, 180 Watts e com capacidade para suportar a maxima
configuracéo do item cotado;

2.89 Devera possuir tecnologia de correcdo do fator de poténcia (PFC) ativo, fator de
poténcia igual ou maior do que 0,89 e eficiéncia igual ou maior do que 90% medido com
50% de carga.

2.90 A eficiéncia energética devera ser comprovada através da apresentacdo de relatério
emitido pelo “Plug Load Solutions” (http://www.plugloadsolutions.com/) obrigatoriamente
com o mesmo nome dos fornecedores.

291 O cabo de forca devera ter trés pinos e estar de acordo com as exigéncias da norma
NBR 14136.

2.92 O consumo total do gabinete ndo podera ultrapassar 210 Watts.

Sistema de gerenciamento e seguranca

2.93

2.94
2.95

2.96
2.97
2.98
2.99
2.100

2.101

O fabricante devera fornecer ou disponibilizar na Internet ou em CD-ROM um software
de gerenciamento para os equipamentos ofertados, que tenha, no minimo, as seguintes
caracteristicas e funcoes:

Inventario de hardware, verséo de BIOS e configuracdo de BIOS;

Relatdrios de inventario de hardware e configuracdo de BIOS. Permitir a customizacao
desses relatorios através da utilizagdo de filtros;

Atualizacdo de BIOS, individual ou por grupo gerenciado, de forma remota;
Configuracdo remota da BIOS, individual ou por grupo gerenciado;

Configuracdo remota da ordem de Boot e senha de BIOS individualmente;
Importacéo da configuracdo de BIOS para outros computadores do grupo gerenciado;

Monitoramento da saude do microcomputador e emissdo de alertas de falhas de
hardware;

Inventario de hardware de status de saude dos computadores de forma out-of-band, ou
seja, mesmo com o sistema operacional inoperante ou o microcomputador desligado;
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Permitir ligar e reiniciar os microcomputadores remotamente;
Capacidade de agendamento de tarefas (Jobs);

Auxiliar o usuério no procedimento de atualizacdo de drivers, bem como consultar a
vigéncia da garantia do produto;

O equipamento deverd possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a
identificacdo do componente (memoria, processador, video, etc) que esteja com
problema, para agilizar o reparo;

O equipamento devera possuir tecnologia com suporte a restauracdo das configuracdes
de BIOS de forma automéatica quando houver um eventual ataque de malware ou
alguma falha de atualizacao.

Monitor

2.107
2.108
2.109
2.110
2.111
2.112
2.113

2.114
2.115

2.116
2.117
2.118
2.119
2.120
2.121
2.122

2.123
2.124
2.125

Deverd ser fornecido um monitor por equipamento;

Devera ser do tipo LCD TFT de Matriz Ativa ou LED;

Devera usar a interface digital do computador;

<REMOVIDO>;

Devera ser do formato 16:10 ou 16:9;

Devera possuir, no minimo, 19,4 (dezenove virgula quatro polegadas) na diagonal,

Devera suportar resolucdo minima de 1,4 (uma e quatro decimos) Megapixel (1
Megapixel = 1.000.000 pixels);

Devera possuir contraste minimo de 1000:1;

Devera ser usada a interface digital para conexdo ao computador, devendo ser
fornecido um cabo para conexdo ao computador com comprimento minimo de 1,5 m;

Devera possuir brilho minimo de 250 nits (cd/m2);

Tempo de resposta de, no maximo, 8 ms;

Pixel Pitch maximo de 0,285 mm;

Angulo de vis&do horizontal minimo de 170°;

Angulo de visao vertical minimo de 160°;

Suporte para exibicdo de, pelo menos, 16 milhdes de cores;

Deve possuir tratamento antirreflexo incorporado a tela, ndo sendo permitido o uso de
peliculas adicionadas posteriormente;

Alimentacao de 100 a 240 Volts com comutac¢do automatica de voltagem;
Consumo de energia de, no méaximo, 42 Watts;

Peso do equipamento de, no maximo, 6,5 Kg (seis virgula cinco quilogramas);
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2.126 O monitor devera ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou em regime de
OEM;

2.127 Devera possuir mecanismo pivotante para giro do monitor e para ajuste de altura,
devendo o mecanismo ser do mesmo fabricante do produto ofertado;

2.128 Cor idéntica a do gabinete.

Software
2.129 O equipamento devera ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10
Pro 64 bits, ou superior, pré-instalado, em portugués do Brasil, com licenca de uso;

2.130 O equipamento devera ser acompanhado de midia de instalacdo ou de reinstalacado do
sistema operacional e midia com todos os drivers necessarios para sua perfeita
utilizacdo, possibilitando a restauracdo da configuragdo original de fébrica do
equipamento. Isto pode ser atendido também através do fornecimento de um link que
permita se fazer o download dos arquivos necessarios para instalacdo ou reinstalagéo
do sistema operacional, incluindo todos os drivers, no sitio do fabricante. Este link
devera permanecer ativo por todo o periodo de garantia e por um prazo de dois anos
adicionais.

2.131 O equipamento devera ser compativel com as versfes de 32 e 64 bits do Linux e
Windows.

Documentacgéo

2.132 Devera ser fornecida documentacdo em portugués ou inglés, em papel ou CD-ROM.
Isto pode ser atendido também através do fornecimento de um link que permita se fazer
o download dos arquivos relativos aos manuais e adocumentagdo dos produtos. Este
link devera permanecer ativo por todo o periodo de garantia e por um prazo de dois
anos adicionais.

2.133 Todas as especificacbes deste item devem ser comprovadas através de catalogos,
folders, manuais do equipamento ou declaracéo fornecida pelo proprio fabricante.

Responsabilidade Ambiental
2.134 O microcomputador deve estar em conformidade com a norma ISO 9296, testado em
acordo com a ISO 7779, quanto a emissao de ruidos;

2.135 O modelo de microcomputador deve estar em conformidade com o padrdo RoHS
(Restriction of Hazardous Substances), isto é, ser construido com materiais que néo
agridem o meio ambiente;

2.136 O modelo do microcomputador ofertado devera ser registrado no EPEAT (Eletronic
Product Environmental Assessment Tool) na categoria Gold comprovando que o
microcomputador atinge as exigéncias para controle do impacto ambiental em seu
processo de fabricagéao;

2.137 O modelo de microcomputador deve estar em conformidade com o padrédo Energy Star
5.0 para eficiéncia de consumo elétrico;
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Os microcomputadores devem ser entregues com recursos de economia de energia
habilitado, tais como: retencdo energética, otimizacdo das politicas energéticas,
programacao da alimentacdo e desativacao de dispositivos.

O fabricante dos equipamentos devera possuir certificado 1ISO 14001 a qual estabelece
cuidados com os aspectos ambientais durante todo o ciclo de vida do produto e/ou
servico;

Condic0es gerais

2.140

2.141

Todos os componentes como: teclado, mouse, monitor, deverdo ser do mesmo
fabricante do equipamento ou fabricados em regime de OEM com declaragéo para os
mesmos;

O microcomputador, monitor, teclado e mouse devem permanecer com total integridade
mecanica e funcional, depois de montado e embalado, e submetido as vibracdes
especificadas que podem ocorrer durante o transporte do equipamento, sendo proibida
a utilizacdo de qualquer espécie de cola ou adesivo para fixacdo das placas e
conectores.

Garantia, suporte técnico

2.142

2.143

2.144

2.145

O equipamento ofertado devera pertencer a linha atual de producgdo do fabricante. Isso
deve ser comprovado na entrega da proposta técnica;

Deve ser entregue certificacdo comprovando que o modelo do microcomputador esta
em conformidade com a norma IEC 60950 para seguranca do usuario contra incidentes
elétricos e combustédo dos materiais elétricos;

O equipamento deverd constar no Microsoft Windows Catalog para o sistema
operacional Windows 10. A comprovacdo da compatibilidade sera efetuada pela
apresentagdo do documento HCL da Microsoft emitido especificamente para o modelo
ofertado, devendo ser Energy obtida dentro do grupo Systems, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/ (N&o serdo aceitas declaragbes em
nenhuma hip6tese). Esta exigéncia servira para comprovar a capacidade do fabricante
de produzir equipamentos compativeis com sistema operacional Windows 10;

O equipamento devera possuir certificado comprovando a compatibilidade com, pelo
menos, uma das distribuigbes Linux; Red Hat, SUSE ou Ubuntu. A comprovacdo da
compatibilidade sera efetuada pela apresentacdo de documento emitido
especificamente para o modelo ofertado, obtidos nos sites https://hardware.redhat.com/
elou https://www.suse.com/yessearch/Search.jsp elou
http://www.ubuntu.com/certification/desktop, ou equivalente. Caso ndo exista essa
certificacdo, deverd ser entregue uma declaracdo do fabricante e sera feito teste de
compatibilidade quando do recebimento provisoério, com a instalagdo de uma ou mais
distribui¢bes Linux (Ubuntu, Fedora, Debian) , devendo todo o hardware funcionar com
a instalacdo padréo;
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O equipamento proposto devera possuir garantia minima de 60 (sessenta) meses on-
site do fabricante, para reposicdo de pecas, podendo o atendimento no local ser feito
diretamente pelo fabricante ou através de sua rede de assisténcia técnica;

O tempo méximo de paralisacao toleravel do equipamento sera de 02 (dois) dias Uteis,
contados a partir do dia do chamado técnico. Caso o reparo do equipamento nao seja
terminado no final do segundo dia util subsequente ao chamado, o equipamento
defeituoso devera ser substituido no prazo de 07 (sete) dias Uteis a partir da abertura do
chamado por outro, com caracteristicas e capacidades iguais ou superiores;

Todos os drivers necessarios para o perfeito funcionamento do equipamento com o
sistema operacional Microsoft Windows 10 devem estar disponiveis na Internet;

Possuir recurso disponibilizado via Web no sitio do proprio fabricante (informar URL
para comprovacgao), que faca a validacdo e verificacdo da garantia do equipamento
através da inser¢do do numero de série do equipamento;

A empresa licitante devera apresentar documentacao que comprove que o fabricante:

Ira fornecer a garantia especificada no edital, mesmo ap6s o término da garantia legal
especificada no cédigo de defesa do consumidor;

Possui central telefénica propria para abertura de chamados técnicos através de ligagédo
gratuita (0800);

Possui site na internet disponibilizando atualizacdes de drivers para o equipamento
proposto;

Possui assisténcia técnica credenciada ou conveniada na regido do 6rgdo a prestar
assisténcia técnica para 0s equipamentos propostos, informando o nome, endereco e
telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) ou conveniada que prestara(8o) servigos
gratuitos de manutencdao, durante o periodo de garantia;

Projetou o equipamento para o0 uso corporativo.

ITENS5e 6 - PC TIPO 3 (SMALL FORM FACTOR)
Especificagdes técnicas minimas

Desempenho Geral

3.1 Deverd possuir pontuacdo no SysMark 2014 SE Overall Performance maior que 1.100
(um mil e cem reais) pontos;

3.2 Para garantir a repetibilidade dos resultados a afericdo da pontuagcédo devera seguir 0s
Procedimentos de Mensuragdo de Desempenho descritos no Anexo B deste Termo de
Referencia;

Placa-mae

3.3 Devera ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, ndo podendo ser de livre

comercializacdo no mercado, sendo que o0 modelo e fabricante devera estar serigrafado
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na PCB (Printed Circuit Board) em processo industrial, ndo sendo permitidas etiquetas
ou adesivos ou quaisquer alteracbes na mesma,

3.4 Devera possuir suporte para processadores de nucleo duplo e quadruplo (Dual Core,
Quad Core ou tecnologia semelhante);

3.5 Devera possuir a tecnologia de seguranca Trusted Platform Module (TPM) versao 2.0,
soldado a placa-mée;

3.6 Placa-mé&e com arquitetura padrdo microATX ou BTX ou superior.

BIOS

3.7 BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do microcomputador ou ter direitos de cépia
(copyright) devidamente atestados pelo produtor, que permitam a livre edi¢do do cédigo,
garantindo a daptabilidade e a mantenabilidade do equipamento;

3.8 Devera suportar tecnologias de integracdo a rede como PXE, configuracdo e controle
remoto;

3.9 A interface de configuragdo devera possuir opgdo de exibicdo no idioma inglés ou
portugués do Brasil,

3.10 A BIOS devera ser implementada em memoéria flash, atualizavel diretamente pelo
microcomputador;

3.11 Devera possuir campo com numero de série do equipamento devendo o mesmo poder
ser lido remotamente via comandos SMBIOS;

3.12 Devera possuir campo editavel, com recurso para registro de informac¢des como, por
exemplo, o nimero do patrimdnio do equipamento devendo o0 mesmo poder ser lido
remotamente via comandos SMBIOS;

3.13 A BIOS devera permitir a instalacdo de sistemas alternativos como Linux sem a
necessidade de processos de autenticacdo ou de chaves de seguranca.

3.14 A BIOS devera ter possibilidade de diagnostico pré-boot para memoéria e disco rigido.

Processador

3.15 Devera possuir, no minimo, quatro nicleos de processamento;

3.16 Devera ter processamento em 64 bits (modo AMD64 ou EM64T) e incluir as instrucdes
do padrdo SSE 4.2 e AVX 2.0 ou equivalente;

3.17 Devera ter frequéncia de relégio de, no minimo, 3,2 GHz e possuir memoéria cache total
de, no minimo,8 MB (oito Megabytes);

3.18 Devera possuir um link DMI com capacidade de, no minimo, 8 GT/s (oito GigaTransfers
por segundo) ou arquitetura Infinity Fabric com capacidade de, no minimo, 4 GT/s
(quatro GigaTransfers por segundo);

3.19 Deve ter suporte a tecnologia TurboBoost ou equivalente.

3.20 Devera ser projetado para efetuar computacdo simultdnea de 32 bits e 64 bits;
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3.21 O cooler do processador devera ser de fabricacdo box, ou de fornecimento em regime
comprovado de OEM, do respectivo fabricante do processador.

Chipset

3.22 Deverd suportar a expansdo de memoria para, no minimo, 64 GB (sessenta e quatro
Gigabytes), padrdo DDR4 PC3-19200 (2400 MT/s), ou superior;

3.23 Devera suportar o barramento PCI Express x16 versédo 3.0;

3.24 Deverd suportar controladora de disco padrdo SATA 6.0 Gbps ou superior;

3.25 Devera ser projetado para computagdo com uso eficiente da energia;

3.26 Devera suportar o padrdo SMART Il ou superior;

3.27 <REMOVIDO>.

Memdria RAM (Random Access Memory)

3.28 Devera possuir memoria minima de 16 GBytes (dezesseis Gigabytes), em dois pentes,
devendo ser possivel a expansdo para até, no minimo, 64 GB (sessenta e quatro
Gigabytes);

3.29 Deverd ser do padrdo DDR4 PC4-19200 (2400 MT/s) ou superior;

3.30 O equipamento devera suportar operagbes em modo de memoria com canal duplo
(Dual Channel Memory) para um melhor desempenho.

Slots PCI

3.31 Deverdo ser disponibilizados, no minimo, 01 (um) slot PCl ou PCI-Express x1 (ou
superior) e 01 (um) slot PCI-Express x16 versao 3.0;

3.32 O equipamento devera possuir, pelo menos, 01 (um) slot livre ao final da configuracédo

solicitada.

Portas de comunicacgéo

3.33

3.34

3.35

3.36

Devera possuir, no minimo, quatro portas USB 3.1 Super Speed, sendo, no minimo,
uma porta localizada na parte frontal do gabinete. Nao é permitido o uso de hub USB ou
portas internas ao gabinete para atingir o nimero de portas solicitadas;

Devera possuir, no minimo, quatro portas USB 2.0 High Speed (ou superior), sendo, no
minimo, uma porta localizada na parte frontal do gabinete. Ndo € permitido o uso de
hub USB ou portas internas ao gabinete para atingir o nimero de portas solicitadas;

Dever& possuir, no minimo, 01 (uma) saida de video on board analégica padrdo VGA,
podendo ser usado um adaptador DisplayPort-VGA ou HDMI-VGA, que deve ser
fornecido;

Devera possuir, no minimo, 02 (duas) saidas de video on board digital padrdo HDMI ou
DisplayPort , devendo, no caso de saidas DisplayPort |, serem fornecidos conversores
para HDMI,
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Dever4 possuir um conectore multimidia de saida (Line-out) na parte traseira do
gabinete;

Devera possuir conectores multimidia divididos em uma entrada para microfone (Mic-in)
e uma saida para fone de ouvido (Headphone-out) na parte frontal do gabinete, para
facilitar o uso de microfones e fones de ouvido, sendo aceitas solu¢des tipo combo;

Devera possuir, no minimo, 01 (uma) porta RJ-45, compativel com padrdo 1000Base-T,
100Base-T e 10Base-T com autosense;

Todos os conectores das portas de entrada/saida de sinal devem ser identificados no
padrao de cores ou simbolos.

Controladora de disco rigido e optico

3.41

Devera possuir interface para trés unidades SATA, sendo pelo menaos, duas interfaces
com velocidade de 6.0 Gbps ou superior.

Unidades de armazenamento e leitura optica

3.42

3.43

3.44

Devera possuir 01 (uma) unidade de disco rigido com capacidade minima de 1 TB (um
Terabyte), padrdo SATA com velocidade minima de 6.0 Gbps, velocidade de rotacdo de
7200 rpm, cache de, no minimo, 16 MB (dezesseis megabytes), com tecnologia SMART
Il ou superior para detecgéo de pré-falhas do disco rigido;

Devera possuir 01 (uma) unidade éptica tipo DVD-RW, disposta na horizontal, padrao
SATA, tipo Slim ou convencional, interna ao gabinete, com todos os softwares
necessarios para utilizacdo de todos os recursos da unidade;

Devera possuir um leitor de cartdo de memdria com suporte para, no minimo, 0s
padrbes: SD, SDXC, SDHC;

Interface de video

3.45

3.46
3.47
3.48
3.49

3.50

3.51
3.52
3.53

Devera possuir 01 (uma) controladora grafica com Tecnologia 3D padrdo PCI Express
x16 versao 2.0 ou superior com 2 GBytes de memoéria dedicada;

Devera possuir, no minimo, 320 nucleos de processamento;
A memodria de video nao podera ser compartilhada com a meméria principal;
Devera possuir duas conexdes digitais padrdo HDMI ou DisplayPort;

Devera possuir uma conexao analégica padrdo VGA (DB-15), podendo ser usado
adaptador para conexdo VGA (que deve ser fornecido);

Devera ser capaz de suportar 0 uso simultaneo de dois monitores e possibilitar estender
a area de trabalho ao segundo monitor na configuracédo ofertada;

Deverd possuir Pixel Shader 5.0 ou superior em hardware;
Devera suportar, no minimo, DirectX 12 e OpenGL 4.4 e OpenCL 1.2;

Deverd possuir profundidade de cores de, no minimo, 32 bpp (trinta e dois bits por pixel)
com resolucéo de 2048x1536 pixels;
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Deverd suportar com a configuracao oferecida o uso simultaneo de dois monitores.

Interface de rede com cabos

3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.60
3.61

Conector RJ-45 fémea integrado a placa-mae;

Total compatibilidade aos padrbes IEEE 802.1p, 802.3, 802.3ab, 802.3u e 802.3x;
Devera suportar taxa de transmissao de 10/100/1000 Mbps em modo full-duplex;
Devera possuir tecnologia PXE 2.0, para realizar instalacdo remota através da rede;
Deverd possuir barramento de sistema para comunicagédo PCI-Express;

Devera suportar os padrdes: ASF 2.0, WOL, PXE 2.0 e DMI 2.0;

Devera ser possivel habilitar sistema de gerenciamento DASH 1.0 ou iAMT com a placa
de rede on board, ndo seréo aceitos placas de rede off-board ou qualquer customizagéo
com dispositivos USB, PCMCIA ou similares.

Interface de som

3.62 Devera possuir interface de som on board padrdo Plug-and-Play;

3.63 Possuir, no minimo, 01 (um) alto-falante interno com poténcia minima de 1 Watt que
seja desativado automaticamente quando um dispositivo de audio externo for conectado
a interface frontal de som (Headphone-out).

Gabinete

3.64 Gabinete devera ser do tipo Small Form Factor com volume maximo de 13.000 cm3;

3.65 Devera apresentar indice de ruido de acordo com as normas ISO 9296 ou NBR 10152,
devendo ser apresentadas comprovacgoes;

3.66 Devera possuir, pelo menos, 02 (duas) baias de 3,5 ou 2,5 polegadas;

3.67 Devera possuir, pelo menos, 01 (uma) baia externa de 5,25 polegadas podendo ser do
tipo slim;

3.68 Devera possuir um sistema para uso de cadeado ou fechadura para controle de acesso
ao interior do gabinete, ndo sendo aceitas adaptagdes no mesmo.

3.69 Devera possuir botéo liga/desliga na parte frontal;

3.70 Devera possuir indicadores liga/desliga na parte frontal e de acesso ao disco rigido;

3.71 O gabinete deve ser totalmente tool less, ou seja, ndo utiliza nenhum tipo de ferramenta
para abertura do gabinete ou manipulacdo (insercdo, remocdo e fixacdo) de seus
componentes internos. Por exemplo: colocacao/fixacdo e remocgdo de disco rigido,
unidade 6ptica, placas de expansao tipo PCI;

3.72 Na&o sera aceito o uso de parafusos recartilhados;

3.73 Devera possuir alto-falante interno ao gabinete, de alta precisdo, com saida para fones

de ouvido e entrada para microfone no painel frontal, ndo sendo aceitas caixas de som
externas;
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3.74 O gabinete devera possuir peso maximo de 8 Kg (oito quilogramas) j& com todas as
configuracdes exigidas nesta Descricao;

3.75 O fluxo de ar devera ser entre a frente do gabinete e a traseira, ndo sendo aceitos
sistemas com ventilagdo ou exaustéao lateral;

3.76 Cor Preta e/ou Cinza.

Teclado

3.77 Devera ser fornecido um teclado com, no minimo, 107 teclas, padrdo ABNT 2;

3.78 Conector devera ser USB;

3.79 Teclado do mesmo fabricante do gabinete ou CPU, sendo aceito quando fabricado sob
regime de OEM,;

3.80 Cor idéntica a do gabinete.

Mouse

3.81 Devera ser fornecido um mouse por equipamento;

3.82 Tipo éptico ou laser;

3.83 Resolugéo de, no minimo, 800 dpi;

3.84 O conector devera ser USB;

3.85 Possuir 02 (dois) botdes para sele¢éo (click) e um botéo de rolagem (scroll);

3.86 Mouse do mesmo fabricante do gabinete ou CPU, sendo aceito quando fabricado sob
regime de OEM,;

3.87 Cor idéntica a do gabinete.

Alimentacao

3.88 Devera possuir fonte de alimentacdo com chaveamento automatico de 110/220 V com
poténcia de, no minimo, 180 Watts e com capacidade para suportar a maxima
configuracéo do item cotado;

3.89 Devera possuir tecnologia de correcdo do fator de poténcia (PFC) ativo, fator de
poténcia igual ou maior do que 0,89 e eficiéncia igual ou maior do que 90% medida com
50% de carga maxima.

3.90 A eficiéncia energética devera ser comprovada através da apresentacédo de relatério
emitido pelo “Plug Load Solutions” (http://www.plugloadsolutions.com/) obrigatoriamente
com o mesmo nome dos fornecedores.

3.91 O cabo de forca devera ter trés pinos e estar de acordo com as exigéncias da norma
NBR 14136.

3.92 O consumo total do gabinete ndo poderd ultrapassar 210 Watts.
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Sistema de gerenciamento e seguranca

3.93 O fabricante devera fornecer ou disponibilizar na Internet ou em CD-ROM um software
de gerenciamento para os equipamentos ofertados, que tenha, no minimo, as seguintes
caracteristicas e funcoes:

3.94 Inventério de hardware, versdo de BIOS e configuracao de BIOS;

3.95 Relatérios de inventario de hardware e configuracdo de BIOS. Permitir a customizacao
desses relatérios através da utilizacao de filtros;

3.96 Atualizacdo de BIOS, individual ou por grupo gerenciado, de forma remota;

3.97 Configuracdo remota da BIOS, individual ou por grupo gerenciado;

3.98 Configuragdo remota da ordem de Boot e senha de BIOS individualmente;

3.99 Importagdo da configuracdo de BIOS para outros computadores do grupo gerenciado;

3.100 Monitoramento da saude do microcomputador e emissdo de alertas de falhas de
hardware;

3.101 Inventario de hardware de status de salde dos computadores de forma out-of-band, ou
seja, mesmo com o sistema operacional inoperante ou o microcomputador desligado;

3.102 Permitir ligar e reiniciar os microcomputadores remotamente;

3.103 Capacidade de agendamento de tarefas (Jobs);

3.104 Auxiliar o usuério no procedimento de atualizacdo de drivers, bem como consultar a
vigéncia da garantia do produto;

3.105 O equipamento devera possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a
identificacdo do componente (meméria, processador, video, etc) que esteja com
problema, para agilizar o reparo;

3.106 O equipamento devera possuir tecnologia com suporte a restauracdo das configuracdes
de BIOS de forma automatica quando houver um eventual ataque de malware ou
alguma falha de atualizacao.

Monitor

3.107 Devera ser fornecido um monitor por equipamento;

3.108 Deveréa ser do tipo LCD TFT de Matriz Ativa ou LED;

3.109 Deveré usar a interface digital do computador;

3.110 <REMOVIDO>;

3.111 Devera ser do formato 16:10 ou 16:9;

3.112 Deveré possuir, no minimo, 19,4 (dezenove virgula quatro polegadas) na diagonal;

3.113 Deverd suportar resolugcdo minima de 1,4 (um e quatro décimos) Megapixel (1
Megapixel = 1.000.000 pixels);

3.114 Devera possuir contraste minimo de 1000:1;
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3.115 Deverd ser usada a interface digital para conexdo ao computador, devendo ser
fornecido um cabo para conexdo ao computador com comprimento minimo de 1,5 m;

3.116 Devera possuir brilho minimo de 250 nits (cd/m2);

3.117 Tempo de resposta de, no maximo, 8 ms;

3.118 Pixel Pitch maximo de 0,285 mm;

3.119 Angulo de vis&o horizontal minimo de 170°;

3.120 Angulo de vis&o vertical minimo de 160°

3.121 Suporte para exibi¢cdo de, pelo menos, 16 milhdes de cores;

3.122 Deve possuir tratamento antirreflexo incorporado a tela, ndo sendo permitido o uso de
peliculas adicionadas posteriormente;

3.123 Alimentacdo de 100 a 240 Volts com comutacdo automatica de voltagem;

3.124 Consumo de energia de, no maximo, 42 Watts;

3.125 Peso do equipamento de, no maximo, 6,5 Kg (seis virgula cinco quilogramas);

3.126 O monitor devera ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou em regime de
OEM;

3.127 Devera possuir mecanismo pivotante para giro do monitor e para ajuste de altura,
devendo o mecanismo ser do mesmo fabricante do produto ofertado;

3.128 Cor idéntica a do gabinete.

Software

3.129 O equipamento devera ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10
Pro 64 bits, ou superior, pré-instalado, em portugués do Brasil, com licenga de uso;

3.130 O equipamento devera ser acompanhado de midia de instalagdo ou de reinstalacao do
sistema operacional e midia com todos os drivers necessarios para sua perfeita
utilizacdo, possibilitando a restauracdo da configuracdo original de fébrica do
equipamento. Isto pode ser atendido também através do fornecimento de um link que
permita se fazer o download dos arquivos necessarios para instalacdo ou reinstalagéo
do sistema operacional, incluindo todos os drivers, no sitio do fabricante. Este link
devera permanecer ativo por todo o periodo de garantia e por um prazo de dois anos
adicionais.

3.131 O equipamento devera ser compativel com as versfes de 32 e 64 bits do Linux e
Windows.

Documentacao

3.132 Devera ser fornecida documentacdo em portugués ou inglés, em papel ou CD-ROM.

Isto pode ser atendido também através do fornecimento de um link que permita se fazer
o download dos arquivos relativos aos manuais e adocumentagdo dos produtos. Este
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link deverd permanecer ativo por todo o periodo de garantia e por um prazo de dois
anos adicionais.

Todas as especificacbes deste item devem ser comprovadas através de catalogos,
folders, manuais do equipamento ou declaragdo fornecida pelo proprio fabricante.

Responsabilidade Ambiental

3.134

3.135

3.136

3.137

3.138

3.139

O microcomputador deve estar em conformidade com a norma ISO 9296, testado em
acordo com a ISO 7779, quanto a emisséo de ruidos;

O modelo de microcomputador deve estar em conformidade com o padrdo RoHS
(Restriction of Hazardous Substances), isto é, ser construido com materiais que nao
agridem o meio ambiente;

O modelo do microcomputador ofertado devera ser registrado no EPEAT (Eletronic
Product Environmental Assessment Tool) na categoria Gold comprovando que o
microcomputador atinge as exigéncias para controle do impacto ambiental em seu
processo de fabricagéo;

O modelo de microcomputador deve estar em conformidade com o padrao Energy Star
5.0 para eficiéncia de consumo elétrico;

Os microcomputadores devem ser entregues com recursos de economia de energia
habilitado, tais como: retencdo energética, otimizacdo das politicas energéticas,
programacéo da alimentacdo e desativagéo de dispositivos.

O fabricante dos equipamentos devera possuir certificado 1ISO 14001 a qual estabelece
cuidados com os aspectos ambientais durante todo o ciclo de vida do produto e/ou
servico;

Condic0es gerais

3.140

3.141

Todos os componentes como: teclado, mouse, monitor, deverdo ser do mesmo
fabricante do equipamento ou fabricados em regime de OEM com declaragdo para 0s
mesmos;

O microcomputador, monitor, teclado e mouse devem permanecer com total integridade
mecanica e funcional, depois de montado e embalado, e submetido as vibracdes
especificadas que podem ocorrer durante o transporte do equipamento, sendo proibida
a utilizacdo de qualquer espécie de cola ou adesivo para fixacdo das placas e
conectores.

Garantia, suporte técnico

3.142

3.143

O equipamento ofertado devera pertencer a linha atual de producéo do fabricante. Isso
deve ser comprovado na entrega da proposta técnica;

Deve ser entregue certificacdo comprovando que o modelo do microcomputador esta
em conformidade com a norma IEC 60950 para seguranca do usuario contra incidentes
elétricos e combustado dos materiais elétricos;
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O equipamento devera constar no Microsoft Windows Catalog para o sistema
operacional Windows 10. A comprovacdo da compatibilidade serd efetuada pela
apresentacdo do documento HCL da Microsoft emitido especificamente para o modelo
ofertado, devendo ser Energy obtida dentro do grupo Systems, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/ (Nao serdo aceitas declaracdes em
nenhuma hipétese). Esta exigéncia servira para comprovar a capacidade do fabricante
de produzir equipamentos compativeis com sistema operacional Windows 10;

O equipamento devera possuir certificado comprovando a compatibilidade com, pelo
menos, uma das distribuicdes Linux; Red Hat, SUSE ou Ubuntu. A comprovagéo da
compatibilidade sera efetuada pela apresentacdo de documento emitido
especificamente para o modelo ofertado, obtidos nos sites https://hardware.redhat.com/
elou https://www.suse.com/yessearch/Search.jsp elou
http://www.ubuntu.com/certification/desktop, ou equivalente. Caso ndo exista essa
certificacdo, devera ser entregue um a declaracdo do fabricante e sera feito teste de
compatibilidade quando do recebimento provisoério, com a instalacdo de uma ou mais
distribui¢cdes Linux (Ubuntu, Fedora, Debian) , devendo todo o hardware funcionar com
a instalacdo padréo;

O equipamento proposto devera possuir garantia minima de 60 (sessenta) meses on-
site do fabricante, para reposicdo de pecas, podendo o atendimento no local ser feito
diretamente pelo fabricante ou através de sua rede de assisténcia técnica;

O tempo maximo de paralisacdo toleravel do equipamento sera de 02 (dois) dias uteis,
contados a partir do dia do chamado técnico. Caso o reparo do equipamento ndo seja
terminado no final do segundo dia util subsequente ao chamado, o equipamento
defeituoso devera ser substituido no prazo de 07 (sete) dias Uteis a partir da abertura do
chamado por outro, com caracteristicas e capacidades iguais ou superiores;

Todos os drivers necessarios para o perfeito funcionamento do equipamento com o
sistema operacional Microsoft Windows 10 devem estar disponiveis na Internet;

Possuir recurso disponibilizado via Web no sitio do proprio fabricante (informar URL
para comprovacao), que faca a validacdo e verificacdo da garantia do equipamento
através da insercdo do numero de série do equipamento;

A empresa licitante devera apresentar documentag¢do que comprove que o fabricante:

Ira fornecer a garantia especificada no edital, mesmo apd6s o término da garantia legal
especificada no codigo de defesa do consumidor;

Possui central telefénica propria para abertura de chamados técnicos através de ligagédo
gratuita (0800);

Possui site na internet disponibilizando atualizacbes de drivers para o equipamento
proposto;

Possui assisténcia técnica credenciada ou conveniada na regido do 6rgdo a prestar
assisténcia técnica para 0os equipamentos propostos, informando o nome, endereco e
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telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) ou conveniada que prestara(do) servigos
gratuitos de manutenc¢do, durante o periodo de garantia;

Projetou o equipamento para o uso corporativo.

ITENS 7 e 8- PC TIPO 4 (SMALL FORM FACTOR)
Especificagdes técnicas minimas

Desempenho Geral

4.1 Devera possuir pontuagdo no SysMark 2014 SE Overall Performance maior que 1.100
(um mil e cem reais) pontos;

4.2 Para garantir a repetibilidade dos resultados a afericdo da pontuagcédo devera seguir 0s
Procedimentos de Mensuracdo de Desempenho descritos no Anexo B deste Termo de
Referencia;

Placa-mée

4.3 Devera ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, ndo podendo ser de livre
comercializacdo no mercado, sendo que o modelo e fabricante devera estar serigrafado
na PCB (Printed Circuit Board) em processo industrial, ndo sendo permitidas etiquetas
ou adesivos ou quaisquer alteragfes na mesma;

4.4 Devera possuir suporte para processadores de nucleo duplo e quadruplo (Dual Core,
Quad Core ou tecnologia semelhante);

4.5 Devera possuir a tecnologia de seguranca Trusted Platform Module (TPM) verséo 2.0,
soldado a placa-mae;

4.6 Placa-mée com arquitetura padréao microATX ou BTX ou superior

BIOS

4.7 BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do microcomputador ou ter direitos de cépia
(copyright) devidamente atestados pelo produtor, que permitam a livre edigdo do codigo,
garantindo a daptabilidade e a mantenabilidade do equipamento;

4.8 Devera suportar tecnologias de integragdo a rede como PXE, configuragdo e controle
remoto;

4.9 A interface de configuracdo devera possuir opcdo de exibicdo no idioma inglés ou
portugués do Brasil,

4.10 A BIOS devera ser implementada em memodria flash, atualizavel diretamente pelo
microcomputador;

4.11 Devera possuir campo com numero de série do equipamento devendo o mesmo poder

ser lido remotamente via comandos SMBIOS;
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4.12 Devera possuir campo editavel, com recurso para registro de informac¢des como, por
exemplo, o nimero do patriménio do equipamento devendo o mesmo poder ser lido
remotamente via comandos SMBIOS;

4.13 A BIOS deverd permitir a instalacdo de sistemas alternativos como Linux sem a
necessidade de processos de autenticacdo ou de chaves de seguranca.

4.14 A BIOS deverd ter possibilidade de diagnostico pré-boot para memoria e disco rigido.

Processador

4.15 Devera possuir, no minimo, quatro nicleos de processamento;

4.16 Devera ter processamento em 64 bits (modo AMD64 ou EM64T) e incluir as instru¢cdes
do padrdo SSE 4.2 e AVX 2.0 ou equivalente;

4.17 Devera ter frequéncia de reldgio de, no minimo, 3,2 GHz e possuir memdéria cache total
de, no minimo, 8 MB (oito Megabytes);

4.18 Devera possuir um link DMI com capacidade de, no minimo, 8 GT/s (oito GigaTransfers
por segundo) ou arquitetura Infinity Fabric com capacidade de, no minimo, 4 GT/s
(quatro GigaTransfers por segundo);

4.19 Deve ter suporte a tecnologia TurboBoost ou equivalente.

4.20 Devera ser projetado para efetuar computagéo simultanea de 32 bits e 64 bits;

4.21 O cooler do processador devera ser de fabricacdo box, ou de fornecimento em regime
comprovado de OEM, do respectivo fabricante do processador.

Chipset

4.22 Devera suportar a expansdo de memdria para, no minimo, 64 GB (sessenta e quatro
Gigabytes), padrao DDR4 PC4-149800 (2400 MT/s), ou superior;

4.23 Deveréa suportar o barramento PCI Express x16 versdo 3.0;

4.24 Devera suportar controladora de disco padrdao SATA 6.0 Gbps ou superior;

4.25 Devera ser projetado para computacdo com uso eficiente da energia;

4.26 Devera suportar o padrdao SMART Il ou superior;

4.27 <REMOVIDO>.

Memodria RAM (Random Access Memory)

4.28

4.29
4.30

4.31

Devera possuir memoéria minima de 16 GBytes (dezesseis Gigabytes), em dois pentes,
devendo ser possivel a expansdo para até, no minimo, 64 GB (sessenta e quatro
Gigabytes);

Deverd ser do padrdo DDR4 PC4-14900 (2400 MT/s) ou superior;

O equipamento deverd suportar operacdes em modo de memodria com canal duplo
(Dual Channel Memory) para um melhor desempenho.

Slots PCI
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Deverdo ser disponibilizados, no minimo, 01 (um) slot PCI ou PCI-Express x1 (ou
superior) e 01 (um) slot PCI-Express x16 versao 3.0;

O equipamento deverd possuir, pelo menos, 01 (um) slot livre ao final da configuracéo
solicitada.

Portas de comunicacao

4.34

4.35

4.36

4.37

4.38

4.39

4.40

4.41

Devera possuir, no minimo, quatro portas USB 3.1 Super Speed, sendo, no minimo,
uma porta localizada na parte frontal do gabinete. N&o é permitido o uso de hub USB ou
portas internas ao gabinete para atingir o nimero de portas solicitadas;

Devera possuir, no minimo, quatro portas USB 2.0 High Speed (ou superior), sendo, no
minimo, uma porta localizada na parte frontal do gabinete. Nao é permitido o uso de hub
USB ou portas internas ao gabinete para atingir o nimero de portas solicitadas;

Devera possuir, no minimo, 01 (uma) saida de video on board analégica padrdao VGA,
podendo ser usado um adaptador DisplayPort-VGA ou HDMI-VGA, que deve ser
fornecido;

Devera possuir, no minimo, 02 (duas) saida de video on board digital padrao HDMI ou
DisplayPort, devendo, no caso de saidas DisplayPortl, serem fornecidos conversores
para HDMI,

Devera possuir um conector multimidia de saida (Line-out) na parte traseira do
gabinete;

Devera possuir conectores multimidia divididos em uma entrada para microfone (Mic-in)
€ uma saida para fone de ouvido (Headphone-out) na parte frontal do gabinete, para
facilitar o uso de microfones e fones de ouvido, sendo aceitas solugdes tipo combo;

Devera possuir, no minimo, 01 (uma) porta RJ-45, compativel com padrdo 1000Base-T,
100Base-T e 10Base-T com autosense;

Todos os conectores das portas de entrada/saida de sinal devem ser identificados no
padrédo de cores ou simbolos.

Controladora de disco rigido e optico

4.42

Devera possuir interface para trés unidades SATA, sendo pelo menos, duas interfaces
com velocidade de 6.0 Gbps ou superior.

Unidades de armazenamento e leitura optica

4.43

4.44

Devera possuir 01 (uma) unidade de disco rigido com capacidade minima 1TB (um
Terabyte), padrdo SATA com velocidade minima de 6.0 Gbps, velocidade de rotacao de
7200 rpm, cache de, no minimo, 16 MB (dezesseis megabytes), com tecnologia SMART
Il ou superior para deteccéo de pré-falhas do disco rigido;

Deverd possuir 01 (uma) unidade éptica tipo DVD-RW, disposta na horizontal, padrao
SATA, tipo Slim ou convencional, interna ao gabinete, com todos os softwares
necessarios para utilizagdo de todos os recursos da unidade;
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Deverd possuir um leitor de cartdo de memdria com suporte para, no minimo, 0s
padrbes: SD, SDXC, SDHC,;

Interface de video

4.46

4.47
4.48
4.49
4.50

451

4.52
453
4.54

4.55

Deverd possuir 01 (uma) controladora grafica com Tecnologia 3D padréo PCI Express
x16 versao 2.0 ou superior com 2 GBytes de memoria dedicada;

Devera possuir, no minimo, 320 nucleos de processamento;
A memodria de video ndo podera ser compartilhada com a memaria principal;
Devera possuir duas conexdes digitais padrao HDMI ou DisplayPort;

Devera possuir uma conexdo analégica padrao VGA (DB-15), podendo ser usado
adaptador para conexao VGA (que deve ser fornecido);

Devera ser capaz de suportar o uso simultaneo de dois monitores e possibilitar estender
a area de trabalho ao segundo monitor na configuracéo ofertada;

Devera possuir Pixel Shader 5.0 ou superior em hardware;
Devera suportar, no minimo, DirectX 12 e OpenGL 4.4 e OpenCL 1.2;

Devera possuir profundidade de cores de, no minimo, 32 bpp (trinta e dois bits por pixel)
com resolucdo de 2048x1536 pixels;

Deverda suportar com a configuracao oferecida o uso simultdneo de dois monitores.

Interface de rede com cabos

4.56
4.57
4.58
4.59
4.60
4.61
4.62

Conector RJ-45 fémea integrado a placa-mae;

Total compatibilidade aos padrées IEEE 802.1p, 802.3, 802.3ab, 802.3u e 802.3x;
Devera suportar taxa de transmissdo de 10/100/1000 Mbps em modo full-duplex;
Devera possuir tecnologia PXE 2.0, para realizar instalacdo remota através da rede;
Devera possuir barramento de sistema para comunicacédo PCI-Express;

Devera suportar os padrdes: ASF 2.0, WOL, PXE 2.0 e DMI 2.0;

Devera ser possivel habilitar sistema de gerenciamento DASH 1.0 ou iAMT com a placa
de rede on board, ndo seréo aceitos placas de rede off-board ou qualquer customizacgéo
com dispositivos USB, PCMCIA ou similares.

Interface de som

4.63 Devera possuir interface de som on board padrao Plug-and-Play;

4.64 Possuir, no minimo, 01 (um) alto-falante interno com poténcia minima de 1 Watt que
seja desativado automaticamente quando um dispositivo de audio externo for conectado
a interface frontal de som (Headphone-out).

Gabinete

4.65 Gabinete devera ser do tipo Small Form Factor com volume maximo de 13.000 cm3;
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4.66 Devera apresentar indice de ruido de acordo com as normas ISO 9296 ou NBR 10152,
devendo ser apresentadas comprovagoes;

4.67 Devera possuir, pelo menos, 02 (duas) baias de 3,5 ou 2,5 polegadas;

4.68 Devera possuir, pelo menos, 01 (uma) baia externa de 5,25 polegadas podendo ser do
tipo slim;

4.69 Devera possuir um sistema para uso de cadeado ou fechadura para controle de acesso
ao interior do gabinete, ndo sendo aceitas adapta¢cées no mesmo.

4.70 Devera possuir botdo liga/desliga na parte frontal;
4.71 Devera possuir indicadores liga/desliga na parte frontal e de acesso ao disco rigido;

4.72 O gabinete deve ser totalmente tool less, ou seja, ndo utiliza nenhum tipo de ferramenta
para abertura do gabinete ou manipulacdo (insercdo, remogdo e fixagcdo) de seus
componentes internos. Por exemplo: colocacao/fixacdo e remocdo de disco rigido,
unidade 6ptica, placas de expansao tipo PCI;

4.73 Nao sera aceito o uso de parafusos recartilhados;

4.74 Devera possuir alto-falante interno ao gabinete, de alta precisdo, com saida para fones
de ouvido e entrada para microfone no painel frontal, ndo sendo aceitas caixas de som
externas;

4.75 O gabinete devera possuir peso maximo de 8 Kg (oito quilogramas) ja com todas as
configuracdes exigidas nesta Descricao;

4.76 O fluxo de ar devera ser entre a frente do gabinete e a traseira, ndo sendo aceitos
sistemas com ventilagdo ou exaustéo lateral;

4,77 Cor Preta e/ou Cinza.

Teclado

4.78 Devera ser fornecido um teclado com, no minimo, 107 teclas, padrdao ABNT 2;
4.79 Conector devera ser USB;

4.80 Teclado do mesmo fabricante do gabinete ou CPU, sendo aceito quando fabricado sob
regime de OEM,;

4.81 Cor idéntica a do gabinete.

Mouse

4.82 Devera ser fornecido um mouse por equipamento;
4.83 Tipo o6ptico ou laser;

4.84 Resolucao de, no minimo, 800 dpi;

4.85 O conector devera ser USB,;

4.86 Possuir 02 (dois) botbes para selecéo (click) e um botdo de rolagem (scroll);
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4.87 Mouse do mesmo fabricante do gabinete ou CPU, sendo aceito quando fabricado sob
regime de OEM,;

4.88 Coridéntica a do gabinete.

Alimentacao

4.89 Devera possuir fonte de alimentacdo com chaveamento automético de 110/220 V com
poténcia de, no minimo, 180 Watts e com capacidade para suportar a maxima
configuracéo do item cotado;

4,90 Devera possuir tecnologia de correcdo do fator de poténcia (PFC) ativo, fator de
poténcia igual ou maior do que 0,89 e eficiéncia igual ou maior do que 90% medida com
50% da carga maxima .

491 A eficiéncia energética devera ser comprovada através da apresentagdo de relatorio
emitido pelo “Plug Load Solutions” (http://www.plugloadsolutions.com/) obrigatoriamente
com o mesmo nome dos fornecedores.

4.92 O cabo de forga devera ter trés pinos e estar de acordo com as exigéncias da norma
NBR 14136.

4.93 O consumo total do gabinete ndo podera ultrapassar 210 Watts.

Sistema de gerenciamento e seguranca

4.94

4.95
4.96

4.97
4.98
4.99
4.100
4.101

4.102

4.103
4.104
4.105

O fabricante devera fornecer ou disponibilizar na Internet ou em CD-ROM um software
de gerenciamento para os equipamentos ofertados, que tenha, no minimo, as seguintes
caracteristicas e fungdes:

Inventario de hardware, verséo de BIOS e configuracao de BIOS;

Relatodrios de inventario de hardware e configuragdo de BIOS. Permitir a customizacao
desses relatorios através da utilizacdo de filtros;

Atualizagdo de BIOS, individual ou por grupo gerenciado, de forma remota;
Configuracéo remota da BIOS, individual ou por grupo gerenciado;

Configuragdo remota da ordem de Boot e senha de BIOS individualmente;
Importacdo da configuracdo de BIOS para outros computadores do grupo gerenciado;

Monitoramento da saude do microcomputador e emissao de alertas de falhas de
hardware;

Inventario de hardware de status de saude dos computadores de forma out-of-band, ou
seja, mesmo com o sistema operacional inoperante ou 0 microcomputador desligado;

Permitir ligar e reiniciar os microcomputadores remotamente;
Capacidade de agendamento de tarefas (Jobs);

Auxiliar o usuério no procedimento de atualizagdo de drivers, bem como consultar a
vigéncia da garantia do produto;
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O equipamento devera possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a
identificacdo do componente (memébria, processador, video, etc) que esteja com
problema, para agilizar o reparo;

O equipamento devera possuir tecnologia com suporte a restauragdo das configuraces
de BIOS de forma automatica quando houver um eventual ataque de malware ou
alguma falha de atualizac&o.

Monitor

4.108
4.109
4.110
4.111
4112
4.113
4114

4.115
4.116

4.117
4.118
4.119
4.120
4121
4.122
4.123

4124
4.125
4.126
4.127

4.128

4.129

Devera ser fornecido dois monitores por equipamento;

Devera ser do tipo LCD TFT de Matriz Ativa ou LED;

Devera usar a interface digital do computador;

<REMOVIDO>;

Deveré ser do formato 16:10 ou 16:9;

Devera possuir, no minimo, 19,4 (dezenove virgula quatro polegadas) na diagonal;

Deveréa suportar resolugdo minima de 1 (um e quatro décimos) Megapixel (1 Megapixel
=1.000.000 pixels);

Devera possuir contraste minimo de 1000:1;

Devera ser usada a interface digital para conexdo ao computador, devendo ser
fornecido um cabo para conexdo ao computador com comprimento minimo de 1,5 m;

Devera possuir brilho minimo de 250 nits (cd/m2);

Tempo de resposta de, no maximo, 8 ms;

Pixel Pitch maximo de 0,285 mm;

Angulo de vis&o horizontal minimo de 1709

Angulo de vis&o vertical minimo de 160

Suporte para exibicdo de, pelo menos, 16 milhdes de cores;

Deve possuir tratamento antirreflexo incorporado a tela, ndo sendo permitido o uso de
peliculas adicionadas posteriormente;

Alimentacao de 100 a 240 Volts com comutac¢do automatica de voltagem;
Consumo de energia de, no maximo, 42 Watts;
Peso do equipamento de, no méximo, 6,5 Kg (seis virgula cinco quilogramas);

O monitor devera ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou em regime de
OEM;

Deverd possuir mecanismo pivotante para giro do monitor e para ajuste de altura,
devendo 0 mecanismo ser do mesmo fabricante do produto ofertado;

Cor idéntica a do gabinete.
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Software

4.130

4.131

O equipamento devera ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10
Pro 64 bits, ou superior, pré-instalado, em portugués do Brasil, com licen¢a de uso;

O equipamento devera ser acompanhado de midia de instalacao ou de reinstalacao do
sistema operacional e midia com todos os drivers necessarios para sua perfeita
utilizacdo, possibilitando a restauracdo da configuracdo original de fabrica do
equipamento. Isto pode ser atendido também através do fornecimento de um link que
permita se fazer o download dos arquivos necessarios para instalacdo ou reinstalagéo
do sistema operacional, incluindo todos os drivers, no sitio do fabricante. Este link
devera permanecer ativo por todo o periodo de garantia e por um prazo de dois anos
adicionais.

4.132 O equipamento devera ser compativel com as versdes de 32 e 64 bits do Linux e
Windows.

Documentacgéao

4.133 Devera ser fornecida documentagcdo em portugués ou inglés, em papel ou CD-ROM.

4.134

Isto pode ser atendido também através do fornecimento de um link que permita se fazer
o download dos arquivos relativos aos manuais e adocumentagdo dos produtos. Este
link deverd permanecer ativo por todo o periodo de garantia e por um prazo de dois
anos adicionais.

Todas as especificagbes deste item devem ser comprovadas através de catélogos,
folders, manuais do equipamento ou declaracéo fornecida pelo proprio fabricante.

Responsabilidade Ambiental

4.135

4.136

4.137

4.138

4.139

4.140

O microcomputador deve estar em conformidade com a norma ISO 9296, testado em
acordo com a ISO 7779, quanto a emissao de ruidos;

O modelo de microcomputador deve estar em conformidade com o padrdo RoHS
(Restriction of Hazardous Substances), isto é, ser construido com materiais que nao
agridem o meio ambiente;

O modelo do microcomputador ofertado devera ser registrado no EPEAT (Eletronic
Product Environmental Assessment Tool) na categoria Gold comprovando que o
microcomputador atinge as exigéncias para controle do impacto ambiental em seu
processo de fabricacéo;

O modelo de microcomputador deve estar em conformidade com o padréo Energy Star
5.0 para eficiéncia de consumo elétrico;

Os microcomputadores devem ser entregues com recursos de economia de energia
habilitado, tais como: retencdo energética, otimizacdo das politicas energéticas,
programacédo da alimentagéo e desativacdo de dispositivos.

O fabricante dos equipamentos devera possuir certificado ISO 14001 a qual estabelece
cuidados com os aspectos ambientais durante todo o ciclo de vida do produto e/ou
servico;
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Condic0es gerais

4.141

4.142

Todos os componentes como: teclado, mouse, monitor, deverdo ser do mesmo
fabricante do equipamento ou fabricados em regime de OEM com declaracdo para os
mesmos;

O microcomputador, monitor, teclado e mouse devem permanecer com total integridade
mecanica e funcional, depois de montado e embalado, e submetido as vibracdes
especificadas que podem ocorrer durante o transporte do equipamento, sendo proibida
a utilizacdo de qualquer espécie de cola ou adesivo para fixacdo das placas e
conectores.

Garantia, suporte técnico

4.143

4.144

4.145

4.146

4.147

4.148

O equipamento ofertado devera pertencer a linha atual de producédo do fabricante. Isso
deve ser comprovado na entrega da proposta técnica;

Deve ser entregue certificacdo comprovando que o modelo do microcomputador esta
em conformidade com a norma IEC 60950 para seguranca do usuario contra incidentes
elétricos e combustao dos materiais elétricos;

O equipamento devera constar no Microsoft Windows Catalog para o sistema
operacional Windows 10. A comprovagcdo da compatibilidade serd efetuada pela
apresentagdo do documento HCL da Microsoft emitido especificamente para o modelo
ofertado, devendo ser Energy obtida dentro do grupo Systems, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/ (Nao serdo aceitas declaragbes em
nenhuma hip6tese). Esta exigéncia servira para comprovar a capacidade do fabricante
de produzir equipamentos compativeis com sistema operacional Windows 10;

O equipamento devera possuir certificado comprovando a compatibilidade com, pelo
menos, uma das distribuicdes Linux; Red Hat, SUSE ou Ubuntu. A comprovacédo da
compatibilidade sera efetuada pela apresentacdo de documento emitido
especificamente para o modelo ofertado, obtidos nos sites https://hardware.redhat.com/
elou https://www.suse.com/yessearch/Search.jsp elou
http://www.ubuntu.com/certification/desktop, ou equivalente. Caso ndo exista essa
certificacdo, devera ser entregue um a declaracao do fabricante e seré feito teste de
compatibilidade quando do recebimento provisério, com a instalacdo de uma ou mais
distribui¢bes Linux (Ubuntu, Fedora, Debian) , devendo todo o hardware funcionar com
a instalacdo padréo;

O equipamento proposto deverd possuir garantia minima de 60 (sessenta) meses on-
site do fabricante, para reposicdo de pecas, podendo o atendimento no local ser feito
diretamente pelo fabricante ou através de sua rede de assisténcia técnica;

O tempo méximo de paralisacao toleravel do equipamento sera de 02 (dois) dias uteis,
contados a partir do dia do chamado técnico. Caso o reparo do equipamento ndo seja
terminado no final do segundo dia util subsequente ao chamado, o equipamento
defeituoso devera ser substituido no prazo de 07 (sete) dias Uteis a partir da abertura do
chamado por outro, com caracteristicas e capacidades iguais ou superiores;
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Todos os drivers necessarios para o perfeito funcionamento do equipamento com o
sistema operacional Microsoft Windows 10 devem estar disponiveis na Internet;

Possuir recurso disponibilizado via Web no sitio do proprio fabricante (informar URL
para comprovacgao), que faca a validacdo e verificacdo da garantia do equipamento
através da insercdo do niumero de série do equipamento;

A empresa licitante devera apresentar documentacdo que comprove que o fabricante:

Ira fornecer a garantia especificada no edital, mesmo ap6s o término da garantia legal
especificada no cédigo de defesa do consumidor;

Possui central telefénica propria para abertura de chamados técnicos através de ligagéo
gratuita (0800);

Possui site na internet disponibilizando atualizacdes de drivers para o equipamento
proposto;

Possui assisténcia técnica credenciada ou conveniada na regido do 6rgdo a prestar
assisténcia técnica para os equipamentos propostos, informando o nome, endereco e
telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) ou conveniada que prestara(do) servigcos
gratuitos de manutencgéo, durante o periodo de garantia;

Projetou o equipamento para o uso corporativo.

ITENS 9 e 10 - NOTEBOOK TIPO 1
Especificacdes técnicas minimas

Desempenho Geral

5.1 Deverd possuir pontuacdo SysMark 2014 SE Overall Performance maior que 650
(seiscentos e cinquenta) pontos;

5.2 Para garantir a repetibilidade dos resultados a afericdo da pontuagcdo devera seguir 0s
“Procedimentos de Mensuracado de Desempenho” descritos no Anexo B deste Termo de
Referencia;

Placa-mae

5.3 Devera ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, ndo podendo ser de livre
comercializacdo no mercado, sendo que o modelo e fabricante devera estar serigrafado
na PCB (Printed Circuit Board) em processo industrial, ndo sendo permitidas etiquetas
ou adesivos ou quaisquer alteracbes na mesma,

54 Devera possuir a tecnologia de seguranca Trusted Platform Module (TPM) verséo 2.0,

soldado a placa-mae;

Caracteristicas

5.5

Devera possuir gravacao a laser do logotipo da Instituicdo (frase ou figura) na superficie
externa (reverso da tela do monitor) do equipamento;
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5.6 Deverd ter etiquetas personalizadas de patrimbénio para identificacdo, com seus
respectivos nimeros e nome da Instituicdo fornecidas junto com o equipamento;

Processador

5.7 Devera possuir, no minimo, dois nucleos de processamento;

5.8 Frequéncia de pico de relogio devera ser de, no minimo, 2,4 GHz ;

5.9 Devera possuir memaria cache total de, no minimo, 3 MB (trés Megabytes);

5.10 Dever4 possuir um link DMI com capacidade de, no minimo, 4 GT/s (quatro
gigatransfers por segundo) ou uma arquitetura equivalente (Infinity Fabric ou QuickPath)
com desempenho igual ou superior;

5.11 Devera ser projetado para efetuar computacao simultdnea de 32 bits e 64 bits.

Tela / Monitor

5.12
5.13
5.14

5.15

5.16

BIOS
5.17

5.18

5.19

5.20

521

5.22

Devera ser do tipo LED;
Devera ter formato Wide Screen (16:9 ou 16:10)

Devera possuir diagonal minima de 14 (quatorze) polegadas e maxima de 14,5
(quatorze virgula cinco) polegadas;

Deve possuir tratamento antirreflexo incorporado a tela, ndo sendo permitido o uso de
peliculas adicionadas posteriormente;

Devera suportar resolu¢cdo minima de 0,9 (nove décimos) Megapixel (Mega = 1.000.000
pixels).

BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do microcomputador ou ter direitos de copia
(copyright) devidamente atestados pelo produtor, que permitam a livre edigdo do cédigo,
garantindo a daptabilidade e a mantenabilidade do equipamento;

A interface de configuracdo podera ser em um dos idiomas: portugués do brasil ou
Inglés Internacional;

Sempre que o equipamento for inicializado deve ser mostrado no monitor de video o
nome do fabricante do microcomputador;

Devera possuir campo editavel, para inserir informagdes como o namero do ativo fixo
como o numero de patriménio do equipamento;

Ser compativel com SMBIOS (System Management Bios), tecnologia que fornece
informacfes completas e dindmicas da configuragdo do equipamento acessado por
sistemas de gerenciamento em rede, possibilitando o inventario de hardware de cada
equipamento remotamente;

A BIOS deverd permitir a instalacdo de sistemas alternativos como Linux sem a
necessidade de processos de autenticacdo ou de chaves de seguranca.
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5.23 A BIOS devera ter possibilidade de diagndstico pré-boot para memdria, disco rigido,

bateria e fonte de alimentacéo.

Memodria RAM (Random Access Memory)

5.24
5.25
5.26

5.27
5.28

Devera possuir memaria minima de 4 GB (quatro Gigabytes);
Devera ser no padrdo DDR3 PC3-12800 DDR4 PC4-12800 de 1600 MT/s ou superior;

Devera suportar configura¢cdes de memdéria de canal duplo (Dual Channel Memory) para
um melhor desempenho;

Deve ser capaz de ser expandida até, no minimo, 16 GBytes;

Deve possuir ao menos um slot de memoria RAM livre no final da configuracéo pedida.

Interfaces / Portas de comunicacéo

5.29

5.30

5.31

5.32

5.33

5.34

Devera possuir, no minimo, 02 (duas) portas USB 3.0. Nao sera permitido uso de hubs
USB, para atingir o numero de portas solicitadas. Uma das portas deve ser do tipo C;

01 (uma) saida de video digital padrdo HDMI ou Display Port, neste caso, devendo ser
fornecido o adaptador para HDMI;

01 (uma) saida de video analdgica padrdo VGA on board que suporte resolucdo minima
de 1,9 (um virgula nove) Megapixels (Mega = 1.000.000 pixels), podendo ser usado um
adaptador (que deve ser fornecido) para a saida acima;

01 (uma) entrada de audio (Mic-In) e 01 (uma) saida de audio (Headphone-Out),
podendo ser do tipo combo;

01 (uma) porta RJ-45, para conexdo de rede 1000Base-T, 100Base-T e 10Base-T com
autosense;

01 (uma) interface leitora de cartdes que suporte SD (Secure Digital).

Camera e microfone

5.35

5.36

Devera possuir 01 (uma) camera integrada ao gabinete com resolu¢do minima de video
de 0,72 (setenta e dois centésimos) Megapixel,

Devera possuir 01 (um) microfone integrado ao gabinete.

Unidades de armazenamento

5.37

Deverd possuir 01 (uma) unidade de disco rigido com capacidade minima de 320
GBytes (trezentos e vinte Gigabytes) e velocidade de rotacao de, no minimo, 7200 rpm.
Alternativamente podera ser uma unidade de armazenamento do tipo hibrido (SSHD)
com, no minimo, 8 GB de SSD e disco rigido com, no minimo, 320 Ghytes e velocidade
de 5400 rpm;

Teclado e Mouse

5.38
5.39

O equipamento devera possuir mouse do tipo Touchpad integrado ao gabinete;

O mouse devera possuir 02 (dois) botdes reais de selecao;
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O mouse devera ter mecanismo de rolagem;
N&o serdo aceitas solucdes de touchpad basculantes para simulagéo de botdes;
O teclado devera ter, no minimo, de 80 teclas, padrdo ABNT 2.

O teclado deverd ser resistente a derrame de liquidos;

Interface de Video

5.44
5.45
5.46

Devera possuir 01 (uma) controladora grafica com, no minimo, 1 GByte de meméria;
A memodria de video pode ser compartilhada com a memoria principal;

Devera suportar, no minimo, DirectX 12, OpenGL 4.4 e OpenCL 2.0.

Conectividade

5.47
5.48
5.49
5.50

5.51

Total compatibilidade os padrdes IEEE 802.1P, 802.3, 802.3ab, 802.3u e 802.3x;
Devera suportar taxa de transmissédo de 10/100/1000 Mbps em modo full-duplex;
Devera possuir tecnologia PXE 2.1, para realizar instalacdo remota através da rede;

Devera possuir rede sem fio Wi-Fi integrada ao gabinete, ndo sendo aceito
customizacdo com dispositivos USB, PCMCIA ou similares, com total compatibilidade
os padrdes IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ac;

Devera possuir dispositivo integrado de Bluetooth v4.1 ou superior.

Interface de som

5.52 Deverda possuir interface de som on board padrao Plug-and-Play;

5.53 Possuir, no minimo, 01 (um) alto-falante interno com poténcia minima de 1 Watt.

Alimentacao

5.54 Devera possuir bateria de ion litio ou tecnologia superior com capacidade minima de 40
Wh com autonomia minima de 4 (quatro) horasA bateria devera ter, no minimo, trés
células;

5.55 O equipamento devera vir acompanhado de um adaptador externo para carregar a
bateria e permitir o funcionamento do equipamento durante o processo de carga,
possuindo um comprimento total incluindo adaptador externo de, no minimo, 1 (um)
metro e, no maximo, 4 (quatro) metros;

5.56 O adaptador externo deverd suportar alimentacdo AC, 110/220 V, 50/60 Hz, com
selecdo automatica de tensao;

5.57 A tensdo de saida do adaptador devera ser compativel com a tensdo de entrada

suportada pelo notebook.

Sistema de gerenciamento e seguranca

5.58

Deverd possuir Leitor Biométrico de Impressao digital integrado ao seu gabinete;
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Possuir chip de seguranca de dados TPM 2.0 (Trusted Platform Module) integrado a
placa-mée. Para a implementacéo e uso dos recursos que o TPM oferece, deverao ser
ofertados e entregues todos os programas de computador necessarios para a utilizacao
destas tecnologias;

Devera suportar senha de acesso a BIOS;

O gabinete devera possuir um local para fixacdo de trava do tipo Kensington Lock ou
similar.

O fabricante devera fornecer ou disponibilizar na Internet ou em CD-ROM um software
de gerenciamento para os equipamentos ofertados, que tenha, no minimo, as seguintes
caracteristicas e funcoes:

Inventario de hardware, verséo de BIOS e configuracdo de BIOS;

Relatdrios de inventario de hardware e configuracdo de BIOS. Permitir a customizacao
desses relatorios através da utilizagdo de filtros;

Atualizacdo de BIOS, individual ou por grupo gerenciado, de forma remota;
Configuracéo remota da BIOS, individual ou por grupo gerenciado;

Configuracdo remota da ordem de Boot e senha de BIOS individualmente;
Importacéo da configuracdo de BIOS para outros computadores do grupo gerenciado;

Monitoramento da salde do microcomputador e emissdo de alertas de falhas de
hardware;

Inventario de hardware de status de salude dos computadores de forma out-of-band, ou
seja, mesmo com o sistema operacional inoperante ou o microcomputador desligado;

Permitir ligar e reiniciar os microcomputadores remotamente;
Capacidade de agendamento de tarefas (Jobs);

Auxiliar o usuario no procedimento de atualizagdo de drivers, bem como consultar a
vigéncia da garantia do produto;

O equipamento deverd possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a
identificacdo do componente (memébria, processador, video, etc) que esteja com
problema, para agilizar o reparo;

O equipamento devera possuir tecnologia com suporte a restauracéo das configuragées
de BIOS de forma automatica quando houver um eventual ataque de malware ou
alguma falha de atualizacéo.

Especificacdes fisicas

5.76

5.77
5.78

A arquitetura do equipamento devera ser projetada para suportar fortes vibracées,
poeira, alteracbes bruscas de temperaturas;

Peso maximo de 1,9 Kg (um quilograma e novecentos gramas);

Deve ter altura maxima de 2,2 cm;
92

Av. Fernando Ferrari, N° 514, Goiabeiras, CEP: 29.075-910. Vitéria-ES.



e

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Diviséo de Licitac&o

PE 38/2018

5.79 Cor Preta e/ou Cinza.

Acessorios

5.80 01(uma) bolsa com alca, tipo maleta ou mochila, com divisbes para acomodar o
notebook e todos 0s acessorios que os acompanhem;

5.81 Preferencialmente do mesmo fabricante do equipamento.

Software

5.82 O equipamento deveréa ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10
pro 64 bits, pré-instalado, em portugués do Brasil, com licenca de uso;

5.83 O equipamento devera ser acompanhado de midia de instalacdo ou de reinstalacado do
sistema operacional e midia com todos os drivers necessarios para sua perfeita
utilizacdo, possibilitando a restauracdo da configuragdo original de fabrica do
equipamento. Como alternativa, poderd ser disponibilizado link publico, do site do
fabricante, através do qual possa ser realizado o download da imagem do Sistema
Operacional e respectivos drivers em sua versao mais recente;

5.84 O equipamento devera ser compativel com as versdes de 32 e 64 bits do Linux e do
Windows.

Documentacgéao

5.85 Documentacdo em portugués, em papel ou CD-ROM. Como alternativa , podera ser
disponibilizado link publico, do site do fabricante, através do qual possa ser realizado o
download dos manuais e documenta¢des do produto em sua versao mais recente; ;

5.86 Todas as especificacbes deste item devem ser comprovadas através de catalogos,

folders, manuais do equipamento ou declaragéo fornecida pelo proprio fabricante.

Garantia, suporte técnico

5.87

5.88

5.89

5.90

Deve ser entregue certificacdo comprovando que o modelo do microcomputador esta
em conformidade com a norma IEC 60950 para seguranca do usuario contra incidentes
elétricos e combustédo dos materiais elétricos;

by

O equipamento ofertado devera pertencer a linha atual de producdao de um mesmo
fabricante. Isso deve ser comprovado na entrega da proposta técnica,

O equipamento devera constar no Microsoft Windows Catalog para o sistema
operacional Windows 10. A comprovacdo da compatibilidade serd efetuada pela
apresentacdo do documento HCL da Microsoft emitido especificamente para o modelo
ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo Systems, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/ (N&o ser&o aceitas declaragcbes em
nenhuma hip6tese). Esta exigéncia servira para comprovar a capacidade do
fabricante/montador de produzir equipamentos compativeis com sistema operacional
Windows 10.

O equipamento devera possuir certificado comprovando a compatibilidade com, pelo
menos, uma das distribuicbes Linux; Red Hat, SUSE ou Ubuntu. A comprovagéo da
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compatibilidade sera efetuada pela apresentacdo de documento emitido
especificamente para o modelo ofertado, obtidos nos sites https://hardware.redhat.com/
elou https://www.suse.com/yessearch/Search.jsp elou
http://www.ubuntu.com/certification/desktop, ou equivalente. Caso ndo exista essa
certificacdo, devera ser entregue um a declaracdo do fabricante e sera feito teste de
compatibilidade quando do recebimento provisério, com a instalacdo de uma ou mais
distribui¢bes Linux (Ubuntu, Fedora, Debian) , devendo todo o hardware funcionar com
a instalacao padréo;

O modelo do equipamento ofertado devera constar no site http://www.epeat.net/ na
categoria Silver ou Gold;

O equipamento proposto devera possuir garantia minima de 12 (doze) meses para a
bateria e 60 (sessenta) meses on-site do fabricante, para reposicédo de pecas, podendo
o atendimento no local ser feito diretamente pelo fabricante ou através de sua rede de
assisténcia técnica;

O tempo maximo de paralisacao toleravel do equipamento sera de 02 (dois) dias Uteis,
contados a partir do dia do chamado técnico. Caso o reparo do equipamento ndo seja
terminado no final do segundo dia til subsequente ao chamado, o equipamento
defeituoso devera ser substituido no prazo de 07 (sete) dias Uteis a partir da abertura do
chamado por outro, com caracteristicas e capacidades iguais ou superiores;

Todos os drivers necessarios para o perfeito funcionamento do equipamento com o
sistema operacional Microsoft Windows 10 devem estar disponiveis na Internet;

Possuir recurso disponibilizado via web, site do préprio fabricante (informar URL para
comprovacao), que faca a validacdo e verificagdo da garantia do equipamento através
da insercao do seu numero de série do equipamento;

A empresa licitante devera apresentar documentag¢ao que comprove que o fabricante:

Ira fornecer a garantia especificada no edital, mesmo apés o termino da garantia legal
especificada no codigo de defesa do consumidor;

Possui central telefénica propria para abertura de chamados técnicos através de ligagédo
gratuita (0800);

Possui site na internet disponibilizando atualizacdes de drivers para o equipamento
proposto;

Possui assisténcia técnica credenciada ou conveniada na regido do 6rgdo a prestar
assisténcia técnica para os equipamentos propostos, informando o nome, endereco e
telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) ou conveniada que prestara(8o) servigos
gratuitos de manutencdao, durante o periodo de garantia;

Projetou o equipamento para o uso corporativo.
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ITENS 11 e 12 - NOTEBOOK TIPO 2
Especificacdes técnicas minimas
Desempenho Geral

6.1 Devera possuir pontuacdo SysMark 2014 SE Overall Performance maior que 920
(novecentos e vinte) pontos;

6.2 Para garantir a repetibilidade dos resultados a afericdo da pontuacdo devera seguir 0os
“Procedimentos de Mensuracdo de Desempenho” descritos no Anexo B deste Termo de
Referencia;

Caracteristicas
6.3 Devera possuir gravacao a laser do logotipo da Instituicdo (frase ou figura) na superficie
externa (reverso da tela do monitor) do equipamento;

6.4 Devera ter etiquetas personalizadas de patriménio para identificacdo, com seus
respectivos nimeros e nome da Instituicao fornecidas junto com o equipamento;

Processador

6.5 Devera possuir, no minimo, dois nucleos de processamento;

6.6 Frequéncia de pico de reldgio devera ser de, no minimo, 3,0 GHz e

6.7 Devera possuir memoria cache total de, no minimo, 6 MB (seis Megabytes);

6.8 Devera possuir um link DMI com capacidade de, no minimo, 4 GT/s (quatro
gigatransfers por segundo) ou uma arquitetura equivalente ( Infinity Fabric ou
QuickPath) com desempenho igual ou superior;

6.9 Devera ser projetado para efetuar computacao simultanea de 32 bits e 64 bits;
6.10 Deve ter suporte a tecnologia TurboBoost ou equivalente.

Tela / Monitor

6.11 Deveré ser do tipo LCD ou LED;

6.12 Devera ter formato Wide Screen (16:9 ou 16:10)

6.13 Devera possuir diagonal minima de 14 (quatorze) polegadas e méaxima de 14,5
(quatorze virgula cinco) polegadas;

6.14 Deve possuir tratamento antirreflexo incorporado a tela, ndo sendo permitido o uso de
peliculas adicionadas posteriormente;

6.15 Deverda suportar resolucdo minima de 1,0 (um) Megapixel (Mega = 1.000.000 pixels).

BIOS

6.16 BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do microcomputador ou ter direitos de cépia
(copyright) devidamente atestados pelo produtor, que permitam a livre edigdo do cédigo,
garantindo a daptabilidade e a mantenabilidade do equipamento;
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A interface de configuracdo poderd ser em um dos idiomas: portugués do Brasil ou
inglés internacional;

Sempre que o equipamento for inicializado deve ser mostrado no monitor de video o
nome do fabricante do microcomputador;

Devera possuir campo editvel, para inserir informagdes como o niumero do ativo fixo
como 0 numero de patrimdnio do equipamento;

Ser compativel com SMBIOS (System Management Bios), tecnologia que fornece
informacfGes completas e dindmicas da configuracdo do equipamento acessado por
sistemas de gerenciamento em rede, possibilitando o inventério de hardware de cada
equipamento remotamente;

A BIOS devera permitir a instalagdo de sistemas alternativos como Linux sem a
necessidade de processos de autenticacdo ou de chaves de seguranca.

A BIOS devera ter possibilidade de diagnéstico pré-boot para meméoria, disco rigido,
bateria e fonte de alimentagéo.

Memoria RAM (Random Access Memory)

6.23
6.24

6.25

6.26

Devera possuir memoria minima de 8 GBytes (oito Gigabytes);

Devera ser no padrdo DDR3 PC3-19200 ou DDR4 PC4 19200 de 2400 MT/s ou
superior;

Dever& suportar a configuragbes de memoéria de canal duplo (Dual Channel Memory)
para um melhor desempenho;

Deve ser capaz de ser expandida até 16 GBytes.

Interfaces / Portas de comunicacéo

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

Devera possuir, no minimo, duas portas USB 3.0 Super Speed. Uma das interfaces
deve ser do tipo C;

01 (uma) saida de video digital padrdo HDMI ou Display Port, sendo que neste caso,
devera ser fornecido um conversor para HDMI;

01 (uma) saida de video analdgica padrdo VGA on board que suporte resolu¢cdo minima
de 1,7 (um virgula sete) Megapixels (Mega = 1.000.000 pixels), podendo ser usado um
adaptador (que deve ser fornecido);

01 (uma) entrada de &udio (Mic-In) e 01 (uma) saida para audio (Headphone-Out),
sendo aceita solugdo combo

01 (uma) porta RJ-45, para conexdo de rede 1000Base-T, 100Base-T e 10Base-T com
autosense;

01 (uma) interface leitora de cartdes que suporte SD (Secure Digital).
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Camera e microfone
6.33 Devera possuir 01 (uma) camera integrada ao gabinete com resolu¢do minima de video
de 0,7 (sete décimos) MegaPixel;

6.34 Devera possuir 01 (um) microfone integrado ao gabinete.
Unidades de armazenamento

6.35 Deverd possuir 01 (uma) unidade de estado sélido com capacidade minima de 256
GBytes (duzentos e cinquenta e seis Gigabytes).

Teclado e Mouse

6.36 O equipamento devera possuir mouse do tipo Touchpad integrado ao gabinete;
6.37 O mouse devera possuir 02 (dois) botbes reais de selecao;

6.38 O mouse devera ter mecanismo de rolagem;

6.39 Na&o seréo aceitas solugbes de touchpad basculantes para simulacdo de botdes;
6.40 O teclado deverd ter, no minimo, de 80 teclas, padrédo ABNT 2.

6.41 O teclado devera ser resistente a derrame de liquidos;

Interface de Video

6.42 Devera possuir 01 (uma) controladora grafica com, no minimo, 1 GByte de memoria;
6.43 A memoria de video pode ser compartilhada com a meméria principal;

6.44 Devera suportar, no minimo, DirectX 12, OpenGL 4.4 e OpenCL 2.0.

Conectividade

6.45 Total compatibilidade os padrbées IEEE 802.1P, 802.3, 802.3ab, 802.3u e 802.3x;
6.46 Devera suportar taxa de transmissdo de 10/100/1000 Mbps em modo full-duplex;
6.47 Deveréa possuir tecnologia PXE 2.1, para realizar instalagdo remota através da rede;

6.48 Devera possuir rede sem fio Wi-Fi integrada ao gabinete, ndo sendo aceito
customizacdo com dispositivos USB, PCMCIA ou similares, com total compatibilidade
os padrbes IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ac;

6.49 Devera possuir dispositivo integrado de Bluetooth v4.1 ou superior.

Interface de som

6.50 Deveré possuir interface de som on board padrdo Plug-and-Play;

6.51 Possuir, no minimo, 01 (um) alto-falante interno com poténcia minima de 1 Watt;
Alimentacao

6.52 Devera possuir bateria de ion litio ou tecnologia superior com capacidade minima de 40
Wh permitindo autonomia minima de 3 (trés) horas;

6.53 A bateria deverd ter, no minimo, trés células;
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O equipamento deverd vir acompanhado de um adaptador externo para carregar a
bateria e permitir o funcionamento do equipamento durante o processo de carga,
possuindo um comprimento total incluindo adaptador externo de, no minimo, 1,5 (um
virgula cinco) metros e, no maximo, 4 (quatro) metros;

O adaptador externo deverd suportar alimentacédo de 110/220 V, 50/60 Hz, com selecao
automatica de tensao;

A tensdo de saida do adaptador devera ser compativel com a tensdo de entrada
suportada pelo notebook.

Sistema de gerenciamento e seguranca

6.57
6.58

6.59
6.60

6.61

6.62
6.63

6.64
6.65
6.66
6.67
6.68

6.69

6.70
6.71
6.72

Devera possuir Leitor Biométrico de Impressao digital integrado ao seu gabinete;

Possuir chip de seguranga de dados TPM 2.0(Trusted Platform Module) integrado a
placa-mée. Para a implementacdo e uso dos recursos que o TPM oferece, deverao ser
ofertados e entregues todos os programas de computador necessarios para a utilizacao
destas tecnologias;

Deverda suportar senha de acesso a BIOS;

O gabinete devera possuir um local para fixagdo de trava do tipo Kensington Lock ou
similar.

O fabricante devera fornecer ou disponibilizar na Internet ou em CD-ROM um software
de gerenciamento para os equipamentos ofertados, que tenha, no minimo, as seguintes
caracteristicas e fungdes:

Inventario de hardware, verséo de BIOS e configuracdo de BIOS;

Relatdrios de inventario de hardware e configuracdo de BIOS. Permitir a customizagéo
desses relatorios através da utilizacdo de filtros;

Atualizagdo de BIOS, individual ou por grupo gerenciado, de forma remota;
Configuracéo remota da BIOS, individual ou por grupo gerenciado;

Configuracdo remota da ordem de Boot e senha de BIOS individualmente;
Importacéo da configuracdo de BIOS para outros computadores do grupo gerenciado;

Monitoramento da saude do microcomputador e emissao de alertas de falhas de
hardware;

Inventario de hardware de status de saude dos computadores de forma out-of-band, ou
seja, mesmo com o sistema operacional inoperante ou o microcomputador desligado;

Permitir ligar e reiniciar os microcomputadores remotamente;
Capacidade de agendamento de tarefas (Jobs);

Auxiliar o usuério no procedimento de atualizacdo de drivers, bem como consultar a
vigéncia da garantia do produto;
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6.73 O equipamento devera possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a
identificacdo do componente (memobria, processador, video, etc) que esteja com
problema, para agilizar o reparo;

6.74 O equipamento devera possuir tecnologia com suporte a restauracdo das configuracdes
de BIOS de forma automatica quando houver um eventual atague de malware ou
alguma falha de atualizac&o.

Especificacdes fisicas
6.75 A arquitetura do equipamento deverd ser projetada para suportar fortes vibracoes,
poeira, alteracdes bruscas de temperaturas;

6.76 Peso maximo de 1,9 Kg (um quilograma e novecentos gramas);
6.77 Deve ter altura maxima de 2,1 cm com a bateria instalada

6.78 Cor Preta e/ou Cinza.

Acessorios
6.79 0l(uma) bolsa com alca, tipo maleta ou mochila, com divisbes para acomodar o
notebook e todos 0s acessorios que os acompanhem;

6.80 Preferencialmente do mesmo fabricante do equipamento.

Software
6.81 O equipamento devera ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10
pro 64 bits, pré-instalado, em portugués do Brasil, com licenga de uso;

6.82 O equipamento devera ser acompanhado de midia de instalacdo ou de reinstalacao do
sistema operacional e midia com todos os drivers necessarios para sua perfeita
utilizacdo, possibilitando a restauracdo da configuracdo original de fébrica do
equipamento. Como alternativa, podera ser disponibilizado link publico, do site do
fabricante, através do qual possa ser realizado o download da imagem do Sistema
Operacional e respectivos drivers em sua versao mais recente;

6.83 O equipamento devera ser compativel com as versfes de 32 e 64 bits do Linux e do
Windows.

Documentacgao

6.84 Documentacdo em portugués, em papel ou CD-ROM. Como alternativa , podera ser
disponibilizado link publico, do site do fabricante, através do qual possa ser realizado o
download dos manuais e documentacfes do produto em sua versao mais recente; ;

6.85 Todas as especificacbes deste item devem ser comprovadas através de catalogos,
folders, manuais do equipamento ou declaracéo fornecida pelo proprio fabricante.

Garantia, suporte técnico

6.86 Deve ser entregue certificagcdo comprovando que o modelo do microcomputador esta
em conformidade com a norma IEC 60950 para seguranca do usuario contra incidentes
elétricos e combustédo dos materiais elétricos;
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O equipamento ofertado devera pertencer a linha atual de producdo de um mesmo
fabricante. Isso deve ser comprovado na entrega da proposta técnica;

O equipamento deverd constar no Microsoft Windows Catalog para o sistema
operacional Windows 10. A comprovacdo da compatibilidade serd efetuada pela
apresentacdo do documento HCL da Microsoft emitido especificamente para o modelo
ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo Systems, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/ (N&o serdo aceitas declaracdes em
nenhuma hipétese). Esta exigéncia servirA para comprovar a capacidade do
fabricante/montador de produzir equipamentos compativeis com sistema operacional
Windows 10.

O equipamento devera possuir certificado comprovando a compatibilidade com, pelo
menos, uma das distribuicdes Linux; Red Hat, SUSE ou Ubuntu. A comprovagédo da
compatibilidade sera efetuada pela apresentacdo de documento emitido
especificamente para o modelo ofertado, obtidos nos sites https://hardware.redhat.com/
elou https://www.suse.com/yessearch/Search.jsp elou
http://www.ubuntu.com/certification/desktop, ou equivalente. Caso ndo exista essa
certificacdo, devera ser entregue um a declaracdo do fabricante e sera feito teste de
compatibilidade quando do recebimento provisério, com a instalacdo de uma ou mais
distribuicbes Linux (Ubuntu, Fedora, Debian) , devendo todo o hardware funcionar com
a instalacdo padréo;

O modelo do equipamento ofertado devera constar no site http://www.epeat.net/ na
categoria Silver ou Gold;

O equipamento proposto devera possuir garantia minima de 12 (doze) meses para a
bateria e 60 (sessenta) meses on-site do fabricante, para reposicéo de pecas, podendo
o atendimento no local ser feito diretamente pelo fabricante ou através de sua rede de
assisténcia técnica;

O tempo maximo de paralisacao toleravel do equipamento sera de 02 (dois) dias Uteis,
contados a partir do dia do chamado técnico. Caso o reparo do equipamento ndo seja
terminado no final do segundo dia util subsequente ao chamado, o equipamento
defeituoso devera ser substituido no prazo de 07 (sete) dias Uteis a partir da abertura do
chamado por outro, com caracteristicas e capacidades iguais ou superiores;

Todos os drivers necessarios para o perfeito funcionamento do equipamento com o
sistema operacional Microsoft Windows 10 devem estar disponiveis na Internet;

Possuir recurso disponibilizado via web, site do préprio fabricante (informar URL para
comprovacao), que faca a validacdo e verificacdo da garantia do equipamento através
da insercao do seu numero de série do equipamento;

A empresa licitante devera apresentar documentagcédo que comprove que o fabricante:

Ira fornecer a garantia especificada no edital, mesmo ap6s o termino da garantia legal
especificada no codigo de defesa do consumidor;
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Possui central telefénica propria para abertura de chamados técnicos através de ligagédo
gratuita (0800);

Possui site na internet disponibilizando atualizacdes de drivers para o equipamento
proposto;

Possui assisténcia técnica credenciada ou conveniada na regido do 6rgdo a prestar
assisténcia técnica para os equipamentos propostos, informando o nome, endereco e
telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) ou conveniada que prestara(do) servigos
gratuitos de manutencao, durante o periodo de garantia;

6.100 Projetou o equipamento para 0 uso corporativo.

ITENS 13 e 14 — NOTEBOOK TIPO 3
Especificacdes técnicas minimas

Desempenho Geral

7.1

7.2

Devera possuir pontuagdo SysMark 2014 SE Overall Performance maior que 1020 (um
mil e vinte ) pontos ;

Para garantir a repetibilidade dos resultados a afericdo da pontuagcédo devera seguir 0s
“Procedimentos de Mensuracido de Desempenho” descritos no Anexo B deste Termo de
Referencia;

Caracteristicas

7.3 Devera possuir gravagao a laser do logotipo da Instituicdo (frase ou figura) na superficie
externa (reverso da tela do monitor) do equipamento;

7.4 Devera ter etiquetas personalizadas de patriménio para identificacdo, com seus
respectivos numeros e nome da Instituicdo fornecidas junto com o equipamento;

Processador

7.5 Devera possuir, no minimo, dois nucleos de processamento;

7.6 Frequéncia de pico do relégio devera ser de, no minimo, 2,9 GHz;

7.7 Devera possuir memaria cache total de, no minimo, 4 MB (quatro MegaBytes);

7.8 Devera possuir arquitetura com link DMI com capacidade de, no minimo, 5 GT/s (cinco
Gigatransfers por segundo) ou uma arquitetura equivalente ( Infinity Fabric ou
QuickPath) com desempenho igual ou superior;

7.9 Deverd ser projetado para efetuar computacao simultdnea de 32 bits e 64 bits;

7.10 Deve ter suporte a tecnologia TurboBoost ou equivalente.

Tela / Monitor

7.11
7.12

Deverd ser do tipo LCD ou LED;
Devera ter formato Wide Screen (16:9 ou 16:10)

101

Av. Fernando Ferrari, N° 514, Goiabeiras, CEP: 29.075-910. Vitéria-ES.



7.13

7.14

7.15

BIOS
7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Diviséo de Licitac&o
PE 38/2018
Dever4 possuir diagonal minima de 15 (quinze) polegadas e, no maximo, de 16
(dezesseis) polegadas;

Deve possuir tratamento antirreflexo incorporado a tela, ndo sendo permitido o uso de
peliculas adicionadas posteriormente;

Devera suportar resolucdo minima de 2 (dois) Megapixel (Mega = 1.000.000 pixels).

BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do microcomputador ou ter direitos de copia
(copyright) devidamente atestados pelo produtor, que permitam a livre edicdo do codigo,
garantindo a daptabilidade e a mantenabilidade do equipamento;

A interface de configuracdo poderd ser em um dos idiomas: portugués do Brasil ou
inglés internacional;

Sempre que o0 equipamento for inicializado deve ser mostrado no monitor de video o
nome do fabricante do microcomputador;

Devera possuir campo editavel, para inserir informagdes como o niamero do ativo fixo
como o numero de patriménio do equipamento;

Ser compativel com SMBIOS (System Management Bios), tecnologia que fornece
informacfes completas e dindmicas da configuragdo do equipamento acessado por
sistemas de gerenciamento em rede, possibilitando o inventério de hardware de cada
equipamento remotamente;

A BIOS devera permitir a instalagcdo de sistemas alternativos como Linux sem a
necessidade de processos de autenticacdo ou de chaves de seguranga.

A BIOS devera ter possibilidade de diagndstico pré-boot para memdria, disco rigido,
bateria e fonte de alimentagéo.

Memoria RAM (Random Access Memory)

7.23
7.24
7.25

7.26

Devera possuir memadria minima de 8 GBytes (oito Gigabytes);
Devera ser no padrdo DDR4 PC4-19200 de 2400 MT/s ou superior;

Deveré suportar configuragées de memoéria de canal duplo (Dual Channel Memory) para
um melhor desempenho;

Deve ser capaz de ser expandida até, no minimio, 64 GBytes.

Interfaces / Portas de comunicacéo

7.27

7.28

Devera possuir, no minimo, duas portas USB 2.0 e pelo, menos, uma porta USB 3.0
Super Speed. N&o sera permitido uso de hubs USB, para atingir o nUmero de portas
solicitadas;

01 (uma) saida de video digital padrdo HDMI ou Display Port, sendo que neste caso,
devera ser fornecido um conversor para HDMI;
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7.29 01 (uma) saida de video analdgica padrdo VGA on board que suporte resolugdo minima
de 1,4 (um virgula quatro) Megapixels (Mega = 1.000.000 pixels), podendo ser usado
um adaptador (que deve ser fornecido);

7.30 01 (uma) entrada de &udio (Mic-In), e 01 (uma) saida de audio (Headphone-Out),
podendo ser do tipo combo

7.31 01 (uma) porta RJ-45, para conexdo de rede 1000Base-T, 100Base-T e 10Base-T com
autosense;

7.32 01 (uma) interface leitora de cartbes que suporte SD (Secure Digital).
Camera e microfone

7.33 Devera possuir 01 (uma) camera integrada ao gabinete com resolugdo minima de video
de 0,9 (nove décimos) MegaPixel;

7.34 Devera possuir 01 (um) microfone integrado ao gabinete.
Unidades de armazenamento

7.35 Devera possuir 01 (uma) unidade de drive sélido com capacidade minima de 256
GBytes (duzentos e cinquenta e seis Gigabytes).

Teclado e Mouse

7.36 O equipamento devera possuir mouse do tipo Touchpad integrado ao gabinete;
7.37 O mouse devera possuir 02 (dois) botdes reais de selecao;

7.38 Na&o serdo aceitas solugBes de Touchpad basculantes para a simulagéo de botbes;
7.39 O mouse devera ter mecanismo de rolagem;

7.40 O teclado devera ter, no minimo, de 80 teclas, padrdao ABNT 2.

Interface de Video

7.41 Devera possuir 01 (uma) controladora grafica com, no minimo, 1024 MBytes de
memoria dedicada;

7.42 Devera possuir, no minimo, 32 nucleos de processamento;

7.43 Deverda suportar, no minimo, DirectX 12, OpenGL 4.4 e OpenCL 2.0.

7.44 Total compatibilidade os padrbes IEEE 802.1P, 802.3, 802.3ab, 802.3u e 802.3x;
Conectividade

7.46 Devera suportar taxa de transmisséo de 10/100/1000 Mbps em modo full-duplex;
7.47 Deveré possuir tecnologia PXE 2.1, para realizar instalagdo remota através da rede;

7.48 Dever4d possuir rede sem fio Wi-Fi integrada ao gabinete, ndo sendo aceito
customizacado com dispositivos USB, PCMCIA ou similares, com total compatibilidade
os padrdes IEEE 802.11g, 802.11n e 802.11ac;

7.49 Deveré possuir dispositivo integrado de Bluetooth v4.1 ou superior.

103
Av. Fernando Ferrari, N° 514, Goiabeiras, CEP: 29.075-910. Vitéria-ES.




UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Diviséo de Licitac&o
PE 38/2018

Interface de som

7.50 Devera possuir interface de som on board padréao Plug-and-Play;

7.51 Possuir, no minimo, 01 (um) alto-falante interno com poténcia minima de 1 Watt.

Alimentacao

7.52 Devera possuir bateria de ion litio ou tecnologia superior com capacidade minima de 48
Wh, para autonomia minima de 3 (trés) horas;

7.53 A bateria devera ter, no minimo, trés células;

7.54 O equipamento devera vir acompanhado de um adaptador externo para carregar a
bateria e permitir o funcionamento do equipamento durante o processo de carga,
possuindo um comprimento total incluindo adaptador externo de, no minimo, 1,5 (um
virgula cinco) metros e, no maximo, 4 (quatro) metros;

7.55 O adaptador externo devera suportar alimentagdo de 110/220 Volts, 50/60 Hz, com
selecdo automatica de tensao;

7.56 A tensdo de saida do adaptador devera ser compativel com a tensdo de entrada

suportada pelo notebook.

Sistema de gerenciamento e seguranca

7.57
7.58

7.59
7.60

7.61

7.62
7.63

7.64
7.65
7.66
7.67
7.68

Devera possuir Leitor Biométrico de Impressao digital integrado ao seu gabinete;

Possuir chip de seguranca de dados TPM 2.0 (Trusted Platform Module) integrado a
placa-mée. Para a implementacéo e uso dos recursos que o TPM oferece, deverao ser
ofertados e entregues todos os programas de computador necessarios para a utilizagéo
destas tecnologias;

Devera suportar senha de acesso a BIOS;

O gabinete devera possuir um local para fixagdo de trava do tipo Kensington Lock ou
similar.

O fabricante devera fornecer ou disponibilizar na Internet ou em CD-ROM um software
de gerenciamento para os equipamentos ofertados, que tenha, no minimo, as seguintes
caracteristicas e fungdes:

Inventario de hardware, versédo de BIOS e configuracdo de BIOS;

Relatdrios de inventario de hardware e configuracdo de BIOS. Permitir a customizacao
desses relatoérios através da utilizacdo de filtros;

Atualizacdo de BIOS, individual ou por grupo gerenciado, de forma remota;
Configuracéo remota da BIOS, individual ou por grupo gerenciado;

Configuracdo remota da ordem de Boot e senha de BIOS individualmente;
Importacéo da configuracdo de BIOS para outros computadores do grupo gerenciado;

Monitoramento da saude do microcomputador e emissao de alertas de falhas de

hardware;
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7.69 Inventéario de hardware de status de saude dos computadores de forma out-of-band, ou
seja, mesmo com o sistema operacional inoperante ou o microcomputador desligado;

7.70 Permitir ligar e reiniciar os microcomputadores remotamente;
7.71 Capacidade de agendamento de tarefas (Jobs);

7.72  Auxiliar o usuéario no procedimento de atualizacdo de drivers, bem como consultar a
vigéncia da garantia do produto;

7.73 O equipamento devera possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a
identificacdo do componente (memoria, processador, video, etc) que esteja com
problema, para agilizar o reparo;

7.74 O equipamento devera possuir tecnologia com suporte a restauracao das configuracdes
de BIOS de forma automatica quando houver um eventual atague de malware ou
alguma falha de atualizacéo.

EspecificacOes fisicas
7.75 A arquitetura do equipamento devera ser projetada para suportar fortes vibragoes,
poeira, alteracdes bruscas de temperaturas;

7.76 Peso maximo de 2,0 Kg (Dois quilogramas);

7.77 Cor Preta e/ou Cinza.

Acessorios
7.78 0l1(uma) bolsa com alca, tipo maleta ou mochila, com divisbes para acomodar o
notebook e todos os acessoérios que os acompanhem para cada notebook;

7.79 Preferencialmente do mesmo fabricante do equipamento.

Software
7.80 O equipamento devera ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10
pro 64 bits, pré-instalado, em portugués do Brasil, com licen¢a de uso;

7.81 OO equipamento devera ser acompanhado de midia de instalacdo ou de reinstalagcdo
do sistema operacional e midia com todos os drivers necessarios para sua perfeita
utilizacdo, possibilitando a restauracdo da configuracdo original de fébrica do
equipamento. Como alternativa, podera ser disponibilizado link publico, do site do
fabricante, através do qual possa ser realizado o download da imagem do Sistema
Operacional e respectivos drivers em sua versao mais recente;;

7.82 O equipamento devera ser compativel com as versfes de 32 e 64 bits do Linux e do
Windows.

Documentacgao

7.83 Documentacdo em portugués, em papel ou CD-ROM. Como alternativa , podera ser
disponibilizado link publico, do site do fabricante, através do qual possa ser realizado o
download dos manuais e documentacdes do produto em sua versao mais recente; ;
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Todas as especificacbes deste item devem ser comprovadas através de catélogos,
folders, manuais do equipamento ou declaragdo fornecida pelo proprio fabricante.

Garantia, suporte téecnico

7.85

7.86

7.87

7.88

7.89

7.90

7.91

7.92

Deve ser entregue certificagcdo comprovando que o modelo do microcomputador esta
em conformidade com a norma IEC 60950 para seguranca do usuario contra incidentes
elétricos e combustdo dos materiais elétricos;

O equipamento ofertado devera pertencer a linha atual de producdo de um mesmo
fabricante. Isso deve ser comprovado na entrega da proposta técnica,

O equipamento deverd constar no Microsoft Windows Catalog para o sistema
operacional Windows 10. A comprovacdo da compatibilidade serd efetuada pela
apresentagdo do documento HCL da Microsoft emitido especificamente para o modelo
ofertado, devendo ser obtida dentro do grupo Systems, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/ (N&o serdo aceitas declara¢cdes em
nenhuma hipétese). Esta exigéncia servirA para comprovar a capacidade do
fabricante/montador de produzir equipamentos compativeis com sistema operacional
Windows 10.

O equipamento devera possuir certificado comprovando a compatibilidade com, pelo
menos, uma das distribuicdes Linux; Red Hat, SUSE ou Ubuntu. A comprovacdo da
compatibilidade sera efetuada pela apresentacdo de documento emitido
especificamente para o modelo ofertado, obtidos nos sites https://hardware.redhat.com/
elou https://www.suse.com/yessearch/Search.jsp elou
http://www.ubuntu.com/certification/desktop, ou equivalente. Caso néo exista essa
certificacdo, devera ser entregue um a declaracdo do fabricante e sera feito teste de
compatibilidade quando do recebimento provisério, com a instalacdo de uma ou mais
distribuicdes Linux (Ubuntu, Fedora, Debian) , devendo todo o hardware funcionar com
a instalacéo padréo;

O modelo do equipamento ofertado devera constar no site http://www.epeat.net/ na
categoria Silver ou Gold;

O equipamento proposto deverd possuir garantia minima de 12 (doze) meses para a
bateria e 60 (sessenta) meses on-site do fabricante, para reposicédo de pecas, podendo
o atendimento no local ser feito diretamente pelo fabricante ou através de sua rede de
assisténcia técnica;

O tempo maximo de paralisacao toleravel do equipamento sera de 02 (dois) dias Uteis,
contados a partir do dia do chamado técnico. Caso o reparo do equipamento ndo seja
terminado no final do segundo dia util subsequente ao chamado, o equipamento
defeituoso devera ser substituido no prazo de 07 (sete) dias Uteis a partir da abertura do
chamado por outro, com caracteristicas e capacidades iguais ou superiores;

Todos os drivers necessarios para o perfeito funcionamento do equipamento com o
sistema operacional Microsoft Windows 10 devem estar disponiveis na Internet;
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Possuir recurso disponibilizado via web, site do préprio fabricante (informar URL para
comprovacao), que faca a validacdo e verificacdo da garantia do equipamento através
da insercao do seu numero de série do equipamento;

A empresa licitante devera apresentar documentacao que comprove que o fabricante:

Ira fornecer a garantia especificada no edital, mesmo apés o termino da garantia legal
especificada no cédigo de defesa do consumidor;

Possui central telefénica propria para abertura de chamados técnicos através de ligagéo
gratuita (0800);

Possui site na internet disponibilizando atualizacdes de drivers para o equipamento
proposto;

Possui assisténcia técnica credenciada ou conveniada na regido do 6rgdo a prestar
assisténcia técnica para os equipamentos propostos, informando o nome, endereco e
telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) ou conveniada que prestara(8o) servigos
gratuitos de manutencdo, durante o periodo de garantia;

Projetou o equipamento para o0 uso corporativo.

ITENS 15 e 16 —= MINIPC TIPO 1
Especificacdes técnicas minimas

Desempenho Geral

8.1 Deverd possuir pontuagdo SysMark 2014 SE Overall performance maior que 600
(seicentos ) pontos;

8.2 Para garantir a repetibilidade dos resultados a afericdo da pontuagédo devera seguir 0s
“Procedimentos de Mensuracdo de Desempenho” descritos no Anexo B deste Termo de
Referencia;

Placa-mae

8.3 Devera ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, ndo podendo ser de livre
comercializacao no mercado, sendo que o modelo e fabricante devera estar serigrafado
na PCB (Printed Circuit Board) em processo industrial, ndo sendo permitidas etiquetas
ou adesivos ou quaisquer alteracbes ha mesma,

8.4 Deverd possuir suporte para processadores de nucleo duplo e quédruplo (Dual Core,
Quad Core ou tecnologia semelhante);

8.5 Devera possuir a tecnologia de seguranca Trusted Platform Module (TPM) verséo 2.0,
soldado a placa-mae;

8.6 Placa-mée com arquitetura padréo BTX, microATX ATX ou ITX.
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BIOS

8.7 BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do microcomputador ou ter direitos de cépia
(copyright) devidamente atestados pelo produtor, que permitam a livre edi¢do do cédigo,
garantindo adaptabilidade e a mantenabilidade do equipamento;

8.8 Deverd suportar tecnologias de integracdo a rede como PXE, configuracdo e controle
remoto;

8.9 A interface de configuracdo devera possuir opcdo de exibicdo no idioma inglés ou
portugués do Brasil,

8.10 A BIOS devera ser implementada em memdria flash, atualizavel diretamente pelo
microcomputador;

8.11 Devera possuir campo com numero de série do equipamento devendo o mesmo poder
ser lido remotamente via comandos SMBIOS;

8.12 Devera possuir campo editavel, com recurso para registro de informa¢bes como, por
exemplo, o numero do patrimdnio do equipamento devendo o0 mesmo poder ser lido
remotamente via comandos SMBIOS;

8.13 A BIOS devera permitir a instalacdo de sistemas alternativos como Linux sem a
necessidade de processos de autenticacdo ou de chaves de seguranga.

8.14 A BIOS devera ter possibilidade de diagndstico pré-boot para meméria e disco rigido.

Processador

8.15 Devera possuir, no minimo, dois nlcleos de processamento;

8.16 Deveré ter frequéncia de relégio de, no minimo, 2,4 (dois e quatro décimos) GHz;

8.17 Devera ter memodria cache de, no minimo, 3 MB (trés megabytes);

8.18 Devera possuir um link DMI ou UMI com capacidade de, no minimo, 5 GT/s (cinco
GigaTransfers por segundo) ou arquitetura Infinity Fabric com capacidade de, no
minimo, 4 GT/s (quatro GigaTransfers por segundo);

8.19 Devera ser projetado para efetuar computacao simultdnea de 32 bits e 64 bits;

8.20 O cooler do processador devera ser de fabricacdo box, ou de fornecimento em regime
comprovado de OEM, do respectivo fabricante do processador.

Chipset

8.21 Deverd suportar a expansdo de memoria para, no minimo, 16 GB (Dezesseis
Gigabytes), padrdo DDR3 PC3-12800 (1600 MT/s), ou superior;

8.22 Deveré suportar o barramento PCI Express x16;

8.23 Deverd suportar controladora de disco padrdo SATA 6.0 Gbps ou superior;

8.24 Devera ser projetado para computacédo com uso eficiente da energia;

8.25 Devera suportar o padrdo SMART Il ou superior;
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8.26 Deverd suportar a utilizacdo de, no minimo, 02 (dois) monitores independentes sem a
necessidade de auxilio de uma placa de video off-board.

Memoria RAM (Random Access Memory)
8.27 Devera possuir memoria minima de 4 GB (quatro Gigabytes);

8.28 Deverda ser do padrdo DDR3 PC3-12800 (1600 MT/s) ou superior;

8.29 O equipamento devera suportar operacdes em modo de meméria com canal duplo
(Dual Channel Memory) para um melhor desempenho.

Portas de comunicacao

8.30 Devera possuir, no minimo, 04 (quatro) portas USB 3.0 Super Speed, sendo, no
minimo, 01 (uma) porta localizada na parte frontal do gabinete (ndo sera permitido uso
de hub USB ou portas internas ao gabinete para atingir o nimero de portas solicitadas);

8.31 01 (uma) saida de video on board digital padrdo HDMI ou DisplayPort, devendo no caso
de saida DisplayPort ser fornecido um conversor para HDMI;

8.32 Conectores multimidia divididos em uma entrada para microfone (Mic-in) e uma saida
para fone de ouvido (Headphone-out) ou um combo na parte frontal do gabinete, para
facilitar o uso de microfones e fones de ouvido;

8.33 01 (uma) porta RJ-45, compativel com padrdo 1000Base-T, 100Base-T e 10Base-T com
autosense;

8.34 Todos os conectores das portas de entrada/saida de sinal devem ser identificados no
padrao de cores ou simbolos.

Unidades de armazenamento

8.35 Devera possuir 01 (uma) unidade de disco rigido com capacidade minima de 500
GBytes (quinhentos Gigabytes) e velocidade de rotacdo de, no minimo, 7200 rpm.
Alternativamente, poderd ser uma unidade de armazenamento do tipo hibrido (SSHD)
com, no minimo, 8 GB de SSD e disco rigido com, no minimo, 320 Gbytes e velocidade
de, no minimo, 5400 rpm;

8.36 Devera usar uma interface padrdo SATA com velocidade minima de 6.0 Gbps, cache
de, no minimo, 8 MB (oito megabytes), com tecnologia SMART Ill ou superior para
deteccéo de pré-falhas do disco rigido;

Interface de video
8.37 Devera possuir 01 (uma) controladora grafica com Tecnologia 3D padrdo PCIl Express
x16 ou integrada com, no minimo, 1 GByte de memoria;

8.38 A memodria de video podera ser compartilhada com a memoéria principal;
8.39 Deveréa possuir Shader Model 5.0 ou superior em hardware;

8.40 Deverd suportar, no minimo, DirectX 11, OpenGL 4.0 e OpenCL1.1;
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#

Devera possuir profundidade de cores de, no minimo, 32 bpp (trinta e dois bits por pixel)
com resolucdo de 2048x1536 pixels;

Devera suportar com a configuracdo oferecida o uso simultdneo de dois monitores.

Interface de rede com cabos

8.43
8.44
8.45
8.46
8.47
8.48

Conector RJ-45 fémea integrado a placa-mae;

Total compatibilidade aos padrbes IEEE 802.1p, 802.3, 802.3ab, 802.3u e 802.3x;
Devera suportar taxa de transmissao de 10/100/1000 Mbps em modo full-duplex;
Devera possuir tecnologia PXE, para realizar instalagdo remota através da rede;
Devera suportar os padrdes: ASF 2.0 e WOL

Deverd ser possivel habilitar sistema de gerenciamento DASH 1.0 ou iAMT com a placa
de rede on board, ndo seréo aceitos placas de rede off-board ou qualquer customizagéo
com dispositivos USB, PCMCIA ou similares.

Interface de som

8.49 Devera possuir interface de som on board padrao Plug-and-Play;

8.50 Possuir, no minimo, 01 (um) alto-falante interno com poténcia minima de 1 Watt que
seja desativado automaticamente quando um dispositivo de dudio externo for conectado
a interface frontal de som (Headphone-out).

Gabinete

8.51 Gabinete devera ser do tipo “DM - Desktop Mini” ou “USFF-Ultra Small Form Factor” ou
“USDT-Ultra Slim Desktop” desde que nao ultrapasse 1.300 cm3;

8.52 Devera possuir um sistema para uso de cadeado ou fechadura para controle de acesso
ao interior do gabinete, ndo sendo aceitas adaptagdes no mesmo.

8.53 Devera possuir botéo liga/desliga na parte frontal;

8.54 Devera possuir alto-falante interno ao gabinete, de alta precisdo, com saida para fones
de ouvido e entrada para microfone no painel frontal, ndo sendo aceitas caixas de som
externas;

8.55 Devera possuir um local para fixacdo de trava do tipo Kensington Lock;

8.56 Cor Preta e/ou Cinza.

Teclado

8.57 Deverd ser fornecido um teclado com, no minimo, 107 teclas, padrdo ABNT 2;

8.58 Conector devera ser USB;

8.59 Teclado do mesmo fabricante do gabinete ou CPU, sendo aceito quando fabricado sob
regime de OEM,;

8.60 Cor idéntica a do gabinete.
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Mouse

8.61 Devera ser fornecido um mouse por equipamento;

8.62 Tipo 6ptico ou Laser;

8.63 Resolucdo de, no minimo, 800 dpi;

8.64 O conector deveréa ser USB;

8.65 Possuir 02 (dois) botbes para sele¢éo (click) e um botédo de rolagem (scroll);

8.66 Mouse do mesmo fabricante do gabinete ou CPU, sendo aceito quando fabricado sob
regime de OEM,;

8.67 Cor idéntica a do gabinete.

Alimentacao

8.68 Devera possuir fonte de alimentacdo fabricada pelo mesmo fabricante dos
equipamentos ofertados, com chaveamento automatico de 110/220 V com poténcia de,
no maximo, 200 Watts e com capacidade para suportar a maxima configuracao do item
cotado;

8.69 O cabo de forca devera ter trés pinos e estar de acordo com as exigéncias da norma
NBR 14136.

Software

8.70 O equipamento devera ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10
Professional 64 bits, ou superior, pré-instalado, em portugués do Brasil, com licenca de
uso;

8.71 O equipamento devera ser acompanhado de midia de instalagéo ou de reinstalacao do
sistema operacional e midia com todos os drivers necessarios para sua perfeita
utilizacdo, possibilitando a restauracdo da configuracdo original de fébrica do
equipamento. . Como alternativa, podera ser disponibilizado link publico, do site do
fabricante, através do qual possa ser realizado o download da imagem do Sistema
Operacional e respectivos drivers em sua versao mais recente

8.72 O equipamento devera ser compativel com as versfes de 32 e 64 bits do Linux e
Windows.

Documentacgao

8.73 O equipamento devera ser acompanhado de midia de instalacdo ou de reinstalacao do
sistema operacional e midia com todos os drivers necessarios para sua perfeita
utilizacdo, possibilitando a restauracdo da configuracdo original de fabrica do
equipamento. Como alternativa, podera ser disponibilizado link publico, do site do
fabricante, através do qual possa ser realizado o download da imagem do Sistema
Operacional e respectivos drivers em sua versao mais recente;

8.74 Todas as especificacfes deste item devem ser comprovadas através de catalogos,

folders, manuais do equipamento ou declaracédo fornecida pelo proprio fabricante.
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Responsabilidade Ambiental

8.75

8.76

8.77

8.78

8.79

O microcomputador deve estar em conformidade com a norma ISO 9296, testado em
acordo com a ISO 7779, quanto a emisséo de ruidos;

O modelo de microcomputador deve estar em conformidade com o padrdo RoHS
(Restriction of Hazardous Substances), isto é, ser construido com materiais que néo
agridem o meio ambiente;

O modelo do microcomputador ofertado deverd ser registrado no EPEAT (Eletronic
Product Environmental Assessment Tool) na categoria Gold comprovando que o
microcomputador atinge as exigéncias para controle do impacto ambiental em seu
processo de fabricagéao;

O modelo de microcomputador deve estar em conformidade com o padrdo Energy Star
5.0 para eficiéncia de consumo elétrico;

Os microcomputadores devem ser entregues com recursos de economia de energia
habilitado, tais como: retencdo energética, otimizacdo das politicas energéticas,
programacéao da alimentacdo e desativagéo de dispositivos.

Condic0es gerais

8.80

8.81

Todos os componentes como: teclado, mouse, monitor, deverdo ser do mesmo
fabricante do equipamento ou fabricados em regime de OEM com declaragédo para os
mesmos;

O microcomputador, teclado e mouse devem permanecer com total integridade
mecanica e funcional, depois de montado e embalado, e submetido as vibracdes
especificadas que podem ocorrer durante o transporte do equipamento, sendo proibida
a utilizacdo de qualquer espécie de cola ou adesivo para fixacdo das placas e
conectores.

Garantia, suporte técnico

8.82

8.83

8.84

8.85

O equipamento ofertado devera pertencer a linha atual de producdo do fabricante. Isso
deve ser comprovado na entrega da proposta técnica;

Deve ser entregue certificagdo comprovando que o modelo do microcomputador esta
em conformidade com a norma IEC 60950 para seguranca do usuario contra incidentes
elétricos e combustédo dos materiais elétricos;

O equipamento devera constar no Microsoft Windows Catalog para o sistema
operacional Windows 10. A comprovacdo da compatibilidade sera efetuada pela
apresentacdo do documento HCL da Microsoft emitido especificamente para o modelo
ofertado, devendo ser Energy obtida dentro do grupo Systems, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/ (N&o serdo aceitas declaragbes em
nenhuma hipotese). Esta exigéncia servira para comprovar a capacidade do fabricante
de produzir equipamentos compativeis com sistema operacional Windows 10;

O equipamento devera possuir certificado comprovando a compatibilidade com, pelo
menos, uma das distribuicbes Linux; Red Hat, SUSE ou Ubuntu. A comprovagéo da
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compatibilidade sera efetuada pela apresentacdo de documento emitido
especificamente para o modelo ofertado, obtidos nos sites https://hardware.redhat.com/
elou https://www.suse.com/yessearch/Search.jsp elou
http://www.ubuntu.com/certification/desktop, ou equivalente. Caso ndo exista essa
certificacdo, devera ser entregue um a declaracdo do fabricante e sera feito teste de
compatibilidade quando do recebimento provisério, com a instalacdo de uma ou mais
distribui¢bes Linux (Ubuntu, Fedora, Debian) , devendo todo o hardware funcionar com
a instalacao padréo;

O equipamento proposto devera possuir garantia minima de 36 (trinta e seis) meses on-
site do fabricante, para reposicao de pecas, podendo ser de responsabilidade a méo de
obra e atendimento no local por parte do fabricante ou através de assisténcias técnicas
conveniadas ao fabricante;

O atendimento técnico devera ser realizado, no maximo, no dia Util seguinte ao do
chamado técnico;

O tempo maximo de paralisacao toleravel do equipamento sera de 02 (dois) dias Uteis,
a partir do inicio do atendimento técnico. Caso o reparo do equipamento ndo seja
terminado no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilizacdo do
equipamento tornar-se inviavel, o equipamento defeituoso devera ser substituido no
prazo de 07 (sete) dias Uteis a partir da abertura do chamado por outro, com
caracteristicas e capacidades iguais ou superiores;

Todos os drivers necessarios para o perfeito funcionamento do equipamento com o
sistema operacional Microsoft Windows 10 devem estar disponiveis na Internet;

Possuir recurso disponibilizado via Web no sitio do proprio fabricante (informar URL
para comprovacgao), que faca a validacdo e verificacdo da garantia do equipamento
através da insercdo do numero de série do equipamento;

ITENS 17 e 18 — MINIPC TIPO 2
Especificacdes técnicas minimas

Desempenho Geral

9.1 Deverd possuir pontuagdo SysMark 2014 SE Overall performance maior que 600
(seiscentos) pontos;

9.2 Para garantir a repetibilidade dos resultados a afericdo da pontuagcédo devera seguir 0s
“Procedimentos de Mensuracdo de Desempenho” descritos no Anexo B deste Termo de
Referencia,

Placa-mae

9.3 Deverd ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, ndo podendo ser de livre

comercializacdo no mercado, sendo que o0 modelo e fabricante devera estar serigrafado
na PCB (Printed Circuit Board) em processo industrial, ndo sendo permitidas etiquetas
ou adesivos ou quaisquer alteracbes ha mesma,
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9.4 Deverd possuir suporte para processadores de nucleo duplo e quédruplo (Dual Core,
Quad Core ou tecnologia semelhante);

9.5 Devera possuir a tecnologia de seguranca Trusted Platform Module (TPM) versao 2.0,
soldado a placa-mae;

9.6 Placa-mée com arquitetura padréo BTX, microATX ATX ou ITX.

BIOS

9.7 BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do microcomputador ou ter direitos de copia
(copyright) devidamente atestados pelo produtor, que permitam a livre edicdo do codigo,
garantindo adaptabilidade e a mantenabilidade do equipamento;

9.8 Devera suportar tecnologias de integracdo a rede como PXE, configuracdo e controle
remoto;

9.9 A interface de configuracdo devera possuir op¢cdo de exibicdo no idioma inglés ou
portugués do Brasil,

9.10 A BIOS devera ser implementada em memoria flash, atualizavel diretamente pelo
microcomputador;

9.11 Devera possuir campo com nuamero de série do equipamento devendo o0 mesmo poder
ser lido remotamente via comandos SMBIOS;

9.12 Devera possuir campo editavel, com recurso para registro de informagbes como, por
exemplo, o nimero do patrimdnio do equipamento devendo 0 mesmo poder ser lido
remotamente via comandos SMBIOS;

9.13 A BIOS devera permitir a instalagdo de sistemas alternativos como Linux sem a
necessidade de processos de autenticacdo ou de chaves de seguranca.

9.14 A BIOS devera ter possibilidade de diagnostico pré-boot para memoéria e disco rigido.

Processador

9.15 Deveréa possuir, no minimo, dois nucleos de processamento;

9.16 Devera ter frequéncia de reldgio de, no minimo, 2,5 (dois e quatro décimos) GHz;

9.17 Devera ter memodria cache de, no minimo, 3 MB (trés megabytes);

9.18 Devera possuir um link DMI ou UMI com capacidade de, no minimo, 5 GT/s (cinco
GigaTransfers por segundo) ou arquitetura Infinity Fabric com capacidade de, no
minimo, 4 GT/s (quatro GigaTransfers por segundo);

9.19 Devera ser projetado para efetuar computacao simultdnea de 32 bits e 64 bits;

9.20 O cooler do processador devera ser de fabricacdo box, ou de fornecimento em regime
comprovado de OEM, do respectivo fabricante do processador.

Chipset

9.21 Deverd suportar a expansdo de memoria para, no minimo, 16 GB (Dezesseis

Gigabytes), padrdao DDR3 PC3-12800 (1600 MT/s), ou superior;
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9.22 Deveré suportar o barramento PCI Express x16;

9.23 Deverd suportar controladora de disco padrdo SATA 6.0 Gbps ou superior;
9.24 Devera ser projetado para computacdo com uso eficiente da energia;

9.25 Deverd suportar o padrdo SMART Il ou superior;

9.26 Devera suportar a utilizacdo de, no minimo, 02 (dois) monitores independentes sem a
necessidade de auxilio de uma placa de video off-board.

Memoria RAM (Random Access Memory)
9.27 Devera possuir memoria minima de 4 GB (quatro Gigabytes);

9.28 Devera ser do padrdao DDR3 PC3-12800 (1600 MT/s) ou superior;

9.29 O equipamento devera suportar operagcdes em modo de memodria com canal duplo
(Dual Channel Memory) para um melhor desempenho.

Portas de comunicacgao

9.30 Devera possuir, no minimo, 04 (quatro) portas USB 3.0 Super Speed, sendo, no
minimo, 01 (uma) porta localizada na parte frontal do gabinete (ndo sera permitido uso
de hub USB ou portas internas ao gabinete para atingir o nimero de portas solicitadas);

9.31 01 (uma) saida de video on board digital padrdo HDMI ou DisplayPort, devendo no caso
de saida DisplayPort ser fornecido um conversor para HDMI;

9.32 Conectores multimidia divididos em uma entrada para microfone (Mic-in) e uma saida
para fone de ouvido (Headphone-out), ou um combo na parte frontal do gabinete, para
facilitar o uso de microfones e fones de ouvido;

9.33 01 (uma) porta RJ-45, compativel com padrédo 1000Base-T, 100Base-T e 10Base-T com
autosense;

9.34 Todos os conectores das portas de entrada/saida de sinal devem ser identificados no
padrdo de cores ou simbolos.

Unidades de armazenamento

9.35 Devera possuir 01 (uma) unidade de disco rigido com capacidade minima de 500
GBytes (quinhentos Gigabytes) e velocidade de rotacdo de, no minimo, 7200 rpm.
Alternativamente, podera ser uma unidade de armazenamento do tipo hibrido (SSHD)
com, no minimo, 8 GB de SSD e disco rigido com, no minimo, 320 Ghytes e velocidade
de, no minimo, 5400 rpm;

9.36 Devera usar uma interface padrdo SATA com velocidade minima de 6.0 Gbps, cache
de, no minimo, 8 MB (oito megabytes), com tecnologia SMART Ill ou superior para
deteccéo de pré-falhas do disco rigido;

9.37 <REMOVIDO>;
9.38 <REMOVIDO>.
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Interface de video

9.39

9.40
9.41
9.42
9.43
9.44

9.45

Devera possuir 01 (uma) controladora grafica com Tecnologia 3D com, no minimo, 1
GByte de memodria;

A membria de video podera ser compartilhada com a meméria principal;
Deverd possuir duas conexdes digitais padrdo HDMI ou DisplayPort;
Devera possuir Shader Model 5.0 ou superior em hardware;

Devera suportar, no minimo, DirectX 11, OpenGL 4.0 e OpenCL1.1;

Devera possuir profundidade de cores de, no minimo, 32 bpp (trinta e dois bits por pixel)
com resolucdo de 1920x1080p pixels;

Deverda suportar com a configuracao oferecida o uso simultdneo de dois monitores.

Interface de rede com cabos

9.46
9.47
9.48
9.49
9.50
9.51

Conector RJ-45 fémea integrado a placa-mae;

Total compatibilidade aos padrbes IEEE 802.1p, 802.3, 802.3ab, 802.3u e 802.3x;
Deverda suportar taxa de transmisséo de 10/100/1000 Mbps em modo full-duplex;
Devera possuir tecnologia PXE, para realizar instalagdo remota através da rede;
Deverda suportar os padrées: ASF 2.0 e WOL

Devera ser possivel habilitar sistema de gerenciamento DASH 1.0 ou iAMT com a placa
de rede on board, ndo seréo aceitos placas de rede off-board ou qualquer customizagéo
com dispositivos USB, PCMCIA ou similares.

Interface de som

9.52 Devera possuir interface de som on board padrao Plug-and-Play;

9.53 Possuir, no minimo, 01 (um) alto-falante interno com poténcia minima de 1 Watt que
seja desativado automaticamente quando um dispositivo de audio externo for conectado
a interface frontal de som (Headphone-out).

Gabinete

9.54 Gabinete devera ser do tipo “DM - Desktop Mini” ou “USFF-Ultra Small Form Factor” ou
“USDT-Ultra Slim Desktop” desde que nao ultrapasse 1.300 cm3;

9.55 Devera possuir um sistema para uso de cadeado ou fechadura para controle de acesso
ao interior do gabinete, ndo sendo aceitas adapta¢cées no mesmo.

9.56 Devera possuir botéo liga/desliga na parte frontal;

9.57 Devera possuir alto-falante interno ao gabinete, de alta precisdo, com saida para fones
de ouvido e entrada para microfone no painel frontal, ndo sendo aceitas caixas de som
externas;

9.58 Devera possuir um local para fixacdo de trava do tipo Kensington Lock;

9.59 Cor Preta e/ou Cinza.
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Teclado
9.60 Devera ser fornecido um teclado com, no minimo, 107 teclas, padrdao ABNT 2;

9.61 Conector devera ser USB;

9.62 Teclado do mesmo fabricante do gabinete ou CPU, sendo aceito quando fabricado sob
regime de OEM,;

9.63 Cor idéntica a do gabinete.

Mouse

9.64 Devera ser fornecido um mouse por equipamento;

9.65 Tipo 6ptico ou Laser;

9.66 Resolucao de, no minimo, 800 dpi;

9.67 O conector devera ser USB;

9.68 Possuir 02 (dois) botdes para selegéo (click) e um botéo de rolagem (scroll);

9.69 Mouse do mesmo fabricante do gabinete ou CPU, sendo aceito quando fabricado sob
regime de OEM,;

9.70 Cor idéntica a do gabinete.

Alimentacao

9.71 Devera possuir fonte de alimentacdo fabricada pelo mesmo fabricante dos
equipamentos ofertados, com chaveamento automatico de 110/220 V com poténcia de,
no maximo, 200 Watts e com capacidade para suportar a maxima configuracao do item
cotado;

9.72 O cabo de forgca devera ter trés pinos e estar de acordo com as exigéncias da norma
NBR 14136.

Software
9.73 O equipamento devera ser fornecido com um sistema Linux de 64 bits com kernel 3.0
ou superior instalado;

9.74 O equipamento devera ser compativel com as versdes de 32 e 64 bits do Linux e
Windows.

Documentacgao
9.75 Deverd ser fornecida documentagcédo em portugués ou inglés, em papel ou CD-ROM,;

9.76 Todas as especificacbes deste item devem ser comprovadas através de catalogos,
folders, manuais do equipamento ou declaracéo fornecida pelo proprio fabricante.

Responsabilidade Ambiental
9.77 O microcomputador deve estar em conformidade com a norma ISO 9296, testado em
acordo com a ISO 7779, quanto a emisséo de ruidos;
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O modelo de microcomputador deve estar em conformidade com o padrdo RoHS
(Restriction of Hazardous Substances), isto &, ser construido com materiais que néo
agridem o meio ambiente;

O modelo do microcomputador ofertado devera ser registrado no EPEAT (Eletronic
Product Environmental Assessment Tool) na categoria Gold comprovando que o
microcomputador atinge as exigéncias para controle do impacto ambiental em seu
processo de fabricacéo;

O modelo de microcomputador deve estar em conformidade com o padrdo Energy Star
5.0 para eficiéncia de consumo elétrico;

Os microcomputadores devem ser entregues com recursos de economia de energia
habilitado, tais como: retencdo energética, otimizacdo das politicas energéticas,
programacéao da alimentagéo e desativacdo de dispositivos.

Condic0es gerais

9.82

9.83

Todos os componentes como: teclado, mouse, monitor, deverdo ser do mesmo
fabricante do equipamento ou fabricados em regime de OEM com declaragdo para 0s
mesmos;

O microcomputador, teclado e mouse devem permanecer com total integridade
mecanica e funcional, depois de montado e embalado, e submetido as vibracdes
especificadas que podem ocorrer durante o transporte do equipamento, sendo proibida
a utilizacdo de qualquer espécie de cola ou adesivo para fixacdo das placas e
conectores.

Garantia, suporte técnico

9.84

9.85

9.86

9.87

O equipamento ofertado devera pertencer a linha atual de producédo do fabricante. Isso
deve ser comprovado na entrega da proposta técnica;

Deve ser entregue certificacdo comprovando que o modelo do microcomputador esta
em conformidade com a norma IEC 60950 para seguranca do usuario contra incidentes
elétricos e combustao dos materiais elétricos;

O equipamento devera constar no Microsoft Windows Catalog para o sistema
operacional Windows 10. A comprovacdo da compatibilidade serd efetuada pela
apresentagdo do documento HCL da Microsoft emitido especificamente para o modelo
ofertado, devendo ser Energy obtida dentro do grupo Systems, no site
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/ (Nao serédo aceitas declaragcbes em
nenhuma hipétese). Esta exigéncia servira para comprovar a capacidade do fabricante
de produzir equipamentos compativeis com sistema operacional Windows 10;

O equipamento devera possuir certificado comprovando a compatibilidade com, pelo
menos, uma das distribuicdes Linux; Red Hat, SUSE ou Ubuntu. A comprovacédo da
compatibilidade sera efetuada pela apresentacdo de documento emitido
especificamente para o modelo ofertado, obtidos nos sites https://hardware.redhat.com/
elou https://www.suse.com/yessearch/Search.jsp elou
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http://www.ubuntu.com/certification/desktop, ou equivalente. Caso ndo exista essa
certificacdo, devera ser entregue um a declaracdo do fabricante e sera feito teste de
compatibilidade quando do recebimento provisério, com a instalacdo de uma ou mais
distribui¢bes Linux (Ubuntu, Fedora, Debian) , devendo todo o hardware funcionar com
a instalacao padréo;

O equipamento proposto devera possuir garantia minima de 36 (trinta e seis) meses on-
site do fabricante, para reposicao de pecas, podendo ser de responsabilidade a méo de
obra e atendimento no local por parte do fabricante ou através de assisténcias técnicas
conveniadas ao fabricante;

O atendimento técnico devera ser realizado, no maximo, no dia Gtil seguinte ao do
chamado técnico;

O tempo maximo de paralisacao toleravel do equipamento sera de 02 (dois) dias Uteis,
a partir do inicio do atendimento técnico. Caso o reparo do equipamento ndo seja
terminado no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utlizacdo do
equipamento tornar-se inviavel, o equipamento defeituoso devera ser substituido no
prazo de 07 (sete) dias Uteis a partir da abertura do chamado por outro, com
caracteristicas e capacidades iguais ou superiores;

Todos os drivers necessarios para o perfeito funcionamento do equipamento com o
sistema operacional Microsoft Windows 10 devem estar disponiveis na Internet;

Possuir recurso disponibilizado via Web no sitio do préprio fabricante (informar URL
para comprovacao), que faca a validacdo e verificacdo da garantia do equipamento
através da insercdo do numero de série do equipamento;

ITEM 19 — UNIDADE CD/DVD COM INTERFACE USB
Especificacdes técnicas minimas

Desempenho

10.1 Tempo de acesso médio CD-ROM de, no maximo, 150 ms;

10.2 Tempo de acesso médio DVD-ROM de, no maximo, 150 ms;

10.3 Tempo de acesso médio CD-RM de, no maximo, 150 ms;

10.4 Buffer de, no minimo, 1 Mbyte;

10.5 Velocidade de leitura de CD de, no minimo, 24X (3,6 Mbytes/s);

10.6 Velocidade de gravacao de CD-R de, no minimo, 24X (3,6 Mbytes/s);
10.7 Velocidade de leitura de DVD de, no minimo, 8X (10,8 Mbytes/s);
10.8 Velocidade de gravacao de DVD de, no minimo, 6X (8,1 Mbytes/s);

Compatibilidade com midias

10.8

Compativel com CD, CR-R, CD-RW;
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10.9 Compativel com DVD, DVD-R, DVD+R, DVD+RW, DVD+RW, DVD+R double layer,
DVD-R double layer;
Compatibilidade com sistemas operacionais
10.10 Compativel com sistema operacional Microsoft Windows 7, 8.1 e 10;
10.11 Compativel com sistema operacional Linux (kernel 3.0 ou superior)
Interface
10.12 Interface USB 2.0 High Speed (480 Mb/s);
10.13 Fornecido com cabo USB com comprimento minimo de 1,5 m;

Alimentacao
10.14 Devera possuir alimentagéo através do cabo USB,;

Especificacdes Fisicas

10.15 Deverd ter gabinete portatil para uso externo;

10.16 Devera possuir botao liga/desliga;

10.17 Devera possuir luz indicadora de funcionamento e de energizagao;
10.18 Deverda possuir peso maximo de 400 g (quatrocentas gramas);

10.19 Devera possuir volume (Altura x Largura x Profundidade) de, no maximo, 450 cm3
(quatro centos e cinquenta centimetros cubicos);

10.20 Cor predominante Preta e/ou Cinza;

Documentacgao

10.21 Acompanhar documentac¢do em portugués, em papel ou CD-ROM;

10.22 Todas as especificacdes deste item devem ser comprovadas através de catélogos,

folders, manuais do equipamento ou declaracéo fornecida pelo proprio fabricante;

Garantia, suporte técnico

10.23 O equipamento proposto devera possuir garantia minima de 12 (doze) meses do
fabricante, para reparo ou substituicdo do equipamento;

ITEM 20-TABLET TIPO 1

Especificagdes técnicas minimas

Tela

11.1  Devera possuir, no minimo, 7 polegadas e, no maximo, 9 polegadas na diagonal;

11.2 Devera suportar resolucdo minima de 0,6 (zero virgula seis) Megapixel (1 Megapixel =
1.000.000 pixels);

11.3 Devera representar cores em 16 Milhdes de valores (RGB888)

11.4 Devera ser multitoque capacitivo;
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11.5 Devera ser em material altamente resistente a riscos.
Processador
11.6 Deverd possuir, no minimo, quatro nucleos de processamento;
11.7 Devera ter frequéncia de reldgio de, no minimo, 1,2 GHz (um virgula dois Gigahertz);
Memoria RAM (Random Access Memory)
11.8 Deverd possuir meméria RAM com, no minimo, 1,0 GBytes (um Gigabytes);
11.9 Devera ser no padrédo LDDR3 de 933 MT/s ou superior.

Sistema operacional
11.10 Deveré ser Android versao 5 ou superior.

Interfaces
11.11 Devera possuir, no minimo, 1 (uma) porta USB 2.0 no formato USB ou Micro USB
diretamente ou através de adaptador fornecido junto com o equipamento;

11.12 01 (um) conector multimidia Headphone-out para possibilitar o uso de fones de ouvido.
Unidades de armazenamento

11.13 Deverd possuir 01 (uma) unidade interna de armazenamento com capacidade minima
de 8 GBytes (oito Gigabytes);

11.14 Devera possuir um leitor de cartdo de memaéria com suporte para, no minimo, o padrao
MicroSD;

11.15 Devera suportar unidades de memoéria externa (cartdo de memdria) com capacidade
maxima de até 32 GBytes (trinta e dois Gigabytes) ou maior.

11.16 Deverd ser fornecido com um cartdo externo, com no minimo, 16 GBytes.

Conectividade
11.17 Deverd suportar telefonia 3G nas faixas 850, 900, 1900 e 2100 MHz;

11.18 Devera suportar comunicagdo de dados GPRS;
11.19 Devera possuir interface wireless compativel com os padrdes IEEE 802.11a/b/g/n;

11.20 Deverda possuir interface Bluetooth 4.0 ou superior.

Funcionalidades
11.21 <REMOVIDO>;

11.22 Acelerébmetros.

Interface de som
11.23 Devera possuir interface de som on board;

11.24 Possuir, no minimo, 01 (um) alto-falante interno frontal com poténcia minima de 1 Watt.
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Camera e microfone
11.25 Deverd possuir 01 (uma) camera traseira integrada ao gabinete com resolucdo minima

de 2 (dois) megapixels que grave em, no minimo, HD (1280x720) a 30 quadros por

segundo ;

11.26 Devera possuir 01 (uma) camera frontal integrada ao gabinete com resolugdo minima
de 5 (cinco) megapixels que grave em, no minimo, HD (1280x720) a 30 quadros por
segundo;

11.27 Devera possuir 01 (um) microfone integrado ao gabinete.

Alimentacao
11.28 Deverda possuir bateria de ion litio com autonomia minima de 7 (sete) horas;

11.29 A capacidade da bateria devera ser de, no minimo, 3600 mAh;

11.30 O equipamento deverd vir acompanhado de um adaptador externo para carregar a
bateria e permitir o funcionamento do equipamento durante o processo de carga,
possuindo um comprimento total incluindo adaptador externo de, no minimo, 180 (cento
e oitenta) centimetros e, no maximo, 400 (quatrocentos) centimetros;

11.31 O adaptador externo devera suportar alimentacdo de 110/220 Volts, 50/60 Hz, com
selecdo automatica de tensao;

11.32 A tensdo de saida do adaptador devera ser compativel com a tensdo de entrada
suportada pelo tablet.

Especificacdes fisicas
11.33 Deverda possuir botéo liga/desliga;

11.34 O gabinete devera possuir peso maximo de 0,35 Kg (trezentos e cinquenta gramas);

11.35 Cor Preta e/ou Cinza.

Acessorios
11.36 Devera ser fornecido com capa protetora que sirva como suporte tanto em modo retrato
como paisagem.

Documentacgao
11.37 Devera ser fornecida documentacdo em portugués, em papel, que permita o usuario
fazer o inicio do uso do equipamento;

11.38 Todas as especificacdes deste item devem ser comprovadas através de catalogos,
folders, manuais do equipamento ou declaracéo fornecida pelo proprio fabricante.

Garantia, suporte técnico

11.39 O equipamento proposto devera possuir garantia minima de 12 (doze) meses, pelo
fabricante, para reparos ou substituicdo do equipamento, diretamente por parte do
fabricante ou através de assisténcias técnicas conveniadas ao fabricante com
atendimento em Vitoria-ES;
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Caso o reparo nao seja terminado dentro de 96 horas, a critério da Contratante, o
equipamento devera ser substituido por outro, com caracteristicas e capacidades iguais
ou superiores ao item substituido;

A empresa licitante devera apresentar documentacao que comprove que o fabricante:

Ira fornecer a garantia especificada no edital, mesmo apés o término da garantia legal
especificada no cédigo de defesa do consumidor;

Possui site na internet disponibilizando atualizagbes de firmware para o equipamento
proposto;

Possui assisténcia técnica credenciada ou conveniada na regido do 6rgdo a prestar
assisténcia técnica para os equipamentos propostos, informando o nome, enderego e
telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) ou conveniada que prestara(8o) servigos
gratuitos de manutenc¢do, durante o periodo de garantia;

O equipamento ofertado devera pertencer a linha atual de producgdo do fabricante. Isso
deve ser comprovado na entrega da proposta técnica;

ITENS 21 e 22 - TABLET TIPO 2
Especificagdes técnicas minimas

Tela

12.1  Devera possuir, no minimo, 8 polegadas e, no maximo, 9 polegadas na diagonal;

12.2 Devera suportar resolu¢cdo minima de 1 (um) Megapixel (1 Megapixel = 1.000.000
pixels);

12.3 Deverda representar cores em 16 Milhdes de valores (RGB888)

12.4  Devera ser multitoque capacitivo;

12.5 Devera ser em material altamente resistente a riscos.

Processador

12.6  Devera possuir, no minimo, quatro nucleos de processamento;

12.7 Devera ter frequéncia de reldgio de, no minimo, 1,4 GHz (um virgula quatro Gigahertz);

Memoria RAM (Random Access Memory)

12.8
12.9

Deverd possuir memaoria RAM com, no minimo, 2 GBytes (dois Gigabytes);

Devera ser no padrédo LDDR3 de 933 MT/s ou superior.

Sistema operacional

12.10

Devera ser Android versado 6 ou superior.

Interfaces

12.11

Deverd possuir, no minimo, 1 (uma) porta USB 2.0 no formato USB ou Micro USB
diretamente ou através de adaptador fornecido junto com o equipamento;
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12.12 01 (um) conector multimidia Headphone-out para possibilitar o uso de fones de ouvido.
Unidades de armazenamento

12.13 Deverd possuir 01 (uma) unidade interna de armazenamento com capacidade minima
de 16 GBytes (dezesseis Gigabytes);

12.14 Devera possuir um leitor de cartdo de memaéria com suporte para, no minimo, o padrao
MicroSD;

12.15 Devera suportar unidades de memdria externa (cartdo de memdria) com capacidade
maxima de até 64 GBytes (sessenta e quatro Gigabytes) ou maior.

12.16 Deverd ser fornecido com um cartdo externo, com no minimo, 16 GBytes.
Conectividade

12.17 Deverd suportar telefonia 3G nas faixas 850, 900, 1900 e 2100 MHz;

12.18 Devera suportar comunicagao de dados GPRS;

12.19 Devera possuir interface wireless compativel com os padrées IEEE 802.11a/b/g/n;
12.20 Deverd possuir interface Bluetooth 4.0 ou superior.

Funcionalidades

12.21 <REMOVIDO>;

12.22 Acelerbmetros.

Interface de som

12.23 Devera possuir interface de som on board;

12.24 Possuir, no minimo, 01 (um) alto-falante interno frontal com poténcia minima de 1 Watt.

Pena
12.25 <REMOVIDO>.

Camera e microfone

12.26 Devera possuir 01 (uma) camera traseira integrada ao gabinete com resolugdo minima
de 2 (dois) megapixels que grave em no minimo HD (1280x720) a 30 quadros por
segundo ;

12.27 Devera possuir 01 (uma) camera frontal integrada ao gabinete com resolugdo minima
de 5 (cinco) megapixels que grave em no minimo HD (1280x720) a 30 quadros por
segundo;

12.28 Devera possuir 01 (um) microfone integrado ao gabinete.

Alimentacao

12.29 Devera possuir bateria de ion litio com autonomia minima de 7 (sete) horas;
12.30 A capacidade da bateria devera ser de, no minimo, 4000 mAh;
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12.31 O equipamento deverd vir acompanhado de um adaptador externo para carregar a

bateria e permitir o funcionamento do equipamento durante o processo de carga,

possuindo um comprimento total incluindo adaptador externo de, no minimo, 90

(noventa) centimetros e, no maximo, 400 (quatrocentos) centimetros;

12.32 O adaptador externo deverd suportar alimentacdo de 110/220 Volts, 50/60 Hz, com
selecdo automatica de tenséo;

12.33 A tensdo de saida do adaptador deverd ser compativel com a tensdo de entrada
suportada pelo tablet.

Especificacdes fisicas
12.34 Devera possuir botao liga/desliga;

12.35 O gabinete devera possuir peso maximo de 0,4 Kg (quatrocentos gramas);

12.36 Cor Preta e/ou Cinza.

Acessorios
12.37 Deverd ser fornecido com capa protetora que sirva como suporte tanto em modo retrato
como paisagem.

Documentacgéo
12.38 Devera ser fornecida documentagdo em portugués, em papel, que permita o usuario
fazer o inicio do uso do equipamento;

12.39 Todas as especificagdes deste item devem ser comprovadas através de catalogos,
folders, manuais do equipamento ou declaragéo fornecida pelo proprio fabricante.

Garantia, suporte técnico

12.40 O equipamento proposto devera possuir garantia minima de 12 (doze) meses, pelo
fabricante, para reparos ou substituicAo do equipamento, diretamente por parte do
fabricante ou através de assisténcias técnicas conveniadas ao fabricante com
atendimento em Vitéria-ES;

12.41 Caso o reparo ndo seja terminado dentro de 96 horas, a critério da Contratante, o
equipamento devera ser substituido por outro, com caracteristicas e capacidades iguais
ou superiores ao item substituido;

12.42 A empresa licitante devera apresentar documentacédo que comprove que o fabricante:

12.43 Ir4 fornecer a garantia especificada no edital, mesmo apés o término da garantia legal
especificada no codigo de defesa do consumidor;

12.44 Possui site na internet disponibilizando atualizagbes de firmware para o0 equipamento
proposto;

12.45 Possui assisténcia técnica credenciada ou conveniada na regido do 6rgdo a prestar
assisténcia técnica para os equipamentos propostos, informando o nome, endereco e
telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) ou conveniada que prestara(do) servigos

gratuitos de manutencdao, durante o periodo de garantia;
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12.46 O equipamento ofertado devera pertencer a linha atual de producgéo do fabricante. Isso
deve ser comprovado na entrega da proposta técnica;
ITENS 23 e 24 - TABLET TIPO 3
Especificacdes técnicas minimas
Tela
13.1 Deverd possuir, no minimo, 9,7 polegadas e, no maximo,12 polegadas na diagonal;

13.2 Devera suportar resolucdo minima de 2,3 (dois e trés décimos) Megapixel (1 Megapixel
= 1.000.000 pixels);

13.3 Deverda representar cores em 16 Milhdes de valores (RGB888);

13.4 Devera ser multitoque capacitivo;

13.5 Devera ser em material altamente resistente a riscos.

Processador

13.6  Devera possuir, no minimo, oito ndcleos de processamento;

13.7 Deverd ter frequéncia de relégio de, no minimo,1,6 GHz (um virgula seis Gigahertz).
Memoria RAM (Random Access Memory);

13.8 Devera possuir memoria RAM com, no minimo, 3 GBytes (trés Gigabytes);
13.9 Deverd ser no padrédo LDDR3 de 933 MT/s ou superior;

13.10 Sistema operacional devera ser Android versdo 6 ou superior.

Interfaces

13.11 Devera possuir, no minimo, 1 (uma) porta USB 2.0 (ou superior) no formato USB ou
Micro USB diretamente ou através de adaptador fornecido junto com o equipamento;

13.12 01 (um) conector multimidia Headphone-out para possibilitar o uso de fones de ouvido.
Unidades de armazenamento

13.13 Devera possuir 01 (uma) unidade interna de armazenamento com capacidade minima
de 16 GBytes (dezesseis Gigabytes);

13.14 Devera possuir um leitor de cartdo de memoéria com suporte para, no minimo, o padréo
MicroSD;

13.15 Devera suportar unidades de memdria externa (cartdo de memdria) com capacidade
maxima de até 64 GBytes (sessenta e quatro Gigabytes) ou maior.

13.16 Devera ser fornecido com um cartdo externo com, no minimo, 16 GBytes.

Conectividade
13.17 Devera suportar telefonia 4G LTE no minimo nas faixas 700 e 2600;

13.18 Devera suportar telefonia 3G nas faixas 850, 900, 1900 e 2100 MHz;
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13.19 Devera suportar comunicagdo de dados GPRS;

13.20 Devera possuir interface wireless compativel com os padrées IEEE 802.11a/b/g/n/ac;
13.21 Deverd possuir interface Bluetooth 4.0 ou superior.

Funcionalidades

13.22 GPS, Bussola;

13.23 Acelerdémetros.

Interface de som

13.24 Devera possuir interface de som on board;

13.25 Possuir, no minimo, 01 (um) alto-falante interno frontal com poténcia minima de 1 Watt.

Pena
13.26 Devera ser fornecida uma pena para operacao do dispositivo.

Camera e microfone
13.27 Devera possuir 01 (uma) camera frontal integrada ao gabinete com resolugdo minima
de video de 2 (dois) Megapixels a 30 quadros por segundo;

13.28 Devera possuir 01 (uma) camera traseira integrada ao gabinete com resolugdo minima
de video de 8 (Oito) Megapixels e zoom digital de até 4X;

13.29 Deveré possuir 01 (um) microfone integrado ao gabinete.

Alimentacao

13.30 Devera possuir bateria de ion litio com autonomia minima de 7 (sete) horas;
13.31 A capacidade da bateria devera ser de, no minimo, 5800 mAh;

13.32 O equipamento deverd vir acompanhado de um adaptador externo para carregar a
bateria e permitir o funcionamento do equipamento durante o processo de carga,
possuindo um comprimento total incluindo adaptador externo de, no minimo, 90
(noventa) centimetros e, no maximo, 400 (quatrocentos) centimetros;

13.33 O adaptador externo devera suportar alimentacdo de 110/220 Volts, 50/60 Hz, com
selecdo automatica de tensao;

13.34 A tensdo de saida do adaptador devera ser compativel com a tensdo de entrada
suportada pelo tablet.

Especificacdes fisicas

13.35 Devera possuir botao liga/desliga;

13.36 O gabinete devera possuir peso maximo de 0,6 Kg (seiscentos gramas);

13.37 Cor Preta e/ou Cinza.
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Acessorios

13.38

Devera ser fornecido com capa protetora que sirva como suporte tanto em modo retrato
como paisagem.

Documentacgéo

13.39
13.40

Devera ser fornecida documentacdo em portugués, em papel ou CD-ROM,;

Todas as especificagbes deste item devem ser comprovadas através de catélogos,
folders, manuais do equipamento ou declaracéo fornecida pelo proprio fabricante.

Garantia, suporte técnico

13.41

13.42

13.43

13.44

13.45

13.46

13.47

O equipamento proposto deverd possuir garantia minima de 12 (doze) meses, pelo
fabricante, para reparos ou substituicAo do equipamento, diretamente por parte do
fabricante ou através de assisténcias técnicas conveniadas ao fabricante com
atendimento em Vitéria-ES;

Caso o reparo nao seja terminado dentro de 96 horas, a critério da Contratante, o
equipamento devera ser substituido por outro, com caracteristicas e capacidades iguais
ou superiores ao item substituido;

A empresa licitante devera apresentar documentacao que comprove que o fabricante:

Ira fornecer a garantia especificada no edital, mesmo apds o término da garantia legal
especificada no cédigo de defesa do consumidor;

Possui site na internet disponibilizando atualizagbes de firmware para o equipamento
proposto;

Possui assisténcia técnica credenciada ou conveniada na regido do 6rgdo a prestar
assisténcia técnica para 0s equipamentos propostos, informando o nome, endereco e
telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) ou conveniada que prestara(8o) servigos
gratuitos de manutencdao, durante o periodo de garantia;

O equipamento ofertado devera pertencer a linha atual de producgéo do fabricante. Isso
deve ser comprovado na entrega da proposta técnica;
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ANEXO B - PROCEDIMENTOS DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO

Procedimentos de Mensuracao de Desempenho de Desktops

Este procedimento é baseado nos procedimentos descritos na Portaria MP/SLTI n® 86, de 24 de
setembro de 2014, e tem por objetivo padronizar a realizacdo de mensuracdo de desempenho do
equipamento exigido no processo de aquisicdo de computadores deste Edital.

Os computadores fornecidos como amostras para a execucao dos testes de desempenho independente
da aprovacédo ou reprovacao em algum subitem anterior serdo submetidos ao teste de desempenho de
gue trata este subitem;

O benchmark devera ser realizado nas condi¢des descritas abaixo:

A memdria RAM devera ser aquela ofertada no equipamento;

1. O sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro® 64 bits, versdo em portugués do Brasil, deve
ser instalado, obedecendo as opc¢fes padrbes oferecidas pela instalacdo. Com a instalagédo
concluida, os drivers de todos os dispositivos periféricos presentes no equipamento deverdo ser
instalados. Serdo aceitos os drivers fornecidos pela prépria instalacdo do Microsoft Windows 10
Pro ® 64 bits, bem como os drivers fornecidos pelos fabricantes dos periféricos.

2. Na&o sera permitido o uso de qualquer matriz de instalagdo bem como modifica¢des na instalagao
do Windows;

3. No caso de equipamentos com sistema operacional Linux, sera instalado para fins de
mensuragcdo uma versdo de avaliacdo do Windows 10 (https://www.microsoft.com/pt-
br/evalcenter/evaluate-windows-10-enterprise).

A obtencédo do resultado devera, obrigatoriamente, seguir os passos abaixo relacionados:
a) Na BIOS da placa mae, carregar o "Load Bios Default" ou equivalente;

b) Instalar o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits na versdo e lingua ofertada no
equipamento;

¢) Instalar todos os drivers nas vers@es atualizadas fornecidas e garantidas pelos fabricantes do
equipamento (ndo permitindo drivers para jogos ou drivers com restricdo legal para execucgdo);

d) Verificar se todos os dispositivos estdo corretamente reconhecidos e instalados no gerenciador
de dispositivos;

e) Reiniciar o computador;

f) Configurar resolucéo da tela para resolucdo de 1920x1080 pixels, profundidade de cor em 32
bits e frequéncia de atualizac&o de 60 Hz;

g) Instalar o SysMark 2014 SE;
h) Executar o SysMark 2014 SE de acordo com “Guia do usuario do BAPCo® SYSmark® 2014”;

i) O indice a ser considerado € o "SysMark 2014 SE Overall". Este resultado deverd ser maior ou
igual ao apontado na especificacéo técnica;

Procedimentos de Mensuracédo de Desempenho de Notebooks

Este procedimento € baseado nos procedimentos descritos na Portaria MP/SLTI n°® 86, de de 24 de
setembro de 2014, e tem por objetivo padronizar a realizacdo de mensuracdo de desempenho do
equipamento exigido no processo de aquisicdo de computadores deste Edital.

Os computadores fornecidos como amostras para a execucdo dos testes de desempenho, independente
da aprovacédo ou reprovagcdo em algum subitem anterior, serdo submetidos ao teste de desempenho de
gue trata este subitem.
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O benchmark devera ser realizado nas condi¢gGes descritas abaixo:

1.
2.

A meméria RAM devera ser aquela ofertada no equipamento;

O sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro® 64 bits, versao em portugués do Brasil, deve
ser instalado, obedecendo as opcdes padrdes oferecidas pela instalagdo. Com a instalacédo
concluida, os drivers de todos os dispositivos periféricos presentes no equipamento deverao ser
instalados. Serdo aceitos os drivers fornecidos pela propria instalacdo do Microsoft Windows 10
Pro ® 64 bits, bem como os drivers fornecidos pelos fabricantes dos periféricos;

Ndo sera permitido o uso de qualquer matriz de instalagdo, bem como modificacbes na
instalacdo do Windows.

A obtenc¢édo do resultado devera, obrigatoriamente, seguir os passos abaixo relacionados:

a)

b)

c)

d)

)
a)
h)

Na BIOS da placa méae, carregar o "Load Bios Default” ou equivalente;

Instalar o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits, na versao e lingua ofertada no
equipamento;

Instalar todos os drivers nas versfes atualizadas fornecidas e garantidas pelos fabricantes do
equipamento (ndo permitindo drivers para jogos ou drivers com restricdo legal para execucgéo);

Verificar se todos os dispositivos estdo corretamente reconhecidos e instalados no gerenciador
de dispositivos;

Reiniciar o computador;

Configurar resolucéo da tela para configuracéo padrdo compativel com as caracteristicas fisicas;
Instalar o SysMark 2014 SE;

Executar o SysMark 2014 SE de acordo com “Guia do usuéario do BAPCo® SYSmark® 2014”;

O indice a ser considerado € o SysMark 2014 SE Overall obtido numa média de oito iteragdes.
Este resultado devera ser maior ou igual ao apontado na especificagdo técnica;

Procedimentos de Mensuracao usando a ferramenta Battery Eater Pro

A obtencédo do resultado devera, obrigatoriamente, seguir os passos abaixo relacionados:

1.
2.

o

© ® N o

Instalar o Battery Eater Pro na verséo 2.70;

Executar uma carga completa da(s) bateria(s) e manter o equipamento conectado a corrente
alternada;

Ajustar as propriedades de Op¢Oes de Energia para que o equipamento nunca desligue, hiberne
ou entre em espera, tanto para alimentagdo em corrente alternada como em baterias;

Executar o Battery Eater e ajustar para que o teste se inicie ao desconectar a corrente alternada;

Ajustar as opc¢Oes do Battery Eater para o modo de benchmark Classic e para criar o gréfico de
recarga da(s) bateria(s);

Desconectar a alimentagdo elétrica em corrente alternada e aguarde o equipamento se desligar;
Reconectar a alimentagédo em corrente alternada e ligar o equipamento;
Aguardar a geracao do grafico de recarga;

O relat6rio gerado pelo software, assim como os graficos de descarga e recarga da(s) bateria(s),
deverdo ser impressos e entregues anexados a proposta;
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10. Os indices a serem considerados sao os tempos de descarga e recarga apontados pelo relatério
e pelos gréficos.
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ANEXO C - PRAZOS DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

Garantia/Assisténcial

Garantia/Assisténcial

ITEM Descritivo Tipo d_e técnica minimas do | técnica minimas da
garantia . .
equipamento bateria

1 |MICROCOMPUTADOR PCTIPO 1 On site 60 meses -

2 MICROCOMPUTADOR PC TIPO 1 o e 50 rEses _
Cota Reservada a ME/EPP

3 MICROCOMPUTADOR PC TIPO 2 On site 60 meses -

4 MICROCOMPUTADOR PC TIPO 2 o e 50 rEses _
Cota Reservada a ME/EPP

5 |MICROCOMPUTADOR PC TIPO 3 On site 60 meses -

6 MICROCOMPUTADOR PC TIPO 3 o e 50 rEses )
Cota Reservada a ME/EPP

7 MICROCOMPUTADOR PC TIPO 4 On site 60 meses -

8 MICROCOMPUTADOR PC TIPO 4 o e 50 rEses _
Cota Reservada a ME/EPP

9 |MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 1 | On site 60 meses 12 meses

10 MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 1 o e 50 rEses (9D TresEs
Cota Reservada a ME/EPP

11 MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 2 | On site 60 meses 12 meses

12 MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 2 On site 60 meses 12 meses
Cota Reservada a ME/EPP

13 MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 3 | On site 60 meses 12 meses

14 MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 3 On site 60 meses 12 meses
Cota Reservada a ME/EPP

15 MINIPC TIPO 1 On site 36 meses -
MINIPC TIPO 1 .

16 lcota Reservada 4 ME/EPP Ol e S0 TEsEs )

17 MINIPC TIPO 2 On site 36 meses -
MINIPC TIPO 2 .

18 lcota Reservada 4 ME/EPP Ol e S0 TEsEs )

19 UNIDADE C_:D/DVD COM INTERFACE USB Off site 12 meses i
Item Exclusivo para ME/EPP
TABLET TIPO 1 .

20 ltem Exclusivo para ME/EPP gifeite L2 EEED i

21 ([TABLET TIPO 2 Off site 12 meses -
TABLET TIPO 2 .

22 |cota Reservada 3 ME/EPP Off site 2 IS )

23 |[TABLET TIPO 3 Off site 12 meses

24 prellEr 7o 2 Off site 12 meses

Cota Reservada a ME/EPP
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ANEXO D - QUADRO DE BENS A SEREM ADQUIRIDOS

N Tipo de G{:\rantia/A§§isténciaGgrantia/A,ssisténcia
ITEM Descritivo ._|técnica minimas do | técnica minimas da
garantia . .
equipamento bateria

1 MICROCOMPUTADOR PCTIPO 1 On site 60 meses -

5 MICROCOMPUTADOR PC TIPO 1 On site 60 meses )
Cota Reservada a ME/EPP

3 MICROCOMPUTADOR PC TIPO 2 On site 60 meses -

4 MICROCOMPUTADOR PC TIPO 2 o e 50 rEses _
Cota Reservada a ME/EPP

5 |MICROCOMPUTADOR PC TIPO 3 On site 60 meses -

6 MICROCOMPUTADOR PC TIPO 3 o e 50 rEses _
Cota Reservada a ME/EPP

7 MICROCOMPUTADOR PC TIPO 4 On site 60 meses -

8 MICROCOMPUTADOR PC TIPO 4 o e 50 rEses _
Cota Reservada a ME/EPP

9 |MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 1 | On site 60 meses 12 meses

10 MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 1 o e 50 rEses (9D resEs
Cota Reservada a ME/EPP

11 MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 2 | On site 60 meses 12 meses

12 MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 2 o e 50 rEses (9D resEs
Cota Reservada a ME/EPP

13 MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 3 | On site 60 meses 12 meses
MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 3 ’

14 Cota Reservada 3 ME/EPP On site 60 meses 12 meses

15 MINIPC TIPO 1 On site 36 meses -
MINIPC TIPO 1 .

16 lcota Reservada 4 ME/EPP Ol e S0 TEsEs )

17 MINIPC TIPO 2 On site 36 meses -
MINIPC TIPO 2 .

18 lcota Reservada 4 ME/EPP Ol e S0 TEsEs )

19 UNIDADE C_:D/DVD COM INTERFACE USB Off site 12 meses i
Iltem Exclusivo para ME/EPP
TABLET TIPO 1 )

20 litem Exclusivo para ME/EPP SfEllc 12 meses j

21 ([TABLET TIPO 2 Off site 12 meses -
TABLET TIPO 2 .

22 |cota Reservada 3 ME/EPP Off site 2 e )

23 |[TABLET TIPO 3 Off site 12 meses
TABLET TIPO 3 .

2 Cota Reservada a ME/EPP Off site 2 e
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ANEXO D - QUADRO DE BENS A SEREM ADQUIRIDOS
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Item

SIE

Descricao

Qtd

Garantia
minimas do
equipamento

Garantia
minima da
bateria

Valor
Unitario
(R$)

Valor Total
(R$)

14238

MICROCOMPUTADOR PC TIPO 1 (Small Form Factor).
Computador de uso geral, com 4 Ghytes de memoria RAM; disco
rigido de, no minimo, 500 Gigabyte; indice de desempenho Sysmark
2014 SE Overall Performance maior que 750. Sistema operacional
Windows 10 Pro, em Portugués. Monitor de, no minimo, 19,4
polegadas. Gabinete Small Form Fator. Garantia on site.

1307

60 meses

5.076,33

6.634.763,31

14238

MICROCOMPUTADOR PC TIPO 1 (Small Form Factor).
Computador de uso geral, com 4 Gbytes de memaoria RAM; disco
rigido de, no minimo, 500 Gigabyte; indice de desempenho Sysmark
2014 SE Overall Performance maior que 750. Sistema operacional
Windows 10 Pro, em Portugués. Monitor de, no minimo, 19,4
polegadas. Gabinete Small Form Fator. Garantia on site

15

60 meses

5.076,33

76.144,95

14239

MICROCOMPUTADOR PC TIPO 2 (Small Form Factor).
Computador de uso geral, com 8 Gbytes de memoria RAM; disco
rigido de, no minimo, 1 Terabyte, indice de desempenho Sysmark
2014 se overall performance maior que 900. Sistema operacional
Windows 10 Pro, em Portugués. Placa de video com, no minimo,
320 GPUS. Monitor de no minimo 19,4 polegadas. Gabinete Small
Form Fator. Garantia on site.

894

60 meses

6.447,33

5.763.913,02

14239

MICROCOMPUTADOR PC TIPO 2 (Small Form Factor).
Computador de uso geral, com 8 Ghytes de memaoria RAM; disco
rigido de, no minimo, 1 Terabyte, indice de desempenho Sysmark
2014 se overall performance maior que 900. Sistema operacional
Windows 10 Pro, em Portugués. Placa de video com, no minimo,
320 GPUS. Monitor de no minimo 19,4 polegadas. Gabinete Small
Form Fator. Garantia on site.

12

60 meses

6.447,33

77.367,96
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Item

SIE

Descricao

Qtd

Garantia
minimas do
equipamento

Garantia
minima da
bateria

Valor
Unitario
(R$)

Valor Total
(R$)

14240

MICROCOMPUTADOR PC TIPO 3 (Small Form Factor).
Computador de uso geral, com 16 Gbytes de memaoria RAM; disco
rigido de, no minimo, 1 Terabyte, indice de desempenho Sysmark
2014 se overall performance maior que 1100. Sistema operacional
Windows 10 Pro, em Portugués. Placa de video com, no minimo,
320 GPUS e 2 Gbytes. Monitor de no minimo 19,4 polegadas.
Gabinete Small Form Fator. Garantia on site.

868

60 meses

7.075,33

6.141.386,44

14240

MICROCOMPUTADOR PC TIPO 3 (Small Form Factor).
Computador de uso geral, com 16 Gbytes de memoria RAM; disco
rigido de, no minimo, 1 Terabyte, indice de desempenho Sysmark
2014 se overall performance maior que 1100. Sistema operacional
Windows 10 Pro, em Portugués. Placa de video com, no minimo,
320 GPUS e 2 Ghytes. Monitor de no minimo 19,4 polegadas.
Gabinete Small Form Fator. Garantia on site.

12

60 meses

7.075,33

84.903,96

14241

MICROCOMPUTADOR PC TIPO 4 (Small Form Factor). ).
Computador de uso geral, com 16 Gbytes de memaoria RAM; disco
rigido de, no minimo, 1 Terabyte, indice de desempenho Sysmark
2014 SE Overall Performance maior que 1100. Sistema operacional
Windows 10 Pro, em Portugués. Placa de video com, no minimo,
320 GPUS e 2 Gbytes. DOIS monitores de, ho minimo, 19,4
polegadas. Gabinete Small Form Fator. Garantia on site.

586

60 meses

7.791,00

4.565.526,00
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Item

SIE

Descricao

Qtd

Garantia
minimas do
equipamento

Garantia
minima da
bateria

Valor
Unitario
(R$)

Valor Total
(R$)

14241

MICROCOMPUTADOR PC TIPO 4 (Small Form Factor). ).
Computador de uso geral, com 16 Gbytes de memadria RAM; disco
rigido de, no minimo, 1 Terabyte, indice de desempenho Sysmark
2014 SE Overall Performance maior que 1100. Sistema operacional
Windows 10 Pro, em Portugués. Placa de video com, no minimo,
320 GPUS e 2 Gbytes. DOIS monitores de, no minimo, 19,4
polegadas. Gabinete Small Form Fator. Garantia on site

60 meses

7.791,00

70.119,00

319662

MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 1. Notebook com 4
Gbytes de memdria principal; tela de 14 polegadas; peso méaximo de
1,7 kg; indice de desempenho Sysmark 2014 se overall maior que
650. Windows 10 PRO, em Portugués. Garantia on site de 60 meses.
Garantia minima on site de 60 meses para o0 equipamento e 12
meses para a bateria.

394

60 meses

12 meses

5.104,67

2.011.239,98

10

319662

MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 1. Notebook com 4
Gbytes de memaria principal; tela de 14 polegadas; peso maximo de
1,7 kg; indice de desempenho Sysmark 2014 se overall maior que
650. Windows 10 PRO, em Portugués. Garantia on site de 60 meses.
Garantia minima on site de 60 meses para o equipamento e 12
meses para a bateria.

60 meses

12 meses

5.104,67

30.628,02

11

319674

MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 2. Notebook com 8
Gbytes de memdria principal; tela de 14 polegadas; peso maximo de
1,7 kg; indice de desempenho Sysmark 2014 se overall maior que
920. Windows 10 PRO, em Portugués. Garantia on site de 60 meses.
Garantia on site.

207

60 meses

12 meses

6.650,67

1.376.688,69
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Item

SIE

Descricao

Qtd

Garantia
minimas do
equipamento

Garantia
minima da
bateria

Valor
Unitario
(R$)

Valor Total
(R$)

12

319674

MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 2. Notebook com 8
Gbytes de memaria principal; tela de 14 polegadas; peso maximo de
1,7 kg; indice de desempenho Sysmark 2014 se overall maior que
920. Windows 10 PRO, em Portugués. Garantia on site de 60 meses.
Garantia on site

60 meses

12 meses

6.650,67

19.952,01

13

319675

MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 3. Notebook com 8
Gbytes de memaria principal; tela de 15 polegadas; peso méaximo de
2,0 kg; indice de desempenho Sysmark 2014 se overall maior que
1.020. Windows 10 PRO, em Portugués. Garantia on site de 60
meses. Garantia on site.

49

60 meses

12 meses

11.383,00

557.767,00

14

319675

MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK TIPO 3. Notebook com 8
Gbytes de memdria principal; tela de 15 polegadas; peso maximo de
2,0 kg; indice de desempenho Sysmark 2014 se overall maior que
1.020. Windows 10 PRO, em Portugués. Garantia on site de 60
meses. Garantia on site

60 meses

12 meses

11.383,00

11.383,00

15

319667

MINIPC TIPO 1. Computador miniatura, com 4 Ghytes de memoéria
RAM; disco rigido de, no minimo, 500 Gigabyte; indice de
desempenho Sysmark 2014 se overall performance maior que 600.
Sistema operacional Windows 10 Pro, em Portugués. Garantia on
site.

165

36 meses

3.806,33

628.044,45

16

319667b

MINIPC TIPO 1. Computador miniatura, com 4 Gbhytes de memoéria
RAM; disco rigido de, no minimo, 500 Gigabyte; indice de
desempenho Sysmark 2014 se overall performance maior que 600.
Sistema operacional Windows 10 Pro, em Portugués. Garantia on
site.

36 meses

3.806,33

11.418,99
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Item

SIE

Descricao

Qtd

Garantia
minimas do
equipamento

Garantia
minima da
bateria

Valor
Unitario
(R$)

Valor Total
(R$)

17

319668

MINIPC TIPO 2. Computador miniatura, com 4 Gbytes de memoéria
RAM; disco rigido de, no minimo, 500 Gigabyte; indice de
desempenho Sysmark 2014 se overall performance maior que 600.
Sistema operacional Linux. Garantia on site.

98

36 meses

2.851,00

279.398,00

18

319668

MINIPC TIPO 2. Computador miniatura, com 4 Gbytes de memoaria
RAM; disco rigido de, no minimo, 500 Gigabyte; indice de
desempenho Sysmark 2014 se overall performance maior que 600.
Sistema operacional Linux. Garantia on site

36 meses

2.851,00

5.702,00

19

319676

UNIDADE CD/DVD COM INTERFACE USB. leitor/gravador de
CD/DVD com interface USB 2.0 high-Speed.

229

12 meses

158,59

36.317,11

20

319726

TABLET TIPO 1. Tablet com processador de quatro ndcleos, tela de,
no minimo, 7 polegadas; com resolu¢do minima de 0,6 megapixels,
sistema operacional Android 5 ou superior; memaria interna de, no
minimo, 8 Gbytes. Fornecido com cartdo SD de, nho minimo,16
Gbytes.

105

12 meses

569,47

59.794,35

21

319725

TABLET TIPO 2. Tablet com processador de quatro ndcleos, tela de,
no minimo, 8 polegadas; com resolucdo minima de 1,0 megapixels,
sistema operacional Android 6 ou superior; memdria interna de, no
minimo, 16 Gbytes. Fornecido com cartdo SD de, no minimo,16
Gbytes.

105

12 meses

898,15

94.305,75

22

319725

TABLET TIPO 2. Tablet com processador de quatro ndcleos, tela de,
no minimo, 8 polegadas; com resolucdo minima de 1,0 megapixels,
sistema operacional Android 6 ou superior; memaria interna de, no
minimo, 16 Gbytes. Fornecido com cartdo SD de, no minimo,16
Gbytes

12 meses

898,15

1.796,30
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Garantia Garantia Valor valor Total
Item SIE Descricao Qtd minimas do minimada | Unitario (R$)
equipamento bateria (R$)
TABLET TIPO 3. Tablet com processador de quatro nucleos, tela de,
no minimo, 9,7 polegadas; com resolu¢gdo minima de 2,3 megapixels,
319727 |sistema operacional Android 6 ou superior; memaria interna de, no 12 meses
23 minimo, 16 Gbytes. Fornecido com cartdo SD de, no minimo,16 199 1.663,33 331.002,67
Gbytes.
TABLET TIPO 3. Tablet com processador de quatro ndcleos, tela de,
no minimo, 9,7 polegadas; com resolugdo minima de 2,3 megapixels,
24 319727 |sistema operacional Android 6 ou superior; memdria interna de, no 3 12 meses 1.663,33 4.989,99

minimo, 16 Gbytes. Fornecido com cartdo SD de, no minimo,16
Gbytes.
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACAO DE CERTIFICACAO DE TECNOLOGIA DO PAIS
E PROCESSO PRODUTIVO BASICO

Processo n°: 23068.035983/2018-53
Pregéo Eletrénico n° 38/2018

(IDENTIFICACAO COMPLETA DO LICITANTE), por seu representante abaixo firmado, para fins do
disposto no item do edital do Pregéo Eletrénico n° 38/2018, declara, sob as penas da Lei, em especial o

art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

1 possuo a certificac@o de tecnologia desenvolvida no pais, nos termos da Lei n. 8.248, de 23 de
outubro de 1991 e dos Decretos n° 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto n° 6.008,
de 29 de dezembro de 2006;

2 possuo a certificacdo de Processo Produtivo Basico, nos termos da Lei n° 8.248, de 23 de
outubro de 1991 e dos Decretos n° 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto n° 6.008,
de 29 de dezembro de 2006;

3 ainda, declara, que esta plenamente ciente do teor e da extensédo desta declaracdo e que detém

plenos poderes e informacdes para firma-la.

Local, Data

Nome da Empresa
Representante Legal
CPF
RG
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ANEXO Il
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ORGAO GERENCIADOR: A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO, situada no Campus
Universitario de Goiabeiras, na Av. Fernando Ferrari, n® 514, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.479.123/0001-
43, através de seu representante legal, o Magnifico Reitor, Prof. Reinaldo Centoducatte, brasileiro,
nomeado pelo Decreto Presidencial PR/MEC de 11 de marco de 2016, publicado no D.O.U de 14 de
marco de 2016, do entdo Ministro de Estado da Educacéo.

FORNECEDOR: A Empresa ............... , Situada ..o, , inscrita no CNPJ n° ............. ,
proponente em processo de licitagdo referente ao PREGAO ELETRONICO
N° 15/2018 DL/DA/PROAD/UFES, representada neste ato pelo(a) Sr(a). .................. , inscrito no CPF sob
on® ... , Carteira de Identidade n° .................. — SSP/ES, de acordo com a representacédo legal

gue lhe é outorgada.

Aos __ dias do més de __ do ano de dois mil e , ha UFES - Universidade Federal do
Espirito Santo, com sede nesta cidade de Vitéria (ES), no endereco Av. Fernando Ferrari, 514— Bairro:
Goiabeiras - CEP: 29075-910 - Vit6ria-ES, inscrita no CNPJ N°. 32.479.123/0001-43, representado por
seu representante legal, Magnifico Reitor, Prof. Reinaldo Centoducatte, em face da classificacdo das
propostas apresentadas no Pregdo Eletrdnico SRP N° 38/2018, Extrato de Registro de Precos, publicada
no Diario Oficial da Unido, e homologada pelo Ordenador de Despesas da UFES,processo administrativo
23068.035983/2018-53, RESOLVE registrar o(s) preco(s) para a aquisicdo do (s) item (ns) abaixo
descritos, conforme consta no Anexo | do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido o
(s) mesmo (s) oferecido (s) pela empresa acima qualificada, cuja (s) proposta (s) foi (ram) classificada (s)
em 1° lugar no certame para o (s) referido (s) item (ns), e em conformidade com as disposi¢cfes a seguir:

Ne Discriminacso Quantidade Valor Total do
item ¢ Estimada | Unitario Iltem

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1. A presente licitagcdo tem como objeto a aquisicAdo de COMPUTADORES, NOTEBOOKS, MINI PC -
todos os anteriores com garantia on site -, TABLETS e UNIDADES DE CD/DVD para atender as
demandas de diversos setores da UFES num periodo de 12 (doze) meses, conforme especificacdes
constantes no Anexo | — Termo de Referéncia.

CLAUSULA SEGUNDA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DA ATESTACAO

1.A licitante vencedora devera entregar os materiais na quantidade requerida, no prazo maximo de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho, nos seguintes
enderecos:

1.1. UFES (UASG 153046) Almoxarifado Central da UFES, em dia Util, de 22 a 62 feira, de 9h as 11h
e 30 min, e de 13h e 30 min as 17h, no endereco: Av. Fernando Ferrari, N° 514, Goiabeiras,
CEP: 29.075-910, Vitéria-ES, telefone: (27) 4009-2308 ou 2309

1.2. Campus de Maruipe: Av. Marechal Campos, 1468 - Campus de Maruipe - CEP 29.040-090.
Vitéria — ES

1.3. Campus de Alegre: Centro de Ciéncias Agréarias: Alto Universitario, s/n°® - Cx Postal 16,
Guararema - 29500-000. Alegre - ES.

1.4. Campus de Sao Mateus: Centro Universitario Norte do Espirito Santo — CEUNES: Rodovia BR
101 Norte, Km. 60, Bairro Litoraneo, CEP 29932-540. Sdo Mateus - ES.
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1.5. Instituto Federal de Educacéo Ciencia e Tecnologia do ES (UASG 158151): Av. Rio Branco,
50, Santa Lucia, CEP 29056-255, Vitéria — ES. Contato: 27 3357 7500/, dezan@ifes.edu.br.

2. Nos termos dos artigos 73 e 76 da Lei 8.666/93, o0 objeto desta licitagdo sera recebido da seguinte
forma:
a. provisoriamente, no ato da entrega do(s) material(is), para posterior verificacdo da
conformidade do material com as especificacdes do objeto licitado;

b. definitivamente, em até 15 (quinze) dias Uteis, contados do recebimento provisério, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do material e sua consequente aceitacao.

3. Procedimentos para realizacdo do aceite definitivo de computadores, minipcs e notebooks:
I. Verificagdo da quantidade, de acordo com a solicitagdo de fornecimento;

II. Verificagdo da integridade visual do equipamento (pintura, pecas, mecanismos) de acordo com
as especificacdes técnicas do termo de referéncia,

lll. Verificagdo das quantidades de portas, drivers, fios, placas, cabos, coolers, monitor (tamanho
da tela, resolucdo, dimensdes) entre outros itens descritos no Anexo I;

IV. Verificagdo do atendimento as especificagcbes técnicas constantes do Anexo A;
V. Realizacdo de teste de desempenho conforme descrito no Anexo B.

4. Procedimentos para realizacdo do aceite definitivo de unidades de CD/DVDR-W e tablets:
I. Verificagdo da quantidade, de acordo com as especifica¢des técnicas do termo de referéncia;

Il. Verificagdo da integridade visual do equipamento (pintura, pecas, mecanismos) de acordo com
as especificagfes técnicas do termo de referéncia;

lll. Verificagdo das quantidades de portas, drivers, fios, placas, cabos, coolers, monitor (tamanho
da tela, resolucdo, dimensdes) entre outros itens descritos no Anexo |,;

IV. Verificagdo do atendimento as especificagcfes técnicas constantes do Anexo A;

5. As analises técnicas ocorrerdo da seguinte maneira:

I. Andlise de documentacgdo técnica: com vistas a verificar se o equipamento ofertado atende a
todas as exigéncias de compatibilidade com os padrfes e normas nacionais e internacionais de
acordo com as exigéncias do instrumento convocatorio;

Il. Caracteristicas e especificagcdes: tem por finalidade verificar se todos os requisitos técnicos de
acordo com as caracteristicas exigidas no instrumento convocatorio;

lll. Teste de desempenho: tem por finalidade verificar se 0 equipamento ofertado possui as
caracteristicas minima de desempenho solicitadas para cada item do Termo de Referéncia;

IV. Teste de bateria: tem por finalidade verificar as condi¢des de funcionamento da bateria quanto
a duracéo. Exigivel apenas para as estacoes de trabalho do tipo portéatil (notebook e tablet).

6. ApOs a realizacdo das verificacdes e validagbes necessarias, e ndo havendo ajustes a realizar, a
UFES, emitirh o Termo de Recebimento Definitivo por meio do ateste na nota fiscal por servidor
designado pela contratante para realizar o recebimento definitivo.

7. Quando do recebimento definitivo, caso seja constatado que os equipamentos entregues apresentem
inconformidades com as especificagbes constantes do Anexo | do Edital, com a proposta ofertada no
sistema comprasnet e/ou em desacordo com a quantidade requerida em Edital, a Administracdo
notificara formalmente a Adjudicataria em até 10 (dez) dias Uteis a respeito do nao recebimento definitivo
do objeto da licitagao.

a Apés a notificagdo mencionada no item 7, a Licitante devera providenciar o recolhimento do

material, quando for o caso, e a sua reposi¢do no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar

da comunicacéo, pela UFES, & empresa contratada.
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b A ndo reposicdo no prazo estabelecido no subitem 7.a constitui motivo para rescisdo do
Contrato.

8. A cada nova entrega, inicia-se a contagem de novo prazo para recebimento definitivo.

9. O recebimento ndo exclui as responsabilidades civil e penal da adjudicataria/contratada, pelo atraso
na entrega do material, até o prazo maximo de 30 (trinta) dias, sob pena de rescisdo contratual, com a
aplicacao de penalidade prevista neste Edital.

10.A Nota Fiscal apresentada pela empresa no momento da entrega do material, devera mencionar, no
campo observacdes, o numero da(s) Nota(s) de empenho referente ao(s) fornecimento(s) executado(s).

11.Para valores inferiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o recebimento de material sera confiado a
uma comissdo, designados pela autoridade competente, podendo o material ser recebido por, pelo
menos, 1 dos 3 (trés) membros designados, conforme termo de recebimento ou rejeicdo, plano de
fiscalizacdo e insercéo descritos no Anexo | do Edital.

12.Para valores acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) conforme determina o § 8° do artigo 15 da Lei
8666/93, o recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para a
modalidade de convite, devera ser confiado a uma comissédo de, no minimo, 3 (trés) membros.

13.Em atendimento ao previsto no art. 67 da Lei 866/93, a execug¢do contratual sera acompanhada pelos
seguintes servidores: como gestor, Hans Jorg Andreas Schneebeli, CPF 450.797.067-91, Siape 295039
e como fiscal, Ebert Barbosa, Siape 1959692, CPF 110.880.177-38.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO
1. E expressamente vedado subcontratar os servigos descritos no objeto desta licitacdo.

CLAUSULA QUARTA - DA VEDACAO AO NEPOTISMO

1. Naforma do art. 7°, do Decreto 7.203/2010, que dispbes sobre a vedagédo do nepotismo no ambito da
Administracdo Publica Federal, é vedado ao fornecedor a inclusdo de familiares de servidores da UFES
gue exercam cargo em comissdo ou funcdo de confianga, para o cumprimento do objeto deste
instrumento.

CLAUSULA QUINTA - DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DO OBJETO
1. Nos termos do Decreto 7.892/13, é vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de
registro de precos, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/1993.

CLAUSULA SEXTA — DA REVISAO E DO CANCELAMENTO DOS PRECOS REGISTRADOS

1. Os pregos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual reducdo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servigos ou bens registrados, cabendo a
Ufes promover as negociagfes junto aos fornecedores, observadas as disposi¢Ges contidas na alinea
“d” do inciso Il do caput do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

2. Quando o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo
superveniente, a Ufes convocard os fornecedores para negociarem a reducdo dos precos aos valores
praticados pelo mercado.

3. Os fornecedores que ndo aceitarem reduzir seus precos aos valores praticados pelo mercado serao
liberados do compromisso assumido, sem aplicacdo de penalidade.

4. A ordem de classificacdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores de
mercado observard a classificagéo original.
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5. Quando o pre¢o de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor ndo puder
cumprir o compromisso, a Ufes podera:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicacdo ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicagdo da penalidade se confimada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociacao.

¢) Nao havendo éxito nas negociacdes, o 6rgdo gerenciador devera proceder a revogacao da ata de
registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencéo da contratacdo mais vantajosa.

6. O registro do fornecedor sera cancelado quando:

a) Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos;

b) N&o retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, sem justificativa aceitavel;

¢) Na&o aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipétese deste se tornar superior aqueles praticados
no mercado; ou

d) Sofrer sangdo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 87 da Lei n°® 8.666, de 1993, ou no art.
7° da Lei n® 10.520, de 2002.

7. O cancelamento de registros nas hipéteses 1, 2 e 4 sera formalizado por despacho da Ufes,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

8. O cancelamento do registro de precos poderd ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
por razdo de interesse publico; ou a pedido do fornecedor.

CLAUSULA SETIMA — DA VIGENCIA DA ATA
1 O prazo de validade da Ata de Registro de Precgos sera de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da
ata.

2 Durante o prazo de vigéncia da Ata, a UFES nao sera obrigada a contratar a totalidade dos itens pelo
Sistema de Registro de Prec¢os, podendo fazé-lo por meio de outra licitacdo quando julgar conveniente,
sem que caiba recurso ou indeniza¢do de qualquer espécie a empresa, sendo, entretanto, assegurada
aos beneficiarios do registro, a preferéncia de fornecimento em igualdade de condicdes.

CLAUSULA OITAVA - GARANTIA E DA ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTO INTEGRANTE
DA ATA

1 Cabe ao fornecedor prestar a garantia on site e assisténcia técnica gratuitas do(s) equipamento(s)
advindo (s) da aquisicdo dos itens pela Ata de Registro de Precos, pelo periodo minimo de XX
(XXXXXXX) meses, conforme condigBes estabelecidas no Anexo | do Edital, de acordo com declaragéo
apresentada pelo mesmo como requisito de qualificagcao para participacdo do certame licitatorio.

2 Todas as despesas havidas no periodo de garantia, tais como conserto, substituicdo de pegas,
transporte, méo-de-obra e manutengcédo dos equipamentos correrdo por conta da CONTRATADA, nédo
cabendo ao CONTRATANTE quaisquer énus.

3 O atendimento as solicitacdes para a prestacéo de assisténcia técnica devera ser efetuado no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas.

4 Havendo necessidade de um prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas para a corre¢éo dos de-feitos
apresentados, bem como a retirada do (s) referido (s) equipamento do local de instalacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fornecer, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, durante o periodo do conser-to,
bens similares e em condi¢des de serem utilizados pela Administragao.
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E, para firmeza do ajuste ora acertado é lavrada a presente ata em (02) duas vias de igual teor, o qual
depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Vitéria/ES, de de 2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

[Razéo social da empresa]
Representante legal: [nome completo]
Ci: [nimero e 6rgdo emissor]
CPF: [nUmero]
Instrumento de outorga de poderes:
[procuracdo / contrato social / estatuto social]
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ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE GARANTIA N° ........ /..., QUE
FAZEM ENTRE SI O(A)...cciiiiiiiiiiiiieeiee e

EAEMPRESA ...
O(A) e (6rgdo  ou entidade publica  Contratante), com sede no(a)
..................................................... , ha cidade de ...................................... [Estado ..., inscrito(a) no CNPJ
SOb 0 N L, , heste ato representado(a) pelo(@) ...........cccoceeernn (cargo e nome),
nomeado(a) pela Portaria n° ...... ,de ... de i, de 20..., publicada no DOU de ..... de ...cooovennns
de ... , inscrito(@ no CPF n° ... , portador(a) da Carteira de Identidade n°
.................................... , doravante denominada CONTRATANTE, e 0(8) ...............ccveeeennen. iNSCrito(a) NO
CNPJ/MF sob 0 n® ......coovvveeeeieninnn, , sediado(@) Na ......occooeiiiiiee, , BM
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ...........cc.ee..... , portador(a) da
Carteira de Identidade n° ................. , expedida pela (0) .................. ,@CPFN® L, , tendo em
vista 0 que consta no Processo n® .............cceeeeeeeeenn. e em observancia as disposi¢des da Lei n° 8.666,

de 21 de junho de 1993, da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n° 8.078, de 1990 - Cd4digo de
Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo n°
.......... /20...., mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto o fornecimento de COMPUTADORES, NOTEBOOKS e MINI
PC, incluindo garantia on-site de 60 (sessenta) meses, conforme especificacdes do Anexo | do Edital do
Pregdo Eletrdnicon® /20

1.2. Discriminag&o do objeto:

ITEM DESCRICAO/ IDENTIFICAGCAO UNIDADE DE QUANTIDADE VALOR
- CATMAT MEDIDA
ESPECIFICACAO
1
2
3

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor do presente Termo de Contrato € de R$ ............ O ).
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2.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS PRAZOS DE EXECUCAO

3.1. O prazo para entrega do objeto é de 60 (sessenta) dias corridos contado da data da assinatura do
contrato.

CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA

4.1. Com relacdo ao fornecimento, o prazo de vigéncia deste contrato € de 12 (doze) meses contado
da data da sua assinatura, excluido o dia do comeco e incluido o do vencimento.

4.2. Com relacdo a garantia on-site, 0 prazo de vigéncia deste contrato € de 60 (sessenta) meses
contado a partir do dia Util subsequente a data do recebimento definitivo.

CLAUSULA QUINTA — DA GARANTIA DO OBJETO

5.1. O prazo de garantia do objeto é de 60 (sessenta) meses, a contar do seu recebimento definitivo,
nos termos do item XX do Anexo | do Edital do Pregéo Eletrébnicon® /20 .

CLAUSULA SEXTA - DOTAQAO ORQAMENTARIA
6.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo or¢camentaria propria,
prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 20...., na classificacéo abaixo:

Gestao/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA DA EXECUCAO CONTRATUAL

7.1. A CONTRATADA devera apresentar a Administracado da CONTRATANTE, no prazo méaximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data que a CONTRATADA recebeu a sua via do contrato assinado,
comprovante de prestacdo de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual do contrato, mediante
a opcao por uma das seguintes modalidades:

I. Caucéo em dinheiro ou titulos da divida publica;

Il. Seguro-garantia, modalidade “seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de
Servigo”; ou

lll. Fianga bancaria.
7.2. Ainobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacao de multa de

0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por
cento).
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7.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover o bloqueio do
pagamento devido a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a
titulo de garantia.

7.4. O bloqueio efetuado com base no item 3 desta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de
compensacao financeira a CONTRATADA.

7.5. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o blogueio efetuado com base no item 3
desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia, caucdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.”

7.6. A vigéncia da garantia contratual devera superar em trés meses a vigéncia do Contrato (deve
exceder em trés meses o periodo de validade do contrato.
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CLAUSULA OITAVA — PAGAMENTO

8.1. O pagamento serd feito em favor da contratada, mediante depdsito bancario em sua conta
corrente, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do objeto, com a apresentacdo da
Nota Fiscal devidamente atestada pelo Almoxarifado da UFES, desde que nado haja fator impeditivo.

8.2. O pagamento sera efetuado, obedecida a ordem cronolégica de exigibilidade, nos termos do art. 5°
da Lei n.° 8.666/93.

8.3. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora na pendéncia de qualquer uma das
situacdes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteracdo de precos ou compensacao
financeira:

8.3.1. comprovacgdo de regularidade junto a Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (CRF) e as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede;

8.3.2. comprovagdo de regularidade trabalhista através da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), em consonancia ao disposto na Lei Federal 12.440/2011;

8.3.3. atestacdo de conformidade da entrega do(s) material(is);

8.3.4. cumprimento das obrigacdes assumidas;
8.4. manutencao de todas as condi¢cfes de habilitacdo exigidas neste Edital.
8.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstancia que impeca a liquidacéo da despesa, a referida
nota serd devolvida a CONTRATADA pelo Departamento de Contabilidade e Financas e o pagamento
ficard pendente, até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nessa hipétese, o prazo para

pagamento iniciar-se-a ap0ds a regularizacédo da situacéo ou reapresentagdo do documento fiscal.

8.6. A UFES podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizacBes devidas pelo Fornecedor.

8.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratoérios devidos pela
UFES, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura sera
calculado por meio da aplicagcdo da seguinte formula: EM =1 x N x VP, onde:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=i/365 —I=(6/100)/365 —1=0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

CLAUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. A licitante vencedora devera entregar o objeto na quantidade solicitada, no prazo maximo de 60

(sessenta) dias corridos, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho, nos seguintes
possiceis enderecos:
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9.1.1. UFES (UASG 153046) Almoxarifado Central da UFES, de 22 a 62 feira, de 8h as 11h e 30

min, e de 13h e 30 min as 17h, no enderego: Av. Fernando Ferrari, N° 514, Goiabeiras, CEP: 29.075-
910, Vitéria-ES, telefone: (27) 4009-2308 ou 2309.

9.1.2. Campus de Maruipe: Av. Marechal Campos, 1468 - Campus de Maruipe - CEP 29.040-
090. Vitéria— ES

9.1.3. Campus de Alegre Centro de Ciéncias Agrarias da UFES (UASG 153050): Alto
Universitario, s/n° - Cx Postal 16, Guararema - 29500-000. Alegre - ES.

9.1.4. Campus de S&o Mateus Centro Universitario Norte do Espirito Santo — CEUNES:
Rodovia BR 101 Norte, Km. 60, Bairro Litoraneo, CEP 29932-540. Sao Mateus - ES.

9.1.5. Instituto Federal de Educacdo Ciencia e Tecnologia do ES (UASG 158151): Av. Rio
Branco, 50, Santa Lucia, CEP 29056-255, Vitéria — ES. Contato: 27 3357 7500/, dezan@ifes.edu.br.

9.2. Serdo realizados testes de inspecdo, para fins de elaboracdo dos Termos de Recebimento
Provisério e Definitivo, conforme disposto no art. 73 da Lei n°® 8.666, de 1993, e nos incisos XXII e XXIII
do art. 2° da Instru¢@o Normativa 04 de 2014. Os recebimentos se dardo da seguinte forma:

9.2.1. provisoriamente, no ato da entrega do(s) material(is), para posterior verificacdo da
conformidade do material com as especificacdes do objeto licitado;

9.2.2. definitivamente, em até 15 (quinze) dias apds o recebimento provisério e verificacdo da
conformidade dos equipamentos com o exigido em Edital e Anexos. O recebimento definitivo se dara
de acordo com o Anexo | - Termo de Referéncia, Subsecéo 9.2.

9.3. Quando do recebimento definitivo, caso seja constatado que 0os materiais entregues apresentem
inconformidades com as especificages constantes do Anexo | deste Edital, com a proposta ofertada no
sistema comprasnet e/ou em desacordo com a quantidade requerida neste Edital, a Administracido
notificara formalmente a Adjudicataria em até 10 (dez) dias Uteis a respeito do ndo recebimento definitivo
do objeto da licitagao.

9.3.1. Apos a notificacdo mencionada no item 9.3 do Edital a Licitante deverd providenciar o
recolhimento do material, quando for o caso, em até 5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacao,
pela UFES, a empresa contratada.

9.3.2. A ndo reposicdo no prazo estabelecido no subitem 9.3.1 constitui motivo para rescisdo do
Contrato.

9.4. A cada nova entrega, inicia-se a contagem de novo prazo para recebimento definitivo.
9.5. A Nota Fiscal apresentada pela empresa no momento da entrega do material, devera mencionar,
no campo observagBes, o nimero da(s) Nota(s) de empenho referente ao(s) fornecimento(s)

executado(s).

9.6. A entrega do(s) material(is) sera acompanhada e fiscalizada por representante(s) da
Administracdo da UFES, designado(s) para esse fim, permitida a assisténcia de terceiros.

9.7. A atestacdo de conformidade da entrega do(s) material(is) cabera ao Responsavel pelo
Almoxarifado Central da UFES ou a outro servidor designado para esse fim.
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CLAUSULA DECIMA - FISCALIZACAO

10.1. A fiscalizacdo da execucado do objeto sera efetuada por Comissao/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referéncia — Anexo I.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11.1. DOS ENCARGOS DA UFES

153

Av. Fernando Ferrari, N° 514, Goiabeiras, CEP: 29.075-910. Vitéria-ES.



e

S

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Diviséo de Licitac&o
PE 38/2018

11.1.1. Cabera a UFES:

11.1.1.1. nomear Gestor, Fiscal Técnico, Fiscal Administrativo e Fiscal Requisitante do
contrato para acompanhar e fiscalizar a execu¢éo dos contratos

11.1.1.2. notificar a licitante vencedora quanto a requisi¢céo do fornecimento mediante envio da
Nota de Empenho, a ser repassada via fax ou e-mail para a licitante vencedora;

11.1.1.3. permitir acesso dos empregados da licitante vencedora as suas dependéncias para o
fornecimento do material;

11.1.1.4. prestar as informacdes e o0s esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pela licitante vencedora;

11.1.1.5. efetuar os pagamentos devidos pelo fornecimento do objeto, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigéncias do Edital;

11.1.1.6. exercer a fiscalizacdo sobre os materiais fornecidos, observando precos, quantitativos
e as especificacdes do material;

11.1.12.7. comunicar oficialmente a licitante vencedora qualquer irregularidade encontrada no
fornecimento, bem como quaisquer falhas verificadas no cumprimento do disposto neste Edital;

11.1.1.8. solicitar a troca dos produtos que ndo atenderem as especificacdes do objeto.
11.2. DOS ENCARGOS DA LICITANTE VENCEDORA

11.2.1. Cabera a licitante vencedora, a partir do recebimento da Nota de Empenho, o cumprimento
das seguintes obrigacgdes:

11.2.1.1. entregar o material no prazo estipulado, conforme o item 22.1;

11.2.1.2. responder, em relacdo aos seus funciondrios, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos produtos e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes,
tributos, indenizacdes, vales-refeicdo, vales-transporte e outras que porventura venham a ser
criadas e exigidas pelo Poder Publico;

11.2.1.3. respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as
dependéncias da UFES;

11.2.1.4. responder pelos danos causados diretamente & Administracdo ou aos bens da UFES,
ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execu¢do do contrato, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pela UFES;

11.2.1.5. efetuar a troca dos produtos que ndo atenderem as especificacdes do objeto, no
prazo assinado estipulado pela Administracdo da UFES;

11.2.1.6. comunicar a Administragdo da UFES qualquer anormalidade constatada e prestar os
esclarecimentos solicitados;

11.2.1.7. manter, durante o periodo de contratacdo, o atendimento das condicdes de
habilitacéo exigidas neste Pregdo;

154
Av. Fernando Ferrari, N° 514, Goiabeiras, CEP: 29.075-910. Vitéria-ES.




UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Diviséo de Licitac&o
PE 38/2018

11.2.1.8. indicar formalmente preposto apto a representa-la junto a contratante, que devera
responder pela fiel execugdo do contrato;

11.2.1.9. atender prontamente quaisquer orientagBes e exigéncias do fiscal do contrato,
inerentes a execucao do objeto contratual;

11.2.1.10. prover, as suas expensas e sem qualquer 6nus a Contratante, os equipamentos
licitados de garantia minima e prestagdo de assisténcia técnica sem custos adicionais na
modalidade “on site” nos prazos estipulados neste Anexo | deste Edital;

11.2.1.11. propiciar todos os meios e facilidades necessarias a fiscalizacdo da Solucédo de
Tecnologia da Informacdo pela contratante, cujo representante tera poderes para sustar o
fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessaria;

11.2.1.12. manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da Solugdo de
Tecnologia da Informacgé&o durante a execu¢éo do contrato;

11.2.1.13. ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solucdo de
Tecnologia da Informacdo sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do
contrato, incluindo a documentacdo, os modelos de dados e as bases de dados, a
Administracao;

11.2.1.14. agendar e respeitar os horarios de entrega dos equipamentos;

11.2.1.15. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Cdadigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

11.2.1.16. o dever previsto no Codigo de Defesa do Consumidor no subitem anterior implica na
obrigacao de, a critério da Administragao, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as
suas expensas, no prazo maximo de 30 (trinta) dias;

11.2.1.17. remover e realizar posterior reposicdo, a critério da FISCALIZACAO, de quaisquer
equipamentos para a perfeita execucao dos servi¢os;

11.2.2. Alicitante vencedora cabera assumir a responsabilidade por:
11.2.2.1. todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais previstos na legislagdo social
e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-las na época propria, uma vez que 0S seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a UFES;
11.2.2.2. todas as providéncias e obrigacBes estabelecidas na legislacdo especifica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados

durante a execuc¢do do contrato, ainda que acontecido em dependéncias da UFES;

11.2.2.3. todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a
execucao do contrato, originariamente ou vinculada por prevengéo, conexao ou continéncia;

11.2.2.4. encargos fiscais e comerciais resultantes da contratacédo proveniente deste Pregao.

11.2.2.5. descarga do material no ato da entrega, sem 6nus para a contratante.
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11.2.2.6. A inadimpléncia da licitante vencedora, com referéncia aos encargos sociais,

comerciais e fiscais ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracao da

UFES, nem podera onerar o objeto desta contratacdo, razdo pela qual a licitante vencedora

renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a UFES.
11.2.3. Sao expressamente vedadas a licitante vencedora:

11.2.3.1. a contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal da UFES para execucao
do contrato decorrente deste Pregéo;

11.2.3.2. aveiculacédo de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
Administracao da UFES;

11.2.3.3. a subcontratacdo de outra empresa para a execugdo do objeto deste Pregéo.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. A licitante serd sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Unido e sera
descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da UFES, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

sem prejuizo de multa e demais cominacgfes legais, nos seguintes casos:

12.1.1. nao retirar ou ndo aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta.

12.1.2. ndo assinar o contrato ou a Ata de Registro de Precos, quando isso for exigida no
instrumento convocatorio.

12.1.3. deixar de entregar documentacéo exigida neste Edital.

12.1.4. apresentar documentacao falsa.

12.1.5. ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto.

12.1.6. nao mantiver a proposta.

12.1.7. falhar ou fraudar na execuc¢éo do fornecimento do objeto deste Pregéo.
12.1.8. comportar-se de modo inidéneo.

12.1.9. cometer fraude fiscal.

12.2. Quando se incorrer nas situacBes elencadas nos subitens 12.1.5 e 12.1.7, especialmente nos
casos de:

12.2.1. Atraso da entrega do objeto, aplicar-se-a multa de mora no percentual de 0,33% (trinta e
trés centésimos por cento) por dia, calculada sobre o valor total dos itens ndo entregues dentro do
prazo estipulado neste edital, observado o limite de 10% (dez por cento), excetuando-se os casos de
justificativas previstos na alinea “d”, inciso |, Art. 65, da Lei n° 8.666/93.

12.2.2. Inexecucdo parcial, quando ndo atendidos os prazo de 1 (um) dia e/ou 5 (cinco) dias Uteis,
disposto no subitem 23.6.1, respectivamente, aplicar-se-4 multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor total do(s) Item(s) em desconformidade, mais a mora no percentual de 0,33% (trinta e trés
centésimos por cento) por dia, calculada sobre o valor total do(s) item(s) ndo entregue(s), observado
o limite de 10% (dez por cento).
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12.2.3. Inexecucao total do objeto, aplicar-se-a multa de mora no percentual de 0,33% (trinta e trés
centésimos por cento) por dia, calculada sobre o valor total dos itens ndo entregues dentro do prazo
estipulado neste edital, observado o limite de 10% (dez por cento), mais multa de 10% (dez por
cento) apés configurada a inexecugéo total do objeto.

12.3. Atingindo os limites estabelecidos nas alineas “12.2.1” e “12.2.2”, podera ser considerada
inexecucdo total da obrigacdo assumida e ser cancelada unilateralmente a aquisicdo a que se refere
este Edital, sem prejuizo das demais san¢8es cominadas cabiveis.

12.4. A multa moratéria sera aplicada a partir do primeiro dia util subsequente ao do vencimento do
prazo previsto, contados da data definida para o regular cumprimento da obrigacéo.

12.5. Para condutas descritas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.6, 12.1.8 e 12.1.9, sera
aplicada a penalidade suspensdo no cadastro de fornecedores da UFES pelo prazo de até 5 (cinco)
anos.

12.6. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséo de licitar, a
licitante contratada devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais comina¢des legais.

12.7. Além das multas previstas neste item, poderdo ser aplicados descontos/glosas sobre quaisquer
pagamentos, conforme graus e eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo.

Tabela 1 - Grau de InfragcBes (por Ocorréncia)

Iltem Descrigéo Periodicidade grau
1 Entregar materiais incompletos, paliativo substitutivo por | A cada entrega 4
carater permanente ou deixar de providenciar | Na utilizacdo da garantia on

recomposicdo complementar site

2 Fornecer informacgdo pérfida (falsa) de substituicdo de | Na utlizacdo da garantia on 2
material site

3 Utilizar material, pe¢a ou equipamento usado gﬁa utilizagdo da garantia on 6

4 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus | Na utilizagdo da garantia on 3
agentes site

5 Deixar de cumprir determinagdo formal ou instrugéo | Na utlizacdo da garantia on 2
complementar da fiscalizacdo site

6 Deixar de atender aos chamados 0800 (salvo motivo de | Na utilizacdo da garantia on 5
forca maior ou caso fortuito) os servi¢os contratuais por dia | site
e por unidade de atendimento

. - _— Na entrega

7 fEntreg_ar prO(_ju_tolltem fo_ra das especificagbes técnicas Na utilizaco da garantia on 6
ornecidas/solicitadas por item site

8 Deixar de atender ao chamado no tempo estipulado por | Na utilizacdo da garantia on 6
item em 24 (vinte e quatro) horas corridas site

9 N&o substituir o equipamento que nao tenha sido possivel | Na utilizagdo da garantia on 4
reparar dentro do prazo especificado para o item site

10 N&o substituir o equipamento que tenha tido problemas | Na utilizagdo da garantia on 4
repetidos site
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Tabela 2 - Porcentual Diario de Acordo com o Grau da Infracdo

Grau Correspondéncia

0,2% sobre o valor do item

0,4% sobre o valor do item

0,8% sobre o valor do item

1,6% sobre o valor do item

3,2% sobre o valor do item

O OB~ W|IN|PF

4,0% sobre o valor do item

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — RESCISAO

13.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as conseqiiéncias contratuais
e as previstas em Lei.

13.2. Constituem motivo para rescisdo do contrato todos aqueles elencados no Art. 78 da Lei 8.666/93.
13.3. A rescisdo do contrato podera ser:

I. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos | a
Xl e XVII Art. 78 da Lei 8.666/93;

Il. amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja
conveniéncia para a Administracao;

Ill. judicial, nos termos da legislacéo.

13.4. A rescisdo administrativa ou amigavel deve ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada
da autoridade competente.

13.5. Os casos de rescisdo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - VEDACOES
14.1. E vedado & CONTRATADA:

14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;

14.1.2. interromper a execucdo contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos seréo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢bes contidas na Lei
n° 8.666, de 1993, na Lei n°® 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitacbes e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 - Cddigo
de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira @ CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. E eleito o Foro da ...... para dirimir os litigios que decorrerem da execucado deste Termo de Contrato
gue ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2.
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