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PREGÃO ELETRÔNICO

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Universidade Federal do Espírito Santo

  
Pregão Eletrônico   Nº 00050/2018 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

 
 

12.483.930/0001-22 - SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOG
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 TOMÓGRAFO UNIDADE 1 R$ 298.000,0000 R$ 298.000,0000
Marca: ORTHOPHOS

 Fabricante: DENTSPLY SIRONA
 Modelo / Versão: ORTHOPHOS SL 3D

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de raios-x panorâmico com cefalométrico e tomógrafo digital que pode ser montado fixo na parede ou
opcionalmente sob pedestal. Sistema digital, gerador de raios-x de alta frequência (120 khz), montado em coluna motorizada para fixação em parede ou chão,
com detecção da imagem por meio de sensor CCD com pixel, e geração de imagem em 16 bits, com 65.536 tons de cinza. Decodificação da imagem panorâmica e
cefalométrica imediatamente após o disparo. Três sensores, independentes e motorizados, eletronicamente selecionáveis, dispensando o manuseio dos sensores.
Ajuste de altura entre 0,8 m até 1,85m, do solo até o ponto de mordida, atendendo crianças e cadeirantes. Parâmetros radiológicos selecionáveis entre 60 e 90
Kv; 3 a 16 ma; ponto focal 0,5 a 5 mm. Compensação automática dos parâmetros de radiação na região da coluna cervical nas imagens panorâmicas. Capta
tomada panorâmica: adulto, infantil, ortogonal, semi-panorâmica à direita e à esquerda, ATM em centro e em canto ( duas vistas), frontal de ATM, seios maxilares
frontal e laterais direita e esquerda, dentição frontal e lateral de face, ap e pa, seios de face, oblíqua de face, submento vértice e carpal. Diagnóstico seguro com
MARS e redução automática de artefatos de metal em 3D e programa para tomada de radiografia panorâmica para redução de artefatos em 2D. Bloco de mordida
eletrônico que reconhece o ângulo da mordida do paciente e auxilia o operador a posicionar o plano de Frankfurt de forma prática e rápida, três motores de passo
que permitem o giro específico paracada programa; realiza a medição do crânio de cada paciente. Função rápida ( QUICKSHOT), que diminui pela metade o tempo
de exposição para atendimento de pacientes especiais. Controle remoto de disparo. Flat panel para tomografias 3D cone-beam, com quatro opções de FOV:
5x5,5cm , 8x5,5cm , 8x8cm , 11x10cm. Voxel de 0,1mm a 0,16mm .Captura de volumes em sd com aprox.. 200 imagens por giro e em HD, com aprox. 500
imagens por giro. Programas com múltiplos cortes laterais e transversais com angulação ajustável, programas dedicados a sinus (seios da face), bite wings de
molares e de incisivos. Comando eletrônico TOUTCHSCREEN COLORIDO , intuitivo e de fácil operação que centraliza todos os motores podendo mover o carro, os
apoios de cabeça para panorâmicas e focos luminosos, com orientações detalhadas para o operador. Seleção de programas com as respectivas funções
secundárias, parâmetros radiográficos, aec, memorização e giro de teste. Memória dos parâmetros radiológicos conforme biótipo do paciente em vários tamanhos
diferentes, com valores numéricos de Kv e ma e sistema de auxílio no comando eletrônico que indica mensagens de ações a serem tomadas pelo operador.
Conexão via LAN para serviço de diagnóstico remoto, inclusive quando conectado à internet; incluso software de diagnóstico, análise e gerenciamento, com visão
dos planos tangencial, sagital e axial, inclusive planos inclinados, apresentações e reconstruções panorâmicas e 3D. Software integrado em português para
cadastro único do paciente, aquisição, preparação e envio da imagem diretamente para impressora. Software de impressão ( dicon print ) incluído. Apresenta
proteção contra apagamento e manipulação das imagens originais. Acompanha uma suíte para diagnóstico em 3De integração para implantes odontológicos onde o
usuário captura o volume 3D, desenha o nervo, planeja e posiciona perfeitamente o implante. Software intuitivo na redução de provisórios, abutments e coroas,
eletronicamente preparados numa única seção. Com banco de dados e opção de formatar novos implantes conforme a necessidade. Emissão de relatório
eletrônico. Opção de integração com o CEREC. Assistência Técnica Nacional e peças de reposição em estoque no Brasil, garantia total de 24 meses. Os preços
mantidos na proposta estão incluídos todos os encargos, inclusive frete, deslocamento e hospedagem do técnico para a instalação do mesmo.

Total do Fornecedor: R$ 298.000,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 298.000,0000
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