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PREGÃO ELETRÔNICO

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Universidade Federal do Espírito Santo

  
Pregão Eletrônico   Nº 00052/2018 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

 
 

03.343.938/0001-00 - EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

28 APARELHO COMUNICAÇÃO PARA TREINAMENTO Unidade 2 R$ 89,9500 R$ 179,9000
Marca: embrar

 Fabricante: embrar
 Modelo / Versão: TERMO HIGROMETRO

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo higrômetro digital
Total do Fornecedor: R$ 179,9000

09.255.284/0001-31 - CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

10 LUXÍMETRO Unidade 6 R$ 230,0000 R$ 1.380,0000
Marca: Minipa

 Fabricante: Minipa
 Modelo / Versão: MLM-1011

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO luximetro medidor de intensidade de lux digital, com display de cristal liquido (LCD) de 3 1/2 dígitos,
circuitos microprocessador de alta precisão, escala 0 a 50000 lux fc em 3 faixas, 0 a 100 de relatividade, precisão +/- 4 + 2 dígitos, exatidão com referencia a
lâmpada padrão incandescente com temperatura de cor de 2856k, sonda foto sensora separada do aparelho construída em foto diodo de silício com filtro de
correção de memória: max, mim. e media, ajuste de zero, seleção de luz do dia tungstênio, fluorescente, lâmpada de mercúrio, desligamento: manual/
automático, temperatura de operação: 0 a 50.

21 PAQUÍMETRO UNIVERSAL Unidade 40 R$ 174,4200 R$ 6.976,8000
Marca: Digimess

 Fabricante: Digimess
 Modelo / Versão: 100.001A

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Paquímetro Universal Capacidade 150 mm e Resolução 0,05mm; Com parafuso de fixação e com medidor de
profundidade. Cursor temperado e impulsor fabricados em aço inoxidável. Escala principal e nônio com acabamento cromado. Faces de medição lapidadas. Deslize
do cursor sobre guias ressaltadas, impedindo o desgaste da gravação; Graduação: Superior 1/128´, Inferior 0,05 mm, Exatidão _ 0,05 mm, Comprimento do Bico
50 mm.

23 RUGOSIMETRO Unidade 1 R$ 10.492,5000 R$ 10.492,5000
Marca: Mitutoyo

 Fabricante: Mututoyo
 Modelo / Versão: 178-561-02A

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Rugosímetro portátil digital. Equipamento utilizado para medir desvios de forma e parâmetros de rugosidade de
superfícies por contato para avaliação e/ou controle dimensional de componentes fabricados por usinagem. Capacidade de Medição: Eixo X de 17,5 mm; Eixo Y
360µm (-200µm ~ +160µm). Velocidade Medição com mínimo de 3 velocidades diferentes (0,25; 0,5; 0,75 mm/s); Retorno Máxima de 1mm/s. Sensor: Raio
Ponta de 5 µm; Range/Resolução :25µm / 0.002µm; Cabo para sensor mínimo 500mm. Corpo Principal: Leve e Compacto. Parâmetros de Avaliação com no
mínimo 35, incluindo os parâmetros: Ra, Rq, Rz, Ry, Rp, Rv, Rt, R3z, Rsk, Rmax, Rz1max, R. Normas Atenda no mínimo 5 normas incluindo a ANSI. Perfis
Calculados: Primário (P), Rugosidade (R), DF e Motif R. Gráficos: Exibir gráficos na tela e/ou exportá-los em formato de arquivo para computador. Comprimento de
Avaliação Desejável: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5mm. Filtro Digital: 2CR75 / PC75 / Gauss. Idiomas: Português, Inglês, Espanhol e as linguagens de origem das normas
que o equipamento utiliza. Apresentação de Resultados: Vertical, Horizontal, Curva, Gráficos, Valores. Input/Output USB, Cartão de memória e/ou Impressora.

Total do Fornecedor: R$ 18.849,3000
09.614.581/0001-26 - VOLTCOM DO BRASIL LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 ALICATE AMPERÍMETRO UNIDADE 10 R$ 262,0000 R$ 2.620,0000
Marca: MINIPA

 Fabricante: MINIPA
 Modelo / Versão: ET-3320A

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERIMETRO - Display: LCD 3 .1/2Dígitos, 2000 Contagens; //Iluminação do Display;//Taxa de
Amostragem: Aprox. 2 ~ 3 vezes/segundo;//Indicação de Polaridade: Automática;//Indicação de Sobrefaixa: “OL” é mostrado;;/indicação de bateria
fraca//Mudança de Faixa: Automática/ Manual;//True RMS;//Detecção de tensão sem contato (NCV);//Data Hold;//Abertura da Garra: 17mm;//Modo Zero;// Auto
Power Off: Aprox. 15 minutos//Temperatura de Operação: 0°C a 40°C, (32°F a 104°F);//Temperatura de Armazenamento: -10°C a 50°C, (14°F a
122°F);//Umidade Relativa: ≤ 75% a 0°C~30°C ≤50% a 31°C~40°C;// Segurança/ Conformidade: IEC/EN 61010-1, Dupla Isolação, CAT III
300V;//Compatibilidade Eletromagnética: 1V/m;//Grau de poluição: 2;//Alimentação: Duas pilhas 1,5V AAA;// Dimensões: 175(A) x 60(L) x 33,5(P)mm; // Peso:
Aprox. 170g (incluindo bateria);// TENSÃO DC: TENSÃO DCFaixa: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V//Precisão: 200mV ± (0,7%+5D) 2V ~ 600V ±
(0,7%+3D)//Resolução: 0,1mV, 0,001V, 0,01V, 0,1V, 1V//Impedância de Entrada: 10MΩ exceto para faixa de 200mV//Proteção de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS.
CORRENTE DC: Faixa: 2A, 20A, 100A// Precisão: 2A± (2% + 8D)20A ± (2% + 3D) 100A ± (2% + 3D) //Resolução: 1mA, 10mA, 100mA // Proteção de
Sobrecarga: 100A. TENSÃO AC: Faixa: 2V, 20V, 200V, 600V//Precisão: 2V ~ 200V±(1%+3D) 600V ± (1,2%+3D)//Resolução: 0,001V, 0,01V, 0,1V, 1V Resposta
em Frequência: 45 ~ 400Hz//Impedância de Entrada: 10MΩ//Proteção de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS//CORRENTE AC: Faixa: 2A, 20A, 100ª//Precisão: 2A±
(3%+ 10D)20A ± (2,5% + 8D)100A± (2,5% + 5D)//Resolução: 1mA, 10mA, 100mA//Resposta em Frequência: 50 ~ 60Hz//Proteção de Sobrecarga: 100A. TESTE
DE DIODO: Faixa: Diodo// Descrição: Display mostra a queda de tensão aproximada do diodo.//Resolução: 0,001V//Tensão de circuito aberto aprox.
3,2V//Proteção de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS. RESISTÊNCIA: Faixas: 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MW//Precisão: 200WΩ ~ 200kΩ±(1%+2D)2MΩ ~
20MΩ± (1,2%+3D)//Resolução: 0,1Ω, 1Ω, 10Ω, 0,1kΩ, 1kΩ, 10kΩ Tensão de Circuito aberto: 1V//Proteção de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS. TESTE DE
CONTINUIDADE: Faixa: Buzina//Descrição: A buzina toca se a resistência for menor que aprox. 10Ω//Proteção de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS//CAPACITÂNCIA:
Faixas: 2nF, 20nF ~ 200μF, 2mF ~ 20mF//Precisão: 2nF ± (4%+10D)20nF ~ 200μF ± (4%+5D)2mF ~ 20mF ± (10%)//Resolução: 1pF, 10pF ~ 0,1μF, 1μF ~
10μF//Utilize o botão Zero para capacitâncias abaixo de 1μFpara descartar o valor residual//Proteção de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS//NCV: Detecção a partir
>100Vrms//Distância <10mm //Indicação Sonora e Visual.//Manual de Instruções;//Pontas de prova (par).// Bolsa para Transporte. Validade da Propsota 60 dias
GArantia 12 meses Entrega 60 dias

16 MULTÍMETRO Unidade 15 R$ 108,9900 R$ 1.634,8500
Marca: MINIPA

 Fabricante: MINIPA
 Modelo / Versão: et-3021c

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Multímetro analógico. Tensão DC: 0,1/2,5/10/50/250/1000V; - Sensibilidade DC: 20kohms/V; - Tensão AC:
10/50/250/1000V - Sensibilidade AC: 9kohms/V; - Corrente DC: ,05/2,5/25/250m/10A; - Resistência: 2k/20k/200k/2M/20MOhms/ 200MOhms; - Teste de Fuga
de Transistores, Teste de Diodo, Teste de Bateria, Teste hFE, Teste Iceo; - Precisão Básica 3%. validade da proposta 60 dias garanntia de 12 meses entrega de 60
dias

18 MULTÍMETRO Unidade 12 R$ 176,1000 R$ 2.113,2000
Marca: MINIPA

 Fabricante: MINIPA
 Modelo / Versão: ET-2082E

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro digital com as principais características: Display: 3 1/ 2 Dígitos, 2000 Contagens; Iluminação do display;
Indicação de Sobrefaixa: Indicação de Polaridade: Automática; Indicação de Bateria Fraca: Desligamento Automático; True RMS AC; Faz teste de diodo; teste de
continuidade com alarme sonoro; Mudança de Faixa Manual ou Automática; Data Hold; Altitude de Operação: Abaixo de 2000m; Ambiente de Operação:
0°C~40°C (32°F a 104°F), RH<80%; Segurança/ Conformidade: IEC61010 Sobretensão e Dupla Isolação CAT III 600V; Alimentação: 1 x 9V; Dimensões: 190(A)
x 88,5(L) x 27,5(P)mm; Peso: Aprox. 422g (incluindo bateria); Proteção por Fusível de 0,2A/550V ação rápida e Fusível de ação rápida 20A/250V. TENSÃO DC:
Faixas: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V; TENSÃO AC: Faixas: 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V; CORRENTE DC: Faixas: 200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A; CORRENTE
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AC: Faixas: 200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A; RESISTÊNCIA: Faixas: 200W, 2kW, 20kW, 200kW, 2MW, 20MW, 200MW; CAPACITÂNCIA: Faixas: 20nF, 200nF, 2μF,
20μF, 200μF, 2000μF; FREQUÊNCIA: Faixa: 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz,1MHz, 10MHz; TEMPERATURA: Faixa: -20°C ~ 1000°C; 0 ~ 1832°F; ACESSÓRIOS:
Manual de Instruções (1 peça); Pontas de Prova (1 par); Ponta de Temperatura (1 peça).Validade 60 dias garantia 12 meses entrega 60 dias

30 TRENA ELETRÔNICA Unidade 2 R$ 850,0000 R$ 1.700,0000
Marca: MINIPA

 Fabricante: MINIPA
 Modelo / Versão: md-100

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de distância a laser com as seguintes características: Display: LCD; Distância máxima: 100m; Precisão de
medida: ±2mm; Unidades de medida: mm / in / ft; Nível do laser: II; Tipo do laser: 635nm, <1Mw; Desligamento automático do laser: 20s; Desligamento
automático do instrumento: 150s; Iluminação do Display; Memória interna para 100 dados; Mudança de referencial: topo, meio, base ou na base estendida do
instrumento; Medidas: simples, contínuas, área, volume, pitagóricas; Orifício para fixação; Temperatura de operação: 0 ~ 40ºC RH <85%. Temperatura de
armazenamento: -20 ~ 60 ºC; Dimensões: 123(A) x 55(L) x 28(P) mm; Peso: 112g (baterias inclusas); Garantia: Válida por 12 (doze) meses. validade da
proposta 60 dias garantia 12 meses entrega 60 dias

Total do Fornecedor: R$ 8.068,0500
10.376.569/0001-00 - N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

2 ALICATE WATTIMETRO UNIDADE 6 R$ 816,0000 R$ 4.896,0000
Marca: Politerm/POL-02 NEW

 Fabricante: Politerm/POL-02 NEW
 Modelo / Versão: POL-02-NEW

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate Wattímetro digital, modelo POL-02-NEW para análises em sistemas monofásicos e trifásicos balanceados,
leituras TRUE.RMS para tensão e corrente, display LCD com iluminação, medição de máxima, função HOLD, detecção de tensão sem contato (NCV), memória para
99 conjuntos de leitura, desligamento automático, Cat. de segurança: CAT. IV/600V, faixa de: 15/100/300/750V.AC, 40/100/400/1000A.AC, 0,06kw ~
750kw/kVA/kVAr, fator de potência: 0,3...1, ângulo de fase: 0º ~ 90º, freqüência: 20Hz ~ 200Hz, energia: 1 ~ 9999kWh, interface USB, fornecido com: pontas de
teste, bateria 9V, maleta de transporte, cabo USB e software.

8 DINAMÔMETRO Unidade 2 R$ 1.215,0000 R$ 2.430,0000
Marca: Crown / Crown-200kg

 Fabricante: Crown / Crown-200kg
 Modelo / Versão: Crown-200kg

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dinamômetro dorsal, modelo CROWN-200KG, capacidade 200kg.
12 GERADOR Unidade 24 R$ 735,5400 R$ 17.652,9600

Marca: Politerm / POL-40
 Fabricante: Politerm / POL-40

 Modelo / Versão: POL-40
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gerador de funções digital, modelo POL-40, display LED de 5 dígitos para freqüência e LED de 3 dígitos para

amplitude, formas de ondas: senoidal, quadrada e triangular, faixa de freqüência 0,2Hz até 2MHz em 7 escalas, amplitude de saída 1V-10Vpp ( carga de 50 ohms )
e 2 20Vpp ( em aberto ), atenuação: 20dB/40dB, duty Cycle: 20-80%, alimentação: 110/220V.AC, fornecido com pontas de teste e manual de operação.

15 MEGÔMETRO UNIDADE 1 R$ 520,0000 R$ 520,0000
Marca: Politerm / POL-46

 Fabricante: Politerm / POL-46
 Modelo / Versão: POL-46

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Megôhmetro digital portátil, modelo POL 46, Cat. III / 600V, display LCD 3-½ dígitos com iluminação, tensões de
teste 100 / 250 / 500 / 1000V, resistência de isolação de até 5,5 Gigaohms, tensão AC 30-750V, autodesligamento, precisão básica 2%, alimentação 6 pilhas de
1,5V.

19 MULTÍMETRO Unidade 45 R$ 190,0000 R$ 8.550,0000
Marca: Politerm / POL-78

 Fabricante: Politerm / POL-78
 Modelo / Versão: POL-78

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro digital portátil, True.RMS, modelo POL-78, Cat. II / 1000V, display 4-½ dígitos ( 19999 contagens ),
faixas de 200mV-1.000V.DC, 200mV-750V.AC, 20mA-20A.DC, 200mA 20A.AC, 200 ohms até 20 Megohms, 2nF-20µF, 20/200kHz, teste de diodo, continuidade e
transistor HFE ( NPN ou PNP ), desligamento automático, fornecido com Holster, pontas de teste e manual de operação.

26 TACÔMETRO Unidade 4 R$ 295,7500 R$ 1.183,0000
Marca: Politerm / POL-19

 Fabricante: Politerm / POL-19
 Modelo / Versão: POL-19

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tacômetro digital duplo ( Foto-Contato ), com Mira Laser, modelo POL-19, display LCD 5 dígitos, faixas de 0,5-
19,999rpm ( Contato ) e 2,5-99.999rpm ( foto / laser ), resolução 0,1rpm / 1rpm, precisão ±0,05%, medição de velocidade linear de 0,05 até 1,999.9m/minuto,
memória de máximo e mínimo, alimentação a pilha, fornecido com fita refletiva, adaptadores ( cone / funil / roda metragem ), estojo e manual de operação.

31 WATTÍMETRO Unidade 6 R$ 984,3300 R$ 5.905,9800
Marca: Politerm / POL-64

 Fabricante: Politerm / POL-64
 Modelo / Versão: POL-64

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Wattímetro digital portátil, modelo POL-64, monofásico, medição de: potencia True, tensão, corrente True.RMS, fator
de potencia, faixas de 0-6000W, resolução de 1W, 0-600V.AC, resolução 0,1V, 0-10A.AC, resolução de 0,1A, fator de potência de 0,01 até 1, display LCD duplo,
função Data Hold, memória de valores máximos e mínimos, interface RS232 / USB, alimentação 1 bateria 9V, fornecido com 1 jogo de pontas de prova e manual
de operação.

Total do Fornecedor: R$ 41.137,9400
10.596.399/0001-79 - ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

9 DINAMÔMETRO Unidade 6 R$ 1.566,6600 R$ 9.399,9600
Marca: SAEHAN 

 Fabricante: SAEHAN 
 Modelo / Versão: SH5001

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dinamômetro de mão hidráulico, indicador estático para facilitar a leitura, escala de 0 a 90 Kg (0 a 200 libras),
resolução de 2 Kg (5 libras), ajuste do tamanho da mão/falanges para 5 posições diferentes, alça para proteção.

11 MATERIAL FISIOTERAPIA UNIDADE 6 R$ 278,3300 R$ 1.669,9800
Marca: SANNY 

 Fabricante: SANNY 
 Modelo / Versão: FLEXIMETRO PENDULAR GRAVITACIONAL 0° a 360° 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Flexímetro Pendular. de 0 a 360°. Material: termo-injetável. Equipamento de fisioterapia. Escala Dupla.
Total do Fornecedor: R$ 11.069,9400

22.369.025/0001-08 - CORALMAQUINAS BH COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

20 MULTÍMETRO Unidade 10 R$ 170,0000 R$ 1.700,0000
Marca: NOLL

 Fabricante: NOLL
 Modelo / Versão: DT - 832 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro digital, V, A(AD/DC), Temperatura, Frequência, Capacitância, Indutância. multímetro digital com visor 0,5
de altura e 3 1/2 dígitos, para medição de tensão contínua e alternada, corrente contínua, resistor, transistor e diodos. Tensão Contínua (DCV): 200mV, 2.000mV,
20V, 200V e 1.000V. Tensão Alternada (ACV): 200V e 750V. Corrente Contínua (DCmA): 200µ, 2.000µa, 20mA, 200mA e 10A. Resistor (ohm): 200ohm, 2.000O,
20kohm, 200kohm e 2.000kohm Transistor (hFE): NPN/PNP. Alimentação: Bateria de 9 VDC inclusa Proteção de circuito fusível 500mA/250 Volts

Total do Fornecedor: R$ 1.700,0000
29.274.611/0001-00 - XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

7 CARTUCHO FILTRO DEIONIZADOR UNIDADE 1 R$ 962,0000 R$ 962,0000
Marca: LUCADEMA

 Fabricante: LUCADEMA 
 Modelo / Versão: LUCA-310E

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEIONIZADOR DE AGUA 50 L - MOD. LUCA-310E - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Carcaça em
PVC; - Indicação de pureza da água; - Alarme Ótico quando há saturação da resina atraves de lâmpada indicadora para troca de resina; - Produz água com
condutividade inferior a 4 microsiemens pH entre 5 e 8 na saída (inicial); - O rendimento da água deionizada e total (toda a água que entra, sai deionizada); -
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Peça única com de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções e garantia; - Alimentação: Bivolt (cabo com dupla isolação); -
Potencia 9 Watts; - Dimensões: 70x36x20cm; - Ciclos Aproximados em L: 500; - Vazão: 50 L/Hora.

14 MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ Unidade 11 R$ 992,7200 R$ 10.919,9200
Marca: LUCADEMA

 Fabricante: LUCADEMA 
 Modelo / Versão: LUCA-210P

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH PORTATIL - MOD. LUCA-210P - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Totalmente
microprocessado. Mede pH/mV/ORP e temperatura; - Trabalha com todos os tipos de eletrodos, inclusive de álcool; - Sensor de temperatura individual feito em
aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; - Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; -
Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas; - Mostra simultaneamente o pH e temperatura da
solução; - Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura; - Compensação de temperatura automática ou manual; - Gabinete em ABS,
evita corrosão; - Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura; - Calibração automática, aceita vários tipos de tampões; - pH: Faixa de trabalho: -2 a
20; Resolução: 0,01; Exatidão: +- 0,01; Incerteza: 0,01; - MV: Faixa de trabalho: -1999 a + 1999; Resolução: 0,1; Exatidão: +- 0,1; Incerteza: 0,1; -
Temperatura: Faixa de trabalho: -20 a 120°C; Resolução: 0.1°C; Exatidão: +- 0.3°C; Incerteza: 0.2°C; - Calibração automática - tampões PH: 6,86; 7,00; 7,01 /
4,00; 9,00; 10,00; - Alimentação: pilha 9 volts alcalina ou 110/220VAC utilizando eliminador de pilhas 9V; - Saída para computador tipo RS 232C, informando a
leitura do PH, mV e da temperatura; - Acessorios inclusos: 01 eletrodo de vidro para medir PH em soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, soluções
tampão PH 7,0 e 4,0, suporte para eletrodo, sensor de temperatura e manual de instruções; - GARANTIA: 12 meses;

Total do Fornecedor: R$ 11.881,9200
30.197.931/0001-92 - FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

4 CONDUTIVÍMETRO Unidade 1 R$ 789,9900 R$ 789,9900
Marca: AKSO

 Fabricante: AKSO
 Modelo / Versão: AK52

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Condutivímetro de Bancada digital microprocessado, Portátil com Temperatura Automática. Compensação de
temperatura automática 0 a 50ºC com sensor incorporado na célula; Faixas de Medição: 0 a 200 uS/cm; Exatidão: +/- ( 2% F.S. + 1 d ). Tipo de sensor: Tipo
caneta, elementos de Platina com sensor de temperatura incorporado.

5 CONDUTIVÍMETRO Unidade 4 R$ 990,5000 R$ 3.962,0000
Marca: SIMPLA

 Fabricante: SIMPLA
 Modelo / Versão: EC150

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDUTIVÍMETRO profissional de bancada, multi-gamas. Aplicação em laboratório. 4 gamas de medição cobrem
qualquer aplicação possível, desde a água deionizada até a salobra. Especificações: Gama: de 0.0 a 199.9 µS/cm, de 0 a 1999 µS/cm, de 0.00 a 19.99 mS/cm, de
0.0 a 199.9 mS/cm; Resolução: 0.1 µS/cm; 1 µS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm, _2.5 mV; Precisão (a 20 ¨C): _1% G.C. (excluindo erro sonda); saída analógica:
0.1% da leitura; Calibração: manual a 1 ponto; Compensação temperatura: automática de 0 a 50¨C com ß regulável de 0 a 2.5%/¨C; Sonda de EC: HI 76303 a 4
anéis em platina, sensor de temperatura, cabo 1 m ( incluída); Saída analógica: 0-5 Vcc; Alimentação: 12 Vdc (alimentador incluído); Condições de utilização: da
0 a 50¨C; H.R. máx 95%; Dimensões: 240 x 182 x 74 mm; Peso: 1,0 kg.

6 DETECTOR RADIOATIVIDADE Unidade 1 R$ 3.293,6200 R$ 3.293,6200
Marca: CRIFFER

 Fabricante: CRIFFER
 Modelo / Versão: RADALERT-100

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector de radiação: tubo de contagem de janela final segundo Geiger-Müller, armação de aço fino com
preenchimento neon-halogênio, Especificação: Comprimento da medição: 38,1 mm, Diâmetro da medição: 9,1 mm, Janela de visualização: 1,5 2 mg/cm²,
Sensibilidade _: 114 Imp/min com radiação Co 60 = 1 _Sv/h em banda de energia da radiação ambiente, Quota zero: aprox. 10 impulsos por minuto, Memória
interna: 2 kbyte, Duração da bateria: aprox. 3 anos, Dimensões: aprox. 163x72x30 mm³, Massa: aprox. 155 g.

17 MULTÍMETRO Unidade 50 R$ 20,8700 R$ 1.043,5000
Marca: EDA

 Fabricante: EDA
 Modelo / Versão: DT830B

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multímetro digital com visor 0,5´ de altura e 3 1/2 dígitos, para medição de tensão contínua e alternada, corrente
contínua, resistor, transistor e diodos. Tensão contínua (dcv): 200mv, 2.000mv, 20v, 200v e 1.000v. Tensão alternada (acv): 200v e 750v. Corrente contínua
(dcma): 200µ, 2.000µa, 20ma, 200ma e 10a. Resistor (ohm): 200ohm, 2.000o, 20kohm, 200kohm e 2.000kohm transistor (hfe): npn/pnp. Alimentação: bateria
de 9 vdc inclusa proteção de circuito fusível 500ma/250 volts.

22 APARELHO COMUNICAÇÃO PARA TREINAMENTO Unidade 7 R$ 1.298,5700 R$ 9.089,9900
Marca: DELLAB

 Fabricante: DELLAB
 Modelo / Versão: DLA-PH + CERTIFICADO DE CALIBRACAO

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  PH-METRO digital de bancada, seleção de resolução 0,1/0,01/0,001 pH, seleção de resolução 1/0,1mV, precisão
relativa 0,01% (Fe), precisão relativa 0,1/1 ºC, três pontos de calibração, faixa de medição de _1.999,9mV, resolução de temperatura de 0,8% (Fe), faixa de
medição de concentração de 0,01 a 99,99, seletor de resolução 1/0,1/0,01, resolução e check automático dos eletrodos, calibração automática de todos os
parâmetros, reconhecimento de ânions e cátions, leituras diretas em PPM, molar, %, meg/L, reconhecimento de tampões, temperatura de trabalho entre -20 ºC e
120 ºC, compensação de temperatura manual E automático, display iluminado de 2 linhas x 16 caracteres, alimentação 110/220V, completo com manual de
instruções, porta-eletrodo com braço articulado, eletrodo combinado de pH e soluções tampão. Deve vir acompanhado de certificado de aferição rastreável junto à
Rede Brasileira de Calibração - RBC.

Total do Fornecedor: R$ 18.179,1000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 111.066,1500
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