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# PREGAO ELETRONICO

MINISTERIO DA EDUCAGCAO
Universidade Federal do Espirito Santo

Pregéao Eletronico N° 00086/2018

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.184.220/0001-00 - SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Item Descrigao . Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global

26 BOMBA DE VACUO UNIDADE 2 R$ 1.876,4700 R$ 3.752,9400
Marca: BIOMEC
Fabricante: BIOMEC
Modelo / Versdo: 2018/2018 .
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Sua solicitagdo: Bomba de Vacuo Isenta de Oleo, Sistema de diafragma acionados por pistdo, sem necessidade de
lubrificantes, colocagédo de dleo, e sem poluicdo no ambiente de trabalho por vaporizagdo de 6leo no ar; Motor direto sem transmissdo ou correia adicional, com
auto-resfriamento permitindo funcionamento ininterrupto; Motor com protegdo térmica caso haja superaquecimento com desligamento automatico e reinicia-lo
apos o resfriamento do mesmo; Nivel de ruido 50 dB; Frasco ( reservatério ) com filtro, Vacuémetro indicador de 0 a 760 mmHg / 0 a 100 KPa; Poténcia do motor:
1/6 HP / 80 W / 0.4 A; Vaz&do: 37 litros / minuto; Vacuo maximo: +/- 670 mmHg; Rotagdo do motor: +/- 1.500 rpm; Peso: 5.2 Kg; Voltagem 220V / 50 - 60 Hz
(110V sob pedido).

Total do Fornecedor: R$ 3.752,9400
06.925.910/0001-61 - LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR
Item Descrigdo Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global
6 AGITADOR MECANICO UNIDADE 2 R$ 2.319,9900 R$ 4.639,9800

Marca: FISATOM
Fabricante: FISATOM
Modelo / Versao: 713 R
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MECANICO MODELO 713 Para produtos Semi-Viscosos PROPRIEDADES e Indicado para agitar até 25 litros
de dgua ou 2,5Kg ( creme ), ou outros produtos em menor volume. ¢ Motor tipo universal com protecdo de sobrecarga. e Poténcia de 70 ~130W 115V/230V
(bivolt) 50/60HZ e Controle de rotagdo digital por circuito eletrénico. ¢ Com duas saidas de rotagdo sendo uma de alto torque de 10 a 280 (torque util a 85 RPM
100 N.c.) e a segunda de alta rotagdo de 120 a 5000 RPM (torque Gtil a 1500 RPM 5,5 N.c.) autocompensavel. « Mandril de 3/8 com chave para haste de @ 9,5mm
e 280mm de comprimento com uma haste e hélice naval. « Corpo externo construido em aluminio injetado c/pintura em epdxi eletrostatico na cor branca ,
resistente a produtos quimicos corrosivos. ¢ Compensagdo automatica de rotagdo, mantendo velocidade constante durante a operagdo, independente das variagdes
de viscosidade e temperatura. » Peso sem suporte 3,02 kg. » Suporte indicado modelo 450-2 com mufa modelo 471.

7 AGITADOR MECANICO UNIDADE 2 R$ 509,9700 R$ 1.019,9400
Marca: G.T. TECHNOLOGY
Fabricante: G.T. TECHNOLOGY
Modelo / Versdao: XH-CU
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de Tubos Vortex, modelo XH-C Agitador Tipo Vortex é compacto, silencioso e de facil operagdo, utilizado
para mistura de diversos liquidos armazenados em tubos, é amplamente utilizado em laboratdrios quimicos, biolégicos e hospitalares. Constituido por base em
ferro com pintura anticorrosiva, plataforma de borracha e pés emborrachados tipo ventosas, que evitam deslocamentos, possui motor selado e painel frontal com
interruptor. Dados técnicos principais: ¢ Movimento de agitagdo vibracional; e Carga maxima: 1 Kg; e Modo de operagdo continuo ou através de toque (pulso); e
Velocidade fixa: 3000 rpm; e Temperatura ambiente de operagdo: -5°C a 40°C; e Umidade relativa de operagdo: <80%; e Didmetro da plataforma: 6 cm; e
Dimensdes do agitador: @105 x 142mm; e Peso: 2,4 Kg e Poténcia: 30W; e Voltagem: 110V (XH-C) ou 220V (XH-CU) (* 10%) (60 Hz);

8 ANALISADOR QUIMICO UNIDADE 1 R$ 7.999,8100 R$ 7.999,8100
Marca: THERMOPLATE
Fabricante: THEMOPLATE
Modelo / Versao: TP ANALYZER BASIC
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador bioquimico semi-automatico, controlado por microprocessador, realizando leitura e calculo de resultados
de ensaios dos mais diversos laboratérios de analises clinicas, com as seguintes caracteristicas técnicas: APLICACOES: Indicado para testes clinicos de sangue e
todos os tipos de testes bioquimicos com outros fluidos corporais. CARACTERISTICAS GERAIS: Sistema o6tico bicromatico; Suporte para 8 filtros, equipado com 5
filtros de 340, 405, 500, 546 e 620; Software baseado no WindowsTM CE, garantindo uma interface amigavel; Display LCD; Com 47 ensaios pré-programados;
Memdria para até 60 ensaios; Sistema Peltier para controle de temperatura (ambiente, 252C, 302C, 372C + 0,52C); Leituras de amostras a partir de 300 uL;
Trabalhos com cubetas de fluxo e cubetas de 10 mm em plastico, vidro ou quartzo; Com teclado de membrana alfa-numérico; Com fungdo de controle de
qualidade; Impressora embutida para impressdo de parametros dos testes, resultados numéricos e relatérios. MODOS DE LEITURA: e Ponto final; e Bicromatico; e
Multipontos; e Dois pontos; e Cinético. OPCIONAIS: Pode ser equipado com os seguintes acessorios: ¢ Até 3 filtros dentro da faixa de 330 a 800nm (sob
encomenda); ¢ Impressora monocromatica externa TP-Printer; e Impressora laser ou jato de tinta. SOFTWARE: software interno, baseado na plataforma
WindowsTM CE. PROGRAMACAQ: Programagcdo realizada através do teclado alfa-numérico e/ou mouse externo, dispensando o uso de computador. MEMORIA:
Meméria com capacidade para salvar 60 programas e resultados de 2200 testes. AQUECIMENTO: Controle de temperatura através do sistema Peltier, em 252C,
302C, 372C £ 0,52C e temperatura ambiente. CUBETA: Equipado com cubeta de quartzo para fluxo, termostatizada e com volume de 30 pL. RESULTADOS: Os
resultados das leituras podem ser visualizados no préprio display do analisador ou ainda emitidos através de uma impressora interna. FILTROS: O analisador vem
equipado de fabrica com os seguintes filtros: 340, 405, 500, 546 e 620nm. Com selegdo automatica dos filtros via software on-board. Possibilidade de inclusdo de
3 filtros sobressalente na faixa de 330 a 800nm. CONDICOES DE TRABALHO: temperatura de 102C a 402C, umidade 20%. CONDICOES DE ARMAZENAMENTO: -
202C a 502C. FAIXA DE ABS: 0 a 3000 ABS. FAIXA DE MEDIGAO: 0 a 2500 ABS. BANDA DE PASSAGEM: 8nm + 1nm. PRECISAO: 0 a 2,0 A: +0,005A SAIDA RS-
232: possui interface serial bidirecional RS-232. DISPLAY: cristal liquido (LCD) monocromatico. FONTE DE LUZ: lampada de tungsténio halogénio, 6V / 10W. PESO:
7 Kg. DIMENSOES: e 36,0 Cm de profundidade; ¢ 31C8 Cm de largura; ¢ 16,0 Cm de altura. VOLTAGEM: 110/220 Volts. O CONJUNTO E COMPOSTO POR: e 01
Analisador bioquimico modelo TP-ANALYZER BASIC; e 01 Manual do operador; e 01 Cabo de alimentagdo; e 01 Lampada sobressalente. Modelo: "TP-ANALYZER
BASIC" Marca: "THERMOPLATE" REGISTRO NA ANVISA: 80084870314

Total do Fornecedor: R$ 13.659,7300

07.610.601/0001-65 - GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAC
Item Descrigao . Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global

33 BOMBA CENTRIFUGA UNIDADE 2 R$ 3.240,0000 R$ 6.480,0000
Marca: CENTRILAB
Fabricante: GLOBAL
Modelo / Versao: CE2001
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Centrifuga Clinica - Digital. Capacidade: 24 tubos de 10ml e 15ml Equipamento de desenho compacto, que pode ser
utilizado em espacos reduzidos; Operagdo com baixo nivel de ruido; Display digital LED de tempo e velocidade de facil interpretagdo, com exibigdo alternada entre
RPM e RCF. Tampa com trava de seguranca que impede sua abertura enquanto o processo de rotagdo estiver em execugdo; Interface de operagdo simples;
Frenagem suave a baixas velocidades com processo de separagdo eficaz; Tempo de aceleragdo e desaceleragdo de 20-200 segundos; Velocidade ajustavel: ( até
5000 rpm, forga centrifuga relativa maxima: 3634xg valores maximos dependendo do rotor).As operages podem ser programadas de 15 segundos a 99 minutos,
com sinal sonoro ao final da operagdo; Centrifugagdo rapida por meio da tecla separada "Impulso"; Sistema de ventilagdo e tecnologia de troca de calor que reduz
a temperatura do rotor e garante a preservagdo da amostra;Cémara externa para absorgdo de ruido e redugdo de vibragdo, sistema de protegdo contra
desbalanceamento, excesso de tensdo e velocidade garantem operagdo segura da centrifuga; Sinal sonoro na identificagdo de erros - o cédigo de erro é exibido no
display LED; Rotor de aluminio com &ngulo fixo de 45°. Material de fabricagdo: Estrutura externa, tampa e adaptadores para tubos: plastico ABS; Voltagem: 110V
ou 220V. REG ANVISA / MS 80633180009

Total do Fornecedor: R$ 6.480,0000
08.563.964/0001-50 - AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Item Descrigao Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global
15 BALANCA UNIDADE 3 R$ 2.999,9900 R$ 8.999,9700

Marca: TOLEDO
Fabricante: TOLEDO
Modelo / Versao: TOLEDO
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Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA analitica digital com capacidade de 210 a 250g, sensibilidade de 0,0001g (10-4 g), diametro do prato de
80 a 100mm, com campanula, com auto-calibragdo, peso de calibragdo com auto-carregamento, controle inteiramente digital com microprocessador, medidor de
nivel com ajuste, mostrador de cristal liquido, sistema anti-vibragdo, indicador de estabilidade de leitura, alimentagdo 110v/220V. Deve vir acompanhado de
certificado de aferigdo rastreavel junto a Rede Brasileira de Calibragdo - RBC.

Total do Fornecedor: R$ 8.999,9700
08.604.260/0001-88 - AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS
Item Descrigao Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global
29 APARELHO COMUNICACAO PARA TREINAMENTO UNIDADE 1 R$ 2.580,0000 R$ 2.580,0000

Marca: AMAZONLAB
Fabricante: AMAZONLAB
Modelo / Versdo: CEA-850
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Capela Para Exaustdo de Gases: - Estrutura fibra de vidro +/- 3 mm, acabamento externo gel polido, interno pintura
PU. Design inovador, frente inclinada melhor postura ao operador, teto com elevagdo arredondado melhor alinhamento no fluxo de ar, porta frontal em vidro
temperado de seguranga 06 mm incolor (opcional em acrilico) com abertura vertical através de contra pesos embutidos suportado por cabos de ago revestido em
PVC e deslocamento por meios de roldanas injetada em nylon com rolamento interno blindado, permitindo diversos niveis de abertura, puxador em nylon,
iluminagdo com lampada eletronica fluorescente 20 W em compartimento fechado de policarbonato resistente a explos&o e corrosdo, interruptor p/ acionamento do
exaustor e lampada com lampada piloto, uma tomada universal 2P+T, uma valvula p/ GPL 3/8, uma torneira plastica p/ dgua fria com maganeta indicadora a cor
do fluido DIN 12920, uma pia interna em PVC p/ descarte de liquidos ¢/ dreno. - Exaustor tipo centrifugo EA-150, caracol em fiberglass com saidas g 150 mm e
ventoinha em PP, motor elétrico bifasico blindado 1/4 CV 04 pdlos, Freqiiéncia 60 Hz / Grau de Protecdo conforme IEC 60034-5 e ABNT NBR 60529 / Isolamento
130 °C (classe “B"”) / Carcagas normalizadas conforme IEC 60072 e ABNT NBR 15632-1: 90S a 132M / Forma construtiva: B3 conforme ABNT NBR/IEC 60034-7,
protegido contra corrosdo, capacidade de exaustdo 15m/3min, voltagem 127 ou 220 V, (Permite uso de chapas aquecedoras). - DimensGes: comp x largura x
altura, 1100 x 650 x 1000 mm.
30 APARELHO COMUNICACAO PARA TREINAMENTO UNIDADE 1 R$ 2.000,0000 R$ 2.000,0000
Marca: AMAZONLAB
Fabricante: AMAZONLAB
Modelo / Versao: CEA-800
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Capela P/ exaustdo de Gases: - Estrutura fibra de vidro +/- 3 mm, acabamento externo gel polido, interno pintura
PU. Design inovador, frente inclinada melhor postura ao operador, teto com elevagéo arredondado melhor alinhamento no fluxo de ar, porta frontal em acrilico com
abertura HORIZONTAL através de contra pesos embutidos suportado por de cabos de ago revestido em PVC e deslocamento por meios de roldanas injetada em
nylon com rolamento interno blindado, permitindo diversos niveis de abertura, puxador em nylon, iluminagdo com lampada eletronica fluorescente 15 W em
compartimento fechado de policarbonato resistente a explos&o e corros&o, interruptor p/ acionamento do exaustor e ldmpada com lampada piloto. - Exaustor tipo
centrifugo EA-100, caracol em fiberglass com saidas g 100 mm e ventoinha em PP, motor elétrico monofésico fechado 1/6 CV protegido contra corrosdo,
capacidade de exaustdo 250 m3/hora, voltagem 127 ou 220 V, (Permite uso de chapas aquecedoras). - Dimensdes: comp X largura x altura, 800 x 600 x 800 mm.
31 APARELHO COMUNICA(;AO PARA TREINAMENTO UNIDADE 14 R$ 3.513,4400 R$ 49.188,1600
Marca: AMAZONLAB
Fabricante: AMAZONLAB
Modelo / Versdo: CEA-900
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: CAPELA para exaustdo de gases, estrutura construida em fibra de vidro, com espessura de 3 mm, nas dimensdes
150 x 130 x 72 cm( largura x altura x prof) com porta frontal de acrilico transparente, dutos de exaustdo em PVC rigido branco, capacidade de exaustdo de
60m3/min, lumindria isolada com ldmpada incandescente. interruptores para luminaria, exaustor e tomada de forga universal, dois bicos escalonados com registro,
para entrada de liquidos e gases. permite o uso de chapa aquecedora.
Total do Fornecedor: R$ 53.768,1600
10.378.106/0001-87 - COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Item Descrigao . Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global
9 ANALISADOR QUIMICO UNIDADE 1 R$ 10.099,1000 R$ 10.099,1000
Marca: Bioplus
Fabricante: Bioplus
Modelo / Versdo: BIO-2000
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador Bioquimico - Marca: Bioplus - Modelo: BIO-2000 - Analisador bioquimico; 90 possibilidades de
programagcao para qualquer reagente (sistema aberto); Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs; Monocromador com 8 filtros: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 e
670 nm; Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros; Luz espuria: < 0,01%T, Leituras Monocromaticas e Bicromaticas; Compartimento de
amostras para cubetas quadradas ou redondas; Cubeta de fluxo metdlica de 32 pL termostatizada para 25, 30, 37 £ 0,1 °C; Cubeta de fluxo termostatizada para
25, 30, 37 £ 0,1 °C; Contaminagdo cubeta: < 1% com 500 WL (teste com solusdo de dicromato de potassio); Leituras em absorbancia, ponto final, cinética, tempo
fixo, diferencial, cinética multipla; Leituras com padrdo, multi padrdo e fator; Estatisticas de controle de qualidade com grafico de Levey Jennings; Impressdo dos
resultados com impressora grafica incorporada; Ladmpada de Tungsténio de longa durabilidade; Controle completo da reagdo cinética ou colorimétrica;
Alimentagdo: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA; Peso: 10 kg. Nimero do registro na ANVISA: 10423910006 - Procedéncia: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida
pelo fabricante - VaIiQade da Proposta: 60 dias
25 BOMBA DE VACUO UNIDADE 10 R$ 4.845,0000 R$ 48.450,0000
Marca: Fisatom
Fabricante: Fisatom Equipamentos Cientificos Ltda
Modelo / Versao: 825T
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vacuo - Marca: Fisatom - Modelo: 825T - Bomba de vacuo tipo Diafragma (1 estagio a seco) com camara
de PTFE, ECTFE e Kalrez modelo 825T, para uso em laboratérios, requer minimo de manutengdo, funcionamento continuo. Materiais em contato com os gazes:
PTFE, ECTFE e Kalrez; Especial para gazes corrosivos dispensando o uso do trap; Vacuo absoluto: 90mbar; Vacuo relativo : 700mmHg ( 27,5pol/Hg ); Vazédo de ar
livre: 34 Litros/min.(1,2 cfm); Vacuometro graduado; Rotagdo: 1800 rpm; Ruido: 64-76 dB a 1m de distancia; Entrada e saida dos gazes: @ 1/4; Tens&o : 115-
230V; Frequéncia : 50-60Hz; Poténcia : 0,184kW; Peso: 10 kg; Dimensées (Larg. x Prof. x Alt.): 22X32X34cm; rau de protegdo IP 55. EQUIPAMENTO SIMILAR,
gentileza encaminhar descritivo para analise do requisitante. - Procedéncia: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60
dias
Total do Fornecedor: R$ 58.549,1000
11.837.115/0001-51 - SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Item Descrigdao Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global
12 BALANGA Unidade 6 R$ 2.329,1600 R$ 13.974,9600
Marca: EDUTEC
Fabricante: ASTRAL
Modelo / Versado: EEQ9003F-B
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Balanga analitica 110/220 volts, capacidade 220g, sensibilidade 0.0001g, tempo de estabilizagdo aproximado 03
segundos, prato em acgo inoxidavel circular de no maximo 90 mm de diametro, saida serial rs232, com capela de vidro comportas deslizantes nas laterais e na
parte superior. i
16 BALANGCA ANALITICA UNIDADE 3 R$ 2.325,8000 R$ 6.977,4000
Marca: EDUTEC
Fabricante: ASTRAL
Modelo / Versdo: EEQ9003F-B
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA analitica digital, capacidade 220g x 0,0001g
32 BOMBA CENTRIFUGA UNIDADE 4 R$ 1.047,3600 R$ 4.189,4400
Marca: EDUTEC
Fabricante: ASTRAL
Modelo / Versao: EEQ9004A-2
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Centrifuga para 12 tubos para 12 tubos de 5-15ml rotagdo de 0 a 4000rpm,220V, com indicador de velocidade e
timer, sistema de seguranga com dispositivo que ndo permite o seu funcionamento quando a tampa estiver aberta, motor flutuante apoiado em coxins, pes de
borracha aderentes tipo ventana para melhor fixagdo na borracha, rotor de angulo fixo (45g) com capacidade para 12 tubos de 5-15ml, pintura externa em epoxi,
com dimensdo de 31 x 28 x 27cm (cxIxa).
Total do Fornecedor: R$ 25.141,8000
18.214.465/0001-00 - SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Item Descrigao Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global
18 APARELHO COMUNICAGCAO PARA TREINAMENTO UNIDADE 3 R$ 3.499,6600 R$ 10.498,9800
Marca: Solab
Fabricante: Solab
Modelo / Versdo: SL-152/10
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-152/10 Marca: Solab - Banho Maria Ultratermostatizado com bomba de circulagdo - Caracteristicas: -
Gabinete em ago carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica. - Cuba em ago inox sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte interno
em ago inox perfurado no fundo do banho para protegdo da resisténcia com altura de 5 cm. - Tampa lisa em ago inox AISI 304. - Isolamento de isopor de alta
densidade. - Resisténcia U de 1.200 watts. - Controle de temperatura micro processado digital PID, com leitura do Set-Point. - Sensor de temperatura PT-100. -
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Relé de estado sdlido. - Sistema de refrigeracdo com gas R-134 (Livre de CFC). - Unidade de refrigeragdo com capacidade de 1/3 HP. - Bomba para circulagdo
interna e externa para demanda de &gua. - Vazdo da bomba 500 litros/hora, 3,6 M.C.A. - Bicos de saida e retorno para circulagdo externa do liquido. - Porta
fusivel. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Pés niveladores de borracha de 3/8. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d’agua. - Cabo de
forga com dupla isolagdo e plug com trés pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de -10 °C a 120 °C. - Resolugdo
+/- 0,1 °C e precisdo até 0,5 °C. - Volume da cuba 10 Litros. - Poténcia 1600 watts. - Alimentagdo 220 volts. - Dimensdes internas L=300 x P=240 x A=150 mm.
- Dimens@es externas L=400 x P=390 x A=500 mm. - Procedéncia: Nacional. Acompanha manual de instru¢cdes em portugués e garantia de 12 meses contra
defeito de fabricag&o.

23 APARELHO COMUNICACAO PARA TREINAMENTO Unidade 2 R$ 1.281,5000 R$ 2.563,0000
Marca: Solab
Fabricante: Solab
Modelo / Versao: SL-150/15
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-150/15 Marca: Solab - Banho Maria termostatizado - Caracteristicas: - Gabinete em ago carbono 1020
com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica. - Cuba em ago inox AISI 304 sem solda e emendas (Estampadas). - Suporte interno (Fundo falso) em ago
inox perfurado para protegdo da resisténcia com altura de 5 cm. - Tampa pingadeira em ago inox AISI 304 polido. - Isolamento em I& de vidro. - Resistencia
blindada em ago inox AISI 304. - Controle de temperatura micro processado digital com sistema PID. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sélido. -
Chave geral Liga/Desliga com led. - Porta fusivel. - Pés nivelador de borracha 3/8. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d\ "agua. - Cabo de
forga com dupla isolagdo e plug com trés pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de 5°C acima do ambiente a
100°C. - Resolugdo +/- 0,1°C e precisdo até 0,5 °C. - Capacidade 15 litros. - Alimentagdo 110 volts ou 220 volts. - Poténcia 500 watts. - Dimensdes internas
L=300 x P=250 x A=200 mm. - Dimens@es externas L=330 x P=330 x A=320 mm. - Procedéncia: Nacional. Acompanha manual de instrugdes em portugués e
certificado de garalntia de 12 meses contra defeito de fabricagao.

24 BALCAO TERMICO UNIDADE 16 R$ 822,9300 R$ 13.166,8800
Marca: Solab
Fabricante: Solab
Modelo / Versao: SL-150/4-R
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-150/4-R Marca: Solab - Banho Maria com aquecimento, analégico (com cuba redonda) - Caracteristicas:
- Gabinete em ago carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostética. - Cuba redonda em ago inox AISI 304. - Suporte interno (Fundo Falso) em
aco inox perfurado para protegdo da resisténcia com Altura de 5 cm. - Tampa lisa redonda em ago inox AISI 304 polido. - Resistencia blindada em ago inox AISI
304. - Controle de temperatura através de termostato analdgico com bulbo de 30 a 110 °C. - Chave Geral Liga/Desliga com led. - Porta Fusivel. - Pés nivelador de
borracha 3/8. - Painel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d “agua. - Cabo de forga com dupla isolagéo e plug com trés pinos, duas fases e um terra,
de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 100 °C. - Precisdo +- 1 °C. - Peso: 5 kg. - Capacidade 4 Litros. - Poténcia
1000 watts. - Voltagem: 220 Volts (Opcional 110 Volts). - Dimensdes internas @=250 x A=120 mm. - Dimensdes externas L=300 x P=350 x A=200 mm. -
Procedéncia: Nacional. Acompanha 3 fusiveis de seguranga, manual de instrugdes em portugués e certificado de garantia de 12 meses contra defeito de fabricag&o.

Total do Fornecedor: R$ 26.228,8600

20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI
Item Descrigdo Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global

27 BOMBA DE VACUO UNIDADE 1 R$ 1.689,0000 R$ 1.689,0000
Marca: Prismatec
Fabricante: Prismatec
Modelo / Versao: 131 2VC
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA de vacuo/pressdo, tipo rotor com paletas lubrificadas a dleo, vacuo maximo 680mmHg, 40mbar(pressdo
absoluta), pressdo util de 1 kgf/cm2 (14,5psi), vazdo de ar de 37 Lt/min., nivel de ruido de 60 a 70db, fornecida com regulador de pressdo e de vacuo,
mandmetro, vacubmetro, chave liga-desliga, entrada e saida das gases: @ 1/4, alga para transporte, pés de borracha, filtro de entrada com lubrificador de dleo,
filtro de saida e manual, acompanha 350ml de dleo lubrax TAC 3 - 10W, 60HZ, 260W. Especificagdes: e Tipo centrifuga (de paletas) de funcionamento continuo,
requer minima manutengdo lubrificada a 6leo. ¢ Fornecida com regulador de presséo e de vacuo, mandmetro e vacuémetro graduados, chave liga-desliga, alca
para transporte, pés de borracha, filtro de entrada com lubrificador de dleo contra particulas ou pequenas quantidades de liquido; e Fornecida em 115 ou 230V; e
Acompanha 350 ml de dleo lubrax TAC 3 - 10W para lubrificagdo; e Aplicacdo: filtragdes, aspiragdes, dessecadores, etc.; ¢ Materiais em contato com as gases:
Ferro fundido, latdo, feltro, aluminio, celeron, dleo, delrin e policarbonato; e Vacuo absoluto: 40mbar; e Vacuo relativo: 630mmHg (25Hg); e Pressdo util 1 kgf /
cm2(14 PSI); e Vazdo de ar livre 37 Litros/min.(1,3cu.ft/min); ¢ Ruido 59 a 62 dBB & 1m de distancia; ¢ Entrada e saida dos gases: @ 1/4; e Fornecida em 115 ou
230V, 50-60 Hz - 260W; e Peso: 9Kg; ¢ Dimensdes: 32X17X23cm

Total do Fornecedor: R$ 1.689,0000
22.445.349/0001-70 - F&H TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA
Item Descrigao Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global
1 APARELHO COMUNICACAO PARA TREINAMENTO UNIDADE 20 R$ 1.075,0000 R$ 21.500,0000

Marca: ALPHA LIFE SCIENCE
Fabricante: F&H TECNOLOGIA
Modelo / Versao: AGITADOR com aquecimento
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR com aquecimento, sendo a placa de aquecimento constituida de cerdmica, que oferece excelente
resisténcia quimica. Especificagdes: Motor potente, possibilitando a agitagdo de até 10 | (H20); Indicador de superficie quente: alerta se a superficie esta aquecida
para evitar queimaduras; definicdo exata da temperatura através de display digital de luz (LED), Display digital para cédigos de erro; Painel de controle elevado,
para protegdo contra vazamento de liquidos; Encaixe de termdmetro de acordo com a norma DIN 12878, que permite o controle preciso da temperatura de
aquecimento, ETS - D 5; Numero de pontos de agitagdo: 1; Classificagdo de entrada do Motor: 15 W; Classificagdo de saida do motor: 1,5 W; Rotagdo maxima do
motor: 1500 rpm; Display de velocidade: escala; Tamanho maximo da barra de agitagdo magnética: 80 mm; Poténcia de saida: 1000 W; Faixa de aquecimento:
50 - 500 °C; Controle de Aquecimento: LED; Acuracia do controle de aquecimento: + 10°C; Controle de velocidade: escala de 0 -6; Acuracia do controle de
aquecimento com sensor ETS - D 4: £ 3°C; Média da constancia da temperatura: 3 £ °C; Taxa de aquecimento (1 L de H20 na H15): 5 °C/min; Material da chapa
de aquecimento: Ceramica; Dimensdes da chapa: 200 X 200 mm; Dimensdes do equipamento: 220 x 105 x 330 mm; Peso: 5 kg; Temperatura de trabalho
(ambiente): 5 - 40 °C; Umidade relativa de ar para trabalho: 80 %; Protecdo de acordo com classe DIN EN 60529 IP 21; Voltagem: 230 V; Frequéncia: 50/60 Hz;
Poténcia de saida: 1020 W.

2 APARELHO COMUNICACZ\O PARA TREINAMENTO Unidade 2 R$ 520,0000 R$ 1.040,0000
Marca: ALPHA LIFE SCIENCE
Fabricante: F&H TECNOLOGIA
Modelo / Versao: Agitador Magnético com Aquecimento
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com Aquecimento. Voltagem: 127V. Capacidade: 4 Litros. Faixa de trabalho: até 360°C e 1800
RPM.

3 AGITADOR MAGNETICO UNIDADE 3 R$ 566,6600 R$ 1.699,9800
Marca: ALPHA LIFE SCIENCE
Fabricante: F&H TECNOLOGIA
Modelo / Versdo: Agitador Magnético
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético, Com gabinete construido em material metalico anticorrosivo, ajuste mecanico ou eletrénico.
Capacidade de agitagdo de, até no minimo 10 L de agua, rotagdo minima de 1600 RPM, temperatura reguldvel até 360°C. Bivolti ou 100 volts.

4 AGITADOR MAGNETICO UNIDADE 7 R$ 1.000,0000 R$ 7.000,0000
Marca: ALPHA LIFE SCIENCE
Fabricante: F&H TECNOLOGIA
Modelo / Versédo: Agitador Magnético com aquecimento
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Magnético com aquecimento com placa de 5" x 7" revestida com Pyroceram. Controle de velocidade e
aquecimento microprocessado. Faixa de velocidade: 60 - 1100 rpm. Faixa de temperatura: 25 - 550 C Peso: 2,3 Kg.

10 AUTOCLAVE UNIDADE 1 R$ 5.450,0000 R$ 5.450,0000
Marca: ALPHA LIFE SCIENCE
Fabricante: F&H TECNOLOGIA
Modelo / Versao: Autoclave vertical simples
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical simples. Capacidade minima de 30Il. Caldeira em acgo inoxidavel AISI 304. Tampa em bronze
fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnigdo de silicone para vedagdo resistente a altas temperaturas. Manipulos
para fechamento em baquelita, isolados contra o calor. Resisténcia elétrica de imersdo de niquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manémetro com duas
escalas de pressdo de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondéncia em graus centigrados de 100 a 143°. Cesto em ago inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para
permitir a circulagdo do vapor, garantindo a qualidade na esterilizagdo. Gabinete construido em chapa de ago inox, montado sobre quatro pés de borracha
reguldvel. Painel com chave seletora de temperatura com 3 posigdes (Minima, Média e Maxima). Lampada piloto para indicar aparelho ligado e instrugBes de uso.
Registro esfera para limpeza e drenagem de agua. Valvula de alivio de pressdo regulada para atuar com a maxima presséo de trabalho admissivel.

Total do Fornecedor: R$ 36.689,9800

23.371.752/0001-64 - MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACE
Item Descrigdao Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global

13 BALANGA UNIDADE 1 R$ 2.979,9800 R$ 2.979,9800
Marca: Biobase
Fabricante: Biobase

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp 3/5



10/04/2019 ComprasNet

Modelo / Versao: BA2104B

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA Analitica com precisdo de 0,0001g. Tara automatica. Nivelamento por bolha de &gua e com a correta
posicdo obtida pelos pés reguldveis. Camera de pesagem com janelas corredicas, moldadas em vidro temperado. Estrutura externa em metal coberto por pintura
em epoxi e interna em ago inoxidavel. Display digital com luminosidade uniforme. Teclado para programacdo de toque suave. Célula de carga equipada com
dispositivo de compensacgdo de forga eletromagnética (EMPR) com transducer. Saida RS232 para comunicagdo com um computador ou impressora. Didmetro do
prato de pesagem: 80mm. Capacidade: 210g. Dimensdes 350x215x340mm, modelo BA2104B, calibragdo externa

Total do Fornecedor: R$ 2.979,9800
26.484.825/0001-12 - MASTER COMERCIAL EIRELI
Item Descrigdao Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global
11 AUTOCLAVE UNIDADE 1 R$ 3.437,9000 R$ 3.437,9000

Marca: DIGITALE

Fabricante: BS

Modelo / Versdo: 3.0

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE Vertical. Capacidade interna minima: 30 litros. Ago inox. Tensdo: Bivolt 127V/220V. AUTOCLAVE,
MATERIAL ACO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERACZ\O MANUAL, VOLUME CAMARA CERCA DE 30 L, COMPOSICAO MANOMETRO, CHAVE
TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 1 CESTO, COM PEDAL

Total do Fornecedor: R$ 3.437,9000
26.518.793/0001-29 - RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA
Item Descrigdo Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global
5 AGITADOR MECANICO UNIDADE 2 R$ 858,4000 R$ 1.716,8000

Marca: FISATOM

Fabricante: FISATOM

Modelo / Versao: 710

Descrigiao Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR MECANICO, TIPO TIPO VORTEX MARCA: FISATOM MODELO: 710

Total do Fornecedor: R$ 1.716,8000
29.274.611/0001-00 - XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
Item Descrigdao Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global
19 BANHO MARIA UNIDADE 1 R$ 898,0000 R$ 898,0000

Marca: LUCADEMA
Fabricante: LUCADEMA
Modelo / Versdao: LUCA-150/10A
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA ANALOGICO 10L - MOD. LUCA-150/10A - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Gabinete
Construido em ago 1020 com pintura eletrostatica anti corrosiva. - Cuba em ago inoxidavel sem solda e emendas (estampadas) - 1 Suporte em ago inoxidavel
perfurado para protegdo da resisténcia. - Tampa lisa em ago inoxidavel. - Controlador de temperatura através de termostato analdgico. - Temperatura de 5° acima
do ambiente a 100°C - Sensibilidade de +- 1°C - Variagdo de temperatura de 1°C para mais ou para menos - Isolagdo de L3 de vidro. - Resisténcia blindada em
aco inoxidavel. - Capacidade da cuba: 10 Its - Alimentag&o: 220 v - Poténcia: 1000 Watts - Acompanha: Manual de instrugdes com termo de garantia.

21 BANHO MARIA UNIDADE 1 R$ 1.339,9100 R$ 1.339,9100
Marca: LUCADEMA
Fabricante: LUCADEMA
Modelo / Versao: LUCA-150/18A
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA ANALOGICO 18L - MOD. LUCA-150/18A - MARCA LUCADEMA - PROCEDENCIA NACIONAL - Gabinete
Construido em ago 1020 com pintura eletrostatica anti corrosiva. - Cuba em aco inoxidavel sem solda e emendas (estampadas) - Capacidade de 6 bocas - 1
Suporte em ago inoxidavel perfurado para protegdo da resisténcia. - Tampa lisa em ago inoxidavel removivel com orificios e anéis de redugdo - Controlador de
temperatura através de termostato analdgico. - Temperatura ajustdvel do ambiente a 100°C - Sensibilidade de +- 1°C - Isolagdo de La de vidro. - Resisténcia
blindada em aco inoxidavel. - Capacidade da cuba: 18 Its - Alimentagdo: 220 v - Poténcia: 1000 Watts - Acompanha: Manual de instrugdes com termo de garantia.

Total do Fornecedor: R$ 2.237,9100
30.407.297/0001-75 - COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Item Descrigdao Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global
22 BANHO MARIA UNIDADE 2 R$ 980,0000 R$ 1.960,0000

Marca: SOLIDSTEEL

Fabricante: SOLIDSTEEL

Modelo / Versdo: SSD 5L.

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria Digital com capacidade para 05 Litros. Controlador microprocessador digital com display de 4 digitos
com resolugéo de 0,1°C, com sistema PID. Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resisténcia tubular, blindada em ago inox, de
facil substituicdo. Painel em policarbonato com indicagdo de fungBes e chave liga/desliga. Teclado tipo softtouch. Isolagdo térmica em |& de vidro (Roofing). Cuba
interna em aco inox AISI 304, estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em ago inox para protegdo da resisténcia. Gabinete em chapa de aco
carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epdxi texturizado eletrostatico. Montado sob pés de borracha. Faixa de temperatura
de trabalho: ambiente + 5°C a 100°C. Voltagem: 110 Volts, Poténcia: 500 Watts. Acompanha: Tampa Lisa em ago inox, Suporte para protegdo da resisténcia em
aco inox, Cabo de alimentagdo com Plug de 03 pinos, duas fases e um terra, Termo de Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricagdo e Manual de
Instruges em portugués.

Total do Fornecedor: R$ 1.960,0000
61.012.811/0001-05 - NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
Item Descrigao Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global
20 BANHO MARIA UNIDADE 2 R$ 1.250,0000 R$ 2.500,0000

Marca: NOVA TECNICA

Fabricante: NOVA TECNICA

Modelo / Versao: NT 265

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: NT 265 - BANHO MARIA GRANDE Banho Maria Grande Digital para uso universal em laboratério. Controlador
microprocessado digital com display de 4 digitos com resolugdo de 0,111C, com sistema PID, com indicacdo da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer
(tempo). Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Faixa de temperatura 50C acima da ambiente a 1000C (temperaturas maiores sob consulta).
Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resisténcia tubular de 1400 W, blindada em acgo inox, de facil substituigdo. Painel em
policarbonato com indicagdo de fungBes e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Tampa pingadeira removivel em PS (Poliestireno).
Cuba interna em ago inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em ago inox AISI 304 para protecdo da resisténcia. Gabinete em
chapa de ago carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epdxi texturizado eletrostatico. Montado sob pés de borracha. Volume
nominal de 28 litros. Dimensdo da cuba (LxPxA) de 500 x 300 x 200 mm. Dimens&o externa (LxPxA) de 530 x 330 x 310 mm. Fusivel de segurancga. Alimentagdo
em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, poténcia de 1400 W. Cabo de alimentagdo com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Opcionais Sob Consulta:
Tampa lisa em ago inox AISI 304 estampado e polido; Tampa pingadeira em ago inox AISI 304 ou em acrilico; Tampa lisa em ago inox AISI 304 com 6 o u 8 bocas
de anéis redutores; Dreno; Sistema de nivel constante; Galeria em plastico ou aco inox AISI 304 para acomodacdo de tubos ou frascos; Isolagdo térmica;
Certificado de Calibragdo Rastreavel a RBC/Inmetro. Itens que Acompanha: Tampa pingadeira em PS (Poliestireno) e Manual de Instrugbes/Termo de Garantia.
Modelo NT 265. Marca Novatecnica. Procedéncia nacional.

Total do Fornecedor: R$ 2.500,0000
67.957.720/0001-10 - IRENE SARABIA LUQUETTI
Item Descrigao Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global
34 BOMBA CENTRIFUGA UNIDADE 1 R$ 7.413,0000 R$ 7.413,0000

Marca: Quimis
Fabricante: Quimis
Modelo / Versao: Q222TM
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Centrifuga Microprocessada para Tubos - Q222TM Construida em ago carbono com pintura epdxi eletrostatica; e
Acompanha rotor de aluminio para 4 porta tubos, pode ser fornecido com rotor opcional para 2 porta tubos; e Suportes opcionais com capacidade para (quantidade
de tubos x capacidade em mL): 28x10 - 16x15 - 4x50 - 2x100 - 28x1,8 - 28x2 - 28x3,5 - 28x4 e 28x5; ¢ Capacidade maxima de 280 mL com densidade de até
1,2 Kg/dm3; e Motor de indugdo trifasico 220 V, 50/60 Hz, sem escova, acionado por inversor de frequéncia; ¢ Ruido inferior a 75dB; e Display alfanumérico 4x20
"Big Number" com "backlight" azul, caracteres brancos e teclado tipo soft-touch (toque macio); * Indicagdo digital do RPM, RCF, Tempo, Tampa aberta e alarmes; o
Selegdo digital da velocidade e do tempo; e Controle da velocidade entre 300 a 4000rpm, com incrementos de 10 em 10rpm ou de 100 em 100rpm; e
Programacdo de tempo até 99 minutos e 59 segundos, ajuste da data e hora; e Precisdo da velocidade em RPM de +0,5%; ¢ Selegdo de idiomas, portugués, inglés
ou espanhol; « Memoria para salvar até 9 programas; e Selegdo do tipo de suporte de tubos; e Pés tipo ventosa para melhor aderéncia e absorcdo de vibragdo; e
Sinal sonoro para cada fungdo, alarme sonoro e abertura automatica da tampa no término do processo; e Aceleragdo e Desaceleragdo suave com parada
automatica através de freio, sistema de seguranga que ndo permite o funcionamento com a tampa aberta e sistema de seguranga para falha de comunicagdo; e
Cabo de forga com dupla isolagdo e plugue de trés pinos, duas fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136. * Registro ANVISA: 80231270010

Total do Fornecedor: R$ 7.413,0000
68.886.605/0001-65 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
Item Descricao Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global
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14 BALANGCA Unidade 1 R$ 2.399,0000 R$ 2.399,0000
Marca: MARTE

Fabricante: MARTE

Modelo / Versdo: AD500 )

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA SEMI-ANALITICA MODELO AD500 - MARCA MARTE Balanga eletrénica de precisdo com microprocessador,
tara subtrativa em toda a escala. Com capela em acrilico transparente. Display digital de cristal liquido (LCD) com 8 digitos de 7 segmentos que facilita a leitura
pelo usudrio e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade ja utilizada. As balangas da linha AD possuem 9 fungGes: pesagem simples, contagem de pegas,
porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinagdo de densidade, verificagcdo de peso, calculo estatistico, pesagem de animais vivos e fungdo basica
(incorpora contagem de pegas e percentagens absoluta e relativa). E possivel a insergdo de identidade da balanga, composta por 6 caracteres numéricos, onde o
display mostrara a identidade atual registrada. Especificagbes técnicas: Carga maxima: 510 g Sensibilidade e reprodutibilidade: 0,001g Campo de tara: toda a
escala Classe de exatiddo: II Possui 3 unidades de pesagem disponiveis: g, kg e ct Temperatura de trabalho: de 10 a 40°c Tempo de estabilizagdo: 4 segundos
Voltagem: bivolt automatico de 100 a 230 Vca Possui saida RS232 programavel Frequéncia: 50/60 Hz Poténcia: 6,7 W Dimensbes do equipamento: 292x210x260
mm (CxLxA) Plataforma em ago inox de 100 mm de diédmetro Peso do equipamento: 4,4 kg Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel n®
0008, de 05 de Janeiro de 2012. Acompanha: fonte de alimentagdo e manual de instrugdes na lingua portuguesa.

Total do Fornecedor: R$ 2.399,0000

Valor Global da Ata: R$ 259.604,1300
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