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PREGÃO ELETRÔNICO

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Universidade Federal do Espírito Santo

  
Pregão Eletrônico   Nº 00091/2018 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

 
 

04.596.663/0001-71 - EXSTO TECNOLOGIA LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 BANCADA Unidade 1 R$ 96.700,0000 R$ 96.700,0000
Marca: EXSTO

 Fabricante: EXSTO
 Modelo / Versão: XC228

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada para estudos de controle de processos contínuos, atendendo, no mínimo, processos de vazão, pressão,
temperatura e nível, implementados com sistemas de controle em malha aberta e malha fechada, individual e em modo cascata, que permita, no mínimo, as
seguintes ações de controle: a) proporcional (P); b) proporcional-integral (PI); c) proporcional-derivativo (PD); d) proporcional-integral-derivativo (PID). Com
dimensões aproximadas de 700mm de comprimento x 700mm de largura x 90 cm de altura, montada sobre estrutura de alumínio com rodízios que permitam
travamento. Manuais didáticos e de uso: A bancada deve ser acompanhada de material didático que descreva detalhadamente as práticas didáticas possíveis, com
indicação, de valores máximos e mínimos de vazão, pressão, nível e temperatura em que pode trabalhar, atendendo aos limites já anteriormente descritos, isto é,
no mínimo: controles, P, PI, PD e PID, bem como controle em malha aberta e fechada, em modo individual ou cascata. A bancada deve ser acompanhada de
manual técnico e de operação que indique a instrumentação presente e a forma/protocolos como as informações de supervisão e controle são disponibilizadas,
bem como a forma em que podem ser visualizadas em painéis, visores, monitores, etc., diagramas dos circuitos elétricos da planta, folha de dados de todos os
componentes. Componentes operacionais: A bancada deve conter bomba, reservatórios, mangueiras, tubos, conexões, válvulas de acionamento manual, válvulas
de acionamento elétrico, cabos elétricos, cabos de comunicação, terminais de ligação, conversores, controladores, medidores de vazão, de pressão, de nível, de
temperatura, bem como atuadores, que permitam reproduzir, sem restrições, as práticas didáticas descritas no manual. As montagens para qualquer prática
envolvendo circuitos de vazão deve ser feita por meio de conexões com engate rápido. As conexões elétricas e de comunicação devem ser feitas por meio de
terminais de ligação rápida, sem necessidade de emendas, em bastidor adequado. Fontes de alimentação devem trabalhar na faixa de 110-240V, 60Hz, montada
em caixa plástica fechada, proteção contra curto circuito e rearme automático. Sistema de controle: A bancada deve integrar sistema de controle com as seguintes
características mínimas: a) Sistema para controle através de controlador logico programável (CLP) montado em caixa compatível com o bastidor de perfil de
alumínio da bancada, que carga de programas "on line", capacidade de memória RAM mínima de 64 kbytes, capacidade de endereçamento de entradas e saídas
digitais de no mínimo 5.000 canais, capacidade de endereçamento de entradas e saídas analógicas de no mínimo 512 canais, capacidade de ligação em rede com
outras CPU de mesmo tipo via repetidores ou acopladores de fibra ótica, entradas e saídas integradas a CPU (no mesmo involucro), 16 entradas (mínimo) PNP
digitais 24 VDC e 16 saídas (mínimo) digitais 24 VDC/ 0,5A. b) Software de programação para o controlador logico programável, devidamente licenciado, que
permita trabalhar em ambiente Windows 10, mídia com software, documentação e manuais completos, recursos de visualização de informação da CPU, incluindo
estados lógicos, dados da CPU, mensagens de diagnostico, métodos de representação da programação: LD (diagrama de contatos), linguagem textual, tipo
Statment List e FBD (blocos de função) em conformidade com a norma IEC 61131-3. Funções de carga e descarga de programas via RS 232c do microcomputador.
Deve ser fornecida a interface de comunicação entre o PC e a CPU do CLP, incluindo os cabos de comunicação e software de configuração, trilho padrão DIN para
montagem do conjunto composto pela fonte, CPU e interfaces. O software de simulação deve ser capaz de realizar o teste de funcionamento dos programas,
mesmo sem a presença do hardware, possibilitando a identificação e a solução de erros, reduzindo o tempo de desenvolvimento da lógica de programação e
aumentando a qualidade do programa. Os cabos de comunicação entre CLP e PC, bem como de outras conexões de comunicação, devem ser fornecidos, devendo a
atender ao protocolo adequado. Práticas de controle: A bancada deve ser capaz de cobrir os seguintes, no mínimo, conteúdos: a) Estudo de processos de start-up
e engenharia de sistemas, instalação de tubulação, cabeamento e comissionamento; b) Estudo da medição de variáveis e controle em malha, aberta e fechada, de
variáveis de processo como temperatura, vazão, nível e pressão; c) Estudo e análise, manutenção e desenvolvimento, de sistemas de engenharia de processos; d)
Estudo e análise de processos controlados, parametrização e otimização de controles industriais; e) Criação, adaptação e parametrização de programas de
controladores lógicos programáveis ou controladores dedicados em malha fechada; f) Utilização e aplicação de módulos de CLPs. Deverá ser fornecido treinamento
do equipamento, sem ônus para a UFES, com carga horária mínima de 16 horas (...)

Total do Fornecedor: R$ 96.700,0000
23.328.708/0001-71 - MLAB EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS EIRELI

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global
3 BANCADA Unidade 1 R$ 18.650,0000 R$ 18.650,0000

Marca: MLAB
 Fabricante: MLAB

 Modelo / Versão: M33
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada para experimentos de perda de carga em tubulações, permitindo a análise de escoamentos internos em

condutos fechados/forçados, medidas de vazão e pressão, equação de energia, determinação de parâmetros entre pressão x vazão de uma bomba hidráulica,
entre outros. Instalação e frete inclusos.

Total do Fornecedor: R$ 18.650,0000
57.582.793/0001-11 - FESTO BRASIL LTDA

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global
2 BANCADA Unidade 1 R$ 188.999,9900 R$ 188.999,9900

Marca: FESTO
 Fabricante: FESTO

 Modelo / Versão: _D:PN/HD
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada de treinamento em pneumática/eletropneumática e hidráulica/eletro-hidráulica, construída em alumínio,

apoiado sobre rodízios giratórios com trava e um bastidor em aço com tratamento anticorrosivo no alto do painel para fixação das placas elétricas sem o auxílio de
ferramentas, bandeja coletora de óleo e suporte de acomodação de mangueiras, gaveteiro deslizante sobre rolamentos para armazenamento dos componentes ,
fixação dos componentes, sem a necessidade de ferramenta, em painéis perfilados em alumínio anodizado. // As bancadas germinadas ou independentes, devem
atender no mínimo os seguintes componentes pneumáticos e eletropneumáticos: - Válvula direcional 3/2 vias NF acionada por botão e com retorno por mola, com
a simbologia do componente, conexões pneumáticas e botão pulsador para acionamento: 02 unidades; - Válvula direcional 3/2 vias NA acionada por botão e com
retorno por mola, com a simbologia do componente, conexões pneumáticas e botão pulsador para acionamento: 01 unidade; - Válvula direcional 5/2 vias com
chave seletora, com a simbologia do componente, conexões pneumáticas e chave seletora para o acionamento: 01 unidade; - Válvula direcional 3/2 vias NF
acionada por botão basculante com trava, com a simbologia do componente, conexões pneumáticas e acionamento por botão basculante: 01 unidade; - Válvula
direcional 3/2 vias NF acionada por rolete e com retorno por mola: 01 unidade; - Sensor de proximidade pneumático, com suporte de fixação para cilindro: 02
unidades; - Temporizador pneumático, com autocorreção de tempo por variação de pressão na linha de alimentação, ajuste de tempo entre 2 a 30 segundos: 01
unidade; - Válvula de sequência: 01 unidade; - Válvula direcional 3/2 vias acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola: 01 unidade; - Válvula
direcional 5/2 vias acionada por simples piloto pneumático e com retorno por mola: 01 unidade; - Válvula direcional 5/2 vias acionada por duplo piloto
pneumático: 03 unidades; - Válvula alternadora (elemento "OU"): 01 unidade; - Válvula de simultaneidade (elemento "E"): 02 unidades; - Válvula de escape
rápido: 01 unidade; - Válvula reguladora de fluxo unidirecional: 02 unidades; - Atuador pneumático de simples ação: 01 unidade; - Atuador pneumático de dupla
ação: 01 unidade; - Unidade de conservação com filtro regulador: 01 unidade; - Regulador de pressão com manômetro: 01 unidade; - Manômetro: 02 unidades; -
Bloco distribuidor com 8 conexões pneumáticas de 4 mm com retenção e uma conexão para alimentação de 6 mm: 01 unidade; - Tubo flexível pneumática de 4
mm: 20 m; - Placa com 4 botões elétricos tendo cada um 1 contatos NA e 1 NF, sendo 3 botões pulsadores e 1 botão com trava, ambos luminosos acionados
através de bornes auxiliares: 01 unidade; - Placa com 3 relés tendo cada um 4 contatos comutadores, com leds indicadores de operação: 02 unidades; - Chave
fim-de-curso, elétrica, com acionamento pela esquerda: 01 unidade; - Chave fim-de-curso, elétrica, com acionamento pela direita: 01 unidade; - Sensor de
proximidade óptico, PNP, de no mínimo 12 mm de diâmetro com ajuste de sensibilidade, com LED de indicação de acionamento, com ajuste de posicionamento
linear e angular: 01 unidade; - Sensor de proximidade magnético, com suporte para fixação no cilindro pneumático: 02 unidades; - Válvula 2x3/2 vias NF acionada
por solenoide, com possibilidade de configuração como 5/3 vias: 01 unidade; - Válvula direcional 5/2 vias acionada por simples solenóide, retorno por mola, com
acionamento manual auxiliar e led indicador de operação: 01 unidade; - Válvula direcional 5/2 vias acionada por duplo solenóide, com acionamentos manuais
auxiliares e leds indicadores de operação: 02 unidades; - Sensor de pressão analógico com display LCD, alimentação 24VDC, sinal de saída com faixa de no
mínimo 0 a 10VDC, pressão de entrada para faixa de 0 a 10BAR, programação de faixa de utilização e borda de acionamento, seleção de sinal digital e analógico:
01 unidade; - Válvula reguladora de fluxo unidirecional: 02 unidade; - Atuador pneumático de dupla ação: 01 unidade; - Fonte de alimentação estabilizada entrada
110/220 Vca, 60 Hz, 24 Vcc, proteção contra curto-circuito, full range: 01 unidade; - Cabos elétricos com pinos banana de 4 mm com comprimento 500 mm
(vermelho): 35 unidades; - Cabos elétricos com pinos banana de 4 mm com comprimento 1000 mm (vermelho): 10 unidades; - Cabos Elétricos com pinos banana
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de 4 mm com comprimento 500 mm (azul): 10 unidades; - - Cabos Elétricos com pinos banana de 4 mm com comprimento 1000 mm (azul): 05 unidades; // As
bancadas germinadas ou independentes, devem ainda atender no mínimo os seguintes componentes hidráulicos e eletrohidráulicos : - Válvula de alívio de pressão,
com ajuste manual e válvula de retenção, para pressão até 120 bar: 01 unidade; - Válvula reguladora de fluxo bidirecional: 01 unidade; - Válvula reguladora de
fluxo unidirecional: 01 unidade; - Válvula de retenção com controle de bloqueio,

Total do Fornecedor: R$ 188.999,9900
 
 

Valor Global da Ata: R$ 304.349,9900
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