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# PREGAO ELETRONICO

MINISTERIO DA EDUCAGAO
Universidade Federal do Espirito Santo

Pregéao Eletronico N° 00091/2018

RESULTADO POR FORNECEDOR

04.596.663/0001-71 - EXSTO TECNOLOGIA LTDA
Item Descricdao Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global

1 BANCADA Unidade 1 R$ 96.700,0000 R$ 96.700,0000
Marca: EXSTO
Fabricante: EXSTO
Modelo / Versao: XC228
Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada para estudos de controle de processos continuos, atendendo, no minimo, processos de vazdo, pressdo,
temperatura e nivel, implementados com sistemas de controle em malha aberta e malha fechada, individual e em modo cascata, que permita, no minimo, as
seguintes acgles de controle: a) proporcional (P); b) proporcional-integral (PI); c) proporcional-derivativo (PD); d) proporcional-integral-derivativo (PID). Com
dimensdes aproximadas de 700mm de comprimento x 700mm de largura x 90 cm de altura, montada sobre estrutura de aluminio com rodizios que permitam
travamento. Manuais didaticos e de uso: A bancada deve ser acompanhada de material didatico que descreva detalhadamente as praticas didaticas possiveis, com
indicagdo, de valores maximos e minimos de vazdo, pressdo, nivel e temperatura em que pode trabalhar, atendendo aos limites ja anteriormente descritos, isto &,
no minimo: controles, P, PI, PD e PID, bem como controle em malha aberta e fechada, em modo individual ou cascata. A bancada deve ser acompanhada de
manual técnico e de operagdo que indique a instrumentagdo presente e a forma/protocolos como as informagdes de supervisdo e controle sdo disponibilizadas,
bem como a forma em que podem ser visualizadas em painéis, visores, monitores, etc., diagramas dos circuitos elétricos da planta, folha de dados de todos os
componentes. Componentes operacionais: A bancada deve conter bomba, reservatérios, mangueiras, tubos, conexdes, valvulas de acionamento manual, valvulas
de acionamento elétrico, cabos elétricos, cabos de comunicagdo, terminais de ligagdo, conversores, controladores, medidores de vazéo, de presséo, de nivel, de
temperatura, bem como atuadores, que permitam reproduzir, sem restricdes, as praticas didaticas descritas no manual. As montagens para qualquer pratica
envolvendo circuitos de vazdo deve ser feita por meio de conexdes com engate rapido. As conexdes elétricas e de comunicagdo devem ser feitas por meio de
terminais de ligagdo rapida, sem necessidade de emendas, em bastidor adequado. Fontes de alimentagdo devem trabalhar na faixa de 110-240V, 60Hz, montada
em caixa plastica fechada, protegdo contra curto circuito e rearme automatico. Sistema de controle: A bancada deve integrar sistema de controle com as seguintes
caracteristicas minimas: a) Sistema para controle através de controlador logico programavel (CLP) montado em caixa compativel com o bastidor de perfil de
aluminio da bancada, que carga de programas "on line", capacidade de memdria RAM minima de 64 kbytes, capacidade de enderecamento de entradas e saidas
digitais de no minimo 5.000 canais, capacidade de enderecamento de entradas e saidas analdgicas de no minimo 512 canais, capacidade de ligagdo em rede com
outras CPU de mesmo tipo via repetidores ou acopladores de fibra ética, entradas e saidas integradas a CPU (no mesmo involucro), 16 entradas (minimo) PNP
digitais 24 VDC e 16 saidas (minimo) digitais 24 VDC/ 0,5A. b) Software de programagdo para o controlador logico programavel, devidamente licenciado, que
permita trabalhar em ambiente Windows 10, midia com software, documentagéo e manuais completos, recursos de visualizagéo de informagdo da CPU, incluindo
estados légicos, dados da CPU, mensagens de diagnostico, métodos de representagdo da programacgdo: LD (diagrama de contatos), linguagem textual, tipo
Statment List e FBD (blocos de fungdo) em conformidade com a norma IEC 61131-3. Fungdes de carga e descarga de programas via RS 232c do microcomputador.
Deve ser fornecida a interface de comunicagdo entre o PC e a CPU do CLP, incluindo os cabos de comunicagdo e software de configuragdo, trilho padréo DIN para
montagem do conjunto composto pela fonte, CPU e interfaces. O software de simulagdo deve ser capaz de realizar o teste de funcionamento dos programas,
mesmo sem a presenga do hardware, possibilitando a identificagdo e a solugdo de erros, reduzindo o tempo de desenvolvimento da légica de programagédo e
aumentando a qualidade do programa. Os cabos de comunicagdo entre CLP e PC, bem como de outras conexdes de comunicagdo, devem ser fornecidos, devendo a
atender ao protocolo adequado. Praticas de controle: A bancada deve ser capaz de cobrir 0s seguintes, no minimo, contetdos: a) Estudo de processos de start-up
e engenharia de sistemas, instalagdo de tubulagéo, cabeamento e comissionamento; b) Estudo da medigdo de varidveis e controle em malha, aberta e fechada, de
variaveis de processo como temperatura, vazao, nivel e pressdo; c) Estudo e analise, manutengdo e desenvolvimento, de sistemas de engenharia de processos; d)
Estudo e andlise de processos controlados, parametrizagdo e otimizagdo de controles industriais; e) Criagdo, adaptacdo e parametrizacdo de programas de
controladores l6gicos programaveis ou controladores dedicados em malha fechada; f) Utilizag&o e aplicacdo de mddulos de CLPs. Devera ser fornecido treinamento
do equipamento, sem 6nus para a UFES, com carga hordria minima de 16 horas (...)

Total do Fornecedor: R$ 96.700,0000
23.328.708/0001-71 - MLAB EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS EIRELI
Item Descrigdao Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global
3  BANCADA Unidade 1 R$ 18.650,0000 R$ 18.650,0000

Marca: MLAB

Fabricante: MLAB

Modelo / Versdo: M33

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada para experimentos de perda de carga em tubulagdes, permitindo a analise de escoamentos internos em
condutos fechados/forgados, medidas de vazdo e pressdo, equagdo de energia, determinagdo de parametros entre pressdo x vazdo de uma bomba hidrdulica,
entre outros. Instalagdo e frete inclusos.

Total do Fornecedor: R$ 18.650,0000
57.582.793/0001-11 - FESTO BRASIL LTDA
Item Descrigdao Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitario Valor Global
2 BANCADA Unidade 1 R$ 188.999,9900 R$ 188.999,9900

Marca: FESTO

Fabricante: FESTO

Modelo / Versao: _D:PN/HD

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada de treinamento em pneumdtica/eletropneumatica e hidrdulica/eletro-hidraulica, construida em aluminio,
apoiado sobre rodizios giratdrios com trava e um bastidor em ago com tratamento anticorrosivo no alto do painel para fixagdo das placas elétricas sem o auxilio de
ferramentas, bandeja coletora de dleo e suporte de acomodagdo de mangueiras, gaveteiro deslizante sobre rolamentos para armazenamento dos componentes ,
fixacdo dos componentes, sem a necessidade de ferramenta, em painéis perfilados em aluminio anodizado. // As bancadas germinadas ou independentes, devem
atender no minimo os seguintes componentes pneumaticos e eletropneumaticos: - Valvula direcional 3/2 vias NF acionada por bot&o e com retorno por mola, com
a simbologia do componente, conexdes pneumaticas e botdo pulsador para acionamento: 02 unidades; - Valvula direcional 3/2 vias NA acionada por botdo e com
retorno por mola, com a simbologia do componente, conexdes pneumaticas e botdo pulsador para acionamento: 01 unidade; - Valvula direcional 5/2 vias com
chave seletora, com a simbologia do componente, conexdes pneumaticas e chave seletora para o acionamento: 01 unidade; - Valvula direcional 3/2 vias NF
acionada por botdo basculante com trava, com a simbologia do componente, conexdes pneumaticas e acionamento por botdo basculante: 01 unidade; - Valvula
direcional 3/2 vias NF acionada por rolete e com retorno por mola: 01 unidade; - Sensor de proximidade pneumatico, com suporte de fixagdo para cilindro: 02
unidades; - Temporizador pneumatico, com autocorregdo de tempo por variagdo de pressdo na linha de alimentagdo, ajuste de tempo entre 2 a 30 segundos: 01
unidade; - Valvula de sequéncia: 01 unidade; - Valvula direcional 3/2 vias acionada por simples piloto pneumatico e com retorno por mola: 01 unidade; - Valvula
direcional 5/2 vias acionada por simples piloto pneumatico e com retorno por mola: 01 unidade; - Valvula direcional 5/2 vias acionada por duplo piloto
pneumatico: 03 unidades; - Valvula alternadora (elemento "OU"): 01 unidade; - Valvula de simultaneidade (elemento "E"): 02 unidades; - Valvula de escape
rapido: 01 unidade; - Valvula reguladora de fluxo unidirecional: 02 unidades; - Atuador pneumatico de simples agdo: 01 unidade; - Atuador pneumatico de dupla
agdo: 01 unidade; - Unidade de conservagdo com filtro regulador: 01 unidade; - Regulador de pressdo com manémetro: 01 unidade; - Man6metro: 02 unidades; -
Bloco distribuidor com 8 conexdes pneumaticas de 4 mm com retengdo e uma conexdo para alimentagdo de 6 mm: 01 unidade; - Tubo flexivel pneumatica de 4
mm: 20 m; - Placa com 4 botSes elétricos tendo cada um 1 contatos NA e 1 NF, sendo 3 botdes pulsadores e 1 botdo com trava, ambos luminosos acionados
através de bornes auxiliares: 01 unidade; - Placa com 3 relés tendo cada um 4 contatos comutadores, com leds indicadores de operagdo: 02 unidades; - Chave
fim-de-curso, elétrica, com acionamento pela esquerda: 01 unidade; - Chave fim-de-curso, elétrica, com acionamento pela direita: 01 unidade; - Sensor de
proximidade 6ptico, PNP, de no minimo 12 mm de didmetro com ajuste de sensibilidade, com LED de indicagdo de acionamento, com ajuste de posicionamento
linear e angular: 01 unidade; - Sensor de proximidade magnético, com suporte para fixagdo no cilindro pneumatico: 02 unidades; - Valvula 2x3/2 vias NF acionada
por solenoide, com possibilidade de configuragdo como 5/3 vias: 01 unidade; - Valvula direcional 5/2 vias acionada por simples solendide, retorno por mola, com
acionamento manual auxiliar e led indicador de operagdo: 01 unidade; - Valvula direcional 5/2 vias acionada por duplo solendide, com acionamentos manuais
auxiliares e leds indicadores de operagdo: 02 unidades; - Sensor de pressdo analdgico com display LCD, alimentagdo 24VDC, sinal de saida com faixa de no
minimo 0 a 10VDC, pressdo de entrada para faixa de 0 a 10BAR, programacdo de faixa de utilizagdo e borda de acionamento, selegdo de sinal digital e analdgico:
01 unidade; - Valvula reguladora de fluxo unidirecional: 02 unidade; - Atuador pneumatico de dupla agdo: 01 unidade; - Fonte de alimentagdo estabilizada entrada
110/220 Vca, 60 Hz, 24 Vcc, protegdo contra curto-circuito, full range: 01 unidade; - Cabos elétricos com pinos banana de 4 mm com comprimento 500 mm
(vermelho): 35 unidades; - Cabos elétricos com pinos banana de 4 mm com comprimento 1000 mm (vermelho): 10 unidades; - Cabos Elétricos com pinos banana
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de 4 mm com comprimento 500 mm (azul): 10 unidades; - - Cabos Elétricos com pinos banana de 4 mm com comprimento 1000 mm (azul): 05 unidades; // As
bancadas germinadas ou independentes, devem ainda atender no minimo os seguintes componentes hidraulicos e eletrohidraulicos : - Valvula de alivio de presséo,
com ajuste manual e valvula de retengdo, para pressdo até 120 bar: 01 unidade; - Valvula reguladora de fluxo bidirecional: 01 unidade; - Valvula reguladora de
fluxo unidirecional: 01 unidade; - Valvula de retengdo com controle de bloqueio,

Total do Fornecedor: R$ 188.999,9900

Valor Global da Ata: R$ 304.349,9900

Irnprimir o
Relatorio

Voltar

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp 2/2


javascript:self.print()

