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EDITAL DO PREGAO ELETRONICO SRP N2 95/2018-DL/DA/PROAD/UFES

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO, Instituicdo Federal de Ensino Superior, de natureza
autdrquica, criada pela Lei n.2 3.868 de 30.01.1961 e reestruturada pelo Decreto n.2 63.577 de
08.11.1968, situada a Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus Universitario ALAOR DE QUEIROZ ARAUJO,
no Bairro de Goiabeiras, Vitoria/ES, CEP 29.075-910, doravante denominada UFES, torna publico para
conhecimento de quantos possam interessar-se, que fara realizar licitagio na modalidade de PREGAO
ELETRONICO, REGISTRO DE PREGOS, TIPO MENOR PREGO POR ITEM E MENOR PREGCO POR LOTE, nos
termos da Lei 10.520/2002, Decreto 5.450/2005, Decreto 3.555/2000, Decreto n.2 6.204/2007, Decreto
3.722/2001, Lei Complementar n.2 123/2006, Decreto 7.892/2013 e subsidiariamente a Lei 8.666/1993 e
alteragbes posteriores, bem como pela Lei 8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) e pelas
condicdes estabelecidas no presente edital e respectivos Anexos.

1 DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO

DIA: 07/12/2018

HORARIO: 9 horas - horario de Brasilia/DF

ENDERECO ELETRONICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
TELEFONE: (27) 4009 2301/ (27) 4009 2302 / (27) 4009 2923
CODIGO UASG: 153046

Processo Administrativo: 23068. 060394/2018-11

Portaria de Pregoeiro n2 43 de 22 de janeiro de 2018.

2 DO OBJETO

2.1. A presente licitacdo tem como objeto formacdo de registro de precos para aquisicio de
Mobiliarios para os diversos setores da UFES para o ano de 2018, conforme especificagcGes constantes no
Anexo | — Termo de Referéncia.

2.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas no
Comprasnet e as especificacbes constantes deste edital, prevalecerdo as ultimas.

2.1.2. A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO (UASG 153046) figurard no presente
certame como Orgdo Gerenciador.

2.1.3. Estardo investidos, na qualidade de Orgdos Participantes: SUPERINTENDENCIA REGIONAL
DA POLICIA RODOCIARIA FEDERAL — RJ (UASG: 200116) e INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA —
CAMPOS JOAO PESSOA — (UASG: 158469).

3 DO VALOR TOTAL ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1. A despesa total com a aquisicdo de que trata o objeto, estimada em RS 9.420.264,19 (nove
milhGes, quatrocentos e vinte mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos),
conforme o orgamento estimativo disposto no Termo de Referéncia — Anexo | — que correra a conta
dos recursos da Unido, mediante emissdo de nota de empenho.

4 DA EXCLUSIVIDADE SELETIVA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
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4.1 Com base nos art. 472 e 482, |, da Lei Complementar 123/2006 e do art. 62 do Decreto
8.538/2015, o Lote VI — composto pelos itens 35 e 36 — e o item 45 deste pregdo sdo destinados
exclusivamente a participacdo de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

5 DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1 Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrénico provido
pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento, Orgamento e
Gestdo, por meio do sitio www.comprasnet.gov.br.

5.2 Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar deste Pregao deverao dispor
de chave de identificagcdo e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverdo
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instru¢des detalhadas para sua
correta utilizacao.

5.3 0 uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacao por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema
ou a UFES responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

5.4 Nao poderao participar deste Pregao:

a) empresa suspensa de participar de licitacdo e impedida de contratar com a UFES, durando o
prazo da san¢do aplicada;

b) empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo;

¢) empresa impedida de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da sancdo aplicada;

d) sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

e) empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Pregao;

f) empresa que se encontre em processo de dissolugdo, recuperagdo judicial, recuperacdo
extrajudicial, faléncia, concordata, fusdo, cisdo, ou incorporagao;

g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando
interesse econdmico em comum;

h) consdrcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituicdo;

5.5 Como requisito para participacdo neste Pregdo, a licitante devera declarar, em campo préprio do
sistema eletrénico, que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos neste Edital.

5.5.1 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e a proposta
sujeitara a licitante as san¢Ges previstas neste Edital.

6 DA PROPOSTA
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6.1 A proposta devera ser apresentada pelo VALOR UNITARIO do ITEM, exclusivamente mediante o
cadastramento no sistema “Comprasnet”, modalidade Pregdo Eletrénico, até o horario previsto no
preambulo deste Edital para a abertura do certame.

6.1.1 Deverdo ser respeitadas as especificacdes constantes do Anexo | deste Edital, ndo sendo
aceitas as propostas cujas especificacdes ofertadas no Comprasnet estiverem divergentes com as
do anexo citado.

6.1.2 As especificagGes do ITEM deverdo ser informadas no campo “descricdo detalhada do
objeto ofertado” e, como o préprio nome diz, o objeto deve ser descrito informando todas as suas
caracteriscas (marca, modelo, referéncia, etc), de modo a detalhar-lo de forma clara para que
possa ser perfeitamente identificado.

6.1.3 N3o serdo aceitas apenas as descricdoes “conforme Edital” ou “conforme catalogo a ser
apresentado”, nem mais de uma marca/modelo por item.

6.1.4 Devera constar em campo proprio do sistema obrigatoriamente a marca e o fabricante
do produto ofertado, sob pena de desclassificacdao da proposta.

6.1.5 O Preco UNITARIO do ITEM deverd ser cotado de acordo com os precos praticados no
mercado e expresso em moeda corrente nacional - Real (RS).

6.2 No ato de envio de sua proposta, a licitante deverd declarar, em campo préprio do Sistema
Comprasnet, que:

a) esta ciente e concorda com todos os termos do Edital;

b) nao existe fato superveniente impeditivo de sua habilitagdo;

¢) ndo possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condicdo de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com a Lei 8.666/93, Inc.
V do Art. 27; acrescido pela Lei n2 9.854/99 e nos termos do Inc. XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo
Federal.

d) que a proposta foi elaborada de maneira independente;

e) usufrui das prerrogativas da Lei Complementar 123/2006 e Decreto 6.204/2007, caso esteja
enquadrando-se ao porte ME/EPP.

6.3 Nos precos ofertados deverdo ja estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as
despesas decorrentes da execucao do objeto.

6.4 As propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessao Publica
estabelecida no preambulo deste Edital. Ndo havendo indicacdo expressa, sera considerado como tal.

6.5 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocac¢do para contratagdo, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.

6.6 Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a desclassificagao da proposta.

6.7 Alicitante sera responsavel por todas as transa¢des que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances inseridos.

4

Av. Fernando Ferrari, N° 514, Goiabeiras, CEP: 29.075-910. Vitéria-ES.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO
Diviséo de Licitagéo
PE 95/2018

6.8 Serd desclassificada a proposta que ndo atenda as exigéncias do presente Edital, for omissa ou
apresente irregularidades insandveis.

6.9 A apresentacdo da proposta implicara a plena aceita¢do, por parte do proponente, das condi¢des
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

7 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA

7.1 O licitante deverd encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, até a
data e horario marcados para abertura da Sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a fase
de recebimento de propostas.

7.1.1 Serd considerada insubsistente e ordinariamente descartada a documentagdo
encaminhada a esta Coordenadoria de Licitagdes que ndo tenha sido previamente estipulada em
Edital ou solicitada pelo pregoeiro via sistema eletrénico.

7.1.2 Por ocasido do envio da proposta, o licitante enquadrado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera declarar, em campo préprio do Sistema, que atende aos
requisitos do art. 32 da Lei Complementar n.2 123/2006, para fazer jus aos beneficios previstos na
referida Lei.

7.2 Até a abertura da Sessdo, o licitante poderad retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

8 DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

8.1 A abertura da Sessdo Publica deste Pregdo, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na data e na hora
indicadas no item 1 deste Edital, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br;

8.2 A comunicacdo entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerd exclusivamente mediante troca de
mensagens, em campo proprio do sistema eletrénico.

8.3 Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a Sessdao Publica do
Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
qualguer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

8.4 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subseqliente, no mesmo hordrio e endereco eletrénico anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicacdo do Pregoeiro em contrario.

9 DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

9.1 O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas que
nado estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

9.1.1 A desclassificagdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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9.2 Somente os licitantes com propostas classificadas participarao da fase de lances.
10 DA FORMULAGAO DOS LANCES

10.1 Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo encaminhar lances para o prego
UNITARIO do material objeto deste Pregdo Eletronico, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico,
sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo hordrio de registro e valor

10.2 As licitantes somente poderao oferecer lances inferiores ao Ultimo por elas ofertado e registrado
no sistema.

10.2.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances de Licitantes diferentes ndo podera ser inferior a trés (3)
segundos (Instrucdo Normativa/SLTI n°03/2013).

10.3 Para fins de apresentacdo das propostas e/ou dos lances durante a sessdo publica da licitacdo,
cabe as licitantes, obrigatoriamente, cotar todos os itens do Grupo/Lote, como condicdo de participacdo.

10.3.1. A condicdo acima sé prevalece em casos de agrupamento dos itens em lotes.

10.4 As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, ndo sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

10.5 As licitantes somente poderdo oferecer lances inferiores ao ultimo por elas ofertado e registrado
no sistema.

10.6 Durante o transcurso da Sessao, as licitantes serdao informadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacao da ofertante.

10.7 Os lances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento serdo de exclusiva e
total responsabilidade das licitantes, ndo Ihes cabendo o direito de pleitear qualquer alteragao.

10.8 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderd excluir, a seu critério, lance cujo valor for
considerado inexequivel.

10.9 A etapa de lances da Sessao Publica sera encerrada por decisdo do Pregoeiro.

10.10 O sistema eletrénico encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, seguido de um
periodo de tempo aleatdrio de até 30 (trinta) minutos, determinado pelo sistema, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recep¢do de lances.

11 DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.1 Para os Lotes I (itens 01 ao 16), Il (itens 17 ao 24), lll (itens 25 ao 28), IV (itens 29 e 30), V (itens
31 a 34), VIl (itens 37 a 39), VIII (itens 46 a 48) e os itens 40, 41, 42, 43 e 44, abertos a ampla
participacdao de todos os licitantes, vale o disposto:

11.1.1. Apods a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa
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ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta,
proceder-se-a da seguinte forma:

11.1.1.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera,
no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automdtica pelo sistema,
apresentar uma ultima oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situagdao em
que, atendidas as exigéncias habilitatdrias e aceita a proposta, serd adjudicado em seu favor
0 objeto deste Pregao;

a.a.a) Caso a licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de
desempate, conforme art. 44, da Lei Complementar n2 123/2006, sera verificado no
Portal da Transparéncia do Governo Federal, no endereco eletrbnico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, e no Portal da Transparéncia do Poder
Judicidrio, no endereco eletronico www.portaltransparencia.jus.br, se o somatério de
ordens bancarias recebidas pela licitante, relativas ao ultimo exercicio e ao exercicio
corrente, até o més anterior ao da data da licitagdo, fixada no preambulo deste Edital,
ja seria suficiente para extrapolar o faturamento mdaximo permitido, conforme art. 32
da mencionada Lei Complementar.

11.1.1.2. ndo sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada, na forma da Subcondicdo anterior, o sistema, de forma automadtica, convocara
as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na Condi¢do prevista no caput,
na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito;

11.1.1.3. no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta Condicdo, o
sistema fara um sorteio eletronico, definindo e convocando automaticamente a vencedora
para o encaminhamento da oferta final do desempate.

11.2 N3o ocorrendo a adjudicacdo nos termos previstos na Condi¢do anterior, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da licitante detentora da proposta originalmente melhor classificada se, apds a
negociacao, houver compatibilidade de preco com o valor estimado, aceitacdo da proposta e a licitante
for considerada habilitada.

12 DA DESCONEXAO DO PREGOEIRO

12.1 No caso de desconexdo do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletronico
permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

12.2 Quando a desconexdo do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do
pregdo na forma eletronica serd suspensa e tera reinicio somente apds comunicacdo expressa aos
participantes no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

13 DA NEGOCIACAO

13.1 Encerrada a etapa de lances, concedido o beneficio as microempresas ou empresas de pequeno
porte, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.2 123/2006, o Pregoeiro poderd encaminhar
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contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratacdo, ndo
se admitindo negociar condi¢Ges diferentes das previstas neste Edital.

13.2 A negociagcdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

13.3  Apéds o envio da mensagem, sera aberto o prazo maximo de até 10 (dez) minutos, a critério do
pregoeiro, para manifestacdo por parte da licitante questionada.

13.3.1. Caso haja algum fato superveniente, o prazo acima estipulado podera ser dilatado.

13.4 A ndo apresentacdo de manifestacdo por parte da licitante ensejard o fim da tentativa de
negociagao, quando serao considerados os valores ofertados na etapa de lances para analise.

13.5 As negociacOes poderao ser retomadas, a critério da Administragao.
14 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

14.1 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar
guanto a sua compatibilidade as especificacbes constantes do Anexo | deste Edital e ao preco estimado
pela Instituicao, procedendo a verificagdo das condi¢des de habilitacdo da licitante conforme disposicoes
do Edital.

14.1.1. N3o serdo aceitas propostas com valores unitarios ou global superiores aos estimados ou
com pregos manifestadamente inexequiveis, em acordo ao art. 32 da Lei n. 8.666/93.

14.2  Apds o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro efetuara o julgamento das propostas de
precos decidindo sobre a aceitabilidade dos itens.

14.3 Se a proposta ndo for aceitavel ou se a licitante ndo atender as exigéncias habilitatorias, o
Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao Edital.

14.3.1. Ocorrendo a situagcdo a que se refere o item anterior, o Pregoeiro podera negociar com a
licitante para que seja obtido preco melhor, na forma do disposto no item 14.1.1.

14.4  Caso o valor unitario de cada item extrapole o nimero de duas casas decimais apds a virgula, o
Pregoeiro aproveitard apenas duas casas decimais.

145 N&o se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

14.6  Serd rejeitada a proposta que apresentar valores irrisdrios ou de valor zero, incompativeis com
os precos de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e
instalacGes de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragao.
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14.7 O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da UFES ou,
ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisdo.

14.8 Finda a etapa de lances, restando frustrada a negociacdao de valor com a licitante classificado
com menor prego, o Pregoeiro podera proceder ao cancelamento do item.

15 DAS MARCAS

15.1 A indica¢do de marca, na especificacdo, como parametro de qualidade, pode ser admitida para
facilitar a descricdo do objeto a ser licitado, desde que seguida da expressdo “ou equivalente”, “ou
similar”, ou de “melhor qualidade” (TCU, Acorddo 2.401/2006 - Plenario).

15.2  Vale ressaltar que as marcas indicadas como referéncia atendem a um padrdo de qualidade
reconhecido pelo mercado ou decorrem ainda da utilizagcdo e aprovacao pela UFES em fornecimentos ja
realizados anteriormente. Em hipétese alguma denotam preferéncia por este ou aquele fabricante, razdo
pelo qual inserimos mais de uma op¢ado de marca, de forma a sinalizar para o mercado a posicao da UFES
em acolher a diversidade.

16 DO CATALOGO

16.1. O pregoeiro podera solicitar a apresentacio de CATALOGO ou MANUAL para afericio de
qualidade e compatibilidade com as especifica¢cdes solicitadas pela UFES. Caso o produto ja tenha sido
utilizado e aprovado pela UFES em fornecimentos anteriores e atenda as especificacOes e padrdo de
qualidade exigidos, podera ser dispensada a apresentacdo do referido catalogo.

16.2. O prazo para apresenta¢do do catdlogo sera de 04 (quatro) horas, contado a partir da solicitacdo
do pregoeiro e prorrogaveis por igual periodo, no interesse da administracdo, exclusivamente por meio
eletrénico, através da opcdo “Anexo”, no sistema Comprasnet.

16.3. O catalogo devera ser apresentado na lingua portuguesa.

16.4. Quando existir site oficial do fabricante que demonstre ficha técnica do item cotado, com a
referida marca e modelo, fica a licitante, em detrimento da apresentacdo do catdlogo, facultada informar
o respectivo link apresentada exclusivamente por meio eletronico, através da op¢dao “Anexo” no sistema
Comprasnet no prazo de até 04 (quatro) horas, contado a partir da solicitacdo do pregoeiro e
prorrogaveis por igual periodo, no interesse da administracao.

17 DA AMOSTRA

17.1. O pregoeiro solicitara a apresentacao de 1 (uma) unidade como amostra, para os itens 17 a 24 e
41 e 42, devidamente montada do produto ofertado para afericdo de qualidade e compatibilidade com
as especificacdes solicitadas pela UFES. Caso o produto ja tenha sido utilizado e aprovado pela UFES em
fornecimentos anteriores e atenda as especificagdes e padrdo de qualidade exigidos, podera ser
dispensada a apresentacao da referida amostra.
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17.2. O prazo para apresentacdo da amostra serd de até 10 (dez) dias, improrrogaveis, contados a
partir da solicitacdo do Pregoeiro.

17.3. A amostra devera ser entregue diretamente na Coordenacdo de Licitagdo/DA/PROAD/UFES,
localizada no Campus Universitario de Goiabeiras, Av. Fernando Ferrari, n? 514, Goiabeiras — Vitdria/ES,
das 09h as 12h e das 14h as 17h, de segunda a sexta-feira.

17.4. A amostra deverd estar devidamente embalada e identificada com o nimero do pregdo, o
numero do item, o CNPJ e o nome ou a razdo social da licitante, conter os respectivos prospectos,
documentacdo técnica e manual, se for o caso, e dispor na embalagem de informagGes quanto as suas
caracteristicas, tais: nome do fabricante ou distribuidor, CNPJ (se empresa nacional), data de fabricacao,
prazo de validade, quantidade do produto, marca, nimero de referéncia, cédigo do produto e modelo.
Os produtos de origem estrangeira deverdo apresentar na embalagem informagSes em lingua
portuguesa, suficientes para andlise técnica do produto.

17.5. A amostra podera ser analisada por laboratdrio, técnico especialista, requisitante ou comissdo
especial designada pela Administracdo da UFES, que emitird parecer de conformidade. A avaliagdo da
amostra se fara baseada:

17.5.1. Andlise de conformidade das condi¢des de apresenta¢do de amostra solicitadas no edital;

17.5.2. Andlise de conformidade com as especificacbes técnicas constantes no termo de
referéncia.

17.6. A avaliacdo se dard em apenas 01 (um) protdtipo apresentado pela licitante para cada item da
licitacdo, e apds a entrega definitiva do mesmo. Enquanto ndo expirado o prazo para entrega da amostra,
e caso entenda necessario, podera a licitante efetuar ajustes, modificagcdes e substituicdo do produto
apresentado.

17.7. Os produtos apresentados como amostra poderdo ser abertos, desmontados, instalados,
consumidos, conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessarios para afericdo, sendo
devolvidos a licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliagao.

17.8. Serd rejeitada a amostra que for entregue fora do prazo e em desacordo com estabelecido no
edital, apresentar problemas de funcionamento ou desempenho durante a analise técnica, ou
apresentar divergéncia em relagdo as especificacdes técnicas do edital;

17.9. Quando a amostra apresentada for de qualidade superior em relacdo as especificacGes
constantes do edital, podera o 6rgdo aceitd-la, desde que a licitante apresente declaracdo de que
entregara os produtos de acordo com o padrdo de qualidade da amostra apresentada.

17.10. Caso a amostra da autora da melhor proposta seja reprovada, serd convocada a autora da
segunda melhor proposta para, caso o seu preco esteja dentro da margem orcamentdria da
Administracdo, apresentar sua amostra, estando sujeita as mesmas condic¢des, e assim sucessivamente.

17.11. Apds o encerramento oficial do certame, a UFES disponibilizara para retirada a(s) amostra(s) ndo
aprovadas, no estado em que se encontrarem, que devera ocorrer num prazo maximo de 15 (quinze)
dias corridos, apds homologacao.
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17.12. Transcorrido esse prazo, os produtos poderdo ser inutilizados, descartados ou utilizados a
critério da UFES. Ja a amostra aprovada, poderd a UFES devolvé-la apenas apds a contratacdo e entrega
definitiva dos materiais pela licitante vencedora, no Almoxarifado Central da Universidade, dependendo
das condigOes fisicas em que se encontrar.

17.13. A licitante vencedora, cuja amostra for aprovada, NAO poderd contabiliza-la para efeito de
entrega futura.

17.14. A remessa e retirada da amostra apresentada ficard a cargo da licitante, ndo cabendo qualquer
onus a UFES.

18  DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1. Visando a efetiva aplicacdo de critérios, agdes ambientais e socioambientais quanto a insercdo
de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitacdo promovidos pela Administragdo
Publica, e em atendimento ao artigo 52 e seus incisos da Instrucdo Normativa n2 1/2010 da SLTI/MPOG,
a UFES, quando da aquisicdo de bens, podera exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

a) que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia — INMETRO como produtos sustentaveis ou de
menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

¢) que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e o0 armazenamento; e

d) que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

18.2. A comprovagdo dos critérios acima podera ser feita mediante apresentacdo de certificacdo
emitida por instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova
gue ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias do edital.

19 DA HABILITAGAO

19.1  As licitantes deverdao estar com o seu cadastro atualizado no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF no que tange a:

I) Credenciamento;

I1) Habilitagdo Juridica;

I11) Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal;
IV) Regularidade Fiscal Estadual/Municipal;

V) Qualificagdo Econ6mico-Financeira — Validade.
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19.1.1 Sera exigida a habilitacdo fiscal federal, estadual (ou distrital) e municipal (quando for o
caso) validas na forma da lei.

19.1.2 Sera exigida a comprovacao da boa situagao financeira da licitante aferida com base nos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um (>1),
através da Qualificagdo Econ6mico-Financeira constante em campo préprio do SICAF.

19.1.3 As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que um (1) em um dos
indices referidos no subitem 19.1.2, quando de sua habilitacdo, deverdao comprovar, considerados
0s riscos para a administragao, capital ou patrimonio liquido minimo no valor ndo inferior a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratagcdo, admitida a atualizacdo para a ata de
apresentacdo da proposta através de indices oficiais.

19.1.4 Para fins de calculo dos indicadores de qualificacdo econdmica-financeira citados em
19.1.2 e 19.1.3, o balango patrimonial sera analisado, o qual deve estar na forma da lei, assinado
por seu representante legal e profissional responsavel certificado pelo Conselho Regional de
Contabilidade, bem como devidamente registrado na Junta Comercial ou outro érgdo competente.

19.1.4.1 O balango patrimonial deve estar acompanhado do Termo de Abertura e de
Encerramento do Livro Didrio, ambos registrados na Junta Comercial ou outro 6rgao
competente.

19.1.4.2 Na apresentacdo do balango patrimonial digital, a autenticagdo serd comprovada
pelo recibo de entrega emitido pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped (§ 3° do
Art. 16 da Instrucdo Normativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao,
de 26 de abril de 2018).

19.1.4.3 O balango patrimonial apresentado deve ser o do Ultimo exercicio social, que
tera validade até o ultimo dia do més de maio do ano seguinte ao ano-calendario a que se
refira a escrituragdo, nos termos do §29 do art. 36 da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP ne 2, de
11 de outubro de 2010, conforme exigéncia para atualizagdo no SICAF.

19.2  As Licitantes, cujas propostas foram aceitas, terdo suas condi¢des de habilitagdo verificadas, on
line, no SICAF.

19.3 As microempresas ou empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacdo
exigida para efeito de comprovacgao de regularidade fiscal, mesmo que essa apresente alguma restricao.

19.3.1 Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, serd assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogdvel por igual periodo, a critério da administracdo
publica, para a regularizacdo da documentac¢do, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

19.3.2 A falta de regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem anterior,
implicara decadéncia do direito a contrata¢do, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei
no 8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a assinatura do contrato ou revogar a licitacao.
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19.3.3  Sera verificado no Portal da Transparéncia do Governo Federal, no endereco eletrénico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, se o somatério das ordens bancarias recebidas pela
microempresa ou empresa de pequeno porte classificada provisoriamente em primeiro lugar,
relativas ao ultimo exercicio e ao exercicio corrente, até o més anterior ao da data da licitacdo,
fixada no preambulo deste Edital, ja seria suficiente para extrapolar o faturamento maximo
permitido, conforme art. 32 da Lei Complementar n.2 123/2006.

A documentacgdo de habilitacdo serd ordinariamente extraida do Sistema Comprasnet e do SICAF.

19.4.1 O fornecedor cuja documentacdo relativa a regularidade fiscal e a qualificacdo
econdmico-financeira encontrar-se vencida ou ausente no referido Sistema no momento da
habilitacdo, serd solicitada a apresentacdo da documentagao atualizada em até 04 (quatro) horas,
contado a partir da solicitacdo do pregoeiro e prorrogdveis por igual periodo, no interesse da
administracdo, por uma das seguintes formas:

1) em original;

Il) por qualquer processo de cépia, exceto por fac-simile, autenticada por Servidor da
Administracdo, devidamente qualificado ou por Cartério competente;

) publicagdo em érgao da Imprensa Oficial,

IV) forma virtual, por meio de anexo direto no sistema Comprasnet, via opgao “Anexo”; ou

V) forma virtual, por meio de anexo direto no sistema SICAF.

19.4.2 N3o serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagio de documento”, em
substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital.

As DeclaragOes abaixo serdo extraidas do sitio Comprasnet:

I) Declaragao de inexisténcia de fato impeditivo da habilitacdo.

II) Declaragdo da licitante que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16(dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIll do art. 72 da
Constituicdo Federal de 1998 (Lei n2 9.854/99).

IIl) Declaragdo de que a empresa licitante conhece e concorda com as condi¢des estabelecidas no
Edital e que atende aos requisitos de habilitacao.

IV) Declaragdo de que é ME ou EPP.

V) Declarac¢do de Elabora¢do Independente de Proposta.

19.5.1 As declaragGes acima deverdao ser preenchidas no sitio COMPRASNET, quando da
elaboracdo e envio da proposta, as quais somente serdo visualizadas e impressas pelo Pregoeiro
para a habilitacdo da(s) licitante(s) vencedora(s).

Se a documentacdo de habilitacdo estiver com a validade expirada, incompleta, incorreta ou

contrariar qualquer dispositivo deste edital e de seus anexos, o Pregoeiro considerara a licitante
inabilitada, devendo instruir o processo com vistas a possiveis penalidades.

19.6.1 Considera-se completa, para efeitos de comprovacdo da regularidade fiscal, a
apresentacdo da seguinte documentacdo valida:

a) Regularidade fiscal Federal, abrangendo:
I) Receita Federal;
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1) FGTS;

I11) INSS.

IV) Justica do Trabalho

b) Regularidade fiscal Estadual/Municipal, contemplando:
1) Receita Estadual/Distrital;

II) Receita Municipal.

19.7 Para fins de habilitacdo, a verificacdo pelo 6rgdo promotor do certame nos sitios oficiais de
6rgdos e entidades emissores de certiddes, constitui meio legal de prova.

19.8 Em concomitancia as condi¢cdes de habilitacdo elencadas acima, além daquelas extraidas do
relatdrio consolidado do SICAF, serdo consultadas:

a) A existéncia de registros impeditivos da contratacdo no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas/CGU, disponivel no Portal da Transparéncia
(http://www.portaltransparencia.gov.br), em atendimento as delibera¢ées do Tribunal de Contas
da Unido (acorddo n.2 1.793/2011 - TCU - Plenério).

b) CADIN - Cadastro informativo dos créditos ndo quitados do setor publico federal,
regulado pela Lei n.2 10.522, de 19 de julho de 2002;

) A existéncia de registros impeditivos da contratacdo no Cadastro Nacional de
Condenacgbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, disponivel no Portal da
Transparéncia (http://www.portaltransparencia.gov.br).

19.8.1 As consultas previstas na condicdo anterior realizar-se-d0 em nome da sociedade
empresaria licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sdcio majoritario.

19.9 Constando o atendimento as exigéncias fixadas neste Edital, a licitante sera declarada vencedora.
20 DO RECURSO

20.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrira prazo de no minimo 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante podera, de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua
intencdo de recorrer.

20.2 O Pregoeiro fard juizo de admissibilidade da intencdo de recorrer manifestada, aceitando-a ou,
motivadamente, rejeitando-a, em campo préprio do sistema.

20.3 A recorrente que tiver sua intencdo de recurso aceita devera registrar as razdes do recurso, em
campo proéprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a
apresentar contra-razées, também via sistema, em igual prazo, que comegara a correr do término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos
seus interesses.

20.4 A falta de manifestacdo imediata e motivada da intengdo de interpor recurso, no momento da
Sessdo Publica deste Pregdo, implica decadéncia desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a
adjudicar o objeto a licitante vencedora.
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20.5 O acolhimento do recurso importard na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

20.6 Julgado improcedente o recurso, o Pro-Reitor de Administracdo adjudicard o objeto e
homologara o procedimento licitatério.

20.7 O recurso contra a decisdo do(a) Pregoeiro(a) tera efeito suspensivo, no tocante ao item ao qual
o recurso se referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomecard a
contar quando da decis3o final da autoridade competente, conforme disposto em art. 109 c¢/c o art. 64, §
3g, da Lei ne 8.666/1993 e art. 6° da Lei 10.520/2002.

21 DA ADJUDICAGCAO E DA HOMOLOGAGAO

21.1 O objeto deste Pregdo sera adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipdtese
em que a adjudicac¢do cabera a autoridade competente para homologacao.

21.2 A homologacdo deste Pregdo compete ao Pro-Reitor de Administragdo da UFES.

21.3 O objeto deste Pregdo sera adjudicado aos vencedores dos respectivos itens.

22 DAS ATRIBUICOES DO PREGOEIRO E DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO

22.1  Cabem ao Pregoeiro as atribui¢des dispostas no artigo 11 do Decreto n.2 5.450/2005.
22.2 Ao Pro-Reitor de Administragdo cabe:

22.2.1 adjudicar o objeto deste Pregao ao licitante vencedor, se houver interposicdo de
recurso;

22.2.2  homologar o resultado e promover a contratacao correspondente a este Pregao;

22.2.3  anular este Pregdo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado;

22.2.4  revogar este Pregdo, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse
publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado.

22.3  E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregdo, promover
diligéncias destinadas a esclarecer ou completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
informacgdo ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentacao.

22.4  No julgamento das propostas e na fase de habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficécia para
fins de classificacdo e habilitacao.

23 DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DA ATESTAGAO
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23.1  Alicitante vencedora devera entregar o objeto na quantidade solicitada, no prazo maximo de 30
(trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho, no enderego:

a) Almoxarifado Central da UFES (UASG 153046) Almoxarifado Central da UFES, de 22 a 62 feira, de
9h as 11h e 30 min, e de 13h e 30 min as 17h, no endereco: Av. Fernando Ferrari, N2 514, Goiabeiras,
CEP: 29.075-910, Vitdria-ES, telefone: (27) 4009-2308 ou 2309. E-mail: almoxarifadoufes@gmail.com.

b) SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL- RJ (UASG 200116): Rodovia Presidente Dutra,
km 163 - Parada de Lucas, CEP 21.240-000, Rio de Janiero — RJ. Telefone: 21 3503 9041/ 3503 9040.
Gestor de Compras: Joao Carlos de Paiva Dreyfuss. E-mail: joao.dreyfuss@prf.gov.br.

c) INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA/ CAMPOS JOAO PESSOA (UASG: 158469): Avenida Primeiro
de maio, 720 — Jodo Pessoa/PB, CEP 58015-430. Telefone: (83)-8855-5806 / (83)-3612-1272. Gestor de
Compras: Alexsandro Ribeiro de Melo. E-mail: sandro@ifpb.edu.br.

23.2  Sera de responsabilidade da Contratada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local
indicado pelo responsavel do recebimento.

23.3  Eventualmente poderda ser solicitada a entrega diretamente em uma das unidades
administrativas da UFES (campus de Goiabeiras e de Maruipe), devido a fatores como: peso, volume,
condi¢Bes ambientais, favorecimento para montagem, etc. Tal ocorréncia deverd se dar sem 6nus algum
para a Universidade.

23.4 O material (nacional ou importado) deverd ser entregue contendo no rétulo todas as
informacGes sobre ele, em lingua portuguesa.

23.5 Os materiais deverdo ser entregues com validade minima de 80% (oitenta por cento) do prazo
definido pelo fabricante na embalagem do produto ou em documento fornecido pelo mesmo quando,
numa excepcionalidade, a embalagem nado constar tal informacao.

a) O disposto no item 23.5 somente se aplica caso os materiais ofertados tenham prazo de
validade determinados pelo fabricante.

23.6  Nos termos dos artigos 73 e 76 da Lei 8.666/93, o objeto desta licitacdo serd recebido da
seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) material(is), para posterior verificagdo da
conformidade do material com as especificagdes do objeto licitado;

a) O objeto serd recebido definitivamente, em até 5 (cinco) dias uteis, contados do
recebimento provisdrio, apods a verificacdo da qualidade e quantidade do material e sua
consequente aceitagao.

23.7 Quando do recebimento definitivo, caso seja constatado que os materiais entregues apresentem
inconformidades com as especificacdes constantes do Anexo | deste Edital, com a proposta ofertada no
sistema comprasnet e/ou em desacordo com a quantidade requerida neste Edital, a Administracdo
notificard formalmente a Adjudicataria em até 10 (dez) dias Uteis a respeito do ndo recebimento
definitivo do objeto da licitagdo.
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23.7.1 Apds a notificacdo mencionada no item 23.7 a Licitante deverd providenciar o
recolhimento do material, quando for o caso, em até 5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacao,
pela UFES, a empresa contratada.

23.7.2 A ndo reposi¢ao no prazo estabelecido no subitem 23.7.1 constitui motivo para rescisao
do Contrato.

23.8 A cada nova entrega, inicia-se a contagem de novo prazo para recebimento definitivo.

23.9 A Nota Fiscal apresentada pela empresa no momento da entrega do material, devera mencionar,
no campo observagdes, o numero da(s) Nota(s) de empenho referente ao(s) fornecimento(s)
executado(s).

23.10 A entrega do(s) material(is) sera acompanhada e fiscalizada por representante(s) da
Administracdo da UFES, designado(s) para esse fim, permitida a assisténcia de terceiros.

23.11 A atestacdo de conformidade da entrega do(s) material(is) caberd ao Responsavel pelo
Almoxarifado Central da UFES ou a outro servidor designado para esse fim.

24 DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

24.1. A Administracdo da UFES podera convocar a licitante vencedora, durante a validade da sua
proposta, para retirada da Nota de Empenho, dentro do prazo de 2 (dois) dias uteis, ou a encaminhara
diretamente, via fax ou email, mediante confirmacdo de recebimento, em igual prazo, sob pena de
decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢Ges previstas neste Edital e no art. 81 da Lei n.2
8.666/93.

24.1.1. O prazo para a retirada na Nota de Empenho podera ser prorrogado uma Unica vez, por
igual periodo, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Administracdo da UFES.

24.2. E facultado ao Pregoeiro, quando a convocada nio retirar ou aceitar a Nota de Empenho, no
prazo e nas Condi¢Oes estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificacdo, apds
negociacao, aceitacdo da proposta e da amostra e comprovagao dos requisitos de habilitacao.

24.3. Para o caso de recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho, a licitante vencedor estara
sujeito a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado.

25 DOS ENCARGOS DA UFES
25.1  Cabera a UFES:

25.1.1 notificar a licitante vencedora quanto a requisicdo do fornecimento mediante envio da
Nota de Empenho, a ser repassada via fax ou e-mail para a licitante vencedora;

25.1.2 permitir acesso dos empregados da licitante vencedora as suas dependéncias para o
fornecimento do material;
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25.1.3 prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pela licitante vencedora;

25.1.4 efetuar os pagamentos devidos pelo fornecimento do objeto, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigéncias do Edital;

25.1.5 exercer a fiscalizagdo sobre os materiais fornecidos, observando precos, quantitativos e
as especificacdes do material;

25.1.6 comunicar oficialmente a licitante vencedora qualquer irregularidade encontrada no
fornecimento, bem como quaisquer falhas verificadas no cumprimento do disposto neste Edital;

25.1.7 solicitar a troca dos produtos que ndo atenderem as especificagdes do objeto.
DOS ENCARGOS DA LICITANTE VENCEDORA

Caberd a licitante vencedora, a partir do recebimento da Nota de Empenho, o cumprimento das

seguintes obrigacoes:

26.2

26.1.1 entregar o material no prazo estipulado, conforme o item 23.1;

26.1.2 responder, em relacdo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos produtos e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes,
tributos, indenizacdes, vales-refeicao, vales-transporte e outras que porventura venham a ser
criadas e exigidas pelo Poder Publico;

26.1.3 respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as
dependéncias da UFES;

26.1.4 responder pelos danos causados diretamente a Administracdo ou aos bens da UFES, ou
ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execu¢do do contrato, ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela UFES;

26.1.5 efetuar a troca dos produtos que ndo atenderem as especificacdes do objeto, no prazo
assinado estipulado pela Administragao da UFES;

26.1.6 comunicar a Administracdo da UFES qualquer anormalidade constatada e prestar os
esclarecimentos solicitados;

26.1.7 manter, durante o periodo de contrata¢do, o atendimento das condi¢Ges de habilitagao
exigidas neste Pregdo.

A licitante vencedora cabera assumir a responsabilidade por:
26.2.1 todos os encargos previdencidrios e obrigacGes sociais previstos na legislacdo social e

trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-las na época prdpria, uma vez que os seus empregados
ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a UFES;
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26.2.2 todas as providéncias e obrigacGes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante a
execugao do contrato, ainda que acontecido em dependéncias da UFES;

26.2.3 todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a
execucao do contrato, originariamente ou vinculada por prevengao, conexao ou continéncia;

26.2.4  encargos fiscais e comerciais resultantes da contratagdao proveniente deste Pregdo.
26.2.5 descarga do material no ato da entrega, sem 6nus para a contratante.

26.3  Ainadimpléncia da licitante vencedora, com referéncia aos encargos sociais, comerciais e fiscais
nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo da UFES, nem podera onerar o
objeto desta contratagdo, razdo pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a UFES.

26.4  S3o expressamente vedadas a licitante vencedora:

26.4.1 a contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal da UFES para execucao do
contrato decorrente deste Pregao;

26.4.2 a veiculagdo de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autoriza¢cdo da
Administracdo da UFES;

26.4.3 asubcontratacdo de outra empresa para a execugao do objeto deste Pregao.
27 DO REGISTRO DE PRECOS

27.1 A UFES é o Orgdo Gerenciador responsavel pela conducdo do conjunto de procedimentos do
certame para registro de precos e gerenciamento da Ata de Registro de Precos dele decorrente.

27.2  Entende-se por Orgdo Participante qualquer érgdo ou entidade da Administracdo Publica Federal
que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Precos e integra a ata de registro de
pregos.

27.3  Entende-se por Orgdo N3o Participante qualquer 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica
que, ndo tendo participado dos procedimentos iniciais da licitacdo faz adesdo a ata de registro de precos.

27.4 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de precos, durante sua
vigéncia, podera ser utilizada por qualquer drgao ou entidade da Administragdo Publica Federal,
Estadual, Municipal e Distrital que ndo tenha participado do certame licitatério, mediante anuéncia do
6rgdo gerenciador.

27.4.1 A concessao expressa no item 27.4 é justificada dado que o objeto desta licitacdo é um
bem comum, de necessidade basica para o funcionamento da Administracdo e que se adequa
facilmente as especifidades de qualquer orgdo. A experiéncia dessa instituicdo aponta que o
presente objeto ja atendeu de modo satisfatorio as necessidades de outros 6rgdos em adesdes a
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atas anteriores. Em adicao, a possibilidade de adesdes torna o certame mais atrativo ao mercado,
gerando maior competitividade e redugdo de precos.

27.4.2  Caberd ao fornecedor beneficidrio da ata de registro de precos, observadas as condi¢des
nela estabelecidas, optar pela aceitagao ou ndo do fornecimento decorrente de adesao, desde que
nao prejudique as obrigacdes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o drgdo
gerenciador e érgaos participantes.

27.4.3 As aquisicdes ou contratacdes adicionais a que se refere o item 27.4 n3o poderdo
exceder, por 6rgdo ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos constantes da Ata
de Registro de Pregos para o érgao gerenciador e drgdos participantes.

27.4.4 O quantitativo de adesbes da ata de registro de precos decorrente deste certame nao
poderd exceder, na totalidade, ao dobro (2X) do quantitativo de cada item registrado para o dérgdo
gerenciador e érgdos participantes, independente do nimero de 6rgdos ndo participantes que
aderirem.

27.45 O ¢6rgdo gerenciador somente podera autorizar adesdo apds a primeira aquisicdo ou
contratagdo por orgao integrante da Ata.

27.4.6  Apods a autorizacdo do érgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a
aquisicdo ou contratagdo solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigéncia da
ata.

27.4.7 Compete ao 6rgdo ndo participante os atos relativos a cobranca do cumprimento pelo
fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e a aplicacdo, observada a ampla defesa e
o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas
contratuais, em relacdo as suas préprias contratagdes, informando as ocorréncias ao 6rgao
gerenciador.

Homologado o resultado da licitagdo os fornecedores classificados serdo convocados para

assinar a ata de registro de precos.

27.6

27.5.1 A UFES encaminhara a Ata de Registro de Precos devidamente assinada em 02 (duas)
vias, de modo que uma delas devera ser inevitavelmente assinada e devolvida em até 05 (cinco)
dias uteis contados do seu recebimento.

27.5.2 O prazo que trata o subitem anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administracdo.

27.5.3  E facultado a administragdo, quando o convocado n3o assinar a ata de registro de precos
no prazo e condi¢bes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢Ges propostas pelo primeiro
classificado.

A vigéncia da Ata de Registro de Pregos é de 12 (doze) meses contados a partir da publicacdo do

Extrato da Ata de Registro de Precos no Diario Oficial da Unido.
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27.7 A existéncia de precos registrados ndo obriga a administracdo a contratar, facultando-se a
realizacdo de licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida, assegurada preferéncia ao fornecedor
registrado em igualdade de condigdes.

27.8 A Administracdo realizard, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, periddica pesquisa de
mercado para comprovacao da vantajosidade dos pregos registrados.

27.9 O registro do fornecedor sera cancelado quando:

a) descumprir as condi¢des da Ata de Registro de Precos;

b) ndo retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administracdo, sem justificativa aceitavel;

¢) ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipdtese de este se tornar superior aqueles
praticados no mercado; ou

d) sofrer sangdo prevista nos incisos Illl ou IV do caput do art. 87 da Lei n2 8.666, de 1993, ou
no art. 72 da Lei n2 10.520, de 2002.

27.9.1 O cancelamento de registros nas hipdteses previstas nas alineas a, b e d doitem
anterior serd formalizado por despacho do érgdo gerenciador, assegurado o contraditdrio e a
ampla defesa.

27.10 O cancelamento do registro de precos poderd ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:

a) por razdo de interesse publico; ou
b) a pedido do fornecedor.

28 DOS PRAZOS E CONDIGOES PARA A ASSINATURA DA ATA

28.1 Depois de homologado o resultado da licitagdo, a UFES convocara o licitante vencedor para
assinatura da ata no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem
prejuizo das sang¢des previstas neste Edital e no Art. 872 da Lei n2 8.666/93.

28.2 O prazo para assinatura da ata podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela Administragdo da UFES.

28.3 A assinatura da ata esta condicionada a verificagdo da regularidade da habilitacdo parcial do
licitante vencedor junto ao SICAF.

28.4 E facultada & DL/DA/PROAD/UFES, quando a convocada n3o assinar a ata, nho prazo e nas
condicOes estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida a ordem de classificacao.

28.5 Durante o prazo de vigéncia da Ata, a UFES ndo sera obrigada a contratar a totalidade dos itens
pelo Sistema de Registro de Precos, podendo fazé-lo por meio de outra licitagdo quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indeniza¢do de qualquer espécie a empresa, sendo, entretanto,
assegurada aos beneficiarios do registro, a preferéncia de fornecimento em igualdade de condicdes.

21
Av. Fernando Ferrari, N° 514, Goiabeiras, CEP: 29.075-910. Vitéria-ES.




UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO
Diviséo de Licitagéo
PE 95/2018

29 DA VIGENCIA DA ATA E DO PRAZO DE EXECUCAO

29.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses, a partir da assinatura
da ata.

29.2  Avalidade do Contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
30 DO PAGAMENTO

30.1 O pagamento serd feito em favor da contratada, mediante depdsito bancario em sua conta
corrente, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do objeto, com a apresentacdo da
Nota Fiscal devidamente atestada pelo Almoxarifado da UFES, desde que ndo haja fator impeditivo.

30.2 O pagamento sera efetuado, obedecida a ordem cronolégica de exigibilidade, nos termos do art.
59 da Lei n.2 8.666/93.

30.3 Nenhum pagamento serd efetuado a licitante vencedora na pendéncia de qualquer uma das
situacOes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteracdo de pregcos ou compensacao
financeira:

30.3.1 comprovacdo de regularidade junto a Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (CRF) e as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede;

30.3.2 comprovacdo de regularidade trabalhista através da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), em consondncia ao disposto na Lei Federal 12.440/2011;

30.3.3 atestacdo de conformidade da entrega do(s) material(is);
30.3.4 cumprimento das obriga¢cdes assumidas;
30.3.5 manutencado de todas as condicdes de habilitacdo exigidas neste Edital.

30.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, a
referida nota sera devolvida a CONTRATADA pelo Departamento de Contabilidade e Finangas e o
pagamento ficard pendente, até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nessa hipdtese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizagdo da situacdo ou reapresentacdao do documento
fiscal.

30.5 A UFES poderd deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pelo Fornecedor.

30.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratdrios devidos pela
UFES, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura sera
calculado por meio da aplicagdo da seguinte formula: EM =1 x N x VP, onde:

EM = Encargos moratoérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
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| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
DAS SANGOES

A licitante serd sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Unido e serd

descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores da UFES, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuizo de multa e demais cominagdes legais, nos seguintes casos:

31.2

31.1.1 ndo retirar ou ndo aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta.

31.1.2 ndo assinar o contrato ou a Ata de Registro de Precos, quando isso for exigida no
instrumento convocatério.

31.1.3 deixar de entregar documentacao exigida neste Edital.

31.1.4 apresentar documentacao falsa.

31.1.5 ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto.

31.1.6 nao mantiver a proposta.

31.1.7 falhar ou fraudar na execugao do fornecimento do objeto deste Pregao.
31.1.8 comportar-se de modo inidéneo.

31.1.9 cometer fraude fiscal.

Quando se incorrer nas situacdes elencadas nos subitens 31.1.5 e 31.1.7, especialmente nos

casos de:

a) Atraso da entrega do objeto, aplicar-se-a multa de mora no percentual de 0,33% (trinta e trés
centésimos por cento) por dia, calculada sobre o valor total dos itens ndo entregues dentro do
prazo estipulado neste edital, observado o limite de 10% (dez por cento), excetuando-se os casos
de justificativas previstos na alinea “d”, inciso I, Art. 65, da Lei n® 8.666/93.

b) Inexecucdo parcial, quando ndo atendido o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, disposto no subitem
23.6.1, respectivamente, aplicar-se-a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do(s)
Iltem(s) em desconformidade, mais a mora no percentual de 0,33% (trinta e trés centésimos por
cento) por dia, calculada sobre o valor total do(s) item(s) ndo entregue(s), observado o limite de
10% (dez por cento).

¢) Inexecucdo total do objeto, aplicar-se-4 multa de mora no percentual de 0,33% (trinta e trés
centésimos por cento) por dia, calculada sobre o valor total dos itens ndo entregues dentro do
prazo estipulado neste edital, observado o limite de 10% (dez por cento), mais multa de 10% (dez
por cento) apds configurada a inexecucdo total do objeto.
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“un

31.2.1 Atingindo os limites estabelecidos nas alineas “a” e “b”, poderd ser considerada
inexecucdo total da obrigacdo assumida e ser cancelada unilateralmente a aquisicdo a que se
refere este Edital, sem prejuizo das demais san¢des cominadas cabiveis.

31.2.2 A multa moratéria sera aplicada a partir do primeiro dia util subsequente ao do
vencimento do prazo previsto, contados da data definida para o regular cumprimento da
obrigacao.

31.3 Para condutas descritas nos itens 31.1.1, 31.1.2, 31.1.3, 31.1.4, 31.1.6, 31.1.8 e 31.1.9, sera
aplicada a penalidade suspensdo no cadastro de fornecedores da UFES pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

31.4  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensdo de licitar, a
licitante contratada deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais.

32 DA IMPUGNAGAO E DOS ESCLARECIMENTOS

32.1 Até 02 (dois) dias uUteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica qualquer pessoa
poderd impugnar o ato convocatério deste Pregdo, na forma eletronica, pelo e-mail:
victoria.lacerda@ufes.br.

32.1.1. O prazo maximo para apresentacdo de pedidos de impugnacdo é até 05/12/2018 as
18:00 horas.

32.1.2. Caberd ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboragédo do edital, decidir
sobre a impugnacdo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

32.2 Acolhida a impugnacdo contra o ato convocatdrio, serd designada nova data para a realizacdo do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdao nao afetar a formulacdo das propostas.

32.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério deverdo ser enviados ao
Pregoeiro até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao publica exclusivamente
por meio eletrénico via Internet, no enderego eletronico constante no item 32.1.

32.3.1. O prazo maximo para pedidos de esclarecimento ¢ até 04/12/2018 as 18:00 horas.
33 DA REVOGACAO E ANULACAO DA LICITACAO

33.1 A autoridade competente poderd revogar a licitagdio em face de razes de interesse publico,
derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de qualquer pessoa, mediante
ato escrito e fundamentado.

33.2  Aanulagdo da licitagdo induz a do contrato.

33.3 A anulagdo do procedimento licitatorio por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdes de
indenizar, ressalvado o previsto em Lei.
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33.4 No caso de revogacdo ou anulacdo da presente licitacdo, ficam assegurados o contraditorio e a
ampla defesa.

34 DAS DISPOSICOES GERAIS

34.1 Caso os prazos definidos neste Edital ndo estejam expressamente indicados na proposta, esses
serdo a ela vinculados para efeito de julgamento.

34.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realiza¢do do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio e endereco eletrénico anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicac¢do do Pregoeiro em contrario.

34.3 Nenhuma indenizacdo serd devida aos licitantes por apresentarem documentacdo e/ou
elaborarem proposta relativa ao presente Pregdo.

34.4 O resultado desta licitacdo serda lavrado na Ata da Sessdo Publica e publicado no Diario Oficial da
Uniao.

34.5 A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacbes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitacao.

34.6  No julgamento das propostas e na fase de habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
qgue ndo alterem a substdncia das propostas, dos documentos e a sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficécia para
fins de classificacao e habilitacdo.

34.7 No interesse da Administracdo, sem que caiba as participantes qualquer recurso ou indenizacéo,
podera a licitacdo ter:

a) adiada sua abertura;
b) alterado o Edital, com fixacdo de novo prazo para a sua realizacao.

34.8 Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Pregdo serdo sanados pelo Pregoeiro,
obedecida a legislacdo vigente.

349 Faz parte desse Edital:

a) Anexo | — Termo de Referéncia;

b) Anexo ll- Modelo sugerido de propostas de precos;
c) Anexo |l - Planilha Or¢amentaria;

d) Anexo lll- Minuta da ata de registro de precos.

35 DO FORO

35.1. As questdes decorrentes da execuc¢do deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da cidade de Vitdria,
Secdo Judiciaria do Espirito Santo.
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Vitéria/ES, 26 de novembro de 2018

ARLETH DE SOUZA STABENOW
Diretora da Divisdo de Licitagdo DA/PROAD
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO 23068.060394/2018-11
VALOR TOTAL RS 9.420.264,19

1. OBJETO

1.1. Formacgao de Registro de pregos para aquisicdo de mobilidrio para os diversos setores da UFES,
conforme condi¢des e especificacdes contidas neste Termo de Referéncia, na modalidade de compra
Pregdo eletronico (SRP) e julgamento por Menor Prego. .

1.2. O material a ser adquirido enquadra-se como bem comum, nos termos do art. 12, da Lei n?
10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto n? 5.450, de 31 de maio de 2005, por possuir padrdes de
desempenho e caracteristicas gerais e especificas, usualmente encontradas no mercado, podendo,
portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregao.

1.3. A adocado do sistema de registro de precos decorre da necessidade de contratacdes frequentes e
eventuais, da dificuldade de precisar os quantitativos a serem utilizados pela UFES em decorréncia das
atuais limitacGes e incertezas orcamentarias, e ainda, objetiva evitar a imobilizacdo desnecessaria de
recursos e o seu consequente desperdicio. Permite assim que a Administracdo realize as suas
contrata¢des com racionalidade e de forma parcelada, com o devido respaldo no contido dos Incisos | e
Il do art. 32 do Decreto n2 7892/2013.

“Art. 32. O Sistema de Registro de Precos poderd ser adotado nas seguintes
hipdteses:

| — quando, pelas caracteristicas do bem ou servi¢co, houver necessidade de
contratagdes frequentes;

Il — quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas
parceladas ou contratacdo de servicos remunerados por unidade de medida ou
em regime de tarefa;

2. MOTIVACAO

2.1. A realizacdo de nova contratagdo para o fornecimento de mobiliario se faz necessaria em razdo
do fim da vigéncia da Ata de Registro de Precos n? 34/2017, decorrente do Pregdo Eletronico UFES n?
34/2017, cuja expiracdo se deu em 13 de setembro de 2017.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A UFES promove, anual e estrategicamente, a realizacao de registros de precos “estruturais” para
a aquisicdo de bens permanentes que garantam, num curto espaco de tempo, o atendimento a situagdes
como: montagem de uma nova estrutura administrativa ou académica, substituicdo de bens por defeito
ou desgaste de uso, atendimento aos diversos projetos de pesquisa e de extensdo desenvolvidos na
Instituicdo e, investimento na atualizacdo tecnolégica de bens. Sdo eles das seguintes naturezas:
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Mobiliario (escritério e escolar), Eletrodomésticos, Equipamentos de Tl e Aparelhos de refrigeracdo de
ambiente (ar condicionado).

3.2. Tal medida encontra amparo no planejamento orcamentdrio de recursos de capital para bens
durdveis, cujo montante de investimento previsto para o ano de 2017 é da ordem de RS$ 3.000.000,00
(trés milhGes de reais).

3.3. A organizacdo dos itens em LOTES tem o objetivo de resguardar a padronizacdo dos moveis,
resultando em harmonia estética dos ambientes de trabalho, bem como a facilitacdo da assisténcia
técnica dos itens de mesma natureza.

4. DOS QUANTITATIVOS

4.1. As gquantidades informadas decorrem de levantamentos realizados pela SEPM/DA/PROAD de
demandas de setores ndo atendidas em 2016. Vale observar que a vigéncia pretendida da ata (12 meses)
permitird uma projecdo de quantitativo minimo para aplicacdo dentro do orcamento de 2018, desde que
as condigdes se mantenham favoraveis a UFES.

4.2. PLANILHA DESCRITIVA

Abertos a ampla participacao de empresas de qualquer porte:
Lotes: | (itens 01 ao 16), Il (itens 17 ao 24), lll (itens 25 ao 28), IV (itens 29 e 30), V (itens 31 a 34), VII
(itens 37 a 39), VIII (itens 46 a 48) e os itens 40, 41, 42, 43 e 44,

Participacdo exclusiva de MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
Lote VI (itens 35 e 36) e o item 45.

o Unidad Valor Valor total

Item | Lote Cad. SIASG SIE Especificagdo Qtde | unitario (RS)
Desp. e (R$)

1 1 5242 150481 13398 | Armario alto com duas portas de abrir medidas | Unidade | 200 | 1.664,50 | 332.900,00
minimas de 800 x 500 x 1600 mm (L X P X H)
Confeccionado em MDP; COR CINZA CLARO.

Tampo superior: confeccionado em MDP com 25 mm
de espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura minima
de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A
fixagdo do tampo superior e laterais devera ser feita
por meio de acessérios metdlicos embutidos
internamente. Possibilitando, assim, a montagem e
desmontagem do mével sem danifica-lo.

Borda do Tampo Superior: Contorno do tampo
superior revestido integralmente com fita de
poliestireno. Espessura minima: 2,5 mm. Tipo de
colagem: adesivo hot melt. Devera possuir arestas
arredondadas com raio ergonémico de no minimo 2,5
mm.

Portas: de abrir, confeccionadas em MDP com 18 mm
de espessura, revestido em ambas as faces com filme
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termo prensado de melaminico com espessura de 0,2
mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo.

Borda das Portas: contorno da porta revestido
integralmente com fita de poliestireno. Espessura
minima: 2,0 mm. Tipo de colagem: adesivo hot melt.
Devera possuir arestas arredondadas com raio
ergondmico de no minimo 2,0 mm de acordo com as
Normas de Ergonomia NR-17.

Sustentagdo das portas: no minimo trés dobradigas
por porta. Sendo a dobradiga confeccionada em ago
zincado ou zamak. Fixada por no minimo 5 parafusos.

Capacidade de abertura da porta: no minimo 105
graus e no maximo 270 graus.

Fechamento da Porta: a fechadura deverd ser
localizada na porta direita. Formato cilindrico, corpo
escamotedvel, acabamento zincado e capa plastica ou
de metal. Travamento por lingueta lateral (localizada
na porta esquerda) em chapa de ago medindo: 80 x 50
(AxL) (admitida variagdo de 5%) e 1,2 mm de
espessura, fixada com parafuso bicromatizados. Com o
objetivo de proporcionar o fechamento das duas
portas com apenas uma operagdo. Acompanha 02
chaves (principal e reserva). Puxadores de aluminio ou
metal nas duas portas com rosca interna (M4) para
fixagdo a ser feita por dois parafusos. o espagcamento
entre a porta do armario e puxador deverd ser de no
minimo 32 mm.

Laterais (02 unidades): confeccionado em MDP com
18 mm de espessura, revestido em ambas as faces
com filme termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e
antirreflexo.

As laterais devem ter furagdes para regulagem de
prateleiras em toda a altura util do armario, com no
minimo 04 pontos de apoio por prateleira. As
prateleiras méveis deverdo ser apoiadas por suportes
tipo pino. De material: plastico, madeira ou metal.

Fundo (01 unidade): confeccionado em MDP com 15
mm de espessura, revestido em ambas as faces com
filme termo prensado de melaminico com espessura
de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo.

Prateleiras: no minimo 03 prateleiras moéveis.

Tampo Inferior: confeccionado em MDP com 18 mm
de espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura de 0,2
mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo.

A fixacdo do tampo inferior e laterais devera ser feita
por meio de acessoérios embutidos internamente.
Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do
movel sem danifica-lo.

Borda do Tampo Inferior: Contorno do tampo inferior
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revestido integralmente com fita de poliestireno.
Espessura minima: 2,0 mm. Tipo de colagem: adesivo
hot melt. Deverd possuir arestas arredondadas com
raio ergondmico de no minimo 2,0 mm. De acordo
com as Normas de Ergonomia NR-17.

Rodapé: Rodapé retangular fechada em tubo de ago
de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a
um pré-tratamento por fosfatizagdo a base de zinco
(lavagem - decapagem - fosfatizacdo) e pintura
eletrostatica em tinta epoxi pd, poliéster fosca de alta
performance, polimerizada em estufa a 2002 C.

O armario deverd possuir 04 pés. Cada pé devera
possuir um regulador embutido, componivel em duas
pegas de PVC rigido com rosca metdlica ou por 04
sapatas articulaveis em nylon injetado com regulador
de altura interno (por dentro do armario) e
nivelamento auto ajustdvel. Regulagem de altura
interna (por dentro do armario).

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 100

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 100

5242

150481

13399 | Armario alto com duas portas de abrir medidas | Unidade
minimas de 800 x 500 x 1600 mm (L X P X H)
Confeccionado em MDP; COR CASCA DE OVO/ BEGE.

Tampo superior: confeccionado em MDP com 25 mm
de espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura minima
de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A
fixagdo do tampo superior e laterais devera ser feita
por meio de acessérios metdlicos embutidos
internamente. Possibilitando, assim, a montagem e
desmontagem do mével sem danifica-lo

Borda do Tampo Superior: Contorno do tampo
superior revestido integralmente com fita de
poliestireno. Espessura minima: 2,5 mm. Tipo de
colagem: adesivo hot melt. Devera possuir arestas
arredondadas com raio ergonémico de no minimo 2,5
mm.

Portas: de abrir, confeccionadas em MDP com 18 mm
de espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura de 0,2
mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo.

Borda das Portas: contorno da porta revestido
integralmente com fita de poliestireno. Espessura
minima: 2,0 mm. Tipo de colagem: adesivo hot melt.
Deverd possuir arestas arredondadas com raio
ergondmico de no minimo 2,0 mm de acordo com as
Normas de Ergonomia NR-17.

Sustentagdo das portas: no minimo trés dobradigas

200

1.670,33

334.066,00
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por porta. Sendo a dobradiga confeccionada em ago
zincado ou zamak. Fixada por no minimo 5 parafusos.

Capacidade de abertura da porta: no minimo 105
graus e no maximo 270 graus.

Fechamento da Porta: a fechadura deverd ser
localizada na porta direita. Formato cilindrico, corpo
escamotedvel, acabamento zincado e capa plastica ou
de metal. Travamento por lingueta lateral (localizada
na porta esquerda) em chapa de aco medindo: 80 x 50
(AxL) (admitida variagdo de 5%) e 1,2 mm de
espessura, fixada com parafuso bicromatizados. Com o
objetivo de proporcionar o fechamento das duas
portas com apenas uma operagdo. Acompanha 02
chaves (principal e reserva). Puxadores de aluminio ou
metal nas duas portas com rosca interna (M4) para
fixagdo a ser feita por dois parafusos. o espagamento
entre a porta do armario e puxador deverd ser de no
minimo 32 mm.

Laterais (02 unidades): confeccionado em MDP com
18 mm de espessura, revestido em ambas as faces
com filme termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e
antirreflexo.

As laterais devem ter furagdes para regulagem de
prateleiras em toda a altura atil do armario, com no
minimo 04 pontos de apoio por prateleira. As
prateleiras méveis deverdo ser apoiadas por suportes
tipo pino. De material: plastico, madeira ou metal.

Fundo (01 unidade): confeccionado em MDP com 15
mm de espessura, revestido em ambas as faces com
filme termo prensado de melaminico com espessura
de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo.

Prateleiras: no minimo 03 prateleiras moéveis.

Tampo Inferior: confeccionado em MDP com 18 mm
de espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura de 0,2
mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo.

A fixacdo do tampo inferior e laterais devera ser feita
por meio de acessérios embutidos internamente.
Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do
movel sem danifica-lo.

Borda do Tampo Inferior: Contorno do tampo inferior
revestido integralmente com fita de poliestireno.
Espessura minima: 2,0 mm. Tipo de colagem: adesivo
hot melt. Deverd possuir arestas arredondadas com
raio ergondmico de no minimo 2,0 mm. De acordo
com as Normas de Ergonomia NR-17.

Rodapé: Rodapé retangular fechada em tubo de ago
de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a
um pré-tratamento por fosfatizagdo a base de zinco
(lavagem - decapagem - fosfatizacdo) e pintura
eletrostatica em tinta epoxi pd, poliéster fosca de alta
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performance, polimerizada em estufa a 2002 C.

O armario deverd possuir 04 pés. Cada pé devera
possuir um regulador embutido, componivel em duas
pegas de PVC rigido com rosca metdlica ou por 04
sapatas articulaveis em nylon injetado com regulador
de altura interno (por dentro do armdrio) e
nivelamento auto ajustdvel. Regulagem de altura
interna (por dentro do armario).

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 100

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 100

5242

150481

13401

Armdrio alto com duas portas de abrir medidas
minimas de 800 X 500 X 740 mm (L X P X H)
Confeccionado em MDP; COR CINZA CLARO.

Tampo superior: confeccionado em MDP com 25 mm
de espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura minima
de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A
fixagdo do tampo superior e laterais devera ser feita
por meio de acessérios metdlicos embutidos
internamente. Possibilitando, assim, a montagem e
desmontagem do mével sem danifica-lo.

Borda do Tampo Superior: Contorno do tampo
superior revestido integralmente com fita de
poliestireno. Espessura minima: 2,5 mm. Tipo de
colagem: adesivo hot melt. Devera possuir arestas
arredondadas com raio ergonémico de no minimo 2,5
mm.

Portas: de abrir, confeccionadas em MDP com 18 mm
de espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura de 0,2
mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo.

Borda das Portas: contorno da porta revestido
integralmente com fita de poliestireno. Espessura
minima: 2,0 mm. Tipo de colagem: adesivo hot melt.
Deverd possuir arestas arredondadas com raio
ergondmico de no minimo 2,0 mm de acordo com as
Normas de Ergonomia NR-17.

Sustentagdo das portas: no minimo trés dobradigas
por porta. Sendo a dobradiga confeccionada em ago
zincado ou zamak. Fixada por no minimo 5 parafusos.

Capacidade de abertura da porta: no minimo 105
graus e no maximo 270 graus.

Fechamento da Porta: a fechadura deverd ser
localizada na porta direita. Formato cilindrico, corpo
escamotedvel, acabamento zincado e capa plastica ou
de metal. Travamento por lingueta lateral (localizada
na porta esquerda) em chapa de ago medindo: 80 x 50

(AxL) (admitida variagdo de 5%) e 1,2 mm de

Unidade

100

923,67

92.367,00
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espessura, fixada com parafuso bicromatizados. Com o
objetivo de proporcionar o fechamento das duas
portas com apenas uma operagdo. Acompanha 02
chaves (principal e reserva). Puxadores de aluminio ou
metal nas duas portas com rosca interna (M4) para
fixagdo a ser feita por dois parafusos. o espagcamento
entre a porta do armario e puxador deverd ser de no
minimo 32 mm.

Laterais (02 unidades): confeccionado em MDP com
18 mm de espessura, revestido em ambas as faces
com filme termo prensado de melaminico com
espessura de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e
antirreflexo.

As laterais devem ter furagdes para regulagem de
prateleiras em toda a altura util do armario, com no
minimo 04 pontos de apoio por prateleira. As
prateleiras méveis deverdo ser apoiadas por suportes
tipo pino. De material: plastico, madeira ou metal.

Fundo (01 unidade): confeccionado em MDP com 15
mm de espessura, revestido em ambas as faces com
filme termo prensado de melaminico com espessura
de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo.

Prateleiras: no minimo 01 prateleira moével.

Tampo Inferior: confeccionado em MDP com 18 mm
de espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura de 0,2
mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo.

A fixacdo do tampo inferior e laterais devera ser feita
por meio de acessérios embutidos internamente.
Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do
movel sem danifica-lo.

Borda do Tampo Inferior: Contorno do tampo inferior
revestido integralmente com fita de poliestireno.
Espessura minima: 2,0 mm. Tipo de colagem: adesivo
hot melt. Deverd possuir arestas arredondadas com
raio ergondmico de no minimo 2,0 mm. De acordo
com as Normas de Ergonomia NR-17.

Rodapé: Rodapé retangular fechada em tubo de ago
de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a
um pré-tratamento por fosfatizagdo a base de zinco
(lavagem - decapagem - fosfatizacdo) e pintura
eletrostatica em tinta epoxi pd, poliéster fosca de alta
performance, polimerizada em estufa a 2002 C.

O armario deverd possuir 04 pés. Cada pé devera
possuir um regulador embutido, componivel em duas
pegas de PVC rigido com rosca metdlica ou por 04
sapatas articulaveis em nylon injetado com regulador
de altura interno (por dentro do armdrio) e
nivelamento auto ajustdvel. Regulagem de altura
interna (por dentro do armario).

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 50
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UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 50

5242

150481

13402 | Armario alto com duas portas de abrir medidas | Unidade
minimas de 800 X 500 X 740 mm (L X P X H)
Confeccionado em MDP; COR CASCA DE OVO/BEGE.

Tampo superior: confeccionado em MDP com 25 mm
de espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura minima
de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A
fixagdo do tampo superior e laterais devera ser feita
por meio de acessérios metdlicos embutidos
internamente. Possibilitando, assim, a montagem e
desmontagem do mével sem danifica-lo.

Borda do Tampo Superior: Contorno do tampo
superior revestido integralmente com fita de
poliestireno. Espessura minima: 2,5 mm. Tipo de
colagem: adesivo hot melt. Devera possuir arestas
arredondadas com raio ergonémico de no minimo 2,5
mm.

Portas: de abrir, confeccionadas em MDP com 18 mm
de espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura de 0,2
mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo.

Borda das Portas: contorno da porta revestido
integralmente com fita de poliestireno. Espessura
minima: 2,0 mm. Tipo de colagem: adesivo hot melt.
Deverd possuir arestas arredondadas com raio
ergondmico de no minimo 2,0 mm de acordo com as
Normas de Ergonomia NR-17.

Sustentagdo das portas: no minimo trés dobradigas
por porta. Sendo a dobradiga confeccionada em ago
zincado ou zamak. Fixada por no minimo 5 parafusos.

Capacidade de abertura da porta: no minimo 105
graus e no maximo 270 graus.

Fechamento da Porta: a fechadura deverd ser
localizada na porta direita. Formato cilindrico, corpo
escamotedvel, acabamento zincado e capa plastica ou
de metal. Travamento por lingueta lateral (localizada
na porta esquerda) em chapa de ago medindo: 80 x 50
(AxL) (admitida variagdo de 5%) e 1,2 mm de
espessura, fixada com parafuso bicromatizados. Com o
objetivo de proporcionar o fechamento das duas
portas com apenas uma operagdo. Acompanha 02
chaves (principal e reserva). Puxadores de aluminio ou
metal nas duas portas com rosca interna (M4) para
fixagdo a ser feita por dois parafusos. o espagamento
entre a porta do armario e puxador deverd ser de no
minimo 32 mm.

Laterais (02 unidades): confeccionado em MDP com
18 mm de espessura, revestido em ambas as faces
com filme termo prensado de melaminico com

100

923,67

92.367,00
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espessura de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e
antirreflexo.

As laterais devem ter furagdes para regulagem de
prateleiras em toda a altura util do armario, com no
minimo 04 pontos de apoio por prateleira. As
prateleiras méveis deverdo ser apoiadas por suportes
tipo pino. De material: plastico, madeira ou metal.

Fundo (01 unidade): confeccionado em MDP com 15
mm de espessura, revestido em ambas as faces com
filme termo prensado de melaminico com espessura
de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo.

Prateleiras: no minimo 01 prateleira moével.

Tampo Inferior: confeccionado em MDP com 18 mm
de espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura de 0,2
mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo.

A fixagdo do tampo inferior e laterais devera ser feita
por meio de acessoérios embutidos internamente.
Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do
mével sem danifica-lo.

Borda do Tampo Inferior: Contorno do tampo inferior
revestido integralmente com fita de poliestireno.
Espessura minima: 2,0 mm. Tipo de colagem: adesivo
hot melt. Deverd possuir arestas arredondadas com
raio ergondémico de no minimo 2,0 mm. De acordo
com as Normas de Ergonomia NR-17.

Rodapé: Rodapé retangular fechada em tubo de ago
de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a
um pré-tratamento por fosfatizagdo a base de zinco
(lavagem - decapagem - fosfatizagdo) e pintura
eletrostatica em tinta epdxi pd, poliéster fosca de alta
performance, polimerizada em estufa a 2002 C.

O armario deverd possuir 04 pés. Cada pé devera
possuir um regulador embutido, componivel em duas
pegas de PVC rigido com rosca metalica ou por 04
sapatas articuldveis em nylon injetado com regulador
de altura interno (por dentro do armdrio) e
nivelamento auto ajustdvel. Regulagem de altura
interna (por dentro do armario).

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 50

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 50

5242

150057

13935

Estagdo de trabalho, composta por superficie
integrada em "L", na COR CINZA CLARO, fixada a altura
de 740 mm, medindo 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740
MM (LXPXLXPXH).

Tampo: Confeccionado em MDP com 25 mm de

Unidade

200

1.656,00

331.200,00
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espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura minima
de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A
fixacdo do tampo/estrutura deverd ser feita por meio
de acessoérios metdlicos embutidos internamente.
Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do
movel sem danifica-lo. O acesso do cabeamento ao
tampo devera dar-se por meio de trés orificios
redondos de diametro 60 mm, acabados com passa
cabos de PVC rigido, com tampa removivel, e abertura
para passagem de cabos.

Borda do Tampo: Contorno do tampo superior
revestido integralmente com fita de poliestireno.
Espessura minima: 2,5 mm. Tipo de colagem: adesivo
hot melt. Deverd possuir arestas arredondadas com
raio ergondémico de no minimo 2,5 mm.

Painéis frontais estruturais e de privacidade:
confeccionado em MDP com 18 mm de espessura
revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura minima de
0,2 mm. Texturizado, semifosco, e antirreflexo.

Borda dos Painéis frontais estruturais e de
privacidade: Contorno do tampo superior revestido
integralmente com fita de poliestireno. Espessura
minima: 0,45 mm. Tipo de colagem: adesivo hot melt.
A fixagdo painel/estrutura devera ser feita por meio de
parafusos ocultos tipo minifix.

Calhas: Tipo Bergo. Confeccionadas com chapas
metdlicas # 20 (0,9 mm) com fungdo estrutural.
Divisdo interna horizontal que possibilita a passagem
de fiagdo individual (elétrica e telefonia). contendo
encaixes para tomada elétrica e RJ. Fixagdo com rebite
de ago bicromatizado. Rebites m6 em aco
bicromatizado nas colunas para fixagdo dos pinos e
parafusos mé6.

Estruturas laterais: Confeccionadas em aco. Base

inferior em chapa de ago repuxada curva. Coluna de
sustentagdo com duas chapas com espessura minima
de 0,6 mm fixadas a coluna. Chapa externa removivel
de saque frontal, possibilitando assim a passagem de
cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da
mesa. Estruturas dotadas de sapatas niveladoras em
nylon injetado, para ajuste a fim de contornar
eventuais desniveis de piso.

Estrutura de sustentagdo central: Confeccionada com
chapas metdlicas dobradas em formato sextavado.
Formando um duto vertical interno que possibilita a
passagem da fiagdo do solo até o tampo da mesa.
Calha removivel. Acabamento com sapatas niveladoras
formato sextavadas em nylon injetado e pino central
em ago rosca %'’ e diametro de 20 mm, para ajustes a
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fim de contornar eventuais desniveis de piso.

Gaveteiro fixo. Medidas minimas: 300 X 440 X
385mm. Com 3 gavetas com chave de comando Unico.
com altura interna util de 65 mm cada. Gavetas com
interior em em chapa metdlica dobrada com espessura
de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatizacdo a
base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatizacdo) e
pintura eletrostatica em tinta hibrida epoxi em pd
poliéster fosco de alta performance, polimerizada em
estufa a 2002 C. Apoiadas e fixadas lateralmente entre
par de corredicas metalicas com deslizamento suave e
silencioso por meio de roldanas de nylon. Puxadores
em metal com rosca interna (M4) para fixagdo a ser
feita por dois parafusos. Frente e caixa confeccionado
em MDP com 18 mm de espessura revestido em
ambas as faces com filme termo prensado de
melaminico com espessura minima de 0,2 mm. Pintura
final pelo sistema de tinta em pd eletrostatica e curada
em estufa. O bordo que acompanha todo o contorno
das frentes é encabegado em fita de poliestireno com
2 mm de espessura minima, coladas com adesivo hot
melt com arestas arredondadas com raio ergonémico
de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-
17. O gaveteiro é dotado de uma frente fixa com
fechadura frontal para travamento simultaneo das
gavetas. A rotagdo 1802 da chave aciona haste em aco
conduzida por guias, com ganchos para travamento
simultdneo das gavetas. Acompanham 02 chaves
(principal e reserva) com corpos escamoteaveis
(dobraveis) com acabamento niquelado e capa
plastica.

Todo conjunto metédlico é submetido a um pré-
tratamento por fosfatizagdo a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatizagdo) e pintura eletrostatica em
tinta epdxi p6 poliéster fosca de alta performance,
polimerizada em estufa a 2002 C.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 100

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 100

5242

150057

13936

Estagdo de trabalho, composta por superficie
integrada em "L", na COR CASCA DE OVO/BEGE, fixada
a altura de 740 mm, medindo 1400 X 600 X 1400 X
600 X 740 MM (LXP XLX P X H).

Tampo: Confeccionado em MDP com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura minima
de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A
fixacdo do tampo/estrutura deverd ser feita por meio

de acessoérios metdlicos embutidos internamente.

Unidade

120

1.656,00

198.720,00
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Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do
moével sem danifica-lo. O acesso do cabeamento ao
tampo devera dar-se por meio de trés orificios
redondos de didmetro 60 mm, acabados com passa
cabos de PVC rigido, com tampa removivel, e abertura
para passagem de cabos.

Borda do Tampo: Contorno do tampo superior
revestido integralmente com fita de poliestireno.
Espessura minima: 2,5 mm. Tipo de colagem: adesivo
hot melt. Deverd possuir arestas arredondadas com
raio ergondémico de no minimo 2,5 mm.

Painéis frontais estruturais e de privacidade:
confeccionado em MDP com 18 mm de espessura
revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura minima de
0,2 mm. Texturizado, semifosco, e antirreflexo.

Borda dos Painéis frontais estruturais e de
privacidade: Contorno do tampo superior revestido
integralmente com fita de poliestireno. Espessura
minima: 0,45 mm. Tipo de colagem: adesivo hot melt.
A fixagdo painel/estrutura deverd ser feita por meio de
parafusos ocultos tipo minifix.

Calhas: Tipo Bergo. Confeccionadas com chapas
metdlicas # 20 (0,9 mm) com fungdo estrutural.
Divisdo interna horizontal que possibilita a passagem
de fiagdo individual (elétrica e telefonia). contendo
encaixes para tomada elétrica e RJ. Fixagdo com rebite
de ago bicromatizado. Rebites m6 em aco
bicromatizado nas colunas para fixagdo dos pinos e
parafusos mé6.

Estruturas laterais: Confeccionadas em acgo. Base

inferior em chapa de ago repuxada curva. Coluna de
sustentagdo com duas chapas com espessura minima
de 0,6 mm fixadas a coluna. Chapa externa removivel
de saque frontal, possibilitando assim a passagem de
cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da
mesa. Estruturas dotadas de sapatas niveladoras em
nylon injetado, para ajuste a fim de contornar
eventuais desniveis de piso.

Estrutura de sustentagdo central: Confeccionada com
chapas metdlicas dobradas em formato sextavado.
Formando um duto vertical interno que possibilita a
passagem da fiagdo do solo até o tampo da mesa.
Calha removivel. Acabamento com sapatas niveladoras
formato sextavadas em nylon injetado e pino central
em ago rosca %'’ e diametro de 20 mm, para ajustes a
fim de contornar eventuais desniveis de piso.

Gaveteiro fixo. Medidas minimas: 300 X 440 X
385mm. Com 3 gavetas com chave de comando Unico.
com altura interna atil de 65 mm cada. Gavetas com

interior em em chapa metdlica dobrada com espessura
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de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatizagdo a
base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatizacdo) e
pintura eletrostatica em tinta hibrida epoxi em pd
poliéster fosco de alta performance, polimerizada em
estufa a 2002 C. Apoiadas e fixadas lateralmente entre
par de corredicas metalicas com deslizamento suave e
silencioso por meio de roldanas de nylon. Puxadores
em metal com rosca interna (M4) para fixacdo a ser
feita por dois parafusos. Frente e caixa confeccionado
em MDP com 18 mm de espessura revestido em
ambas as faces com filme termo prensado de
melaminico com espessura minima de 0,2 mm. Pintura
final pelo sistema de tinta em pd eletrostatica e curada
em estufa. O bordo que acompanha todo o contorno
das frentes é encabegado em fita de poliestireno com
2 mm de espessura minima, coladas com adesivo hot
melt com arestas arredondadas com raio ergonémico
de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-
17. O gaveteiro é dotado de uma frente fixa com
fechadura frontal para travamento simultaneo das
gavetas. A rotagdo 1802 da chave aciona haste em ago
conduzida por guias, com ganchos para travamento
simultdneo das gavetas. Acompanham 02 chaves
(principal e reserva) com corpos escamoteaveis
(dobraveis) com acabamento niquelado e capa
plastica.

Todo conjunto metédlico é submetido a um pré-
tratamento por fosfatizagdo a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatizagdo) e pintura eletrostdtica em
tinta epdxi po poliéster fosca de alta performance,
polimerizada em estufa a 2002 C.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 60

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 60

5242

13700

Mesa de escritério, COR CINZA CLARO, medindo 1400
X 800X 750 mm (LX P X H);

Tampo: Confeccionado em MDP com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura minima
de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A
fixagdo do tampo/estrutura deverd ser feita por meio
de acessérios metdlicos embutidos internamente.
Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do
movel sem danifica-lo. O acesso do cabeamento ao
tampo devera dar-se por meio de trés orificios
redondos de didmetro 60 mm, acabados com passa
cabos de PVC rigido, com tampa removivel, e abertura
para passagem de cabos.

Borda do Tampo: Contorno do tampo superior

revestido integralmente com fita de poliestireno.

Unidade

150

866,67

130.000,50
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Espessura minima: 2,5 mm. Tipo de colagem: adesivo
hot melt. Deverd possuir arestas arredondadas com
raio ergondémico de no minimo 2,5 mm.

Painéis frontais estruturais e de privacidade:
confeccionado em MDP com 18 mm de espessura
revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura minima de
0,2 mm. Texturizado, semifosco, e antirreflexo.

Borda dos Painéis frontais estruturais e de
privacidade: Contorno do tampo superior revestido
integralmente com fita de poliestireno. Espessura
minima: 0,45 mm. Tipo de colagem: adesivo hot melt.
A fixagdo painel/estrutura devera ser feita por meio de
parafusos ocultos tipo minifix.

Calhas: Tipo Bergo. Confeccionadas com chapas
metdlicas # 20 (0,9 mm) com fungdo estrutural.
Divisdo interna horizontal que possibilita a passagem
de fiagdo individual (elétrica e telefonia). contendo
encaixes para tomada elétrica e RJ. Fixagdo com rebite
de ago bicromatizado. Rebites m6 em aco
bicromatizado nas colunas para fixagdo dos pinos e
parafusos mé6.

Estruturas laterais: Confeccionadas em acgo. Base
inferior em chapa de ago repuxada curva. Coluna de
sustentagdo com duas chapas com espessura minima
de 0,6 mm fixadas a coluna. Chapa externa removivel
de saque frontal, possibilitando assim a passagem de
cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da
mesa. Estruturas dotadas de sapatas niveladoras em
nylon injetado, para ajuste a fim de contornar
eventuais desniveis de piso.

Estrutura de sustentagdo central: Confeccionada com
chapas metadlicas dobradas em formato sextavado.
Formando um duto vertical interno que possibilita a
passagem da fiagdo do solo até o tampo da mesa.
Calha removivel. Acabamento com sapatas niveladoras
formato sextavadas em nylon injetado e pino central
em ago rosca %’ e diametro de 20 mm, para ajustes a
fim de contornar eventuais desniveis de piso.

Gaveteiro fixo. Medidas minimas: 300 X 440 X
385mm. Com 3 gavetas com chave de comando Unico.
com altura interna util de 65 mm cada. Gavetas com
interior em em chapa metdlica dobrada com espessura
de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatizagdo a
base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatizagdo) e
pintura eletrostatica em tinta hibrida epdxi em pd
poliéster fosco de alta performance, polimerizada em
estufa a 2002 C. Apoiadas e fixadas lateralmente entre
par de corredicas metalicas com deslizamento suave e

silencioso por meio de roldanas de nylon. Puxadores
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em metal com rosca interna (M4) para fixagdo a ser
feita por dois parafusos. Frente e caixa confeccionado
em MDP com 18 mm de espessura revestido em
ambas as faces com filme termo prensado de
melaminico com espessura minima de 0,2 mm. Pintura
final pelo sistema de tinta em pd eletrostatica e curada
em estufa. O bordo que acompanha todo o contorno
das frentes é encabegado em fita de poliestireno com
2 mm de espessura minima, coladas com adesivo hot
melt com arestas arredondadas com raio ergonémico
de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-
17. O gaveteiro é dotado de uma frente fixa com
fechadura frontal para travamento simultaneo das
gavetas. A rotagdo 1802 da chave aciona haste em ago
conduzida por guias, com ganchos para travamento
simultdneo das gavetas. Acompanham 02 chaves
(principal e reserva) com corpos escamotedveis
(dobraveis) com acabamento niquelado e capa
plastica.

Todo conjunto metédlico é submetido a um pré-
tratamento por fosfatizagdo a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatizagdo) e pintura eletrostatica em
tinta epdxi p6 poliéster fosca de alta performance,
polimerizada em estufa a 2002 C.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 50

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 100

5242

150056

13701

Mesa de escritorio, COR CASCA DE OVO/BEGE,
medindo 1400 X 800 X 750 mm (L X P X H);

Tampo: Confeccionado em MDP com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura minima
de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A
fixacdo do tampo/estrutura deverd ser feita por meio
de acessoérios metdlicos embutidos internamente.
Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do
moével sem danifica-lo. O acesso do cabeamento ao
tampo devera dar-se por meio de trés orificios
redondos de diametro 60 mm, acabados com passa
cabos de PVC rigido, com tampa removivel, e abertura
para passagem de cabos.

Borda do Tampo: Contorno do tampo superior
revestido integralmente com fita de poliestireno.
Espessura minima: 2,5 mm. Tipo de colagem: adesivo
hot melt. Devera possuir arestas arredondadas com
raio ergonémico de no minimo 2,5 mm.

Painéis frontais estruturais e de privacidade:
confeccionado em MDP com 18 mm de espessura
revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura minima de

Unidade

150

866,67

130.000,50
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0,2 mm. Texturizado, semifosco, e antirreflexo.

Borda dos Painéis frontais estruturais e de
privacidade: Contorno do tampo superior revestido
integralmente com fita de poliestireno. Espessura
minima: 0,45 mm. Tipo de colagem: adesivo hot melt.
A fixagdo painel/estrutura deverd ser feita por meio de
parafusos ocultos tipo minifix.

Calhas: Tipo Bergco. Confeccionadas com chapas
metalicas # 20 (0,9 mm) com fung¢do estrutural.
Divisdo interna horizontal que possibilita a passagem
de fiacdo individual (elétrica e telefonia). contendo
encaixes para tomada elétrica e RJ. Fixagdo com rebite
de ago bicromatizado. Rebites m6 em aco
bicromatizado nas colunas para fixacdo dos pinos e
parafusos mé6.

Estruturas laterais: Confeccionadas em ago. Base
inferior em chapa de ago repuxada curva. Coluna de
sustentagdo com duas chapas com espessura minima
de 0,6 mm fixadas a coluna. Chapa externa removivel
de saque frontal, possibilitando assim a passagem de
cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da
mesa. Estruturas dotadas de sapatas niveladoras em
nylon injetado, para ajuste a fim de contornar
eventuais desniveis de piso.

Estrutura de sustentagdo central: Confeccionada com
chapas metdlicas dobradas em formato sextavado.
Formando um duto vertical interno que possibilita a
passagem da fiagdo do solo até o tampo da mesa.
Calha removivel. Acabamento com sapatas niveladoras
formato sextavadas em nylon injetado e pino central
em ago rosca %'’ e diametro de 20 mm, para ajustes a
fim de contornar eventuais desniveis de piso.

Gaveteiro fixo. Medidas minimas: 300 X 440 X
385mm. Com 3 gavetas com chave de comando Unico.
com altura interna util de 65 mm cada. Gavetas com
interior em em chapa metdlica dobrada com espessura
de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatizacdo a
base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatizacdo) e
pintura eletrostatica em tinta hibrida epdxi em pd
poliéster fosco de alta performance, polimerizada em
estufa a 2002 C. Apoiadas e fixadas lateralmente entre
par de corredicas metalicas com deslizamento suave e
silencioso por meio de roldanas de nylon. Puxadores
em metal com rosca interna (M4) para fixagdo a ser
feita por dois parafusos. Frente e caixa confeccionado
em MDP com 18 mm de espessura revestido em
ambas as faces com filme termo prensado de
melaminico com espessura minima de 0,2 mm. Pintura
final pelo sistema de tinta em pd eletrostatica e curada
em estufa. O bordo que acompanha todo o contorno
das frentes é encabegado em fita de poliestireno com
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2 mm de espessura minima, coladas com adesivo hot
melt com arestas arredondadas com raio ergonémico
de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-
17. O gaveteiro é dotado de uma frente fixa com
fechadura frontal para travamento simultaneo das
gavetas. A rotagdo 1802 da chave aciona haste em ago
conduzida por guias, com ganchos para travamento
simultdneo das gavetas. Acompanham 02 chaves
(principal e reserva) com corpos escamoteaveis
(dobraveis) com acabamento niquelado e capa
plastica.

Todo conjunto metélico é submetido a um pré-
tratamento por fosfatizagdo a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatizagdo) e pintura eletrostdtica em
tinta epdxi po poliéster fosca de alta performance,
polimerizada em estufa a 2002 C.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 50

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 100

5242

13705 | Mesa retangular para reunido, COR CINZA CLARO | Unidade
medindo 2000 X 1050 X 740 MM (L X P X H)

Tampo: Confeccionado em MDP com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura minima
de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A
fixagdo do tampo/estrutura deverd ser feita por meio
de acessérios metdlicos embutidos internamente.
Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do
movel sem danificd-lo.

Borda do Tampo: Contorno do tampo superior
revestido integralmente com fita de poliestireno.
Espessura minima: 2,5 mm. Tipo de colagem: adesivo
hot melt. Deverd possuir arestas arredondadas com
raio ergonémico de no minimo 2,5 mm.

Painéis frontais estruturais e de privacidade:
confeccionado em MDP com 18 mm de espessura
revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura minima de
0,2 mm. Texturizado, semifosco, e antirreflexo.

Borda dos Painéis frontais estruturais e de
privacidade: Contorno do tampo superior revestido
integralmente com fita de poliestireno. Espessura
minima: 0,45 mm. Tipo de colagem: adesivo hot melt.
A fixagdo painel/estrutura deverd ser feita por meio de
parafusos ocultos tipo minifix.

Estruturas laterais: Confeccionadas em acgo. Base
inferior em chapa de ago repuxada curva. Coluna de
sustentagdo com duas chapas com espessura minima

40

1.411,67

56.466,80
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de 0,6 mm fixadas a coluna. Chapa externa removivel
de saque frontal, possibilitando assim a passagem de
cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da
mesa. Estruturas dotadas de sapatas niveladoras em
nylon injetado, para ajuste a fim de contornar
eventuais desniveis de piso.

Todo conjunto metdlico é submetido a um pré-
tratamento por fosfatizagdo a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatizagdo) e pintura eletrostdtica em
tinta epdxi po poliéster fosca de alta performance,
polimerizada em estufa a 2002 C.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 20

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 20

10

5242

150136

13706

Mesa retangular para reunido, COR CASCA DE
OVO/BEGE, medindo 2000 X 1050 X 740 MM (LX P X
H)

Tampo: Confeccionado em MDP com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura minima
de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A
fixacdo do tampo/estrutura deverd ser feita por meio
de acessérios metdlicos embutidos internamente.
Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do
movel sem danifica-lo.

Borda do Tampo: Contorno do tampo superior
revestido integralmente com fita de poliestireno.
Espessura minima: 2,5 mm. Tipo de colagem: adesivo
hot melt. Deverd possuir arestas arredondadas com
raio ergondémico de no minimo 2,5 mm.

Painéis frontais estruturais e de privacidade:
confeccionado em MDP com 18 mm de espessura
revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura minima de
0,2 mm. Texturizado, semifosco, e antirreflexo.

Borda dos Painéis frontais estruturais e de
privacidade: Contorno do tampo superior revestido
integralmente com fita de poliestireno. Espessura
minima: 0,45 mm. Tipo de colagem: adesivo hot melt.
A fixagdo painel/estrutura devera ser feita por meio de
parafusos ocultos tipo minifix.

Estruturas laterais: Confeccionadas em ago. Base
inferior em chapa de ago repuxada curva. Coluna de
sustentagdo com duas chapas com espessura minima
de 0,6 mm fixadas a coluna. Chapa externa removivel
de saque frontal, possibilitando assim a passagem de
cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da
mesa. Estruturas dotadas de sapatas niveladoras em

nylon injetado, para ajuste a fim de contornar

Unidade

40

1.411,67

56.466,80
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eventuais desniveis de piso.

Todo conjunto metélico é submetido a um pré-
tratamento por fosfatizagdo a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatizagdo) e pintura eletrostdtica em
tinta epdxi po poliéster fosca de alta performance,
polimerizada em estufa a 2002 C.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 20

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 20

11

5242

150164

13759 | MESA DE REUNIAO REDONDA, COR CINZA CLARO, | Unidade
DIMENSOES: 1250 X 1250 X 740 MM (LXPXH)
Tampo: Confeccionado em MDP com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura minima
de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A
fixagdo do tampo/estrutura deverd ser feita por meio
de acessérios metdlicos embutidos internamente.
Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do
movel sem danificad-lo.

Estrutura inteiriga: Possui 04 patas formada por tubos
e chapas metadlicas. Base inferior em chapa de acgo
repuxada curva. Todo o conjunto submetido a um pré-
tratamento por fosfatizagdo a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatizagdo) e pintura eletrostatica em
tinta epdxi po poliéster fosca de alta performance,
polimerizada em estufa a 2002 C. Acabamento com
sapatas em PVC rigido com didmetro de 63 mm, cuja
fungdo sera contornar eventuais desniveis de piso.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 60

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 60

120

1.056,67

126.800,40

12

5242

150164

13760 | MESA DE REUNIAO REDONDA, COR CASCA DE | Unidade
OVO/BEGE, DIMENSOES: 1250 X 1250 X 740 MM (Lx
P X H)

Tampo: Confeccionado em MDP com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura minima
de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A
fixagdo do tampo/estrutura deverd ser feita por meio
de acessoérios metdlicos embutidos internamente.
Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do
movel sem danificd-lo.

Estrutura inteiriga: Possui 04 patas formada por tubos
e chapas metadlicas. Base inferior em chapa de ago
repuxada curva. Todo o conjunto submetido a um pré-
tratamento por fosfatizagdo a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatizagdo) e pintura eletrostatica em
tinta epdxi p6 poliéster fosca de alta performance,
polimerizada em estufa a 2002 C. Acabamento com
sapatas em PVC rigido com didmetro de 63 mm, cuja

120

1.056,67

126.800,40
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fungdo sera contornar eventuais desniveis de piso.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 60

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 60

13

5242

24562

13755 | MESA PARA COMPUTADOR, COR CINZA CLARO, | Unidade
medindo 800 X 600 X 740 MM (L X P X H)

Tampo: Confeccionado em MDP com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura minima
de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A
fixacdo do tampo/estrutura deverd ser feita por meio
de acessoérios metdlicos embutidos internamente.
Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do
movel sem danifica-lo.

Borda do Tampo: Contorno do tampo superior
revestido integralmente com fita de poliestireno.
Espessura minima: 2,5 mm. Tipo de colagem: adesivo
hot melt. Deverd possuir arestas arredondadas com
raio ergondémico de no minimo 2,5 mm.

Painéis frontais estruturais e de privacidade:
confeccionado em MDP com 18 mm de espessura
revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura minima de
0,2 mm. Texturizado, semifosco, e antirreflexo.

Borda dos Painéis frontais estruturais e de
privacidade: Contorno do tampo superior revestido
integralmente com fita de poliestireno. Espessura
minima: 0,45 mm. Tipo de colagem: adesivo hot melt.
A fixagdo painel/estrutura devera ser feita por meio de
parafusos ocultos tipo minifix.

Estruturas laterais: Confeccionadas em ago. Base
inferior em chapa de ago repuxada curva. Coluna de
sustentagdo com duas chapas com espessura minima
de 0,6 mm fixadas a coluna. Chapa externa removivel
de saque frontal, possibilitando assim a passagem de
cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da
mesa. Estruturas dotadas de sapatas niveladoras em
nylon injetado, para ajuste a fim de contornar
eventuais desniveis de piso.

Calhas: Tipo Bergo. Confeccionadas com chapas
metalicas # 20 (0,9 mm) com fung¢do estrutural.
Divisdo interna horizontal que possibilita a passagem
de fiagdo individual (elétrica e telefonia). contendo
encaixes para tomada elétrica e RJ. Fixagdo com rebite
de ago bicromatizado. Rebites m6 em aco
bicromatizado nas colunas para fixacdo dos pinos e
parafusos mé6.

Todo conjunto metélico é submetido a um pré-

160

758

121.280,00
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tratamento por fosfatizagdo a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatizagdo) e pintura eletrostatica em
tinta epdxi po poliéster fosca de alta performance,
polimerizada em estufa a 2002 C.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 60

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 100

14

5242

24562

13757

MESA PARA COMPUTADOR, COR CASCA DE
OVO/BEGE, medindo 800 X 600 X 740 MM (L X P X H)

Tampo: Confeccionado em MDP com 25 mm de
espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura minima
de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A
fixacdo do tampo/estrutura deverd ser feita por meio
de acessérios metdlicos embutidos internamente.
Possibilitando, assim, a montagem e desmontagem do
movel sem danifica-lo.

Borda do Tampo: Contorno do tampo superior
revestido integralmente com fita de poliestireno.
Espessura minima: 2,5 mm. Tipo de colagem: adesivo
hot melt. Deverd possuir arestas arredondadas com
raio ergondémico de no minimo 2,5 mm.

Painéis frontais estruturais e de privacidade:
confeccionado em MDP com 18 mm de espessura
revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura minima de
0,2 mm. Texturizado, semifosco, e antirreflexo.

Borda dos Painéis frontais estruturais e de
privacidade: Contorno do tampo superior revestido
integralmente com fita de poliestireno. Espessura
minima: 0,45 mm. Tipo de colagem: adesivo hot melt.
A fixagdo painel/estrutura devera ser feita por meio de
parafusos ocultos tipo minifix.

Estruturas laterais: Confeccionadas em ago. Base
inferior em chapa de ago repuxada curva. Coluna de
sustentagdo com duas chapas com espessura minima
de 0,6 mm fixadas a coluna. Chapa externa removivel
de saque frontal, possibilitando assim a passagem de
cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da
mesa. Estruturas dotadas de sapatas niveladoras em
nylon injetado, para ajuste a fim de contornar
eventuais desniveis de piso.

Calhas: Tipo Bergo. Confeccionadas com chapas
metalicas # 20 (0,9 mm) com fung¢do estrutural.
Divisdo interna horizontal que possibilita a passagem
de fiacdo individual (elétrica e telefonia). contendo
encaixes para tomada elétrica e RJ. Fixagdo com rebite
de ago bicromatizado. Rebites m6 em aco

bicromatizado nas colunas para fixagdo dos pinos e

Unidade

160

695,67

111.307,20
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parafusos mé6.

Todo conjunto metélico é submetido a um pré-
tratamento por fosfatizagdo a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatizagdo) e pintura eletrostdtica em
tinta epdxi po poliéster fosca de alta performance,
polimerizada em estufa a 2002 C.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 60

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 100

15

5242

70173

13977

GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, COR CINZA
CLARO. DimensGes gerais: 400 X 500 X 680 mm (LX P
XA).

Tampo superior: confeccionado em MDP com 25 mm
de espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura minima
de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A
fixagdo do tampo superior e laterais devera ser feita
por meio de acessérios metdlicos embutidos
internamente. Possibilitando, assim, a montagem e
desmontagem do mével sem danifica-lo.

Gavetas (03 gavetas): com altura interna util de 65
mm cada, em chapa metalica dobrada com espessura
de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatizagdo a
base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatizagdo) e
pintura eletrostatica em tinta hibrida epoxi em pd
poliéster fosco de alta performance, polimerizada em
estufa a 2002 C. Sdo apoiadas e fixadas lateralmente
entre par de corredigas metdlicas com deslizamento
suave e silencioso por meio de roldanas de nylon.

Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 18
mm de espessura, revestido em ambas as faces com
filme termo prensado de melaminico com espessura
de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O
bordo que acompanha todo o contorno das frentes é
encabegado em fita de poliestireno com 2,0 mm de
espessura minima, coladas com adesivo hot melt com
arestas arredondadas com raio ergondémico de 2,0 mm
de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O
gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava
simultdnea das gavetas. A rotagdo 1802 da chave
aciona haste em ago conduzida por guias, com
ganchos para travamento simultaneo das gavetas.
Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com
corpos escamotedveis (dobraveis) com acabamento
niquelado e capa plastica.

Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior):
confeccionado em MDP com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos

Unidade

160

709,67

113.547,20
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aparentes do conjunto sdo encabegados com fita de
poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com
adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio
ergondmico de 2,0 mm de acordo com as Normas de
Ergonomia NR-17. A montagem das pegas devera ser
feita por meio de acessérios metdlicos embutidos
internamente. Possibilitando, assim, a montagem e
desmontagem do modvel sem danifica-lo. Possui 4
rodizios de duplo giro. Com altura de 50 mm, em
polipropileno.

Todo conjunto metélico é submetido a um pré-
tratamento por fosfatizagdo a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatizagdo) e pintura eletrostdtica em
tinta epdxi po poliéster fosca de alta performance,
polimerizada em estufa a 2002 C.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 80

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 80

16

5242

70173

13978 | GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, COR CASCA | Unidade
DE OVO/BEGE. Dimensdes gerais: 400 X 500 X 680
mm (LXP XA).

Tampo superior: confeccionado em MDP com 25 mm
de espessura, revestido em ambas as faces com filme
termo prensado de melaminico com espessura minima
de 0,2 mm. Texturizado, semifosco e antirreflexo. A
fixagdo do tampo superior e laterais devera ser feita
por meio de acessérios metdlicos embutidos
internamente. Possibilitando, assim, a montagem e
desmontagem do mével sem danifica-lo.

Gavetas (03 gavetas): com altura interna util de 65
mm cada, em chapa metalica dobrada com espessura
de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatizagdo a
base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatizagdo) e
pintura eletrostatica em tinta hibrida epoxi em pd
poliéster fosco de alta performance, polimerizada em
estufa a 2002 C. Sdo apoiadas e fixadas lateralmente
entre par de corredigas metdlicas com deslizamento
suave e silencioso por meio de roldanas de nylon.

Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 18
mm de espessura, revestido em ambas as faces com
filme termo prensado de melaminico com espessura
de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O
bordo que acompanha todo o contorno das frentes é
encabegado em fita de poliestireno com 2,0 mm de
espessura minima, coladas com adesivo hot melt com
arestas arredondadas com raio ergondémico de 2,0 mm
de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O
gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava
simultdnea das gavetas. A rotagdo 1802 da chave
aciona haste em ago conduzida por guias, com
ganchos para travamento simultaneo das gavetas.

60

709,67

42.580,20

49

Av. Fernando Ferrari, N° 514, Goiabeiras, CEP: 29.075-910. Vitéria-ES.




UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO
Diviséo de Licitagéo
PE 95/2018

Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com
corpos escamotedveis (dobraveis) com acabamento
niquelado e capa plastica.

Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior):
confeccionado em MDP com 18 mm de espessura,
revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos
aparentes do conjunto sdo encabegados com fita de
poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com
adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio
ergondmico de 2,0 mm de acordo com as Normas de
Ergonomia NR-17. A montagem das pecgas devera ser
feita por meio de acessérios metdlicos embutidos
internamente. Possibilitando, assim, a montagem e
desmontagem do modvel sem danifica-lo. Possui 4
rodizios de duplo giro. Com altura de 50 mm, em
polipropileno.

Todo conjunto metélico é submetido a um pré-
tratamento por fosfatizagdo a base de zinco (lavagem -
decapagem - fosfatizagdo) e pintura eletrostdtica em
tinta epdxi po poliéster fosca de alta performance,
polimerizada em estufa a 2002 C.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 30

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 30

17

5242

13496

Cadeira fixa sem bragos. Com assento medindo
aproximadamente 480 X 440 mm (L X P) e encosto
com medidas minimas de 400 X 380 mm (L X A). Base
fixa em ago aparente formato trapezoidal, parede
interna com bitola de 1,5 mm de espessura; almofadas
em espuma de poliuretano injetada, com no minimo
50 mm de espessura, peso especifico de 50 kgf/m3,
moldadas anatomicamente; assento e encosto em
madeira compensada moldadas anatomicamente,
revestidos em tecido na cor preta com protegdo de
PVC nas bordas do assento e contra encosto com capa
de protecdo em polipropileno com ou sem perfil de
protecdo de PVC; encosto de espaldar médio com
ligagdo do assento e encosto em lamina de ago flexivel
com dimensdes minimas de 5 mm de espessura e 110
mm de largura; as partes metdlicas deverdo ser
tratadas eletrostaticamente com banho desengraxante
a quente por meio de imersdo a 1202C recebendo em
seguida o banho de fosfato preparando a superficie
para receber pintura com tinta epoxi-pd na cor preto,
camada de 50 a 70 um, polimerizagdo em estufa na
temperatura de 1809C.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 200

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 250

Unidade

450

578,33

260.248,50
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18

5242

150506

323672

Cadeira fixa sem bragos em COURVIN PRETO. Com
assento medindo aproximadamente 480 X 440 mm (L
X P) e encosto com medidas minimas de 400 X 380
mm (L X A). Base fixa em ago aparente formato
trapezoidal, parede interna com bitola de 1,5 mm de
espessura; almofadas em espuma de poliuretano
injetada, com no minimo 50 mm de espessura, peso
especifico de 50 kgf/m3, moldadas anatomicamente;
assento e encosto em madeira compensada moldadas
anatomicamente, revestidos em COURVIN PRETO. com
protecdo de PVC nas bordas do assento e contra
encosto com capa de protegdo em polipropileno com
ou sem perfil de protegdo de PVC; encosto de espaldar
médio com ligagdo do assento e encosto em lamina de
aco flexivel com dimensGes minimas de 5 mm de
espessura e 110 mm de largura; as partes metalicas
deverdo ser tratadas eletrostaticamente com banho
desengraxante a quente por meio de imersdo a 1202C
recebendo em seguida o banho de fosfato preparando
a superficie para receber pintura com tinta epdxi-p6
na cor preto, camada de 50 a 70 um, polimerizagdo
em estufa na temperatura de 180°C.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 400

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 400

Unidade

800

578,33

462.664,00

19

5242

151069

13501

Cadeira giratéria em TECIDO PRETO, com bragos com
regulagem de altura e inclinagdo, com as seguintes
caracteristicas: BASE: Giratéria com cinco hastes
confeccionadas em ago com parede interna minima de
1,9 mm de espessura com perfil de protegdo contra
impactos e acabamento em polipropileno ou material
plastico compativel; Rodizios duplos, giratérios, com
cavaletes de nylon, eixo vertical em ago com didmetro
minimo 10mm e eixo horizontal com 8 mm de
didmetro minimo; Rodas com 50 mm de didmetro;
Coluna com sistema de regulagem de altura através de
pistdo a gds com o minimo de 125 mm de curso;
Coluna central em tubo de ago, didametro de 50,8 mm,
em chapa com espessura minima de 1,5 mm com 210
mm de comprimento, recoberta por capas de
polipropileno, fechado na sua parte inferior com
arruela de 3mm de espessura, soldada na coluna por
solda MIG. ASSENTO: Em madeira compensada,
moldada anatomicamente com tratamento
imunizante, com no minimo 12mm de espessura,
prensada a quente; Estofado com espuma de
poliuretano injetado de alta resisténcia, espessura
minima de 50mm, densidade de 50 a 60 kgf/m3,
moldado anatomicamente; Revestimento em tecido
preto com protegdo de PVC nas bordas e sem grampos
aparentes; Regulagem milimétrica de altura, feita
através de alavanca com bloqueio em qualquer
posi¢cdo. Medidas minimas do assento: 460 X 420 mm
(L X P). CONTRA CAPA DO ASSENTO: em polipropileno
injetado na cor preta. ENCOSTO: Em madeira
compensada moldada  anatomicamente  com
tratamento imunizante, com no minimo 12 mm de

espessura, prensado a quente; Estofado com espuma

Unidade

600

855

513.000,00
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de poliuretano injetada de alta resisténcia, espessura
minima de 40mm nas bordas e 50mm no apoio
lombar, densidade de 50 A 60 kgf/m3, moldado
anatomicamente; Revestimento em tecido preto com
protecdo de PVC nas bordas e sem grampos
aparentes; Contra encosto com capa de protegdo
injetado em polipropileno; Regulagem de altura para
07 posigbes, no minimo, com ajuste telescépico e
curso minimo de 70mm; Regulagem de inclinagdo
feita através de alavanca com bloqueio em qualquer
posi¢do, sendo sua inclinagdo de livre flutuagdo, com
eixo de ago na parte superior e coxim de borracha
flexivel, que permite movimento oscilante, fixado com
capa de polipropileno injetado; Medidas minimas do
encosto: 380 X 360 mm (L X P). BRACOS: Em forma de
"T", com estrutura em ago tubular industrial oval ou
chapa de ago de aproximadamente 6 X 55 mm;
Regulagem de altura, através de botdo de pressdo com
bloqueio em no minimo de 04 posi¢Bes; Apoio do
brago em poliuretano injetado flexivel moldado
anatomicamente, com alma de acgo. Fixagdo ao
assento através de parafusos de no minimo 1/4" X
3/4" e porcas garra fixadas a madeira. PINTURA: As
partes metdlicas que compdem a cadeira deverdo ser
pintadas com tinta epoxi-pé na cor preto fosco,
aplicada pelo processo de deposi¢do eletrostdtica,
com camada minima de 50 pm. Deverdo ser
obedecidas todas as demais especificagdes constantes
da NBR 13962/2006.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 300

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 300

20

5242

151069

13499

Cadeira giratéria sem brago em TECIDO PRETO, com
regulagem de altura e inclinagdo, com as seguintes
caracteristicas: BASE: Giratéria com cinco hastes
confeccionadas em ago com parede interna minima de
1,9mm de espessura com perfil de prote¢do contra
impactos e acabamento em polipropileno ou material
plastico compativel; Rodizios duplos, giratdrios, com
cavaletes de nylon, eixo vertical em ago com didmetro
minimo 10mm e eixo horizontal com 8mm de
didmetro minimo; Rodas com 50mm de didmetro;
Coluna com sistema de regulagem de altura através de
pistdo a gds com o minimo de 125mm de curso;
Coluna central em tubo de ago, didmetro de 50,8mm,
em chapa com espessura minima de 1,5mm com
210mm de comprimento, recoberta por capas de
polipropileno, fechado na sua parte inferior com
arruela de 3mm de espessura, soldada na coluna por
solda MIG. ASSENTO: Em madeira compensada,
moldada anatomicamente com tratamento
imunizante, com no minimo 12mm de espessura,
prensada a quente; Estofado com espuma de
poliuretano injetado de alta resisténcia, espessura
minima de 50mm, densidade de 50 a 60 kgf/m3,
moldado anatomicamente; Revestimento em tecido
preto com protegdo de PVC nas bordas e sem grampos
aparentes; Regulagem milimétrica de altura, feita

através de alavanca com bloqueio em qualquer

Unidade

400

760,67

304.268,00
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posi¢cdo. Medidas minimas do assento:460 mm X 420
mm (L X P). CONTRA CAPA DO ASSENTO: em
polipropileno injetado na cor preta. ENCOSTO: Em
madeira compensada moldada anatomicamente com
tratamento imunizante, com no minimo 12 mm de
espessura, prensado a quente; Estofado com espuma
de poliuretano injetada de alta resisténcia, espessura
minima de 40 mm nas bordas e 50mm no apoio
lombar, densidade de 50 a 60 kgf/m3, moldado
anatomicamente; Revestimento em tecido preto com
protegdo de pvc nas bordas e sem grampos aparentes;
Contra encosto com capa de protecdo injetado em
polipropileno; Regulagem de altura para 07 posiges,
no minimo, com ajuste telescopico e curso minimo de
70mm; Regulagem de inclinagdo feita através de
alavanca com bloqueio em qualquer posi¢do, sendo
sua inclinagdo de livre flutuagdo, com eixo de ago na
parte superior e coxim de borracha flexivel, que
permite movimento oscilante, fixado com capa de
polipropileno injetado; Medidas minimas do encosto:
380 mm X 360 mm (L X A). PINTURA: As partes
metdlicas que compdem a cadeira deverdo ser
pintadas com tinta epdxi-péd na cor preto fosco,
aplicada pelo processo de deposi¢do eletrostdtica,
com camada minima de 50 um. Deverdo ser
obedecidas todas as demais especificagdes constantes
da NBR 13962/2006.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 200

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 200

21

5242

13500

Cadeira giratéria em COURVIN PRETO, com bragos com
regulagem de altura e inclinagdo. - base giratéria com
5 hastes confeccionadas em ago com parede interna
minima de 1,9mm de espessura com perfil de
prote¢do contra impactos e acabamento em
polipropileno ou material plastico compativel; rodizios
duplos, giratérios, com cavaletes de nylon, eixo
vertical em ago com didmetro minimo 10mm e eixo
horizontal com 8mm de didmetro minimo; rodas com
50mm de didmetro; coluna com sistema de regulagem
de altura através de pistdo a gds com o minimo de 125
mm de curso; coluna central em tubo de ago, didmetro
de 50,8 mm, em chapa com espessura minima de 1,5
mm com 210 mm de comprimento, recoberta por
capas de polipropileno, fechado na sua parte inferior
com arruela de 3 mm de espessura, soldada na coluna
por solda MIG. - assento em madeira compensada,
moldada anatomicamente com tratamento
imunizante, com no minimo 12mm de espessura,
prensada a quente; estofado com espuma de
poliuretano injetado de alta resisténcia, espessura
minima de 50mm, densidade de 50 a 60 kgf/m3,
moldado anatomicamente; revestimento em courvin
preto com protegdo de PVC nas bordas e sem grampos
aparentes; regulagem milimétrica de altura, feita
através de alavanca com bloqueio em qualquer
posi¢cdo. medidas minimas do assento: 460 X 420 mm
(L X P). - contra capa do assento em polipropileno

injetado na cor preta. - encosto em madeira

Unidade

400

885

354.000,00
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compensada moldada  anatomicamente  com
tratamento imunizante, com no minimo 12 mm de
espessura, prensado a quente; estofado com espuma
de poliuretano injetada de alta resisténcia, espessura
minima de 40mm nas bordas e 50mm no apoio
lombar, densidade de 50 a 60 kgf/m3, moldado
anatomicamente; revestimento em courvin preto com
protecdo de PVC nas bordas e sem grampos
aparentes; contra encosto com capa de protegdo
injetado em polipropileno; regulagem de altura para
07 posigdes, no minimo, com ajuste telescépico e
curso minimo de 70 mm; regulagem de inclinagdo
feita através de alavanca com bloqueio em qualquer
posi¢do, sendo sua inclinagdo de livre flutuagdo, com
eixo de ago na parte superior e coxim de borracha
flexivel, que permite movimento oscilante, fixado com
capa de polipropileno injetado ;medidas minimas do
encosto: 380 mm X 360 mm (L X A). - bragos em forma
de "t", com estrutura em ago tubular industrial oval ou
chapa de ago de aproximadamente 6x55mm;
regulagem de altura, através de botdo de pressdo com
bloqueio em 04 posigBes, no minimo; apoio do brago
em poliuretano  injetado  flexivel = moldado
anatomicamente, com alma de aco. fixagdo ao assento
através de parafusos de no minimo 1/4" x 3/4" e
porcas garra fixadas a madeira. - pintura das partes
metdlicas que compdem a cadeira com tinta epoxi-pd
na cor preto fosco, aplicada pelo processo de
deposigdo eletrostdtica, com camada minima de 50
um.  Deverdo ser obedecidas todas as demais
especificagbes constantes da NBR 13962/2006.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 200

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 200

22

5242

13498

Cadeira giratdria sem brago em COURVIN PRETO, com
regulagem de altura e inclinagdo, com as seguintes
caracteristicas: BASE: Giratéria com cinco hastes
confeccionadas em ago com parede interna minima de
1,9 mm de espessura com perfil de protecdo contra
impactos e acabamento em polipropileno ou material
plastico compativel; Rodizios duplos, giratdrios, com
cavaletes de nylon, eixo vertical em ago com didmetro
minimo 10mm e eixo horizontal com 8 mm de
didmetro minimo; Rodas com 50 mm de didmetro;
Coluna com sistema de regulagem de altura através de
pistdo a gds com o minimo de 125 mm de curso;
Coluna central em tubo de ago, diametro de 50,8 mm,
em chapa com espessura minima de 1,5 mm com 210
mm de comprimento, recoberta por capas de
polipropileno, fechado na sua parte inferior com
arruela de 3mm de espessura, soldada na coluna por
solda MIG. ASSENTO: Em madeira compensada,
moldada anatomicamente com tratamento
imunizante, com no minimo 12 mm de espessura,
prensada a quente; Estofado com espuma de
poliuretano injetado de alta resisténcia, espessura
minima de 50 mm, densidade de 50 a 60 kgf/m?3,
moldado anatomicamente; Revestimento em courvin

preto com protegdo de PVC nas bordas e sem grampos

Unidade

700

764

534.800,00
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aparentes; Regulagem milimétrica de altura, feita
através de alavanca com bloqueio em qualquer
posi¢do. Medidas minimas do assento: 460 X 420 mm
(L X P). CONTRA CAPA DO ASSENTO: em polipropileno
injetado na cor preta. ENCOSTO: Em madeira
compensada moldada  anatomicamente  com
tratamento imunizante, com no minimo 12 mm de
espessura, prensado a quente; Estofado com espuma
de poliuretano injetada de alta resisténcia, espessura
minima de 40mm nas bordas e 50mm no apoio
lombar, densidade de 50 A 60 kgf/m3 moldado
anatomicamente; Revestimento em courvin preto com
protegdo de PVC nas bordas e sem grampos
aparentes; Contra encosto com capa de prote¢do
injetado em polipropileno; Regulagem de altura para
07 posigdes, no minimo, com ajuste telescépico e
curso minimo de 70 mm; Regulagem de inclinagdo
feita através de alavanca com bloqueio em qualquer
posicdo, sendo sua inclinagdo de livre flutuagdo, com
eixo de ago na parte superior e coxim de borracha
flexivel, que permite movimento oscilante, fixado com
capa de polipropileno injetado; Medidas minimas do
encosto: 380 X 360 mm (L X A). PINTURA: As partes
metdlicas que compdem a cadeira deverdo ser
pintadas com tinta epdxi-pé na cor preto fosco,
aplicada pelo processo de deposi¢do eletrostdtica,
com camada minima de 50 pm. Deverdo ser
obedecidas todas as demais especificagdes constantes
da NBR 13962/2006.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 400

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 300

23

5242

150664

13790 | Poltrona diretor em tecido preto, com bragos com | Unidade
regulagem de altura e inclinagdo, com as seguintes
caracteristicas: BASE: Giratéria com cinco hastes
confeccionadas em ago com parede interna minima de
1,9 mm de espessura com perfil de protecdo contra
impactos e acabamento em polipropileno ou material
plastico compativel; Rodizios duplos, giratdrios, com
cavaletes de nylon, eixo vertical em ago com didmetro
minimo 10mm e eixo horizontal com 8 mm de
didmetro minimo; Rodas com 50 mm de didmetro;
Coluna com sistema de regulagem de altura através de
pistdo a gds com o minimo de 125 mm de curso;
Coluna central em tubo de ago, diametro de 50,8 mm,
em chapa com espessura minima de 1,5 mm com 210
mm de comprimento, recoberta por capas de
polipropileno, fechado na sua parte inferior com
arruela de 3 mm de espessura, soldada na coluna por
solda MIG. ASSENTO: Em madeira compensada,
moldada anatomicamente com tratamento
imunizante, com no minimo 12 mm de espessura,
prensada a quente; Estofado com espuma de
poliuretano injetado de alta resisténcia, espessura
minima de 50 mm, densidade de 50 a 60 kgf/m?3,
moldado anatomicamente; Revestimento em tecido
preto com protegdo de PVC nas bordas e sem grampos
aparentes; Regulagem milimétrica de altura, feita
através de alavanca com bloqueio em qualquer

100

1.523,33

152.333,00
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posi¢cdo. Medidas minimas do assento: 502 X 420 mm
(L X P). CONTRA CAPA DO ASSENTO: em polipropileno
injetado na cor preta. ENCOSTO: Em madeira
compensada moldada  anatomicamente  com
tratamento imunizante, com no minimo 12 mm de
espessura, prensado a quente; Estofado com espuma
de poliuretano injetada de alta resisténcia, espessura
minima de 40 mm nas bordas e 50mm no apoio
lombar, densidade de 50 A 60 kgf/m3, moldado
anatomicamente; Revestimento em tecido preto com
protegdo de PVC nas bordas e sem grampos
aparentes; Contra encosto com capa de protegdo
injetado em polipropileno; Regulagem de altura para
07 posigdes, no minimo, com ajuste telescépico e
curso minimo de 70 mm; Regulagem de inclinagdo
feita através de alavanca com bloqueio em qualquer
posi¢do, sendo sua inclinagdo de livre flutuagdo, com
eixo de ago na parte superior e coxim de borracha
flexivel, que permite movimento oscilante, fixado com
capa de polipropileno injetado; Medidas minimas do
encosto: 457 X 546 mm (L x A). BRACOS: Em forma de
"T", com estrutura em acgo tubular industrial oval ou
chapa de ago de aproximadamente 6x55mm;
Regulagem de altura, através de botdo de pressdo com
bloqueio em 04 posi¢des, no minimo; Apoio do brago
em poliuretano  injetado  flexivel = moldado
anatomicamente, com alma de ago. Fixagdo ao
assento através de parafusos de no minimo 1/4" x
3/4" e porcas garra fixadas a madeira. PINTURA: As
partes metdlicas que compdem a cadeira deverdo ser
pintadas com tinta epdxi-pé na cor preto fosco,
aplicada pelo processo de deposicdo eletrostdtica,
com camada minima de 50 pm. Deverdo ser
obedecidas todas as demais especificagdes constantes
da NBR 13962/2006.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 50

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 50

24

5242

150664

13791

Poltrona diretor em TECIDO AZUL, com bragos com
regulagem de altura e inclinagdo, com as seguintes
caracteristicas: BASE: Giratéria com cinco hastes
confeccionadas em ago com parede interna minima de
1,9 mm de espessura com perfil de protecdo contra
impactos e acabamento em polipropileno ou material
plastico compativel; Rodizios duplos, giratdrios, com
cavaletes de nylon, eixo vertical em ago com didmetro
minimo 10mm e eixo horizontal com 8mm de
didmetro minimo; Rodas com 50 mm de didmetro;
Coluna com sistema de regulagem de altura através de
pistdo a gds com o minimo de 125 mm de curso;
Coluna central em tubo de ago, diametro de 50,8 mm,
em chapa com espessura minima de 1,5 mm com 210
mm de comprimento, recoberta por capas de
polipropileno, fechado na sua parte inferior com
arruela de 3mm de espessura, soldada na coluna por
solda MIG. ASSENTO: Em madeira compensada,
moldada anatomicamente com tratamento
imunizante, com no minimo 12mm de espessura,

prensada a quente; Estofado com espuma de

Unidade

100

1.523,33

152.333,00
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poliuretano injetado de alta resisténcia, espessura
minima de 50mm, densidade de 50 a 60 kgf/m3,
moldado anatomicamente; Revestimento em tecido
azul com protegdo de PVC nas bordas e sem grampos
aparentes; Regulagem milimétrica de altura, feita
através de alavanca com bloqueio em qualquer
posi¢cdo. Medidas minimas do assento: 502 X 420 mm
(L X P). CONTRA CAPA DO ASSENTO: em polipropileno
injetado na cor preta. ENCOSTO: Em madeira
compensada moldada  anatomicamente  com
tratamento imunizante, com no minimo 12mm de
espessura, prensado a quente; Estofado com espuma
de poliuretano injetada de alta resisténcia, espessura
minima de 40mm nas bordas e 50mm no apoio
lombar, densidade de 50 A 60 kgf/m3, moldado
anatomicamente; Revestimento em tecido azul com
protecdo de PVC nas bordas e sem grampos
aparentes; Contra encosto com capa de protegdo
injetado em polipropileno; Regulagem de altura para
07 posigdes, no minimo, com ajuste telescépico e
curso minimo de 70 mm; Regulagem de inclinagdo
feita através de alavanca com bloqueio em qualquer
posi¢do, sendo sua inclinagdo de livre flutuagdo, com
eixo de ago na parte superior e coxim de borracha
flexivel, que permite movimento oscilante, fixado com
capa de polipropileno injetado; Medidas minimas do
encosto: 457 X 546 mm (L X A). BRACOS: Em forma de
"T", com estrutura em aco tubular industrial oval ou
chapa de ago de aproximadamente 6x55mm;
Regulagem de altura, através de botdo de pressdo com
bloqueio em 04 posi¢des, no minimo; Apoio do brago
em poliuretano  injetado  flexivel = moldado
anatomicamente, com alma de ago. Fixagdo ao
assento através de parafusos de no minimo 1/4" x
3/4" e porcas garra fixadas a madeira. PINTURA: As
partes metdlicas que compdem a cadeira deverdo ser
pintadas com tinta epdxi-pé na cor preto fosco,
aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica,
com camada minima de 50 um. Deverdo ser
obedecidas todas as demais especificagdes constantes
da NBR 13962/2006.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 50

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 50

25

5242

65030

13395 | Armdrio de acgo; 4 prateleiras, 1 fixa e 3 reguldveis; 2 | Unidade
portas com chave. Com 2 portas de abrir, reforgos
internos tipo Omega, puxador estampado na prépria
porta no sentido vertical com acabamento em PVC.
Sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras
a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento
das portas e 3 reguldveis. Fechadura cilindrica com
chaves tipo Yale. Pé regulavel. Estrutura: chapa de aco
n? 24 (0,60mm). Acabamento: tratamento pelo
processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e
pintura eletrostatica a pd com camada de 30 a 40
microns, com secagem em estufa a 240 °C (na cor
cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético, com
camada de 30 a 40 microns, com secagem em estufa a
120°C (nas outras cores). Capacidade: 25 kg por

185

1.203,33

222.616,05
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prateleira. Dimensdes: aproximadas 1900 X 1100 X
400 (AXLXP).

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 70

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 20

UASG PARTICIPANTE (200116)
Qtde: 95

26

5242

65030

13453

Arquivo de ago para pasta suspensa, pega
confeccionado em chapa ASTM 24", com 4 gavetas
para pasta suspensa tamanho oficio, gavetas
deslizantes sobre corredigas do tipo telescépica, com
chave e puxadores embutidos. Superficie com
tratamento quimico antiferruginoso (desengraxante,
decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento
anticorrosivo (fosfatizagdo), e pintura eletrostatica em
epoxi-p6 na COR CINZA CLARO. Medidas: 1335 X 470 X
710 mm (AXLXP).

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 30

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 30

UASG PARTICIPANTE (200116)
Qtde: 5

Unidade

65

958,67

62.313,55

27

5242

65030

13554

Estante de aco com 06 prateleiras, formada de coluna
perfurada medindo 35 X 35 cm em chapa de ago bitola
nimero 14, passos de 50 mm, com 06 prateleiras
reguldveis, com reforco 6mega, em chapa de aco
bitola nimero 22, capacidade de 100 kg por prateleira
com 04 sapatas. Toda sua fixagdo é feita através de
parafusos sextavados 5/16 X 3/4, sendo colocados 02
parafusos por extremidades das colunas, Superficie
com tratamento quimico antiferruginoso
(desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador)
e tratamento anticorrosivo (fosfatizagdo), e pintura
eletrostatica em epoxi-pé na COR CINZA CLARO com
secagem em estufa de alta temperatura. Com reforgo
em hastes X nas laterais e no fundo em chapa de aco
bitola numero 16, com fixagdo feita através de
parafusos sextavados 5/16 X 3. Dimensdes 1980 X 900
X 400 mm (AXLXP)..

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 60

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 50

UASG PARTICIPANTE (200116)
Qtde: 33

Unidade

143

964

137.852,00

28

5242

65030

Estante de ago dupla face, base fechada, contendo: 01
travessa de sustentagdo inferior em chapa de ago 1010

Unidade

172

1.240,00

213.218,00
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com espessura de 1,2 mm, 12 prateleiras regulaveis
em ago SAE 1010 com espessura de 0,75 mm. Cada
bandeja contendo 02 anteparos laterais em "I,
dobrados, unidos a prateleira por sistema de encaixe,
sem a utilizacdo de parafusos. Colunas de sustentagdo
confeccionadas em ago SAE 1010 com espessura de
1,50 mm, com furacdo tipo cremalheira, permitindo
regulagem das prateleiras em passos de 60 mm.
Travessa superior horizontal (chapéu) como trava,
unida nas duas extremidades com as colunas de
sustentagdo através de 04 parafusos com porcas de
cada lado. Com tratamento quimico antiferruginoso
(desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador)
e tratamento anticorrosivo (fosfatizagdo), e pintura
eletrostatica em epoxi-pd na COR CINZA CLARO.
Medidas minimas: 1000 x 550 X 2300 mm (L X P X A).

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 60

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 60

UASG PARTICIPANTE (200116)
Qtde: 52

29

5242

73849

13567

Mapoteca horizontal em ago, com 10 gavetas providas
de rolamento, com puxadores, porta-etiquetas
cromados, fechadura tipo Yale, sistema de travamento
simultdneo das gavetas. Com tratamento quimico
antiferruginoso (desengraxante, decapante,
fosfatizante e passivador) e tratamento anticorrosivo
(fosfatizacdo), e pintura eletrostatica em epoxi-pd na
COR CINZA CLARO. Medidas: 127 X 138 X 133 cm (L X
P X A).

Unidade

10

7.148,67

71.486,67

30

5242

73849

13566

Mapoteca horizontal em ago, com 5 gavetas providas
de rolamento, com puxadores, porta-etiquetas
cromados, fechadura tipo Yale, sistema de travamento
simultdneo das gavetas. Com tratamento quimico
antiferruginoso (desengraxante, decapante,
fosfatizante e passivador) e tratamento anticorrosivo
(fosfatizacdo), e pintura eletrostatica em epoxi-pd na
COR CINZA CLARO. Medidas: 120 X 102 X 70 cm (L X P
XA).

Unidade

10

4.241,67

42.416,67

31

5242

14303

13860

Soféa 02 (dois lugares) Estruturas: Estrutura interna em
madeira de reflorestamento imunizada. Nas jungdes
sdo utilizados grampos ndo oxidantes e cola. Cintas
elasticas fixadas mecanicamente.  Estofamento:
Assento e encosto com almofadas fixas inteiricas com
espumas especiais, ndo reagente a qualquer esforgo
mecanico, com baixissima resiliéncia.  Bragos
totalmente estofados e tapecados com o mesmo
acabamento das almofadas com 20 X 860 X 790 mm (L
X P X A). Espuma de 1 cm Tradicional - Laterais e
Fundo; Espuma 3 c¢cm D45 Master - Apoio do Brago;
Espuma 6 cm D23 Soft - Encosto; Espuma 8 cm D28
Soft - Almofada do Assento. Revestimento: COURO
ECOLOGICO PRETO. Pés estruturados em madeira.

Unidade

60

2.207,00

132.420,00
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Dimensdes: 1550 x 880 x 800 mm (C X A X P).

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 50

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 10

32

5242

14303

13862 | Sofa 02 (dois lugares) Estruturas: Estrutura interna em | Unidade
madeira de reflorestamento imunizada. Nas jungdes
sdo utilizados grampos ndo oxidantes e cola. Cintas
elasticas fixadas ~mecanicamente. Estofamento:
Assento e encosto com almofadas fixas inteiricas com
espumas especiais, ndo reagente a qualquer esforco
mecanico, com baixissima resiléncia.  Bragos
totalmente estofados e tapegados com o mesmo
acabamento das almofadas com 20 X 860 X 790 mm (L
X P X A). Espuma de 1 cm Tradicional - Laterais e
Fundo; Espuma 3 c¢cm D45 Master - Apoio do Brago;
Espuma 6 cm D23 Soft - Encosto; Espuma 8 cm D28
Soft - Almofada do Assento. Revestimento: COURO
ECOLOGICO MARROM. Pés estruturados em madeira.
Dimensdes: 1550 x 880 x 800 mm (C X A X P).

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 50

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 10

60

2.207,00

132.420,00

33

5242

14303

13861 | Sofa 03 (trés lugares). Estruturas: Estrutura interna em | Unidade
madeira de reflorestamento imunizada. Nas jungdes
sdo utilizados grampos ndo oxidantes e cola. Cintas
elasticas fixadas ~mecanicamente. Estofamento:
Assento e encosto com almofadas fixas inteiricas com
espumas especiais, ndo reagente a qualquer esforco
mecanico, com baixissima resiléncia.  Bragos
totalmente estofados e tapegados com o mesmo
acabamento das almofadas com 20 X 860 X 790 mm (L
X P X A). Espuma de 1lcm Tradicional - Laterais e
Fundo; Espuma 3cm D45 Master - Apoio do Brago;
Espuma 6cm D23 Soft - Encosto; Espuma 8cm D28
Soft - Almofada do Assento. Revestimento: COURO
ECOLOGICO PRETO. Pés estruturados em madeira.
Dimensdes: 2150 x 880 x 800 mm (C X A X P).

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 50

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 10

60

2.889,00

173.340,00

34

5242

14303

13863 | Sofa 03 (trés lugares). Estruturas: Estrutura interna em | Unidade
madeira de reflorestamento imunizada. Nas jungdes
sdo utilizados grampos ndo oxidantes e cola. Cintas
elasticas fixadas mecanicamente. Estofamento:
Assento e encosto com almofadas fixas inteiricas com
espumas especiais, ndo reagente a qualquer esforco
mecanico, com  baixissima resiléncia.  Bragos
totalmente estofados e tapegados com o mesmo
acabamento das almofadas com 20mm de largura x

60

2.889,00

173.340,00

60

Av. Fernando Ferrari, N° 514, Goiabeiras, CEP: 29.075-910. Vitéria-ES.




UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGAO

Diviséo de Licitagéo
PE 95/2018

860mm de profundidade x 790 mm de altura. Espuma
de 1cm Tradicional - Laterais e Fundo; Espuma 3cm
D45 Master - Apoio do Brago; Espuma 6¢cm D23 Soft —
Encosto; Espuma 8cm D28 Soft - AlImofada do Assento.
Revestimento: COURO ECOLOGICO MARROM. Pés
estruturados em madeira. Dimensdes: 2150 x 880 x
800 mm (CXAXP).

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 50

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 10

35

5242

277394

13841

------- ITEM CANCELADO ----

Unidade

36

5242

271430

13840

——————— ITEM CANCELADO ----

Unidade

37

5242

383327

321160

------- ITEM CANCELADO ----

Unidade

38

5242

383330

13836

------- ITEM CANCELADO ---—-

Unidade

39

5242

383327

13837

------- ITEM CANCELADO ----

Unidade

40

5242

150942

13761

Mesa professor, na COR ARGILA, reta e sem gaveta,
em madeira com tampo de 25 mm, policloreto de
vinila com 2,5mm de espessura minima, em
conformidade com a NBR 13966 que exige que o raio
minimo da borda de contato com o usudrio seja de 2,5
mm, painel frontal 18 mm, estrutura tubular em ago
oblongo com bitola minima de 30 x 70 mm, sapatas
reguladoras de nivel, pintura eletrostatica e epoxi-pd
na mesma cor do tampo. Medidas: 1200 x 600 x 740
mm (LXP XA).

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 80

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 100

Unidade

180

636,33

114.539,40

41

5242

26441

13527

Carteira universitaria com prancheta frontal em
compensado de 18 mm, medindo aprox. 23 x 53 c¢m,
com prolongamento de 12 cm de largura e final
arredondado, revestimento em fdérmica na COR
OVO/BEGE borda revestida em toda extensdo por
perfil de aluminio 2 mm espessura, assento e encosto
em compensado 10mm revestido em férmica
brilhante na cor ovo/bege, assento medindo 37 x 38
cm com frente anatémica/encosto anatdmico céncavo
medindo 25 x 38 cm, com porta livros sob o assento
(distdncia de 20 cm),em ago perfilado grosso com
fixagdo paralela espacada de 8cm um do outro,
estrutura metdlica em tubo industrial de segdo

quadrada de 20 X 20 cm com paredes de 01lmm de

Unidade

500

287,67

143.835,00
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espessura, ligagdo continua interligando assento ao
encosto e encosto ao brago. Apoio entre brago e
assento em tubo industrial secdo quadrada 20 X 30
cm, com paredes de no minimo 01 mm de espessura e
reforgo diagonal. Fixacdo da estrutura tubular ao
assento/encosto por arrebite, sendo a fixagdo da
prancheta por parafusos. Pintura em tinta epdxi-p6 na
cor preta, com sapatas plasticas deslizantes de encaixe
interno. Comprimento total maximo do encosto a
extremidade frontal da prancheta de 65 cm e largura
maxima de 55 cm.

42

5242

26441

13528

Carteira Universitdria com encosto fundido em
polipropileno com alta pressdo, aditivado, permitindo
suportar esforgo mecanico de até 420 kg por impulso
na diagonal de até 902. Devera possuir respiradores
quadrados ou elipticos, possuindo no minimo 04
(quatro) fileiras. curvatura anatomica, de forma a
permitir a acomodacdo das regides dorsal e lombar, se
adaptando melhor a coluna vertebral, fixado na
estrutura através de encaixe no préprio encosto
auxiliado por um botdo de fixagdo de cada lado.
Medidas minimas (variagdo de 5%): largura 460 mm,
altura 285 mm no eixo central da sua curvatura.
Assento fundido em polipropileno com alta pressao,
aditivado, permitindo suportar esfor¢o mecanico de
até 580 kg por impulso vertical de queda. Deverd
possuir  respiradores quadrados ou elipticos,
possuindo no minimo 01 (uma) fileira. Moldados com
contornos ergondmicos para conforto das pernas,
evitando pressdo sanguinea. Fixado na estrutura
através de quatro rebites de aluminio, com medidas
de 4,8 X 40mm, o que permite uma super resisténcia
quanto a qualquer tipo de esfor¢co ndo convencional.
Medidas minimas (variagdo de 5%): largura 460 mm e
390 mm de profundidade e espessura de 5 mm.
Prancheta: Confeccionado em placa de MDP,
composto de particulas de madeira de média
densidade, a placa de MPD contém 18mm de
espessura. Revestido nas duas faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi fosco e antirreflexo. As placas
possuem densidade minima de 575 Kgf/m?, resisténcia
a tracdo perpendicular kgf/cm? = 3,6, resisténcia a
flexdo estdtica kgf/cm? = 163, resisténcia a tragdo
superficial Kgf/cm? = 10,2 de acordo com as normas
NBR 14810-1 - Terminologia e NBR 14810-2.
Prancheta devera ter desenho ergondmico para
melhor acomodagdo do usudrio, e revestida em todo
seu perimetro com fita de policloreto de vinila com
1mm de espessura minima, colada com adesivo hot
melt. Medidas minimas: 360 X 600 mm (L X P). Deverd
ser fixado por meio de parafusos de aco m6
bicromatizados rosqueados em bucha metdlicas
rosqueadas na madeira. Estrutura: Todas as pegas
metalicas deverdo receber tratamento anticorrosivo e
acabamento em pintura epdxi padrdo (WEG) ou
similar. Estrutura em ago composta por duas laterais
no formato de um trapézio, em tubo de ago redondo
com 25,4mm com parede de 1,5mm, ou tubo de aco
do tipo oblongo. Interligadas com duas barras
inferiores de tubo de ago redondo de 22,2 mm com

parede de 2 mm ou tubo de ago oblongo na mesma

Unidade

1200

292,33

350.796,00
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espessura, uma barra reta e outra com dobras em
angulo nas extremidades, a peca com dobra é fixada a
frente da estrutura para dar espago e movimentagdo
aos pés do usudrio. Furos nas pegas para encaixe de
cinco filetes redondo macico de agco com 6,35mm,
interligam as pegas na parte inferior da estrutura para
armazenamento de materiais. Barra paralela superior
perpendicular ao par de trapézios em tubo de ago
redondo de 22,2 mm com parede de 2mm, ou tubo
oblongo de mesma espessura, em formato de “C”, ao
final da barra o tubo e prensado para evitar o uso de
ponteira plastica. Dobra em “C” para dar resisténcia ao
suporte prancheta, quando o usudrio apoiar sobre a
prancheta evitando qualquer abertura ou quebra da
pega, da suporte a um pequeno gancho para mochila
confeccionado em ago macigo, barra chata de 12,7 X
3,18mm. Segunda barra paralela ao par de trapézio
em tubo redondo de ago de 25,4mm com parede de
1,5mm, ou tubo oblongo de mesma espessura, peca
unica dobrada para dar travamento dos trapézios, dar
sustentagdo ao suporte de assento e ser suporte para
fixar a prancheta. Dois apoios de assento e encosto
sdo fixados sobre as duas barras paralelas superiores,
confeccionado em tubo de ago redondo de 25,4mm
com parede de 1,5mm, ou tubo oblongo de mesma
espessura, dobrado com leve inclinagdo para
acomodar a coluna lombar do usudrio, utiliza-se chapa
com espessura de 1,5mm para maior resisténcia da
peca.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 700

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 500

43

5242

150786

BT e ITEM CANCELADQ ---- | "™

44

5242

150133

13489 | Cadeira sobre longarina para 03 lugares, em couro | Unidade
sintético na COR PRETA, com bragos acento e encosto
com estrutura interna em compensado multilaminas
moldada anatomicamente com pressdo de 10kgf/cm2
e espessura de 12mm,espuma em poliuretano flexivel
hr, isenta de CFC, alta resisténcia, baixa fadiga
dindmica e baixa deformagdo permanente ¢/
densidade de 60 a 65kg/m3 e moldada
anatomicamente ¢/ espessura de 40 mm, medidas do
assento, 470 X 420 mm (L X P), medidas encosto, 420 X
365 mm (L X A),apoias bragos com alma de ago
estrutural, revestido em poliuretano pre-polimero
integral skin, texturizado. Por se tratar de um pre-
polimero possui toque macio e altissima resisténcia ao
rasgo, que ndo e possivel nos materiais convencionais.
Suporte para ligagdo assento/encosto fabricado em
chapa de aco estampada de 6,00 mm com nervura
estrutural de reforco que confere alta resisténcia
mecanica, sendo adequado para poltronas de médio e
grande porte. Com furos oblongos permitindo
regulagem de profundidade, lamina com 70 mm de
largura, com capa protetora em polipropileno.
Longarina totalmente desmontdvel para banco
componivel de 03 (trés) lugares, confeccionada em

124

1.430,33

177.360,92
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tubo de ago 80 X 40 mm e espessura de 1,90 mm com
acabamento de superficie pintado. Lateral para banco
componivel em ago com capa protetora, fabricada por
processo de solda sistema MIG em ago tubular 25 x 25
x 1,70 mm e 80 x 40 x 1,90 mm com acabamento de
superficie pintado. Capa protetora em polipropileno
injetado texturizado, que proporciona perfeito
acabamento e facilita a limpeza, boa resisténcia ao
brasdo dos calcados e produtos quimicos. Placa para
fixagdo do assento junto a longarina para banco
componivel fabricada em chapa de ago estampada de
3,35 mm de grande resisténcia mecanica. O sistema de
acoplamento a longarina devera se dar através de
abragadeira e parafusos m10 possibilita a fixagdo em
qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e
facilidade de manutengdo.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 30

UASG PARTICIPANTE (158469)
Qtde: 30

UASG PARTICIPANTE (200116)
Qtde: 64

45 - 5242 74829 13997 | BANQUETA com estrutura em madeira maciga, com | Unidade | 200 166,67
reforgos laterais entre as pernas, assento estofado na
cor preta, capacidade de carga de no minimo 120 kg,
altura aproximada 76 a 80 cm. Dimensdes do assento
30cm X 30 cm.

UASG GERENCIADORA (153046)
Qtde: 100

UASG PARTICIPANTE (158469)

33.334,00

Qtde: 100
46 8 5242 150151 323476 | ITE M CANCELADO . Unidade
47 8 5242 150151 323477 ITEM CANCELADO o Unidade
48 8 5242 150151 323478 ITEM CANCELADO o Unidade
5. DA DISPOSICAO DOS LOTES
° Lote I: Itens 1 a 16 (armdrios em madeira, esta¢des de trabalho, mesas e gaveteiros);
. Lote II: Itens 17 a 24 (cadeiras e poltronas);
° Lote IlIl: Itens 25 a 28 (estantes em aco, arquivos em a¢o e armarios em aco);
. Lote IV: Itens 29 a 30 (mapotecas);
° Lote V: Itens 31 a 34 (sofas);

° LoteVHtens-35-e36-{quadros-de-avises); Lote cancelado!
° toteVHHens-37-a-39{gquadros-brancos); Lote cancelado!
o lote Vil ltem-46-a-48-{Armario-guardavolumesdeace)- Lote cancelado!
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° Itens ndo pertencentes a nenhum lote: 40, 41, 42, 43, 44 e 45. (item 43: cancelado)
6. DAS MEDIDAS E DIMENSOES
6.1. Serdo toleradas variacdes de até 10% (dez porcento) das medidas e dimensGes dos produtos

ofertados com relacdo as especificadas para cada item, respeitados os limites minimos estabelecidos.
7. DA INDICAGAO DE MARCA DE REFERENCIA

7.1. A indicagdo de marca na especificacdo, eventualmente podera ser utilizada UFES como
parametro de qualidade, admitida tdo somente para facilitar a descri¢do do objeto a ser licitado e munir
as empresas participantes da licitagdo com informagdes relativas ao padrdo de qualidade minimo
almejado por esta Universidade. (TCU, Acorddos 2401/2006 e 2300/2007 — ambos Plenario).

7.2. Cabe destacar que as marcas indicadas como referéncia atendem a um padrdo de qualidade
reconhecido pelo mercado ou decorrem ainda da utilizagdo e aprovagao pela UFES em fornecimentos
anteriormente. Em hipotese alguma denotam preferéncia por este ou aquele fabricante, razdo pelo qual
inserimos mais de uma opc¢ao, de forma a sinalizar para o mercado a posicdo da UFES em acolher a
diversidade.

8. DA AMOSTRA

8.1. O pregoeiro solicitara a apresentagdo de 1 (uma) unidade como amostra, para os itens: 17 a 24,
41 e 42, devidamente montada do produto ofertado para afericdo de qualidade e compatibilidade com
as especificagdes solicitadas pela UFES. Caso o produto ja tenha sido utilizado e aprovado pela UFES em
fornecimentos anteriores e atenda as especificacdes e padrdao de qualidade exigidos, podera ser
dispensada a apresentacdo da referida amostra.

8.2. O prazo para apresentacdo da amostra sera de até 10 (dez) dias, improrrogaveis, contados a
partir da solicitacao do Pregoeiro.

8.3. A amostra deverd ser entregue diretamente na Coordenacdo de Licitacdo/DA/PROAD/UFES,
localizada no Campus Universitario de Goiabeiras, Av. Fernando Ferrari, n2 514, Goiabeiras — Vitdria/ES,
das 09h as 12h e das 14h as 17h, de segunda a sexta-feira.

8.4. A amostra devera estar devidamente embalada e identificada com o ndmero do pregdo, o
numero do item, o CNPJ e o nome ou a razdo social da licitante, conter os respectivos prospectos,
documentacdo técnica e manual, se for o caso, e dispor na embalagem de informagGes quanto as suas
caracteristicas, tais: nome do fabricante ou distribuidor, CNPJ (se empresa nacional), data de fabricacao,
prazo de validade, quantidade do produto, marca, nimero de referéncia, cédigo do produto e modelo.
Os produtos de origem estrangeira deverdo apresentar na embalagem informagSes em lingua
portuguesa, suficientes para andlise técnica do produto.

8.5. A amostra podera ser analisada por laboratdrio, técnico especialista, requisitante ou comissao
especial designada pela Administracdo da UFES, que emitird parecer de conformidade. A avaliacdo da
amostra se fara baseada:
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8.5.1.Andlise de conformidade das condi¢des de apresenta¢dao de amostra solicitadas no edital;
8.5.2.Andlise de conformidade com as especificagdes técnicas constantes no termo de referéncia.

8.6. A avaliacdo se dard em apenas 01 (um) protdtipo apresentado pela licitante para cada item da
licitacdo, e apds a entrega definitiva do mesmo. Enquanto ndo expirado o prazo para entrega da amostra,
e caso entenda necessario, podera a licitante efetuar ajustes, modificagcdes e substituicdo do produto
apresentado.

8.7. Os produtos apresentados como amostra poderdao ser abertos, desmontados, instalados,
consumidos, conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessarios para afericdo, sendo
devolvidos a licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliagdo.

8.8. Sera rejeitada a amostra que for entregue fora do prazo e em desacordo com estabelecido no
edital, apresentar problemas de funcionamento ou desempenho durante a analise técnica, ou
apresentar divergéncia em relagdo as especificacdes técnicas do edital;

8.9. Quando a amostra apresentada for de qualidade superior em relacdo as especificacGes
constantes do edital, poderda o 6rgdo aceitad-la, desde que a licitante apresente declaracdo de que
entregara os produtos de acordo com o padrdo de qualidade da amostra apresentada.

8.10. Caso a amostra da autora da melhor proposta seja reprovada, serd convocada a autora da
segunda melhor proposta para, caso o seu preco esteja dentro da margem orcamentdria da
Administracdo, apresentar sua amostra, estando sujeita as mesmas condic¢des, e assim sucessivamente.

8.11. Apds o encerramento oficial do certame, a UFES disponibilizara para retirada a(s) amostra(s) ndo
aprovadas, no estado em que se encontrarem, que devera ocorrer num prazo maximo de 15 (quinze)
dias corridos, apds homologacao.

8.12. Transcorrido esse prazo, os produtos poderdao ser inutilizados, descartados ou utilizados a
critério da UFES. Ja a amostra aprovada, poderd a UFES devolvé-la apenas apds a contratacdo e entrega
definitiva dos materiais pela licitante vencedora, no Almoxarifado Central da Universidade, dependendo
das condigOes fisicas em que se encontrar.

8.13. A licitante vencedora, cuja amostra for aprovada, NAO poderd contabilizd-la para efeito de
entrega futura.

8.14. A remessa e retirada da amostra apresentada ficara a cargo da licitante, ndo cabendo qualquer
onus a UFES.

9. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

9.1. Visando a efetiva aplicacdo de critérios, agdes ambientais e socioambientais quanto a inser¢do
de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitacdo promovidos pela Administracao
Publica, e em atendimento ao artigo 52 e seus incisos da Instrucdo Normativa n2 1/2010 da SLTI/MPOG,
a UFES, quando da aquisicdo de bens, podera exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:
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a) que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengao de certificagdo do Instituto Nacional
de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de
menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

¢) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com
o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegdo
durante o transporte e o armazenamento; e

d) que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(Vl)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs).

A comprovacgdo das exigéncias acima podera ser feita mediante apresentacdo de certificacdo emitida
por instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que
ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias do edital.

9.2. O mobilidario fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da
rastreabilidade e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em
conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor, ou com o padrdo FSC-SDT-40-
004 v2-1.

a) A comprovacio da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custddia e/ou
Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor ou do FSC.

b) A exigéncia de tais requisitos visa promover o desenvolvimento da sustentabilidade ambiental com a
compra de mobilidrios sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares.

c) A documentacdo devera ser apresentada exclusivamente por meio eletronico, através da opgdo
“Anexo” no sistema Comprasnet no prazo de até 04 (quatro) horas, contado a partir da solicitacdo do
pregoeiro e prorrogaveis por igual periodo, no interesse da administracdo.

d) As empresas que ndo encaminharem a documentacdo solicitada no subitem acima, no prazo
estipulado, terdo as propostas desclassificadas.

9.3. No ato da aquisicdao o fornecedor deve apresentar Certificado de Cadastro Federal do IBAMA e o
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais —
CTF/APP do Fabricante do Produto, ambos validos e com chave de autenticacdo.

10. DOS LAUDOS TECNICOS

10.1. A licitante detentora da melhor proposta apds a etapa de lances devera apresentar laudos
técnicos dos mobilidrios, que deverdao demonstrar o atendimento a NR-17 — Ergonomia, e laudos de
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conformidade atestando ensaios de estabilidade, resisténcia e durabilidade, previstos nas seguintes
normas:

a) NBR 13.962:2006 — Méveis para escritdrio — Poltronas e cadeiras - Classificacdo e caracteristicas
fisicas e dimensionais — Exigido para os itens 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24;

b) NBR 13.966:2008 — Méveis para escritorio — Mesas e plataformas — Classificagdo e caracteristicas
fisicas e dimensionais — Exigido para os itens 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 40;

) NBR 13.961:2010 — Moveis para escritorio — Armdrios e Gaveteiros - Classificacdo e
caracteristicas fisicas e dimensionais — Exigido para os itens 1, 2, 3, 4, 15, 16 e 25;

d) NBR 13.966:2008 — Mdveis para escritorio — EstacOes de trabalho - Classificacdo e caracteristicas
fisicas e dimensionais — Exigido para os itens 5 e 6;

e) NBR 16.031:2012 — Mdveis para escritério — Assentos multiplos (longarinas) - Classificacdo e
caracteristicas fisicas e dimensionais — Exigido para o item 44.

f) NBR 16.671:2018 — Moveis Escolares — Cadeiras escolares com superficie de trabalho acoplada -
Exigido para os itens 41 e 42.

10.2. Todos os laudos deverdo ser elaborados por instituto(s) nacional(is) conceituado(s) na drea de
andlise de materiais, de reconhecida e irrestrita competéncia e confiabilidade, pertencente(s) a Rede
Brasileira de Laboratdrios de Ensaios (RBLE) — INMETRO ou reconhecido(s) pela Rede Metroldgica do
Estado de origem do fabricante.

10.3. O cliente constante no laudo devera ser o fabricante do movel.

10.4. A documentacgdo devera ser apresentada exclusivamente por meio eletronico, através da opc¢do
“Anexo” no sistema Comprasnet no prazo de até 04 (quatro) horas, contado a partir da solicitacdo do
pregoeiro e prorrogaveis por igual periodo, no interesse da administracdo.

10.5. As empresas que nao encaminharem a documentacdo solicitada no prazo estipulado terao as
propostas desclassificadas.

11. DA SOLICITACAO DE CATALOGO

11.1. O pregoeiro podera solicitar a apresentacio de CATALOGO ou MANUAL para afericio de
qualidade e compatibilidade com as especificagdes solicitadas pela UFES. Caso o produto ja tenha sido
utilizado e aprovado pela UFES em fornecimentos anteriores e atenda as especificacOes e padrdo de
qualidade exigidos, podera ser dispensada a apresentacdo da referida amostra.

11.2. O prazo para apresentagao do catalogo sera de 04 (quatro) horas, contado a partir da solicitacdo
do pregoeiro e prorrogdveis por igual periodo, no interesse da administragcdo, exclusivamente por meio
eletrénico, através da opgao “Anexo”, no sistema Comprasnet.
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11.3. O catadlogo ou manual devera conter obrigatoriamente o modelo ofertado na proposta.

11.4. O catdlogo ou manual devera ser apresentado na lingua portuguesa ou na inglesa e, quando
diferente das mencionadas, traduzido para a lingua portuguesa.

11.5. Quando existir site oficial do fabricante que demonstre ficha técnica do item cotado, com a
referida marca e modelo, fica a licitante, em detrimento da apresentacdo do catdlogo, facultada informar
o respectivo link apresentada exclusivamente por meio eletronico, através da op¢dao “Anexo” no sistema
Comprasnet no prazo de até 04 (quatro) horas, contado a partir da solicitacdo do pregoeiro e
prorrogaveis por igual periodo, no interesse da administracao.

11.6. As empresas que ndo encaminharem o catdlogo ou manual no prazo solicitado terdo as
propostas desclassificadas.

12. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E ANALISE

12.1. O pregoeiro podera solicitar proposta comercial de pregcos conforme modelo disposto no Anexo
Il deste Termo de Referéncia.

12.2. O prazo para apresentacdo da proposta serd de até 04 (quatro) horas, contado a partir da
solicitacdo do pregoeiro e prorrogaveis por igual periodo, no interesse da administracdo, exclusivamente
por meio eletronico, através da op¢do “Anexo”, no sistema Comprasnet.

13. METODOS E ESTRATEGIAS DE SUPRIMENTO

13.1. O fornecimento sera efetuado de forma parcelada, conforme solicitacdo da UFES, obedecendo
aos prazos, locais e horarios especificados no presente Termo de Referéncia.

13.2. A parcela a ser solicitada pela UFES se baseara na demanda apontada mensalmente pelos seus
setores internos e disponibilidade orcamentaria, cujo quantitativo minimo sera de 02 (duas) unidades
por tipo de equipamento.

14. GARANTIA

14.1. O prazo de garantia do fabricante para os equipamentos fornecidos pela CONTRATADA deve ser
de 5 (cinco) anos, contados da data da emissdo do termo de recebimento definitivo.

14.2. A garantia dos equipamentos consiste na reparacao das eventuais falhas e na substituicdo de
pecas e componentes originais que se apresentem viciados ou defeituosos, durante todo o periodo de
vigéncia da garantia, desde que as manutengbes preventivas tenham sido feitas de acordo com as
recomendacGes do fabricante. Ressalte-se que a manutencdo preventiva ndo é responsabilidade da
CONTRATADA.

15. CONDIGOES DE ENTREGA:

15.1. O material deverd ser entregue
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15.1.1. UFES - Almoxarifado Central- somente em dias Uteis e de expediente na UFES,
geralmente de segunda a sexta-feira, no seguinte horario e endereco:

Campus Universitario de Goiabeiras, Av. Fernando Ferrari, 514 — Bairro de Goiabeiras — Vitdria/ES,
CEP 29075-910. Telefones de contato: (27) 4009-2308 ou 4009-2309 - E-mail:
almoxarifadoufes@gmail.com. Horario de entrega: das 9:00 as 11:30h e de 13:30 as 17:00h.

15.1.2. SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL- RJ (UASG 200116): Rodovia Presidente
Dutra, km 163 - Parada de Lucas, CEP 21.240-000, Rio de Janiero — RJ. Telefone: 21 3503 9041/
3503 9040. Gestor de Compras: Joao Carlos de Paiva Dreyfuss. E-mail: joao.dreyfuss@prf.gov.br.

15.1.3. INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA/ CAMPOS JOAO PESSOA (UASG: 158469): Avenida
Primeiro de maio, 720 — Jodo Pessoa/PB, CEP 58015-430. Telefone: (83)-8855-5806 / (83)-3612-
1272. Gestor de Compras: Alexsandro Ribeiro de Melo. E-mail: sandro@ifpb.edu.br.

15.2. Serd de responsabilidade da Contratada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local
indicado pelo responsavel do recebimento.

15.3. Eventualmente poderd ser solicitada a entrega diretamente em uma das unidades
administrativas da UFES (campus de Goiabeiras e de Maruipe), devido a fatores como: peso, volume,
condicBes ambientais, favorecimento para montagem, etc. Tal ocorréncia deverd se dar sem 6nus algum
para a Universidade.

15.4. O material (nacional ou importado) deverd ser entregue contendo no rétulo todas as
informacGes sobre ele, em lingua portuguesa.

16. PRAZO DE ENTREGA

16.1. Devera a contratada fornecer o material no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar
da data de recebimento da nota de empenho.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
17.1. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto licitado.

17.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administracao, cujas reclamacdes se
obriga a atender.

17.3. Entregar os produtos com validade minima de 80% (oitenta por cento) do prazo definido pelo
fabricante na embalagem do produto ou em documento fornecido pelo mesmo quando, numa
excepcionalidade, a embalagem ndo constar tal informacao.

17.4. Substituir ou complementar, em até 05 (cinco) dias uteis, material rejeitado pelo Almoxarifado
em decorréncia de quebra e/ou avaria no transporte, estar em desacordo no tocante a qualidade ou
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marca ofertada, apresentar quantidade inferior ao constante da nota de empenho ou documento
equivalente.

17.5. Efetuar a entrega dos materiais de acordo com as especificacdes, em embalagens originais de
fabrica, acondicionados preferencialmente em caixas de papeldo, para maior seguranca e facilitagcdao de
armazenagem vertical, ou, quando for o caso, em outro tipo de acondicionamento, garantindo a
protecao aos materiais.

17.6. Garantir a substituicdo de material que venha a apresentar defeito e mal funcionamento durante
0 USO, as suas expensas, num prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

18. CABERA A UFES:

18.1. Notificar a licitante vencedora quanto a requisicdo do fornecimento mediante envio da Nota de
Empenho, a ser repassada via fax ou e-mail para a licitante vencedora;

18.2. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora as suas dependéncias para o
fornecimento do material;

18.3. Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela
licitante vencedora;

18.4. Efetuar os pagamentos devidos pelo fornecimento do objeto, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias deste Termo de Referéncia;

18.5. Exercer a fiscalizagdo sobre os materiais fornecidos, observando precos, quantitativos e as
especificacdes do material;

18.6. Comunicar oficialmente a licitante vencedora qualquer irregularidade encontrada no
fornecimento, bem como quaisquer falhas verificadas no cumprimento do disposto neste Termo de

Referéncia;

18.7. Solicitar a troca dos produtos que ndo atenderem as especificacGes do objeto.

19. DOS ENCARGOS DA LICITANTE VENCEDORA

19.1. Cabera a licitante vencedora, a partir do recebimento da Nota de Empenho, o cumprimento das
seguintes obrigacdes:

19.1.1. entregar o material no prazo estipulado, conforme o item 19.1;

19.1.2. responder, em relacdo aos seus funciondrios, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos produtos e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes,
tributos, indeniza¢des, vales-refeicao, vales-transporte e outras que porventura venham a ser
criadas e exigidas pelo Poder Publico;
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19.1.3. respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as
dependéncias da UFES;

19.1.4. responder pelos danos causados diretamente a Administracdo ou aos bens da UFES, ou
ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execu¢do do contrato, ndao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela UFES;

19.1.5. efetuar a troca dos produtos que nao atenderem as especificagbes do objeto, no prazo
assinado estipulado pela Administragao da UFES;

19.1.6. comunicar a Administracdo da UFES qualquer anormalidade constatada e prestar os
esclarecimentos solicitados;

19.1.7. manter, durante o periodo de contratacdo, o atendimento das condi¢bes de habilitacdo
exigidas neste Pregdo.

A licitante vencedora cabera assumir a responsabilidade por:
19.2.1. todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais previstos na legislacdo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-las na época prépria, uma vez que os seus empregados
ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a UFES;
19.2.2. todas as providéncias e obrigacGes estabelecidas na legislagao especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante a

execugao do contrato, ainda que acontecido em dependéncias da UFES;

19.2.3. todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a
execugao do contrato, originariamente ou vinculada por prevengao, conexao ou continéncia;

19.2.4. encargos fiscais e comerciais resultantes da contratacdo proveniente deste Pregao.
19.2.5. descarga do material no ato da entrega, sem 6nus para a contratante.

19.2.6. A inadimpléncia da licitante vencedora, com referéncia aos encargos sociais, comerciais
e fiscais ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo da UFES, nem
poderd onerar o objeto desta contratacdo, razdo pela qual a licitante vencedora renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a UFES.

Sdo expressamente vedadas a licitante vencedora:

19.3.1. a contratacado de servidor pertencente ao quadro de pessoal da UFES para execucao do
contrato decorrente deste Pregdo;

19.3.2. a veiculagdo de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autoriza¢cdo da
Administra¢do da UFES;

19.3.3. asubcontratacdo de outra empresa para a execu¢ao do objeto deste Pregdo.
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20. FISCALIZACAO/ATESTAGAO:

20.1. Sec&o de Almoxarifado - DM/DA/PROAD

ANEXO Il - MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA DE PRECOS

DADOS DA PESSOA JURIDICA

Nome completo da Pessoa Juridica:

CNPJ:

Endereco completo:
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Telefone:
Fax:
E mail:
DADOS DO REPRESENTANTE:
Nome:
Cargo:
Telefone:
E-mail:
DADOS DO ITEM:
Valor Prazo de
Iltem Descricao Quant | Marca | Modelo
Unitario | Garantia
Imagem llustrativa:
ANEXO Il - Planilha Orgamentaria
Valor Unitério (RS)
o _ MG MOVEIS WORKLINE FORTLINE
lte | Codigo | o0 | popecificagio | Quantidad PARA REFITI MOVEIS |  INDUSTRIAE INDUSTRIA E Valor
m | SIASG e ESCRITORIO | CORPORATIVOS COMERCIO COMERCIODE |\ o
LTDA-ME EIRELI CNPJ: EIRELLI-EPP | MOVEISLTDA- | /o
CNPJ: 21.532.455/000 CNPJ: CNPJ : (RS)
26.996.368/000 1-28 23.098.992/000 | 08.368.875/000
1-45 1-37 1-52 (PREGAOQ)
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Armario  alto
com duas
portas de abrir
medidas

minimas de
13398 | 800 x 500 x 100 1.756,00 1.750,00 1.487,50
= 1600 mm (L X
P X H)
Confeccionado
em MDP; COR
CINZA CLARO.

15048

1.664,50

Armario alto
com duas
portas de abrir
medidas
minimas de
15048 800 x 500 x
13399 1600 mm (L X 100 1.756,00 1.750,00 1.505,00
P X H)
Confeccionado
em MDP; COR
CASCA DE
OVO/ BEGE.

1.670,33

Armario  alto
com duas
portas de abrir
medidas
minimas de
13401 | 800 X 500 X 50 979,00 965,00 827,00
= 740 mm (LX P
X H)
Confeccionado
em MDP; COR
CINZA CLARO.

15048

923,67

Armario alto
com duas
portas de abrir
medidas
minimas de
15048 800 X 500 X
13402 740 mm (L X P 50 979,00 965,00 827,00
X H)
Confeccionado
em MDP; COR
CASCA DE
OVO/BEGE.

923,67

Estagdo de
trabalho,
composta por
superficie
integrada em
"L", na COR
15005 13935 C.INZA CLARO,
== | fixada a altura
de 740 mm,
medindo 1400
X 600 X 1400 X
600 X 740 MM
(LXPXLXPX
H).

100 1.752,00 1.720,00 1.496,00

1.656,00
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Estagdo de
trabalho,
composta por
superficie
integrada em
"L", na COR
CASCA DE
OVO/BEGE,
fixada a altura
de 740 mm,
medindo 1400
X 600 X 1400 X
600 X 740 MM
(LXPXLXPX
H).
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1.752,00

1.720,00

1.496,00

1.656,00

Ite

Cadigo
SIASG

SIE

Especificagdo

Quantidad
e

Valor Unitario (RS)

MG MOVEIS
PARA
ESCRITORIO
LTDA-ME
CNPJ:
26.996.368/000
1-45

REFITI MOVEIS
CORPORATIVOS
EIRELI CNPJ:
21.532.455/000
1-28

WORKLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELLI - EPP
CNPJ:
23.098.992/000
1-37

FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
CNPJ :
08.368.875/000
1-52 (PREGAQ)

Valor
Unitdrio
MEDIO
(RS)

15005

13700

Mesa de
escritorio, COR
CINZA CLARO,
medindo 1400
X 800 X 750
mm (L X P X
H);

50

930,00

900,00

770,00

866,67

15005

13701

Mesa de
escritorio, COR
CASCA DE
OVO/BEGE,
medindo 1400
X 800 X 750
mm (L X P X
H);

50

930,00

900,00

770,00

866,67

15013

13705

Mesa
retangular
para reunido,
COR CINZA
CLARO
medindo 2000
X 1050 X 740
MM (LX P X H)

20

1.525,00

1.450,00

1.260,00

1.411,67

10

15013

(<]

13706

Mesa
retangular
para reunido,
COR CASCA DE
OVO/BEGE,
medindo 2000
X 1050 X 740
MM (LX P X H)

20

1.525,00

1.450,00

1.260,00

1.411,67

11

15016

13759

MESA DE
REUNIAO
REDONDA,
COR CINZA
CLARO,
DIMENSOES:
1250 X 1250 X

60

1.125,00

1.100,00

945,00

1.056,67
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740 MM (L X P
XH)

12

15016

&

13760

MESA DE
REUNIAO
REDONDA,
COR CASCA DE
OVO/BEGE,
DIMENSOES:
1250 X 1250 X
740 MM (LX P
X H)

60

1.125,00

1.100,00

945,00

1.056,67

13

24562

13755

MESA  PARA
COMPUTADOR
, COR CINZA
CLARO,
medindo 800 X
600 X 740 MM
(LXPXH)

60

799,00

790,00

685,00

758,00

14

24562

13757

MESA  PARA
COMPUTADOR
, COR CASCA
DE OVO/BEGE,
medindo 800 X
600 X 740 MM
(LXPXH)

60

799,00

790,00

498,00

695,67

15

70173

13977

GAVETEIRO
VOLANTE COM
03 GAVETAS,
COR CINZA
CLARO.
Dimensdes
gerais: 400 X
500 X 680 mm
(LXPXA)

80

759,00

740,00

630,00

709,67

Ite

Cadigo
SIASG

SIE

Especificagdo

Quantidad
e

Valor Unitario (RS)

MG MOVEIS
PARA
ESCRITORIO
LTDA-ME
CNPJ:
26.996.368/000
1-45

REFITI MOVEIS
CORPORATIVOS
EIRELI CNPJ:
21.532.455/000
1-28

WORKLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELLI - EPP
CNPJ:
23.098.992/000
1-37

FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
CNPJ :
08.368.875/000
1-52 (PREGAQ)

Valor
Unitdrio
MEDIO
(RS)

16

70173

13978

GAVETEIRO
VOLANTE COM
03 GAVETAS,
COR CASCA DE
OVO/BEGE.
Dimensdes
gerais: 400 X
500 X 680 mm
(LXPXA).

30

759,00

740,00

630,00

709,67

17

13496

Cadeira  fixa
sem bragos.

200

622,00

598,00

515,00

578,33

18

32367

Cadeira  fixa
sem bragos em
COURVIN
PRETO.

400

622,00

598,00

515,00

578,33

19

13501

Cadeira
giratéria em
TECIDO PRETO

300

915,00

890,00

760,00

855,00
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Cadeira
20 | 13206 | 1549q |Biratéria sem )| 812,00 790,00 680,00 ; 760,67
9 brago em
TECIDO PRETO
Cadeira
15106 giratéria em
21 9 13500 | Coibvin 200 990,00 890,00 775,00 - 885,00
PRETO
Cadeira
15106 giratéria sem
22 | =g~ | 13498 | brago em 400 822,00 790,00 680,00 - 764,00
= COURVIN
PRETO
15066 Poltrona
23 | =57 | 13790 | diretor  em 50 1.690,00 1.550,00 1.330,00 - 1.523,33
- tecido preto
15066 Poltrona
24 | 5,7 | 13791 | diretor  em 50 1.690,00 1.550,00 1.330,00 - 1.523,33
= TECIDO AZUL
Armario de
aco; 4
prateleiras, 1
25 | 65030 | 13395 |fixa e 3 70 1.315,00 1.240,00 1.055,00 - 1.203,33
regulaveis; 2
portas com
chave
25627 Arquivo de ago
26 | 57 | 13453 | para pasta 30 1.054,00 980,00 842,00 - 958,67
- suspensa
Estante de aco
27 | 65030 | 13554 | com 06 60 1.060,00 980,00 852,00 - 964,00
prateleiras
Estante de aco
28 | 65030 | 13551 | dupla face, 60 1.380,00 1.250,00 1.090,00 - 1.240,00
base fechada
Valor Unitério (RS)
MG MOVEIS WORKLINE FORTLINE
lte | Codigo | g0 | popecificacio | Quantidad PARA REFITIMOVEIS |  INDUSTRIA E INDUSTRIA E Valor
m | SIASG e ESCRITORIO CORPORATIVOS COMERCIO COMERCIODE | | .
LTDA-ME EIRELI CNPJ: EIRELLI-EPP | MOVEIS LTDA - er'étglrg’
CNPJ: 21.532.455/000 CNPJ: CNP) : (RS)
26.996.368/000 1-28 23.098.992/000 | 08.368.875/000
1-45 1-37 1-52 (PREGAOQ)
Mapoteca
horizontal em
29 | 73849 | 13567 | 2% com 10 10 7.980,00 7.240,00 6.226,00 - 7.148,67
gavetas
providas de
rolamento
Mapoteca
horizontal em
30 | 73849 | 13566 | 29 M 5 10 4.895,00 4.210,00 3.620,00 ; 4.241,67
gavetas
providas  de
rolamento
Sofa 02 (dois
lugares)
31 | 14303 | 13860 | Revestimento: 50 2.641,00 2.150,00 1.830,00 - 2.207,00
COURO
ECOLOGICO
PRETO.
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Sofa 02 (dois
lugares)
Revestimento:
COURO
ECOLOGICO
MARROM.

50

2.641,00

2.150,00

1.830,00

2.207,00

33

14303

13861

Sofa 03 (trés
lugares).
Revestimento:
COURO
ECOLOGICO
PRETO.

50

3.122,00

2.980,00

2.565,00

2.889,00

34

14303

13863

Sofa 03 (trés
lugares).
COURO
ECOLOGICO
MARROM.

50

3.122,00

2.980,00

2.565,00

2.889,00

35

27739

13841

Quadro de
avisos em
feltro VERDE
08 mm.
Medidas: 1200
x 900 mm (L
X A).

30

398,00

350,00

305,00

351,00

36

27143

13840

Quadro de
aviso em
cortica.
Medidas: 1200
x 900 mm (L X
A).

30

409,00

350,00

305,00

354,67

37

38332

w
N
1O =
=
)

Quadro branco
Quadriculado.
Medidas: 2500
mm X 1200
mm (L X A).

60

1.088,00

990,00

860,00

979,33

38

38333

13836

Quadro branco
nao
magnético.
Medidas: 1200
mm x 900 mm
(LXA).

60

1.090,00

990,00

855,00

978,33

39

38332

13837

Quadro branco
nao
magnético.
Medidas: 2500
X 1200 mm (L
X A).

60

1.402,00

1.350,00

1.160,00

1.304,00

Ite

Cadigo
SIASG

SIE

Especificagdo

Quantidad
e

Valor Unitario (RS)

MG MOVEIS
PARA
ESCRITORIO
LTDA-ME
CNPJ:
26.996.368/000
1-45

REFITI MOVEIS
CORPORATIVOS
EIRELI CNPJ:
21.532.455/000
1-28

WORKLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELLI - EPP
CNPJ:
23.098.992/000
1-37

FORTLINE
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
CNPJ :
08.368.875/000
1-52 (PREGAQ)

Valor
Unitdrio
MEDIO
(RS)

40

15094

13761

Mesa
professor, na
COR ARGILA

80

699,00

650,00

560,00

636,33

41

26441

13527

Carteira
universitaria
com prancheta

500

313,00

298,00

252,00

287,67
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frontal. COR
OVO/BEGE.
Carteira
Universitaria
com encosto
42 | 26441 | 13528 | fundido em 700 319,00 298,00 260,00 - 292,33
polipropileno
com alta
pressao.
Poltrona
Prancheta em
Resina
43 Termopldstica 1000 409,00 398,00 345,00 - 384,00
de Alto
Impacto
Tamanho
Adulto
15013 Cadeira sobre
44 T 13489 | longarina para 30 1.591,00 1.450,00 1.250,00 - 1.430,33
= 03 lugares
BANQUETA
45 | 74829 | 13997 | O™ estrutwral g4 193,00 165,00 142,00 - 166,67
— | = |em madeira
macica
Armario
guarda
g7 | 18013 | 32347 fvolumes 4|, 999,00 980,00 850,00 - 943,00
1 6 (quatro)
compartiment
oS
Armario duplo
sy | 13043 | 32347 |com 06 (seis)| 1.165,00 1.102,00 950,00 - 1.072,33
1 7 compartiment
oS
Armario
guarda
4o | 13043 | 32347 \volumes 8| g, 1.299,00 1.298,00 1.120,00 - 1.239,00
1 8 | (oito)
compartiment
oS

Valor
Total

ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ORGAO GERENCIADOR: A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO, situada no Campus
Universitario de Goiabeiras, na Av. Fernando Ferrari, n? 514, inscrita no CNPJ sob o n2 32.479.123/0001-
43, através de seu representante legal, o Magnifico Reitor, Prof. Reinaldo Centoducatte, brasileiro,
nomeado pelo Decreto Presidencial PR/MEC de 11 de marco de 2016, publicado no D.O.U de 14 de
marco de 2016, do entdo Ministro de Estado da Educacdo.
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FORNECEDOR: A Empresa ............... , situada .o, , inscrita no CNPJ n2 ... ,
proponente em processo de licitacdo referente ao PREGAO ELETRONICO
Ne 15/2018 DL/DA/PROAD/UFES, representada neste ato pelo(a) Sr(a). ...c.ccevveeveens , inscrito no CPF sob o
n2 ..o , Carteira de Identidade n? .................. — SSP/ES, de acordo com a representacdo legal que
Ihe é outorgada.
Aos __ dias do més de do ano de dois mil e , na UFES — Universidade Federal do

Espirito Santo, com sede nesta cidade de Vitdria (ES), no enderego Av. Fernando Ferrari, 514— Bairro:
Goiabeiras - CEP: 29075-910 - Vitdria-ES, inscrita no CNPJ N°. 32.479.123/0001-43, representado por seu
representante legal, Magnifico Reitor, Prof. Reinaldo Centoducatte, em face da classificacdo das
propostas apresentadas no Pregdo Eletronico SRP N2 15/2018, Extrato de Registro de Precgos, publicada
no Diario Oficial da Unido, e homologada pelo Ordenador de Despesas da UFES,processo administrativo
23068.005492/2018-88, RESOLVE registrar o(s) preco(s) para a aquisicio do (s) item (ns) abaixo
descritos, conforme consta no Anexo | do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido o
(s) mesmo (s) oferecido (s) pela empresa acima qualificada, cuja (s) proposta (s) foi (ram) classificada (s)
em 12 lugar no certame para o (s) referido (s) item (ns), e em conformidade com as disposicGes a seguir:

Ne Discriminacio Quantidade Valor Total do
item ¢ Estimada Unitario Item

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. A presente licitacdo tem como objeto a aquisicio de MOBILIARIOS, para atender as demandas
de diversos setores da UFES para o ano de 2018, conforme especificacdes constantes no Anexo | — Termo
de Referéncia.

CLAUSULA SEGUNDA — DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DA ATESTACAO

1. A licitante vencedora devera entregar o objeto na quantidade solicitada, no prazo maximo de 30
(trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho, no enderego:

a) Almoxarifado Central da UFES (UASG 153046) Almoxarifado Central da UFES, de 22 a 62
feira, de 9h as 11h e 30 min, e de 13h e 30 min as 17h, no endereco: Av. Fernando Ferrari, N2 514,
Goiabeiras, CEP: 29.075-910, Vitdria-ES, telefone: (27) 4009-2308 ou 2309. E-mail:
almoxarifadoufes@gmail.com.

b) SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL- RJ (UASG 200116): Rodovia Presidente
Dutra, km 163 - Parada de Lucas, CEP 21.240-000, Rio de Janiero — RJ. Telefone: 21 3503 9041/
3503 9040. Gestor de Compras: Joao Carlos de Paiva Dreyfuss. E-mail: joao.dreyfuss@prf.gov.br.

c) INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA/ CAMPOS JOAO PESSOA (UASG: 158469): Avenida
Primeiro de maio, 720 — Jo3o Pessoa/PB, CEP 58015-430. Telefone: (83)-8855-5806 / (83)-3612-
1272. Gestor de Compras: Alexsandro Ribeiro de Melo. E-mail: sandro@ifpb.edu.br.
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2. Sera de responsabilidade da Contratada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local
indicado pelo responsavel do recebimento.
3. Eventualmente poderd ser solicitada a entrega diretamente em uma das unidades

administrativas da UFES (campus de Goiabeiras e de Maruipe), devido a fatores como: peso, volume,
condi¢Bes ambientais, favorecimento para montagem, etc. Tal ocorréncia deverd se dar sem 6nus algum
para a Universidade.

4. O material (nacional ou importado) devera ser entregue contendo no rétulo todas as
informacGes sobre ele, em lingua portuguesa.

5. Os materiais deverdo ser entregues com validade minima de 80% (oitenta por cento) do prazo
definido pelo fabricante na embalagem do produto ou em documento fornecido pelo mesmo quando,
numa excepcionalidade, a embalagem ndo constar tal informacao.

5.1. O disposto no item 5 somente se aplica caso os materiais ofertados tenham prazo de validade
determinados pelo fabricante.

6. Nos termos dos artigos 73 e 76 da Lei 8.666/93, o objeto desta licitacdo serd recebido da
seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) material(is), para posterior verificagdo da
conformidade do material com as especifica¢gdes do objeto licitado;

d) O objeto serd recebido definitivamente, em até 5 (cinco) dias uteis, contados do
recebimento provisdrio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e sua
consequente aceitagdo.

7. Quando do recebimento definitivo, caso seja constatado que os materiais entregues apresentem
inconformidades com as especificacdes constantes do Anexo | deste Edital, com a proposta ofertada no
sistema comprasnet e/ou em desacordo com a quantidade requerida neste Edital, a Administracdo
notificard formalmente a Adjudicataria em até 10 (dez) dias Uteis a respeito do ndo recebimento
definitivo do objeto da licita¢do.

7.1. Apds a notificacdo mencionada no item 7 a Licitante devera providenciar o recolhimento
do material, quando for o caso, em até 5 (cinco) dias uteis, a contar da comunicac¢do, pela UFES, a
empresa contratada.

7.2. A ndo reposi¢cdo no prazo estabelecido no subitem 7.1 constitui motivo para rescisdao do
Contrato.

8. A cada nova entrega, inicia-se a contagem de novo prazo para recebimento definitivo.

9. A Nota Fiscal apresentada pela empresa no momento da entrega do material, devera mencionar,

no campo observagdes, o numero da(s) Nota(s) de empenho referente ao(s) fornecimento(s)
executado(s).

10. A entrega do(s) material(is) serd acompanhada e fiscalizada por representante(s) da
Administracdo da UFES, designado(s) para esse fim, permitida a assisténcia de terceiros.
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11. A atestacdo de conformidade da entrega do(s) material(is) cabera ao Responsavel pelo
Almoxarifado Central da UFES ou a outro servidor designado para esse fim.

CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA

1. Cabe ao fornecedor prestar a garantia do(s) mobilidrio(s) advindo (s) da aquisi¢do dos itens pela
Ata de Registro de Precos pelo periodo minimo de 05 (cinco) anos, ou o indicado na proposta, se
superior, contados da data da emissdo do termo de recebimento definitivo.

2. A garantia dos equipamentos consiste na reparacao das eventuais falhas e na substituicdo de
pecas e componentes originais que se apresentem viciados ou defeituosos, durante todo o periodo de
vigéncia da garantia, desde que as manutengbes preventivas tenham sido feitas de acordo com as
recomendagbes do fabricante. Ressalte-se que a manutengdo preventiva ndo é responsabilidade da
CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATAGAO
1. E expressamente vedado subcontratar os servigos descritos no objeto desta licitag3o.

CLAUSULA QUINTA - DA VEDAGAO AO NEPOTISMO

1. Na forma do art. 72, do Decreto 7.203/2010, que dispdes sobre a vedagido do nepotismo no
ambito da Administracdo Publica Federal, é vedado ao fornecedor a inclusdo de familiares de servidores
da UFES que exercam cargo em comissdo ou funcao de confianga, para o cumprimento do objeto deste
instrumento.

CLAUSULA SEXTA - DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DO OBJETO
1. Nos termos do Decreto 7.892/13, é vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata
de registro de precos, inclusive o acréscimo de que trata o § 12 do art. 65 da Lei n® 8.666/1993.

CLAUSULA SETIMA — DA REVISAO E DO CANCELAMENTO DOS PRECOS REGISTRADOS

1. Os precos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual reducdo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servigos ou bens registrados, cabendo a
Ufes promover as negociagdes junto aos fornecedores, observadas as disposi¢Ges contidas na alinea “d”
do inciso Il do caput do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

2. Quando o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo
superveniente, a Ufes convocard os fornecedores para negociarem a reduc¢do dos precos aos valores
praticados pelo mercado.

3. Os fornecedores que nao aceitarem reduzir seus precos aos valores praticados pelo mercado
serdo liberados do compromisso assumido, sem aplicagdo de penalidade.

4. A ordem de classificacdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores de
mercado observara a classificagado original.
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5. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor nao puder
cumprir o compromisso, a Ufes podera:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunica¢do ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicacdio da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao.

c¢) Na&o havendo éxito nas negociagdes, o érgao gerenciador devera proceder a revogacdo da ata de
registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obteng¢ao da contratagdo mais vantajosa.

6. O registro do fornecedor serd cancelado quando:

a) Descumprir as condi¢Ges da ata de registro de pregos;

b) N3o retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, sem justificativa aceitavel;

c¢) N&o aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipdtese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado; ou

d) Sofrer sancdo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 87 da Lei n2 8.666, de 1993, ou no art.
72 da Lei n210.520, de 2002.

7. O cancelamento de registros nas hipoteses 1, 2 e 4 sera formalizado por despacho da Ufes,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

8. O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de

caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados: por razao de interesse publico; ou a pedido do fornecedor.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA DA ATA

1. O prazo de validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses, a partir da assinatura
da ata.
2. Durante o prazo de vigéncia da Ata, a UFES ndo serd obrigada a contratar a totalidade dos itens

pelo Sistema de Registro de Precos, podendo fazé-lo por meio de outra licitagdo quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indeniza¢do de qualquer espécie a empresa, sendo, entretanto,
assegurada aos beneficiarios do registro, a preferéncia de fornecimento em igualdade de condicdes.

E, para firmeza do ajuste ora acertado é lavrada a presente ata em (02) duas vias de igual teor, o qual
depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Vitéria/ES, de de 2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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[Razao social da empresa]
Representante legal: [nome completo]
Ci: [nimero e 6rgao emissor]
CPF: [nimero]
Instrumento de outorga de poderes:
[procuragdo / contrato social / estatuto social]
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